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 ملخص التغيرات  1

 هذا المستند لكل إصدار وإصدار مستند.يصف هذا القسم التغييرات التي تم إجراؤها على 

 2023، ديسمبر 43.12تغييرات الإصدار  1.1

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 

 تم تحديث المثال )المجال المضاف والمعرف الخارجي لكل سطر(.  - SIPإعدادات خادم  6.1.1القسم المحدث  ▪

 . نقل المكالمة  6.2.15 القسم المضافة  ▪

تمت إضافة تفاصيل حول دعم البادئة القابلة   –  الأصلي اتصل باستخدام برنامج الاتصال  6.3.5.1القسم المحدث  ▪

 للتكوين للمكالمات الصادرة الخلوية. 

 تمت إضافة تفاصيل حول خيار التعليق التلقائي الجديد.   –   التحويل 6.1.20القسم المحدث  ▪

 .RTCP-XR 6.1.48تمت إضافة القسم  ▪

 في الإصدار التجريبي. PSTNتحسينات الكلام لمكالمات تمت إضافة القسم  ▪

 2023، نوفمبر 43.11تغييرات الإصدار  1.2

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 

 . q-valueتمت إضافة تفاصيل حول تنظيف التسجيل وتحديثات  - SIP تجاوز فشل  6.1.8.1القسم المحدث  ▪

 2023، أكتوبر 43.10تغييرات الإصدار  1.3

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 

 خارج الإصدار التجريبي. تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي   6.1.29.2تم نقل القسم  ▪

تمت إضافة تفاصيل حول النقل الاستشاري والتحويل إلى   -  المكالمة ضوابط منتصف  6.3.5.2القسم المحدث  ▪

 مكالمة جارية أخرى. 

 تمت إضافة تفاصيل حول النقل الكامل.  -  أداة المكالمات  - MNO Mobility 6.3.5.6القسم المحدث  ▪

 2023، سبتمبر 43.9الإصدار تغييرات  1.4

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 

 خارج الإصدار التجريبي.   مكالمات متزامنة مع نفس المستخدم 6.1.47تم نقل القسم  ▪

 حويل إلى مكالمة جارية. تمت إضافة تفاصيل حول الت   –   التحويل 6.1.20 القسم المحدث ▪

   0تمت إضافة القسم  ▪

 . فقط(  Webex Calling)بعد حزمة حدث التحكم في كتم الصوت عن  ▪

 في الإصدار التجريبي. تحويل المكالمات إلى البريد الصوتيتمت إضافة القسم  ▪

 2023، أغسطس 43.8تغييرات الإصدار  1.5

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 
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 في الإصدار التجريبي. مكالمات متزامنة مع نفس المستخدم تمت إضافة القسم  ▪

 2023، يوليو 43.7تغييرات الإصدار  1.6

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 

 . خارج الإصدار التجريبي  أداة المكالمات - MNO Mobility 6.3.5.6تم نقل القسم  ▪

 2023، يونيو 43.6تغييرات الإصدار  1.7

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 

 .خارج الإصدار التجريبي (MARI)التكيف مع وسائل الإعلام وتنفيذ المرونة  6.1.46تم نقل القسم  ▪

 في الإصدار التجريبي.  أداة المكالمات -  MNO Mobilityتمت إضافة القسم  ▪

تمت إضافة توصية لإبقاء قالب التكوين محدثاً بأحدث إصدار لتطبيق   - wxt.xmlنشر التكوين  5.4القسم المحدث  ▪

Webex. 

 2023، مايو 43.5تغييرات الإصدار  1.8

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 

 . فقط(  Webex Callingقائمة الحظر ) 6.1.45تمت إضافة القسم  ▪

 . الملف الشخصي الأساسي  6.1.44تم تحديث القسم  ▪

 2023، أبريل 43.4تغييرات الإصدار  1.9

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 

 . BLFاتصل بإشعار الاستلام باستخدام  6.2.8تم تحديث القسم  ▪

 . فقط(  Webex Callingالخطوط الافتراضية ) 6.2.13تمت إضافة القسم  ▪

 . في الإصدار التجريبي (MARI)التكيف مع وسائل الإعلام وتنفيذ المرونة تمت إضافة القسم  ▪

 2023، مارس 43.3ييرات الإصدار تغ 1.10

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 

 . الملف الشخصي الأساسي  6.1.44تمت إضافة قسم  ▪

   0تم تحديث القسم  ▪

 . الخط المشتركمظهر  ▪

 2023، فبراير 43.2تغييرات الإصدار  1.11

 الإصدار من المستند التغييرات التالية: يتضمن هذا 

   0قسم محدث  ▪

 . الخط المشتركمظهر  ▪

 . فقط( Webex Callingبوابة البقاء )  6.2.11تمت الإضافة  ▪
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 . الحياة والحفاظ على UDPأو  TCP, TLSفرض استخدام   6.1.4قسم محدث  ▪

 2023، يناير 43.1تغييرات الإصدار  1.12

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 

   0قسم محدث  ▪

 . الخط المشتركمظهر  ▪

 2022، ديسمبر 42.12تغييرات الإصدار  1.13

 د التغييرات التالية: يتضمن هذا الإصدار من المستن 

   0القسم المضافة  ▪

 . الخط المشتركمظهر  ▪

 الخروج في قائمة الانتظار  مركز الاتصال / تسجيل الدخول / تسجيل  6.1.31قسم محدث  ▪

 . .ميزات التجربة الميدانية المبكرة )بيتا( 7القسم المضافة  ▪

 . المكالمة ضوابط منتصف 6.3.5.2محدث قسم  ▪

 . ipv6وتفضيل  ipv4إضافة أوضاع تفضيل تمت  -   IPفرض إصدار   6.1.8.3قسم محدث  ▪

 2022، نوفمبر 42.11تغييرات الإصدار  1.14

 لم تكن هناك تغييرات على هذا المستند لهذا الإصدار. 

 2022، أكتوبر 42.10تغييرات الإصدار  1.15

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 

 .بمناسبة DSCPجودة الخدمة   6.1.43القسم المضافة  ▪

 2022، سبتمبر 42.9تغييرات الإصدار  1.16

 الإصدار من المستند التغييرات التالية:  يتضمن هذا

 . E911موفر خدمة  الإبلاغ عن الموقع من خلال  -  (911)مكالمات الطوارئ  6.1.38قسم محدث  ▪

 .BLFاتصل بإشعار الاستلام مع   6.2.8قسم محدث  ▪

 2022، أغسطس 42.8تغييرات الإصدار  1.17

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:  

 . الجوال/PSTNإزالة الضوضاء لمكالمات  6.1.42القسم المضافة  ▪

 . الاتصال لعامل قائمة انتظار  CLIDتحديد  6.2.10القسم المضافة  ▪

 2022، يوليو 42.7تغييرات الإصدار  1.18

 ن المستند التغييرات التالية: يتضمن هذا الإصدار م



 

 

 

  

WEBEX  لدليل تكوينCISCO BROADWORKS   4صفحة 

 . بعد حزمة حدث التحكم عن 6.2.9القسم المضافة  ▪

 .   الأصليةإشعار للمكالمات   6.3.5.4القسم المضافة  ▪

 .   نقل المكالمة الأصلية إلى الاجتماع المتقارب  0القسم المضافة  ▪

 2022، يونيو 42.6تغييرات الإصدار  1.19

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 

 . إلى الاجتماع SIPتصعيد مكالمات  6.2.4القسم المضافة  ▪

 . الجوال/PSTNإزالة الضوضاء لمكالمات  6.1.42القسم المضافة  ▪

 2022، مايو 42.5تغييرات الإصدار  1.20

 ر من المستند التغييرات التالية: يتضمن هذا الإصدا

 . إشارة المكالمات المزعجة 6.1.41القسم المضافة  ▪

 . Webex Callingنسخ البريد الصوتي لـ  6.1.28القسم المضافة  ▪

 .IPفرض إصدار   6.1.8.3القسم المضافة  ▪

 . تنزيل العميل المترجم 4.1القسم المضافة  ▪

 2022، أبريل 42.4تغييرات الإصدار  1.21

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 

 . مشاركة الشاشةتعطيل  6.1.40القسم المضافة  ▪

 . MWI 6.3.2.1القسم المضافة  ▪

 .سبلاش الدائري  6.3.2.2القسم المضافة  ▪

 2022، مارس 42.3تغييرات الإصدار  1.22

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية: 

 . E911موفر خدمة  الإبلاغ عن الموقع من خلال  -  (911)مكالمات الطوارئ  6.1.38قسم محدث  ▪

 .  SIPفشل  6.1.8.2قسم محدث  ▪

 .الديناميكي SIPاكتشاف وكيل  6.1.6قسم محدث  ▪

 .SIPمهلة قابلة للتكوين لفتح مقبس  6.1.5القسم المضافة  ▪

 .SIP-URIالاتصال  6.1.35قسم محدث  ▪

 . المكالمة ضوابط منتصف  .3.5.26القسم المضافة  ▪

 2022، فبراير 42.2تغييرات الإصدار  1.23

 المستند لهذا الإصدار. لم تكن هناك تغييرات على هذا 
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 2022، يناير 42.1تغييرات الإصدار  1.24

 يتضمن هذا الإصدار من المستند التغيير التالي:

 . الويب  بوابة الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى  6.1.30قسم محدث  ▪

 . كهوية   PAI 6.1.39القسم المضافة  ▪
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 التغييرات لملفات التكوين  2

 43.12التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.1

 <.  config><protocols><sip><lines< ضمن>line< لكل قسم >domainتمت إضافة علامة > ▪

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 

 >خطوط<      

 >الخط<          
>1%</domain-<domain>%BWHOST             

              ... 

 >/الخط<          

 >الخط<          
>2%</domain-<domain>%BWHOST             

              ... 

 >/الخط<          

          ... 

< ضمن  move-here< بعلامة >call-moveتمت إضافة قسم >]سطح المكتب فقط[  ▪

 <.  config><services><callsالقسم>

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 >نقل المكالمة<      

 %"/< ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT>تم تمكين النقل هنا = "%           

 <.  config><services><callsتمت إضافة علامة >تحسينات الكلام< ضمن القسم>  ▪

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"/< ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT>تمكين تحسينات الكلام = "%     

 <.  config><services><dialing><native< ضمن القسم>fac-prefix]الجوال فقط[ تمت إضافة علامة > ▪

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 >الاتصال<    

-ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%" Enable-bwks-mobility>التمكين الأصلي = "%      

dependency="%DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT%"> 

      <fac-prefix value="%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%"/> 

 <. config><services><calls><transfer-callتمت إضافة سمة التعليق التلقائي في العلامة>  ▪

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 = ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%" xsi-enabled>تمكين نقل المكالمات = "%     

"%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%" type = "%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT  = تعليق تلقائي "%

 %"ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT >/"% 

 <.  config><protocols><sip< ضمن>rtcp-xrإضافة قسم > تمت  ▪

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 
    <rtcp-xr> 

 %"/< ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT>تمكين التفاوض = "%          
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 التالية:   TAG%sتمت إضافة % 

▪ n%-%BWHOST 

▪ %ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT% 

▪ %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% 

▪ %DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT% 

▪ %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% 

▪ %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% 

 43.11التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.2

< كعلامة فرعية ضمن  registration-cleanup< جديد مع >register-failoverتمت إضافة قسم >  ▪

 <.register-failover< إلى علامة> q-value<. تم نقل علامة >config><protocols><sipسم>الق

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 

value-value>1.0</q-<q     !<> --   مهمل   -- > 

 التسجيل<   فشل   >تجاوز      
-<registration        

-cleanup>%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%</registration

leanup>c 

>value-value>1.0</q-<q         

 

 التالية:  TAG%sتمت إضافة %

▪ %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% 

 43.10التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.3

 هناك تحديثات في ملفات التكوين لهذا الإصدار.   لم تكن 

 43.9التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.4

  < إلى > config><services><calls< في قسم > user-per-calls-multipleتمت إعادة تسمية العلامة > ▪

 . المستخدم< نفس  مع متزامنة مكالمات

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

  =   ممكنة   المستخدم   نفس   مع   المتزامنة   >المكالمات 

 %"ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT >/"% 

 <. config><services><calls< ضمن القسم> remote-mute-controlتمت إضافة علامة جديدة > ▪

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"/< ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT"%   =   بعد   ن ع   الصوت   كتم   في   التحكم   >تمكين 

 <.config><services><voice-mail< ضمن القسم>forwardingتمت إضافة علامة جديدة > ▪

 >التكوين< 
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 الصوتي<   >الخدمات<>البريد 

 %"/< ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXTالتوجيه="%   إعادة   تمكين   >تم 

 

 % التالي: TAGتم تحديث %

  إلى %ENABLE_MULTIPLE_CALLS_PER_USER_WXT% تسمية  إعادة تمت ▪

%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT % 

 التالية:  TAG%sتمت إضافة %

▪ %ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT% 

▪ %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT  % 

 43.8التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.5

 <. config><services><calls< في قسم>multiple-calls-per-userجديدة >تمت إضافة علامة   ▪

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"/< ENABLE_MULTIPLE_CALLS_PER_USER_WXT"%   =   مستخدم   لكل   المتعددة   المكالمات   >تمكين 

 

 % التالي: TAGتمت إضافة %

▪ %ENABLE_MULTIPLE_CALLS_PER_USER_WXT% 

 43.7التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.6

 لم تكن هناك تحديثات في ملفات التكوين لهذا الإصدار. 

 43.6التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.7

-transfer< و>hold]الجوال فقط[ تمت إضافة عناصر واجهة مستخدم سمات جديدة ممكّنة في العلامات > ▪

call<و >escalate-to-webex-meeting<ضمن القسم >config><services><calls .> 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

widget enabled="%ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT%"-xsi-  >عقد     

enabled="%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%"/> 

"%enabled-xsi ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT = "%   =   الاتصال   تحويل   >تمكين     

 = enabled-widget "%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%"

"%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT "%   نوع   =   %"TRANSFER_CALL_TYPE_WXT >/"% 

widget NG_WXT%""%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETI = webex-  اجتماع   >تمكين     

"%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%"/> = enabled 

 

 التالية:  TAG%sتمت إضافة %

▪ %ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT% 

▪ %ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT% 
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▪ %ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% 

 43.5صدار  التغييرات في ملفات التكوين للإ  2.8

▪ [Webex Calling < تمت إضافة علامة ]فقطcall-block < ضمن قسم >config><services><calls > 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"/< ENABLE_CALL_BLOCK_WXT"%   =   الاتصال   حظر   تمكين   >تم     

 

 % التالي: TAGتمت إضافة %

▪ %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% 

 43.4التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.9

▪ [Webex Calling < لكل علامة ]فقطline  يصف. تمت إضافة علامة    نوع الخط  < تمت إضافتها

<external-id< أيضًا أسفل كل علامة >line .> 

 >التكوين<>البروتوكولات< 

 >رشفة< 

 %"< ENABLE_MULTI_LINE_WXT"%   =   تمكين   الأسطر   متعددة   >خطوط 

       ... 

 %"< MEMBERTYPE-BW-1"%   =   الخط   >نوع       

         >id-1%</external-id>%BWUSEREXTID-<external 

           ... 

 >/الخط<       

 %"< MEMBERTYPE-BW-2"%   =   الخط   >نوع       

         >id-2%</external-id>%BWUSEREXTID-<external 

           ... 

 >/الخط<       

       ... 

 %"< MEMBERTYPE-BW-10"%   =   الخط   >نوع       

         >id-10%</external-id>%BWUSEREXTID-<external 

            ... 

 >/الخط<       

]تجريبي[ تمت إضافة قسم >تحسينات جودة الصوت< ضمن >الخدمات<>المكالمات<>الصوت< وقسم   ▪

 لمكالمات<>الفيديو< >تحسينات جودة الفيديو< ضمن >الخدمات<>ا

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 >المكالمات< 

          >الصوت< 

 الصوت<   جودة   >تحسينات          

 >ماري<                       

                      <fec   ممكّن   =   %"ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT >"% 

                             >ulpfecuc-ulpfecuc>8000</x-<x 

 >/الحمولة< 111>الحمولة<                              

               ><max_esel>1400</max_esel               

        ><max_n>255</max_n                      

 >/م< 8>م<                                

                             ><multi_ssrc>1</multi_ssrc 

><non_seq>1</non_seq                             
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 >/تعليق< 0>تعليق<                                

               <order>FEC_SRTP</order>               

                      </fec>    

                         <rtx   ممكّن   =   %"ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT >"% 

                             >rtx-rtx>90000</mari-<mari 

 >/الحمولة< 112>الحمولة<                               

 >/الوقت< 180>الوقت<                               

                             >flow-flow>1</data-<data 

                             <order>RTX_SRTP</order> 

                         </rtx> 

 >/ماري<                       

 الصوت<   جودة   >/تحسينات   

              ... 

 >فيديو< 

 الفيديو<   جودة   >تحسينات      

 >ماري<                 

                      <fec   ممكّن   =   %"ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT >"% 

                             >ulpfecuc-ulpfecuc>8000</x-<x 

 >/الحمولة< 111>الحمولة<                               

                             ><max_esel>1400</max_esel 

                             ><max_n>255</max_n 

 >/م< 8>م<                               

                             ><multi_ssrc>1</multi_ssrc 

                             ><non_seq>1</non_seq 

 >/تعليق< 0>تعليق<                               

                                               TP</order><order>FEC_SR 

                         </fec> 

                         <rtx   ممكّن   =   %"ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT >"% 

                             >rtx-rtx>90000</mari-<mari 

 >/الحمولة< 112>الحمولة<                               

 >/الوقت< 180>الوقت<                                

                             >flow-flow>1</data-<data 

                             <order>RTX_SRTP</order> 

                         </rtx> 

 >/ماري<                       

 الفيديو<   جودة   >/تحسينات   

< المطابق ضمن  lineالقيمة المشفرة لاسم تسمية السطر الأول ضمن قسم >]سطح المكتب فقط[ تمت إزالة  ▪

<protocols><sip.> 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 

 %"< ENABLE_MULTI_LINE_WXT>خطوط متعددة الأسطر تمكين = "% 

     … 

 >الخط<     
   <label>%BWAPPEARANCE-LABEL-1%</label> 

  …  

 

 التالية:  TAG%sتمت إضافة %

▪ %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% 

▪ %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% 
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▪ %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% 

▪ %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% 

 

 : TAG%sتمت إضافة مستوى النظام التالي %

▪ %BW-MEMBERTYPE-n% 

▪ %BWUSEREXTID-n% 

 43.3التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.10

 لم تكن هناك تحديثات في ملفات التكوين لهذا الإصدار. 

 43.2التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.11

 <. services><calls< ضمن قسم >device-owner-restrictionتمت إضافة علامة >

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 
Enabled="%ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT%"/> restriction-owner-<device 

  

 التالي:   % TAG%   إضافة   تمت 

▪ %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% 

 43.1التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.12

 لم تكن هناك تحديثات في ملفات التكوين لهذا الإصدار. 

 42.12ييرات في ملفات التكوين للإصدار  التغ 2.13

<، مع أقسام فرعية  protocols><sip< ضمن >lines]سطح المكتب فقط[ تمت إضافة القسم > ▪

<personal10< و <line :تم إهمال العلامات التالية واستبدالها بعلامات لكل سطر .> 

 <config><services><calls><conference< ضمن القسم >service-uriعلامة >  -

 <>الخدمات<>البريد الصوتي< config>رقم المركز<العلامة ضمن القسم > -

 <sip<>البروتوكولات<> config>بيانات الاعتماد<القسم ضمن >  -

 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>رشفة< 

 %"< ENABLE_MULTI_LINE_WXT>خطوط متعددة الأسطر ممكّنة = "% 

 >شخصي<     

 %>/منفذ الخط< BWDISPLAYNAMELINEPORT>منفذ الخط<%      

 %>/منفذ الخط الأساسي< BWLINEPORT-PRIMARY>منفذ الخط الأساسي<%  

 >/شخصي<     

 >الخط<     

   <label /<خطي>label > 
 <name>%BWNAME-1%</name> 

 %>/رقم الهاتف< BWE164-1>رقم الهاتف<%  
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 <extension>%BWEXTENSION-1%</extension> 

 البريد الصوتي< - %>/رقم BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1البريد الصوتي<% - >رقم  

-uri>sip:%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-1%</conference- >خدمة المؤتمرات  

service-uri > 

 >بيانات الاعتماد<  

 %>/اسم المستخدم< BWLINEPORT-1>اسم المستخدم<%      

 < BWAUTHPASSWORD-1%</passwordكلمة المرور<% >      

 >المصادقة<      
       <auth401> 

 >الافتراضي<      

 %>/اسم المستخدم< BWAUTHUSER-1>اسم المستخدم<%               

 < BWAUTHPASSWORD-1%</password>كلمة المرور<%         

 >/افتراضي<      

 %"< BWHOST-1>معرف المجال = "%                  

 %>/اسم المستخدم< BWAUTHUSER-1>اسم المستخدم<%               

 < BWAUTHPASSWORD-1%</password>كلمة المرور<%         

 >/المجال<      
       </auth401> 

       <auth407> 

 >الافتراضي<                

 %>/اسم المستخدم< BWAUTHUSER-1>اسم المستخدم<%         

 < BWAUTHPASSWORD-1%</password>كلمة المرور<%         

 >/افتراضي<                

 %"< BWHOST-1>معرف المجال = "%            

 %>/اسم المستخدم< BWAUTHUSER-1>اسم المستخدم<%         

 < BWAUTHPASSWORD-1%</password>كلمة المرور<%         

 >/المجال<      
       </auth407> 

          </auth> 

 >/بيانات الاعتماد<  

 >/السطر<     

     … 

- السمات الخاصة بـ >الخدمات<>مركز الاتصال  الممكّن للعلامة التجاريةو  URLعنوان ]الجوال فقط[  ▪

 لوكيل< تمت إزالة العلامة )مهملة(. ا

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 %"/< ENABLE_CALL_CALL_CENTER_WXT"%   =   الاتصال   مركز   وكيل   تمكين   >تم     

]الجوال فقط[ تمت إضافة >إدارة شخصية التنقل<>حظر معرف خط الاتصال< العلامات الموجودة ضمن   ▪

 القسم >الخدمات<>الاتصال<. 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>الاتصال< 

 %"/< ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT% "   =   الاتصال   خط   معرف   حظر   تمكين   >تم     

 management-persona-<mobility   

%"/>="%ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXTEnable 

 

 التالية:  TAG%sتمت إضافة % 

▪ %ENABLE_MULTI_LINE_WXT ]سطح المكتب فقط[ % 
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▪ %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT ]الجوال فقط[ % 

▪ %ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT% 

▪ %ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT% 

 

 التالية:  TAG%sتم إهمال %

▪ %CALL_CENTER_URL_WXT ]الجوال فقط[ % 

▪ %CALL_CENTER_BRANDING_ENABLED_WXT ]الجوال فقط[ % 

 42.11التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.14

 المكالمات<. >الخدمات<>]الجوال فقط[ تمت إضافة >إزالة الضوضاء< العلامة ضمن القسم  ▪

 >التكوين< 

 >المكالمات< >الخدمات< 

 %"/< ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT>تم تمكين إزالة الضوضاء = "%     

 

 % التالي: TAGتمت إضافة %

▪ %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT ]الجوال فقط[ % 

 42.10التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.15

 <.agent-center-call>تمت إضافة >المكالمات الصادرة< ضع علامة ضمن القسم >الخدمات< ▪

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 الاتصال<   مركز   >وكيل 

 %"< ENABLE_CALL_CENTER_AGENT_OUTGOING_CALLS_WXT"% الصادرة=   المكالمات   تمكين   >تم     

 >المكالمات<>الصوت<>المكالمات<>الفيديو<. تمت إضافة >تحسينات جودة الصوت< علامة تحت الأقسام  ▪

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 >المكالمات< 

 >الصوت<     

 الصوت<   جودة   >تحسينات        
<qos           

 < /   %" AUDIO_QOS_VALUE_WXTvalue type="dscp" %"ENABLE_AUDIO_QOS_WXT%"=% ممكّنة=" 

 الصوت<   جودة   >/تحسينات        

     ... 

 >فيديو<    

 الفيديو<   جودة   >تحسينات        
<qos           

 < /   %" VIDEO_QOS_VALUE_WXTvalue type="dscp" %"ENABLE_VIDEO_QOS_WXT%"=% ممكّنة=" 

 الفيديو<   جودة   >/تحسينات       

 

 التالية:   TAG%sتمت إضافة % 
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▪ %ENABLE_CALL_CENTER_AGENT_OUTGOING_CALLS_WXT ]سطح المكتب فقط[ % 

▪ %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% 

▪ %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 

▪ %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% 

▪ %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 

 42.9التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.16

 لم تكن هناك تحديثات في ملفات التكوين لهذا الإصدار. 

 42.8التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.17

الوكيل<  -السمات >الخدمات<>مركز الاتصال  الممكّن للعلامة التجاريةو  URLعنوان ]سطح المكتب فقط[  ▪

 تمت إزالة العلامة )مهملة(. 

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 %"/< ENABLE_CALL_CALL_CENTER_WXT"%   =   الاتصال   مركز   وكيل   تمكين   >تم     

 المكالمات<. >الخدمات<>]سطح المكتب فقط[ تمت إضافة >إزالة الضوضاء< العلامة ضمن القسم  ▪

 >التكوين< 

 >المكالمات< >الخدمات< 

 %"/< ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT>تم تمكين إزالة الضوضاء = "%     

 

 % التالي: TAGتمت إضافة %

▪ %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT ]الجوال فقط[ % 

 

 التالية:  TAG%sتم إهمال %

▪ %CALL_CENTER_URL_WXT ]سطح المكتب فقط[ % 

▪ %CALL_CENTER_BRANDING_ENABLED_WXT ]سطح المكتب فقط[ % 

 42.7التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.18

< ضمن القسم  remote-control-events]سطح المكتب فقط[ تمت إضافة علامة جديدة >  ▪

 >الخدمات<>المكالمات<. 

 >التكوين< 

 مات<>المكالمات< >الخد 

 %"/< ENABLE_REMOTE_CONTROL_EVENTS_WXT"% بعد=   عن   التحكم   أحداث   تمكين   >تم     

 

 % التالي: TAGتمت إضافة %

▪ %ENABLE_REMOTE_CONTROL_EVENTS_WXT ]سطح المكتب فقط[ % 

 42.6التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.19

 >الخدمات<>البريد الصوتي<. ضمن القسم    علامة ضع  النسخ< تمت إضافة > ▪
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 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 الصوتي<   >البريد     

 %"/< ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT"%   =   النسخ   >تمكين        

 

 التالية:  TAG%sتمت إضافة %

▪ %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% 

 42.5التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.20

 <>وسائل النقل<. sip< ضع علامة ضمن القسم >البروتوكولات<>IPتمت إضافة >فرض نسخة  ▪

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>رشفة< 

 >النقل< 
    -ip-version>%SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT%</enforce-ip-<enforce

version > 

 >الخدمات<>المكالمات<. تمت إضافة >إشارة البريد العشوائي< ضع علامة ضمن القسم  ▪

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"/< ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT>تم تمكين إشارة البريد العشوائي = "%     

 تمت إضافة >مشاركة الشاشة< ضع علامة ضمن القسم >الخدمات<.  ▪

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 %"/< ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT>تم تفعيل مشاركة الشاشة="%     

 

 التالية:   TAG%sتمت إضافة % 

▪ %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% 

▪ %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% 

▪ %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% 

 42.4التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.21

 < ضع علامة ضمن القسم >الخدمات<. ring-splash]الجوال فقط[ تمت إضافة > ▪

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 %"/< ENABLE_RING_SPLASH_WXT>تم تمكين رنين البداية = "%     

 

 % التالية: TAGتمت إضافة %

▪ %ENABLE_RING_SPLASH_WXT ]الجوال فقط[ % 

 42.3التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.22

]سطح المكتب فقط[ تمت إضافة >مجال المصباح المشغول< ضع علامة ضمن القسم   ▪

 >الخدمات<>المكالمات<. 



 

 

 

  

WEBEX  لدليل تكوينCISCO BROADWORKS   16صفحة 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"< ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT>مجال مصباح مشغول = "%     

 %"/< ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT>تم تمكين عرض المتصل = "%        

 %"/< BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT>وقت تأخير الإشعارات="%        

مت إضافة >مطالبة موقع المستخدم< ضع علامة ضمن القسم >الخدمات<>الاتصال  ]سطح المكتب فقط[ ت  ▪

 بالطوارئ<. 

 >التكوين< 

 < redsky<> بالطوارئ   >الخدمات<>الاتصال 
-location-<user

-location-prompting>%EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%</user

rompting>p 

< بطاقة  protocols><sip><proxy-discoveryإلى > enable-backup-serviceتمت إضافة سمة جديدة  ▪

 شعار. 

<config> 

 < sip>البروتوكولات<> 

  %" USE_PROXY_DISCOVERY_WXT>تم تمكين اكتشاف الوكيل = "% 
tcp="%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%" udp="%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%"  

tls="%USE_TLS_FROM_DNS_WXT  = تمكين خدمة النسخ الاحتياطي "%

 %"PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT >"% 

<>اسم  sip><proxy-discoveryإلى >البروتوكولات<> enable-srv-backupتمت إضافة سمة جديدة  ▪

 السجل< بطاقة شعار. 

<config> 

 < sip>البروتوكولات<> 
<proxy-discovery> 

   <record-name تمكين -srv-

backup="%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT%">%SBC_ADDRESS_WXT%</record-

name> 

 <. sipولات<>]سطح المكتب فقط[ تمت إضافة >فشل الإرجاع< علامة ضمن القسم >البروتوك ▪

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>رشفة< 

%" المهلة =  SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT>تم تمكين إعادة الفشل = "%     

 %"SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT%" use-random-

factor="%SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%"/> 

-sip><proxyإلى >البروتوكولات<> os-cache-تجاوز]سطح المكتب فقط[ تمت إضافة سمة جديدة  ▪

discovery .بطاقة شعار > 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>رشفة< 

  %" USE_PROXY_DISCOVERY_WXT>تم تمكين اكتشاف الوكيل = "% 
tcp="%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%" udp="%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%"  

tls="%USE_TLS_FROM_DNS_WXT  = تمكين خدمة النسخ الاحتياطي "%

 %"PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT  "% 

bypass-os-cache="%PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT%"> 
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< و  tcp<>وسائل النقل<>sipالأقسام >البروتوكولات<>  تمت إضافة >مهلة الاتصال< علامة تحت ▪

 <. tls<>وسائل النقل<>sip>البروتوكولات<>

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>رشفة< 

 >النقل< 

     … 
   <tcp> 

 %>/مهلة الاتصال< SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT>مهلة الاتصال<%        

   </tcp> 

   <tls> 

 %>/مهلة الاتصال< SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% >مهلة الاتصال<        

   </tcp> 

إلى   enable-bwks-mobility-dependency]الجوال فقط[ تمت إضافة سمة جديدة  ▪

 < بطاقة شعار. dialing><native>الخدمات<>

 >التكوين< 

 >الخدمات<>الاتصال< 

-ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%" Enable-bwks-mobility>الأصلي ممكّن = "%     

dependency="%DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT%"/> 

 <. services><calls< ضمن القسم >xsi-call-control]الجوال فقط[ تمت إضافة قسم جديد > ▪

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 
   <xsi-call-control Enabled="%ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT%"> 

 %"/< XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT>نوع النشر = "%        

 >أنواع الأجهزة<           
            <deviceType>%DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT%</deviceType> 

            <deviceType>%DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT%</deviceType> 

            <deviceType>%DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT%</deviceType> 

 <. services><calls< ضمن > hold]الجوال فقط[ تمت إضافة علامة جديدة > ▪

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"/< xsi-enabled="%ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT>عقد      

 

 التالية:   TAG%sتمت إضافة % 

▪ %ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT ]سطح المكتب فقط[ % 

▪ %ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT ]سطح المكتب فقط[ % 

▪ %BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT ]سطح المكتب فقط[ % 

▪  %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT    ]سطح المكتب فقط[ % 

▪ %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% 

▪ %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% 

▪ %SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT ]سطح المكتب فقط[ % 

▪ %SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT ]سطح المكتب فقط[ % 

▪ %SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT ]سطح المكتب فقط[ % 

▪ %PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT ]سطح المكتب فقط[ % 
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▪ %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 

▪ %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 

▪ %DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT ]الجوال فقط[ % 

▪ %ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT ]الجوال فقط[ % 

▪ %XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT ]الجوال فقط[ % 

▪ %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT ]الجوال فقط[ % 

▪ %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT ]الجوال فقط[ % 

▪ %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT ]الجوال فقط[ % 

▪ %ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT ]الجوال فقط[ % 

 42.1التغييرات في ملفات التكوين للإصدار   2.23

 <. sipمت إضافة >استخدام باي كهوية للاتصال< علامة ضمن القسم>البروتوكولات<> ت  ▪

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>رشفة< 

   <use-pai-as-calling-identity %" = تمكينUSE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT >/"% 

 إلى >الخدمات<>إعدادات بوابة المستخدم< بطاقة شعار.  تمكين الدخول الموحد و  الهدف تمت إضافة  ▪

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

-target="%USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT%" sso>إعدادات بوابة المستخدم      

enabled="%USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT%"> 

" إلى قائمة خدمات عرض الويب الخاصة بإعدادات الاتصال ضمن  Vmتمت إضافة "رسائل البريد الإلكتروني  ▪

 القسم>الخدمات<>إعدادات مكالمات الويب<>إعدادات الخدمة<. 

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 >إعدادات مكالمات الويب<     

 >إعدادات الخدمة<     

 "Vmلرسائل  >اسم الخدمة="البريد الإلكتروني             

visual="%WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT >/"% 

 

 التالية:  TAG%sتمت إضافة %

▪ %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% 

▪ %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% 

▪ %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% 

▪ %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% 
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 مقدمة 3

 . Cisco BroadWorksلعميل  Webexالغرض من هذا المستند هو توفير وصف لتكوين 

  Windows( والآخر لسطح المكتب )iOSو Androidأحدهما للجوال )  –في نسختين  config-wxt.xmlيتوفر ملف التكوين 

 (. MacOSو

معلومات خاصة بالخادم، مثل    config-wxt.xmlيتم تكوين العملاء باستخدام تكوين غير مرئي للمستخدم النهائي. يوفر  

 (.   شاشة الإعداداتعناوين الخادم والمنافذ وخيارات وقت التشغيل للعميل نفسه )على سبيل المثال، الخيارات المرئية في   

ل عند بدء التشغيل، بعد استردادها من إدارة الأجهزة. يتم تخزين المعلومات من ملفات  تتم قراءة ملفات التكوين بواسطة العمي 

 التكوين بشكل مشفر، مما يجعلها غير مرئية ولا يمكن للمستخدم النهائي الوصول إليها. 

 transfer-callعلى مسافات )على سبيل المثال، >  XML: يجب ألا تحتوي خصائص ملاحظة
Enable="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT< بدلاً من >/"%transfer-call Enable = 

"%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT .)>/ "% 
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 تثبيت 4

 مما يلي:  Cisco BroadWorksلعملاء  Webexيمكن تثبيت 

downloads.html-bexfromserviceprovidershttps://www.webex.com/we 

 تنزيل العميل المترجم  4.1

 على النحو التالي:  Cisco BroadWorksلعملاء  Webexيمكن تنزيل الإصدارات المترجمة التالية من 

downloads.html-https://www.webex.com/ko/webexfromserviceproviders 
downloads.html-https://www.webex.com/fr/webexfromserviceproviders 
downloads.html-https://www.webex.com/pt/webexfromserviceproviders 
downloads.html-tw/webexfromserviceproviders-https://www.webex.com/zh 
downloads.html-cn/webexfromserviceproviders-https://www.webex.com/zh 
downloads.html-https://www.webex.com/ja/webexfromserviceproviders 
downloads.html-https://www.webex.com/es/webexfromserviceproviders 
downloads.html-https://www.webex.com/de/webexfromserviceproviders 
downloads.html-bex.com/it/webexfromserviceprovidershttps://www.we 

 عميل أندرويد  4.2

(، والذي يحتفظ بالإعدادات والبيانات المتعلقة بالتكوين Android [APK]كتطبيق )حزمة تطبيقات  Androidيتم تثبيت عميل 

 داخل منطقته الخاصة. 

 Androidالقياسي )أي أن  Google Play. يتم توفير إشعار  Google Playهناك تحكم في الإصدار بناءً على إجراءات 

 يشير تلقائياً إلى وجود إصدار جديد من البرنامج متاح(. 

 كل افتراضي. عند تنزيل الإصدار الجديد، تتم الكتابة فوق البرنامج القديم؛ ومع ذلك، يتم الاحتفاظ ببيانات المستخدم بش

 لاحظ أنه ليس مطلوباً من المستخدم تحديد أي خيارات للتثبيت أو إلغاء التثبيت.

 iOSعميل  4.3

كتطبيق، والذي يحتفظ بالبيانات المتعلقة بالإعدادات داخل "وضع الحماية" الخاص به ويتم تخزين بيانات  iOSيتم تثبيت عميل 

 ملف التكوين مشفرة. 

. يتم تمييز أيقونة متجر التطبيقات للإشارة إلى توفر إصدار  Appleعلى إجراءات متجر تطبيقات  يوجد تحكم في الإصدار بناءً 

 جديد من البرنامج. 

 عند تنزيل الإصدار الجديد، تتم الكتابة فوق البرنامج القديم؛ ومع ذلك، يتم الاحتفاظ ببيانات المستخدم بشكل افتراضي. 

 أي خيارات للتثبيت أو إلغاء التثبيت. لاحظ أنه ليس مطلوباً من المستخدم تحديد

 عميل سطح المكتب  4.4

( على ما يلي:  MacOSو Windowsيمكن العثور على معلومات حول التثبيت والتحكم في إصدار عميل سطح المكتب )

Upgrade-Automatic-and-Installation-us/nw5p67g/Webex-webex.com/enhttps://help.. 
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 إدارة الأجهزة  5

 علامات إدارة الأجهزة  5.1

الموضحة في الشكل التالي. مطلوبة   مجموعات علامات إدارة الأجهزة  Cisco BroadWorksلـ  Webexيستخدم 

لتوفير إعدادات محددة للجهاز/العميل. توفر مجموعة العلامات هذه   المخصصةوالعلامة   النظام الافتراضيمجموعات  

 المرونة في إدارة إعدادات اتصال الشبكة/الخدمة الخاصة بالعميل بالإضافة إلى عناصر التحكم في تنشيط الميزات. 

خيار مجموعات   →   الموارد ←  النظام ة العلامات المخصصة هذه بواسطة مسؤول النظام من خلال يتم توفير مجموع 

 . يجب على المسؤول إضافة مجموعات علامات جديدة:   علامات إدارة الأجهزة 

 Connect_Tagsالجوال:   ▪

 ConnectTablet_Tagsالجهاز اللوحي:  ▪

 BroadTouch_Tagsسطح المكتب:   ▪

لى حدة وحدد قيمتها. توفر مراجع الأقسام وصفاً تفصيلياً لكل علامة. يتم فصل العلامات المخصصة في  قم بإنشاء كل علامة ع

 مجموعات بناءً على الوظيفة وتتم مناقشتها لاحقاً في هذا المستند. 

 

 مجموعات علامات إدارة أجهزة سطح المكتب   1الشكل 
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 : مجموعات علامات إدارة الأجهزة المحمولة 2الشكل 

 تحسينات المطابقة الجزئية لاختيار نوع الجهاز 5.2

للسماح بمزيد من المرونة عند تحديد حزم الوظائف لمجموعات المستخدمين أو المستخدمين الفرديين، يتم تحديد نوع ملف  

 اءً على المطابقة الجزئية )الأولى(. يتيح ذلك للعملاء استخدام أنواع مختلفة من الأجهزة. تعريف الجهاز بن 

يوفر نوع ملف تعريف الجهاز. يسُمى   Cisco BroadWorksيحدد الإجراء العام لإدارة الأجهزة أن خادم تطبيقات 

"Business Communicator - PC"لسطح المكتب، و "Connect - Mobileللجوال، و ""Connect - Tablet "

للكمبيوتر اللوحي. يمكن إنشاء ملف تعريف الجهاز وتعيينه للمستخدم. يقوم خادم التطبيق بعد ذلك بإنشاء ملف تكوين ويخزنه  

 على خادم ملف التعريف. 

ق.  ويبحث عن ملف تعريف نوع الجهاز المطاب  Xsiعند تسجيل الدخول، يستعلم العميل عن قائمة الأجهزة المخصصة عبر  

يختار العميل ملف التعريف الأول الذي يبدأ باسم نوع الجهاز المقابل. ثم يتم استخدام بيانات تكوين ملف تعريف الجهاز )ملف  

 التكوين( المرتبط بملف تعريف الجهاز هذا لتمكين الميزات المتنوعة وتعطيلها.

لفات تعريف الأجهزة، بحيث يمكن لمزود الخدمة تغيير يسمح هذا باستخدام نفس العميل القابل للتنفيذ مع أنواع مختلفة من م

لمستخدم أو   DMحزم الميزات للمستخدمين الفرديين أو مجموعات من المستخدمين بمجرد تغيير نوع ملف تعريف الجهاز في 

 مجموعة من المستخدمين. 

هزة بناءً على أدوار المستخدم، مثل  على سبيل المثال، يمكن أن يكون لدى موفر الخدمة أي عدد من أنواع ملفات تعريف الأج

"Business Communicator - PC Basic" أو "Business Communicator - PC Executive" أو "Business 

Communicator - PC Assistant  وتغيير الوظيفة المتاحة للمستخدمين الفرديين عن طريق تغيير نوع ملف تعريف "

 الجهاز لهم. 
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ولكن واحدًا   XMLوقع وجود عدة أنواع من ملفات تعريف الأجهزة المتطابقة في قائمة الأجهزة المستلمة لاحظ أنه ليس من المت 

 فقط. 

 تكوين العميل  5.3

لتكوين وظيفة الاتصال الخاصة به. يوجد   config-wxt.xmlللعميل الملف  Cisco BroadWorksلإصدار  Webexيستخدم 

 لم يتم تناوله في هذا المستند.  Webexإجراء تكوين منفصل لـ 

 wxt.xmlنشر التكوين  5.4

"، Connect - Tablet"، و"Connect – Mobileالمطابق إلى ملفات تعريف الأجهزة "  config-wxt.xmlأضف الملف 

-UCنفس ملفات تعريف الجهاز مثل  Cisco BroadWorksلـ  Webex". يستخدم Business Communicator - PCو"

One  .لتسهيل عملية النشر 

 : يجب أن يكون هناك ملف تكوين لكل ملف تعريف للجهاز. 1ملاحظة 

 Webex: يوصى بشدة أن تظل القوالب محدثة بأحدث إصدار من تطبيق 2الملاحظة 

 (config-wxt.xml)ملف التكوين  5.5

 Cisco BroadWorksالجديد لنشر تكوين  Webex، لتمييز  WXT_مخصصة الجديدة، مع اللاحقة يتم استخدام العلامات ال

 .Webexو UC-Oneعن العملاء القديمين. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض علامات )النظام( التي تتم مشاركتها بين 

ملف التكوين. لمزيد من   config-wxt.xmlفي    Cisco BroadWorksيتم أيضًا استخدام بعض العلامات المخصصة لنظام 

 .Cisco BroadWorksفي  علامات النظام الديناميكي المدمج 5.7 المعلومات حول كل من العلامات التالية، راجع القسم 

▪ %BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n% 

▪ %BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n% 

▪ %BWLINEPORT-n% 

▪ %BWAUTHUSER-n% 

 ن% -%كلمة مرور  ▪

▪ %BWE164-%ن 

▪ %BWHOST-n% 

▪ %BWNAME-n% 

▪ %BWEXTENSION-n% 

▪ %BWAPPEARANCE-LABEL-n% 

▪ %BWDISPLAYNAMELINEPORT% 

▪ %BWLINEPORT-PRIMARY% 

▪ %BWE911-PRIMARY-HELDURL% 

▪ %BWE911-CUSTOMERID% 
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▪ %BWE911- %المفتاح السري 

▪ %BWE911-الطوارئ% -أرقام -قائمة 

▪ %BW-MEMBERTYPE-n% 

▪ %BWUSEREXTID-n% 

 العلامات الافتراضية للنظام  5.6

خيار مجموعات  →   الموارد→   النظامباعتبارك مسؤول النظام، يمكنك الوصول إلى علامات النظام الافتراضية من خلال 

 .VoIP. يجب توفير علامات النظام الافتراضية التالية عند تثبيت حزمة الاتصال   علامات إدارة الأجهزة 

 الوصف  بطاقة شعار

%SBC_ADDRESS_WXT% لمجال المؤهل بالكامل يجب تكوين هذا كاسم ا(FQDN)  أو عنوانIP  

 المنتشرة في الشبكة.  (SBC)لوحدة تحكم حدود الجلسة 

 sbc.yourdomain.comمثال:  

%SBC_PORT_WXT%   إذا كانSBC_ADDRESS_WXT   هو عنوانIP فيجب تعيين هذه ،

 . SBCالمعلمة على منفذ 

تركه  ، فيمكن FQDNعبارة عن   SBC_ADDRESS_WXTإذا كان 

 بدون تعيين. 

 5075مثال: 

 

 Cisco BroadWorksعلامات النظام الديناميكي المدمج في   5.7

 Ciscoبالإضافة إلى علامات النظام الافتراضية والعلامات المخصصة التي يجب تعريفها، توجد علامات نظام  

BroadWorks  موجودة والتي يتم استخدامها عادةً وهي جزء من ملف أرشيف نوع الجهاز(DTAF)   الموصى به. يتم سرد

 تة، لا يتم استخدام كافة علامات النظام. هذه العلامات في هذا القسم. اعتمادًا على حزمة الحلول المثب 

 الوصف  بطاقة شعار

%BWNETWORK-CONFERENCE-

SIPURI-n% 
 . N-Wayالمستخدم لتمكين مؤتمرات  URIهذا هو الخادم 

%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n%   يستخدم هذا الرقم للبريد الصوتي. يقوم العميل بطلب هذا الرقم عند

 الصوتي. استرجاع البريد 

%BWLINEPORT-n%  اسم مستخدمSIP  المستخدم في إشاراتSIP  على سبيل المثال، في ،

 التسجيل. 

%BWHOST-n%    .هذا هو جزء المجال من منفذ الخط المتوفر للجهاز المخصص للمستخدم

 يتم استرجاعه من الملف الشخصي للمستخدم. 

 . SIPيسُتخدم عادةً كمجال 
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 الوصف  بطاقة شعار

%BWAUTHUSER-n%   هذا هو اسم مستخدم المصادقة. إذا تم تعيين مصادقة للمشترك، فهذا هو

معرف المستخدم المقدم في صفحة المصادقة بغض النظر عن وضع  

 المصادقة المحدد لنوع الجهاز. 

. يمكن أن يكون 407و 401، يسُتخدم عادةً في إشارات SIPاسم مستخدم 

 فتراضي. الا  SIPمختلفاً عن اسم مستخدم 

هذه هي كلمة مرور المصادقة الخاصة بالمستخدم. إذا تم تعيين مصادقة   ن% -%كلمة مرور 

للمشترك، فهذه هي كلمة المرور المتوفرة في صفحة المصادقة بغض  

 النظر عن قيمة وضع المصادقة المحدد لنوع الجهاز. 

 . SIPالمستخدمة في إشارات  SIPكلمة مرور 

%BWE164- %العلامة رقم هاتف المستخدم بالتنسيق الدولي. توفر هذه  ن 

%BWNAME-n%   .هذا هو الاسم الأول واسم العائلة للمشترك في الملف الشخصي للمستخدم

 يتم ربط الاسمين الأول والأخير معاً. 

في حالة التكوين متعدد الأسطر، إذا لم يتم تكوين تسمية سطر وإذا لم تكن 

 ض للخط في محدد السطر. فارغة، فسيتم استخدامها كاسم عر 

%BWEXTENSION-n%   يتم استرداد ملحق المشترك من الملحق الموجود في ملف تعريف

المستخدم.  إذا لم يتم توفير الامتداد، فسيتم استبدال العلامة برقم هاتف  

 . (DN)المشترك 

%BWAPPEARANCE-LABEL-n% ،إذا لم يكن   هذه هي تسمية الخط التي تم تكوينها. يستخدم كاسم السطر

 فارغا.  

%BWDISPLAYNAMELINEPORT%   هذا هو الخط/المنفذ الخاص بالخط الخاص الأول، بدلاً من الخط المشترك )مظهر

 المكالمة المشتركة(. 

هذا هو منفذ الخط المتوفر على الجهاز المخصص للمستخدم. يتم استرداد هذا من الملف 

 الشخصي للمستخدم.

 سي للمستخدم. يستخدم لتحديد الخط الأسا

%BWLINEPORT-PRIMARY%   يتم توفير منفذ الخط الأساسي على الجهاز المخصص للمستخدم. لا

تتضمن هذه العلامة جزء المجال الخاص بمنفذ الخط المتوفر. يتم  

 استرجاعه من الملف الشخصي للمستخدم. 

%BWE911-PRIMARY-HELDURL%  يحدد عنوانURL  لمنصةRedSky Emergency Location   التي تدعم

 . HELDبروتوكول 

%BWE911-CUSTOMERID% ( معرف العميلHeldOrgId ،CompanyID المستخدم لطلب )RedSky 

HTTPS . 

%BWE911- %سر مصادقة طلب  المفتاح السريRedSky HTTPS . 
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 الوصف  بطاقة شعار

%BWE911- قائمة أرقام الطوارئ التي يدعمها  الطوارئ%-أرقام -قائمةRedSky . 

لاستخدام هذه العلامة، يجب إضافة العلامة المخصصة المحجوزة  

%RESERVEDBW911-EMERGENCY-NUMBER-LIST  إلى %

مجموعة العلامات التي يستخدمها نوع الجهاز. يجب أن تحتوي العلامة "المحجوزة" على  

ضمن  BroadWorksأرقام الطوارئ المحددة في 

AS_CLI/System/CallP/CallTypes  911< بتنسيق مفصول بفواصل مثل ،

0911  ،933 . 

لذلك، يجب  أحرف البدل في أرقام الطوارئ؛ و Webexلا يدعم العميل   ملحوظة:

 إضافة أرقام الطوارئ المحددة فقط إلى العلامة المخصصة "المحجوزة". 

 يوضح المثال التالي كيفية استخدام وظيفة العلامة المحجوزة: 

-BWE911-EMERGENCY-NUMBERتتم إضافة العلامة الأصلية %  (1
LIST إلى ملف القالب الخاص بالجهاز % 

-RESERVEDBW911تتم إضافة العلامة المخصصة المحجوزة %  (2
EMERGENCY-NUMBER-LIST  إلى مجموعة العلامات التي يستخدمها %

 933،  0911،  911الجهاز بالقيمة  

-RESERVEDBW911عند إعادة إنشاء الملف، يتم حل العلامة الأصلية %  (3
EMERGENCY-NUMBER-LIST  933،  0911،  911% إلى 

%BW-MEMBERTYPE-n% 
يكون واحدًا من "الملف الشخصي الافتراضي" أو  هذا هو النوع لكل سطر. يمكن أن 

 "المستخدم" أو "المكان". 

%BWUSEREXTID-n% ( هذا هو المعرف الخارجي للخط المحددWebex Calling  )فقط 
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 العلامات المخصصة  6

العلامات  . وهو يسرد جميع Cisco BroadWorksلـ  Webexيصف هذا القسم العلامات المخصصة المستخدمة في 

 المخصصة المستخدمة لكل من منصات سطح المكتب والجوال/الكمبيوتر اللوحي. 

ومع ذلك، لاحظ أن بعض الإعدادات الموضحة في هذا القسم مدعومة فقط للإصدار المحدد للعميل. لتحديد ما إذا كان الإعداد  

 دار. لا ينطبق على إصدار عميل أقدم، راجع دليل التكوين المناسب الخاص بالإص

المستخدمة في   بطاقة شعار 

 سطح المكتب 
المستخدمة  

في 

المحمول /  

الكمبيوتر 

 اللوحي 

القيمة  

الافتراضي 

 ة

 قسم

%ENABLE_MULTI_
LINE_WXT% 

Y ن false  مظهر الخط    0لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . المشترك

%ENABLE_CALLS_
ESCALATE_TO_WE
BEX_MEETING_WX

T% 

تصعيد   6.2.4لمزيد من المعلومات، راجع القسم  Y false ن

 .  (Webex Calling)إلى الاجتماع  SIPمكالمات 

%ENABLE_CLID_D
ELIVERY_BLOCKIN

G_WXT% 

هوية   6.3.5.3 ع القسملمزيد من المعلومات، راج  Y false ن

 . (CLID)خط الاتصال الصادر 

%ENABLE_MOBILIT
Y_PERSONA_MAN
AGEMENT_WXT% 

هوية   6.3.5.3لمزيد من المعلومات، راجع القسم  Y false ن

 . (CLID)خط الاتصال الصادر 

%ENABLE_REJECT
_WITH_486_WXT% 

Y Y true سلوك  6.1.16 لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  رفض المكالمات الواردة 

%REJECT_WITH_ 

XSI_MODE_WXT% 

Y defle_f ن
alse 

دفع  6.3.2المعلومات، راجع القسم لمزيد من 

 .  الإخطارات للمكالمات

%REJECT_WITH_ 
 

XSI_DECLINE_REA
SON_WXT% 

دفع  6.3.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم  مشغول Y ن

 .  الإخطارات للمكالمات

%ENABLE_TRANSF
ER_CALLS_WXT% 

Y Y false  التحويل 6.1.20لمزيد من المعلومات، راجع القسم  
. 

%ENABLE_CONFE
RENCE_CALLS_ 

 نسبة الوزن الزائد  

Y Y false  مكالمات  6.1.21لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . والمشاركين N-Wayجماعية عبر 

%ENABLE_NWAY_
PARTICIPANT_LIST

_WXT% 

Y Y false  مكالمات  6.1.21لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . والمشاركين N-Wayجماعية عبر 

%MAX_CONF_PAR
TIES_WXT% 

Y Y 10  مكالمات  6.1.21لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . والمشاركين N-Wayجماعية عبر 

%ENABLE_CALL_S
TATISTICS_WXT% 

Y Y false  6.1.24 من المعلومات، راجع القسملمزيد  

 .   إحصائيات مكالمة
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المستخدمة في   بطاقة شعار 

 سطح المكتب 
المستخدمة  

في 

المحمول /  

الكمبيوتر 

 اللوحي 

القيمة  

الافتراضي 

 ة

 قسم

%ENABLE_CALL_ 
 %WXTسحب_ 

Y Y false  اتصل  6.1.22لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  بالسحب

%PN_FOR_CALLS_
CONNECT_SIP_ON

_ACCEPT_WXT% 

دفع  6.3.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم  Y false ن

 .  الإخطارات للمكالمات

%ENABLE_VOICE_
MAIL_TRANSCRIPT

ION_WXT% 

Y Y false  نسخ  6.1.28لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 .  Webex Callingالبريد الصوتي لـ 

%ENABLE_MWI_ 
 نسبة الوزن الزائد  

Y Y false  البريد  6.1.27لمزيد من المعلومات، راجع القسم
مؤشر انتظار  الصوتي ، البريد الصوتي المرئي، 

 . الرسائل

%MWI_MODE_WXT
% 

Y Y البريد  6.1.27لمزيد من المعلومات، راجع القسم  فارغ
مؤشر انتظار  الصوتي ، البريد الصوتي المرئي، 

 . الرسائل

%ENABLE_VOICE_
MAIL_WXT% 

Y Y false  البريد  6.1.27لمزيد من المعلومات، راجع القسم
مؤشر انتظار  الصوتي ، البريد الصوتي المرئي، 

 .  الرسائل

%ENABLE_VISUAL
_VOICE_MAIL_WXT

% 

Y Y false  البريد  6.1.27لمزيد من المعلومات، راجع القسم
مؤشر انتظار  الصوتي ، البريد الصوتي المرئي، 

 .  الرسائل

%ENABLE_FORCE
D_LOGOUT_WXT% 

Y ن false  6.2.1لمزيد من المعلومات، راجع القسم 

 .  الخروج القسري

%FORCED_LOGOU
T_APPID_WXT% 

Y 6.2.1لمزيد من المعلومات، راجع القسم  فارغ ن 

 .  الخروج القسري

%ENABLE_CALL_F
ORWARDING_ALW

AYS_WXT% 

Y Y false  6.1.29.1لمزيد من المعلومات، راجع القسم  

 .  تحويل المكالمات دائما 

%ENABLE_BROAD
WORKS_ANYWHE

RE_WXT% 

Y Y false  6.1.29.3لمزيد من المعلومات، راجع القسم  

BroadWorks Anywhere  . 

%ENABLE_BROAD
WORKS_ANYWHE

RE_DESCRIPTION_
WXT% 

Y Y true  6.1.29.3لمزيد من المعلومات، راجع القسم  

BroadWorks Anywhere  . 

%ENABLE_BROAD
WORKS_ANYWHE

RE_ALERT_ALL_LO
CATIONS_WXT% 

Y Y false  6.1.29.3لمزيد من المعلومات، راجع القسم  

BroadWorks Anywhere  . 
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المستخدمة في   بطاقة شعار 

 سطح المكتب 
المستخدمة  

في 

المحمول /  

الكمبيوتر 

 اللوحي 

القيمة  

الافتراضي 

 ة

 قسم

%BROADWORKS_
ANYWHERE_ALER

T_ALL_LOCATIONS
_DEFAULT_WXT% 

Y Y false  6.1.29.3لمزيد من المعلومات، راجع القسم  

BroadWorks Anywhere  . 

%ENABLE_BROAD
WORKS_ANYWHE

RE_CALL_CONTRO
L_WXT% 

Y Y false  6.1.29.3المعلومات، راجع القسم لمزيد من  

BroadWorks Anywhere  . 

%BROADWORKS_
ANYWHERE_CALL_
CONTROL_DEFAUL

T_WXT% 

Y Y false  6.1.29.3لمزيد من المعلومات، راجع القسم  

BroadWorks Anywhere  . 

%ENABLE_BROAD
WORKS_ANYWHE

RE_DIVERSION_IN
HIBITOR_WXT% 

Y Y false  6.1.29.3لمزيد من المعلومات، راجع القسم  

BroadWorks Anywhere  . 

%BROADWORKS_
ANYWHERE_DIVER
SION_INHIBITOR_D

EFAULT_WXT% 

Y Y false 6.1.29.3مزيد من المعلومات، راجع القسم ل  

BroadWorks Anywhere  . 

%ENABLE_BROAD
WORKS_ANYWHE

RE_ANSWER_CON
FIRMATION_WXT% 

Y Y false  6.1.29.3لمزيد من المعلومات، راجع القسم  

BroadWorks Anywhere  . 

%BROADWORKS_
ANYWHERE_ANSW
ER_CONFIRMATIO
N_DEFAULT_WXT

% 

Y Y false  6.1.29.3لمزيد من المعلومات، راجع القسم  

BroadWorks Anywhere  . 

%ENABLE_EMERG
ENCY_DIALING_W

XT% 

مكالمات  6.3.1لمزيد من المعلومات، راجع القسم  Y false ن

 .  الطوارئ

%EMERGENCY_DI
ALING_NUMBERS_

WXT% 

 ,Y 911 ن
112 

مكالمات  6.3.1لمزيد من المعلومات، راجع القسم 

 .  الطوارئ

%ENABLE_USE_RP
ORT_WXT% 

Y Y false  إدارة  6.1.14لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  NATلاجتياز  SIPتقارير 

%RPORT_USE_LO
CAL_PORT_WXT% 

Y Y false  إدارة  6.1.14لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  NATلاجتياز  SIPتقارير 

%USE_TLS_WXT% Y Y false  6.1.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم SIP   عبر

TLS الحقيقي وبروتوكول النقل الآمن في الوقت  . 

%SBC_ADDRESS_
WXT% 

Y Y العلامات   5.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم  فارغ

 . الافتراضية للنظام
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المستخدمة في   بطاقة شعار 

 سطح المكتب 
المستخدمة  

في 

المحمول /  

الكمبيوتر 

 اللوحي 

القيمة  

الافتراضي 

 ة

 قسم

%SBC_PORT_WXT
% 

Y Y 5060  العلامات   5.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الافتراضية للنظام

%USE_PROXY_DIS
COVERY_WXT% 

Y Y false  اكتشاف   6.1.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  الديناميكي SIPوكيل 

%USE_TCP_FROM
_DNS_WXT% 

Y Y true  اكتشاف   6.1.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  الديناميكي SIPوكيل 

%USE_UDP_FROM
_DNS_WXT% 

Y Y true  اكتشاف   6.1.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  الديناميكي SIPوكيل 

%USE_TLS_FROM_
DNS_WXT% 

Y Y true  اكتشاف   6.1.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  الديناميكي SIPوكيل 

%DOMAIN_OVERRI
DE_WXT% 

Y Y اكتشاف   6.1.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم  فارغ

 .  الديناميكي SIPوكيل 

%PROXY_DISCOV
ERY_ENABLE_BAC
KUP_SERVICE_WX

T% 

Y Y true  اكتشاف   6.1.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  الديناميكي SIPوكيل 

%PROXY_DISCOV
ERY_ENABLE_SRV

_BACKUP_WXT% 

Y Y true  اكتشاف   6.1.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  الديناميكي SIPوكيل 

%PROXY_DISCOV
ERY_BYPASS_OS_

CACHE_WXT% 

ص )ويندوز  
 فقط(

اكتشاف   6.1.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم  false ن

 .  الديناميكي SIPوكيل 

%SIP_TRANSPORT
S_TCP_CONNECT_

TIMEOUT_WXT% 

Y Y 5000  مهلة قابلة   6.1.5لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 .  SIPللتكوين لفتح مقبس 

%SIP_TRANSPORT
S_TLS_CONNECT_

TIMEOUT_WXT% 

Y Y 10000  مهلة قابلة   6.1.5لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 .  SIPللتكوين لفتح مقبس 

%SOURCE_PORT_
WXT% 

Y Y 5060  استخدام   6.1.7لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  SIP المنفذ المفضل لـ

%SIP_FAILBACK_E
NABLED_WXT% 

Y ن true  فشل  6.1.8.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم
SIP . 

%SIP_FAILBACK_TI
MEOUT_WXT% 

Y فشل  6.1.8.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم  900 ن
SIP . 

%SIP_FAILBACK_U
SE_RANDOM_FAC

TOR_WXT% 

Y ن false  فشل  6.1.8.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم
SIP . 
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المستخدمة في   بطاقة شعار 

 سطح المكتب 
المستخدمة  

في 

المحمول /  

الكمبيوتر 

 اللوحي 

القيمة  

الافتراضي 

 ة

 قسم

%SIP_TRANSPORT
S_ENFORCE_IP_V

ERSION_WXT% 

Y Y   نظام
أسماء  
 النطاقات 

فرض . 6.1.8.3لمزيد من المعلومات، راجع القسم 
 . IPإصدار 

%USE_ALTERNATI
VE_IDENTITIES_ 

 نسبة الوزن الزائد  

Y Y false  استخدم  6.1.10لمزيد من المعلومات، راجع القسم

P-Associated-URIs  في التسجيل  . 

%TCP_SIZE_THRE
SHOLD_WXT% 

Y Y 18000  فرض  6.1.4لمزيد من المعلومات، راجع القسم

  الحياة والحفاظ على UDPأو  TCP, TLSاستخدام 
. 

%SIP_REFRESH_O
N_TTL_WXT% 

Y ن false  6.1.8.4لمزيد من المعلومات، راجع القسم DNS  

 . TTLإدارة 

%ENABLE_SIP_UP
DATE_SUPPORT_

WXT% 

Y Y false  دعم   6.1.12لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  SIPتحديث 

%ENABLE_PEM_S
UPPORT_WXT% 

Y Y false  رأس  6.1.11لمزيد من المعلومات، راجع القسم

SIP P-Early Media (PEM). . 

%ENABLE_SIP_SE
SSION_ID_WXT% 

Y Y false  معرف   6.1.15لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . SIPجلسة 

%ENABLE_FORCE
_SIP_INFO_FIR_ 

WXT% 

Y Y false  6.1.13لمزيد من المعلومات، راجع القسم  

 . FIRالقديمة  SIPمعلومات 

%SRTP_ENABLED_
WXT% 

Y Y false  6.1.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم SIP   عبر

TLS الحقيقي وبروتوكول النقل الآمن في الوقت . 

%SRTP_MODE_ 
WXT% 

Y Y false  6.1.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم SIP   عبر

TLS الحقيقي وبروتوكول النقل الآمن في الوقت . 

%ENABLE_REKEYI
NG_WXT% 

Y Y true  6.1.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم SIP   عبر

TLS الحقيقي وبروتوكول النقل الآمن في الوقت . 

%RTP_AUDIO_POR
T_RANGE_START_

WXT% 

Y Y 8000  نطاق   6.1.17لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .الوقت الحقيقي   منفذ بروتوكول النقل في

%RTP_AUDIO_POR
T_RANGE_END_W

XT% 

Y Y 8099  نطاق   6.1.17لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .الوقت الحقيقي   منفذ بروتوكول النقل في

%RTP_VIDEO_POR
T_RANGE_START_

WXT% 

Y Y 8100  نطاق   6.1.17لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .الوقت الحقيقي   منفذ بروتوكول النقل في

%RTP_VIDEO_POR
T_RANGE_END_ 

WXT% 

Y Y 8199 نطاق   6.1.17من المعلومات، راجع القسم  لمزيد

 .الوقت الحقيقي   منفذ بروتوكول النقل في
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%ENABLE_RTCP_
MUX_WXT% 

Y Y true  6.1.19لمزيد من المعلومات، راجع القسم 
RTCP MUX . 

%ENABLE_XSI_ 
EVENT_CHANNEL_ 

WXT% 

Y Y true  قناة   6.1.33لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 . XSIالحدث 

%CHANNEL_HEAR
TBEAT_WXT% 

Y Y 10000  قناة   6.1.33لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 . XSIالحدث 

%XSI_ROOT_WXT
% 

Y Y   فارغ
)يستخدم  
عنوان 
URL 

 الأصلي( 

جذر   6.1.32لمزيد من المعلومات، راجع القسم 

XSI ومساراته . 

%XSI_ACTIONS_PA
TH_WXT% 

Y Y /com.br
oadsoft

.xsi-
actions

/ 

جذر   6.1.32لمزيد من المعلومات، راجع القسم 

XSI ومساراته . 

%XSI_EVENTS_PA
TH_WXT% 

Y Y /com.br
oadsoft

.xsi-
events/ 

جذر   6.1.32مات، راجع القسم لمزيد من المعلو

XSI ومساراته . 

%ENABLE_CALLS_
AUTO_RECOVERY

_WXT% 

Y Y false  استدعاء  6.1.25لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 . الاسترداد التلقائي  / تسليم المكالمات بسلاسة

%EMERGENCY_CA
LL_DIAL_SEQUENC

E_WXT% 

خدمات   Y ن
العملاء  

 فقط 

مكالمات  6.3.1لمزيد من المعلومات، راجع القسم 

 . الطوارئ

%ENABLE_CALL_PI
CKUP_BLIND_WXT

% 

Y ن false التقاط   6.2.2قسم لمزيد من المعلومات، راجع ال
 . المكالمات

%ENABLE_CALL_PI
CKUP_DIRECTED_

WXT% 

Y ن false  التقاط   6.2.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 . المكالمات

%WEB_CALL_SETT
INGS_URL_WXT% 

Y Y بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم  فارغ

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%USER_PORTAL_
SETTINGS_URL_ 

WXT% 

Y Y بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم  فارغ

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%ENABLE_CALL_ 
CENTER_WXT% 

Y Y false  مركز   6.1.31لمزيد من المعلومات، راجع القسم

الخروج في  الاتصال / تسجيل الدخول / تسجيل

 .قائمة الانتظار
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المستخدمة في   بطاقة شعار 

 سطح المكتب 
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%WEB_CALL_SETT
INGS_TARGET_ 

WXT% 

Y Y بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم  خارجي

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_CFA_VISIBLE

_WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_DND_VISIBL

E_WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_ACR_VISIBL

E_WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_CFB_VISIBLE

_WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_CFNR_VISIB

LE_WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_CFNA_VISIBL

E_WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_SIMRING_VI

SIBLE_WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_SEQRING_VI

SIBLE_WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_RO_VISIBLE_

WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_ACB_VISIBLE

_WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_CW_VISIBLE

_WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_CLIDB_VISIB

LE_WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_PA_VISIBLE_

WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى
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%WEB_CALL_SETT
INGS_BWA_VISIBL

E_WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_CC_VISIBLE_

WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_BWM_VISIBL

E_WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%WEB_CALL_SETT
INGS_VM_VISIBLE_

WXT% 

Y Y true  بوابة  6.1.30لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . الويب الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى

%USE_MEDIASEC_

WXT% 

Y Y false  رؤوس  6.1.3لمزيد من المعلومات، راجع القسم

3GPP SIP  لـSRTP. 

%ENABLE_DIALING
_CALL_BACK_WXT

% 

انقر  6.3.4لمزيد من المعلومات، راجع القسم  Y false ن
 . للاتصال )الاتصال مرة أخرى(

%DIALING_CALL_B
ACK_TIMER_WXT% 

انقر  6.3.4لمزيد من المعلومات، راجع القسم  Y 10 ن
 . للاتصال )الاتصال مرة أخرى(

%ENABLE_EXECU
TIVE_ASSISTANT_

WXT% 

Y ن false  دعم   6.2.3لمزيد من المعلومات، راجع القسم

Boss-Admin  التنفيذي(.)المساعد . 

%PN_FOR_CALLS_
RING_TIMEOUT_S

ECONDS_WXT% 

دفع  6.3.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم  Y 35 ن

 .  الإخطارات للمكالمات

%ENABLE_CALL_R
ECORDING_WXT% 

Y Y false  تسجيل 6.1.26لمزيد من المعلومات، راجع القسم 

 .  المكالمة

%ENABLE_SINGLE
_ALERTING_WXT% 

  تنبيه واحد 6.3.3لمزيد من المعلومات، راجع القسم  Y false ن
. 

%ENABLE_CALL_P
ARK_WXT% 

Y Y false  استدعاء  6.1.23لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  استرداد بارك /

%CALL_PARK_AUT
O_CLOSE_DIALOG

_TIMER_WXT% 

Y Y 10  استدعاء  6.1.23لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  استرداد بارك /

%ENABLE_RTP_IC
E_WXT% 

Y Y false  دعم   6.1.18لمزيد من المعلومات، راجع القسم

ICE (Webex Calling )فقط . 

%RTP_ICE_MODE_ 
 نسبة الوزن الزائد  

Y Y com.ic
estun 

دعم   6.1.18لمزيد من المعلومات، راجع القسم 

ICE (Webex Calling )فقط . 

%RTP_ICE_SERVIC
E_URI_WXT% 

Y Y دعم   6.1.18لمزيد من المعلومات، راجع القسم  فارغ

ICE (Webex Calling )فقط . 
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%RTP_ICE_PORT_ 
 نسبة الوزن الزائد  

Y Y 3478  دعم   6.1.18لمزيد من المعلومات، راجع القسم

ICE (Webex Calling )فقط . 

%SIP_REFRESH_O
N_TTL_USE_RAND
OM_FACTOR_WXT

% 

Y ن false  6.1.8.4لمزيد من المعلومات، راجع القسم DNS  

 . TTLإدارة 

%ENABLE_CALLS_
ESCALATE_TO_WE

BEX_MEETING_ 
 نسبة الوزن الزائد  

Y ن false  تصعيد   6.2.4لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . إلى الاجتماع SIPمكالمات 

%ENABLE_DESKP
HONE_CONTROL_

AUTO_ANSWER_ 
 نسبة الوزن الزائد  

Y ن false  الاتصال  6.2.5لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 . التلقائي الرد –بالتحكم في هاتف المكتب 

%ENABLE_DIALING
_VOIP_WXT% 

شبكة دعم  6.3.5لمزيد من المعلومات، راجع القسم  Y true ن

 الجوال 

 . الأصلي اتصل باستخدام برنامج الاتصال

%ENABLE_DIALING
_NATIVE_WXT% 

شبكة دعم  6.3.5لمزيد من المعلومات، راجع القسم  Y false ن

 الجوال 

 . الأصلي اتصل باستخدام برنامج الاتصال

%SIP_URI_DIALING
_ENABLE_LOCUS_

CALLING_WXT% 

Y Y true  الاتصال   6.1.35لمزيد من المعلومات، راجع القسم
SIP-URI . 

% 
ENABLE_SIP_VIDE

OCALLS_WXT % 

Y Y true  تعطيل   6.1.37لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 .  مكالمات الفيديو

% 
ENABLE_LOCUS_V

IDEOCALLS_WXT  
% 

Y Y true  تعطيل   6.1.37لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 .  مكالمات الفيديو

%VIDEOCALLS_AN
SWER_WITH_VIDE
O_ON_DEFAULT_

WXT% 

Y Y   سطح

  - المكتب 

 صحيح

الجوال /  

الكمبيوتر  

 -اللوحي 

 خطأ 

تعطيل   6.1.37لمزيد من المعلومات، راجع القسم 
 . مكالمات الفيديو

%EMERGENCY_ 
DIALING_ENABLE_

REDSKY_WXT% 

Y Y false  مكالمات  6.1.38لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 الإبلاغ عن الموقع من خلال - (911)الطوارئ 

 . E911موفر خدمة 
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%EMERGENCY_RE
DSKY_USER_REMI

NDER_TIMEOUT_ 
WXT% 

Y Y 0  مكالمات  6.1.38لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 الإبلاغ عن الموقع من خلال - (911)الطوارئ 

 . E911موفر خدمة 

%EMERGENCY_RE
DSKY_USER_MAN

DATORY_LOCATIO
N_WXT% 

Y Y -1  مكالمات  6.1.38لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 الإبلاغ عن الموقع من خلال - (911)الطوارئ 

 . E911موفر خدمة 

%EMERGENCY_RE
DSKY_USER_LOCA
TION_PROMPTING

_WXT% 

Y Y nce_pe
r_login 

مكالمات  6.1.38لمزيد من المعلومات، راجع القسم 

 الإبلاغ عن الموقع من خلال - (911)الطوارئ 

 . E911موفر خدمة 

%ENABLE_AUTO_ 
ANSWER_WXT% 

Y ن false  الرد  6.2.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 . التلقائي مع إشعار النغمة 

%ENABLE_CALLS_
SPAM_INDICATION

_WXT% 

Y Y false إشارة  6.1.41ن المعلومات، راجع القسم لمزيد م
 . المكالمات المزعجة

%ENABLE_NOISE_
REMOVAL_WXT% 

Y Y false  إزالة  6.1.42لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 . الجوال/PSTNالضوضاء لمكالمات 

%ENABLE_AUDIO_
MARI_FEC_WXT% 

Y Y false  6.1.46.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم  
وإعادة إرسال   (FEC)تصحيح الأخطاء إلى الأمام 

 . (RTX)الحزم 

%ENABLE_AUDIO_
MARI_RTX_WXT% 

Y Y false  6.1.46.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم  
وإعادة إرسال   (FEC)تصحيح الأخطاء إلى الأمام 

 . (RTX)الحزم 

%ENABLE_VIDEO_
MARI_FEC_WXT% 

Y Y false  6.1.46.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم  
وإعادة إرسال   (FEC)تصحيح الأخطاء إلى الأمام 

 . (RTX)الحزم 

%ENABLE_VIDEO_
MARI_RTX_WXT% 

Y Y false  6.1.46.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم  
وإعادة إرسال   (FEC)تصحيح الأخطاء إلى الأمام 

 . (RTX)الحزم 

%ENABLE_CALL_B
LOCK_WXT% 

Y Y false  قائمة  6.1.45لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 . فقط( Webex Callingالحظر )

%ENABLE_WIDGET
_HOLD_CALLS_WX

T% 

 MNO 6.3.5.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم  Y true ن

Mobility - أداة المكالمات . 

%ENABLE_WIDGET
_TRANSFER_CALL

S_WXT% 

 MNO 6.3.5.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم  Y true ن

Mobility - أداة المكالمات . 
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%ENABLE_WIDGET
_CALLS_ESCALAT
E_TO_WEBEX_ME

ETING_WXT% 

 MNO 6.3.5.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم  Y true ن

Mobility - أداة المكالمات . 

%ENABLE_SIMULT
ANEOUS_CALLS_

WITH_SAME_USER
_WXT% 

Y Y false  مكالمات  6.1.47لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 . متزامنة مع نفس المستخدم

%ENABLE_REMOT
E_MUTE_CONTRO

L_WXT% 

Y ن false  0لمزيد من المعلومات، راجع القسم  

بعد حزمة حدث التحكم في كتم الصوت عن 
(Webex Calling )فقط. 

%ENABLE_VOICE_

MAIL_FORWARDIN

G_WXT% 

Y Y true  6.1.29.2لمزيد من المعلومات، راجع القسم  
 . الصوتي تحويل المكالمات إلى البريد

%SIP_REGISTER_F
AILOVER_REGISTR
ATION_CLEANUP_

WXT% 

Y Y true  تجاوز   6.1.8.1لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 . SIP فشل

%ENABLE_CALL_M
OVE_HERE_WXT% 

Y ن false  نقل  6.2.15لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 . المكالمة

%ENABLE_SPEEC
H_ENHANCEMENT

S_WXT% 

Y Y false  تحسينات الكلام  لمزيد من المعلومات، راجع القسم
 .  PSTNلمكالمات 

%DIALING_NATIVE
_FAC_PREFIX_WX

T% 

اتصل  6.3.5.1لمزيد من المعلومات، راجع القسم  فارغ Y ن
 .  الأصلي باستخدام برنامج الاتصال

%ENABLE_TRANSF
ER_AUTO_HOLD_

WXT% 

Y Y false  التحويل 6.1.20لمزيد من المعلومات، راجع القسم  
. 

%ENABLE_RTCP_X
R_NEGOTIATION_

WXT% 

Y Y true  6.1.48لمزيد من المعلومات، راجع القسم  
RTCP-XR  . 

لتلك المستخدمة   Cisco BroadWorksلـ  Webexلمزيد من المعلومات حول تعيين العلامات المخصصة المستخدمة في  

 وجامعة كاليفورنيا   Cisco BroadWorksلـ  Webexتعيين العلامات المخصصة بين   8، راجع القسم UC-Oneبواسطة 

 . واحدة 
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 السمات المشتركة  6.1

 SIPإعدادات خادم  6.1.1

ملف. عادة، يجب     wxt.xmlالتكوين  ، ويتم ذلك عن طريق تعديل ملف SIPيتم تكوين العميل بشكل شائع لاستخدام شبكة 

 تغيير المعلمات التالية: 

يطُلق عليه أيضًا أحياناً اسم منفذ الخط(   SIP URIالخاص ) SIP URI. يتم استخدام هذا كجزء المجال من SIPمجال  ▪

من تكوين بيانات اعتماد   SIP URIالبعيدة. يأتي جزء المستخدم من  (XSI)في مكالمات و SIPبشكل عام في رؤوس 

SIP  .)>المعلمة >اسم المستخدم< ضمن >بيانات الاعتماد( 

لا يمكن  TLS, IP. لاحظ أنه من أجل استخدام DNSفي حالة فشل حل  SIPلخادم وكيل  IPأو  SIP URIعنوان خادم  ▪

. لمزيد من المعلومات حول منفذ الوكيل،  TLSالوكيل حيث سيفشل التحقق من صحة شهادة استخدام العناوين في معلمة 

عند استخدام   DNS TTL%. لاحظ أنه لا يمكن استخدام ميزة إدارة DM %SOURCE_PORT_WXTراجع علامة 

 سباب. في هذا الحقل لهذه الأ IPفي معلمة عنوان الوكيل. بشكل عام، لا ينُصح باستخدام عنوان  IPعنوان 

يمكن أيضًا تغيير المعلمات الأخرى لتمكين ميزات الاتصال المتنوعة. ومع ذلك، تعمل الإعدادات السابقة على تمكين الوظائف  

 الأساسية لما يلي: 

 .SIPالتسجيل على شبكة  ▪

 إجراء مكالمات صوتية أو مرئية.  ▪

 العديد من الوكلاء. ، والذي يسمح باستخدام DNSإجراء اكتشاف الوكيل المستند إلى   ▪

عبر معلمات تكوين منفصلة. لمزيد من   MWIلـ  SIP SUBSCRIBE، يجب أن يتم تمكين SIPبمجرد تمكين تسجيل 

 . مؤشر انتظار الرسائل البريد الصوتي ، البريد الصوتي المرئي،  6.1.27 المعلومات حول البريد الصوتي، راجع القسم 

 .SIPعلى إشعارات  MWI. يعتمد SIPحتى عند تعطيل مكالمات  MWIائمًا لـ الأساسي مطلوب د SIPلاحظ أن تكوين 

 هذا المخطط الأساسي:  SIPيتبع إعداد خوادم 

 . SIP URIيحتوي عنوان الوكيل على خادم  ▪

 يمكن تعريف وكيل واحد فقط.  ▪

 . DNSالدعم للعديد من الوكلاء، والتي تتطلب الإعداد الصحيح لـ  DNSيوفر اكتشاف الوكيل  ▪

 في ملف التكوين )لا يوصى بتعديلها(. SIPلإضافة إلى ذلك، يتم عرض مؤقتات با

 >التكوين< 

 >البروتوكولات< 

 >رشفة< 

 >المؤقتات< 
 500 

 4000 

 5000 

 >/المؤقتات<     

▪ T1 -  .ًمقدار الوقت، بالمللي ثانية، لتأخير الشبكة ذهاباً وإيابا 

▪ T2 -  .الحد الأقصى للوقت، بالمللي ثانية، قبل إعادة إرسال الطلبات غير المتعلقة بالدعوة واستجابات الدعوة 

▪ T4 -  .الحد الأقصى للوقت، بالمللي ثانية، لبقاء الرسالة في الشبكة 
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والمجال، بالإضافة إلى بيانات اعتماد  URIبه مثل رقم البريد الصوتي والمؤتمر يحتوي كل سطر على معلمات خاصة 

 إذا لزم الأمر.  407و 401. يمكن تكوين بيانات اعتماد منفصلة لإشارات SIPمصادقة 

 .SIPالأكثر شيوعًا المستخدمة لتكوين  DMيوفر المثال والجدول التاليان معلومات حول علامات 

 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 

 %"< ENABLE_MULTI_LINE_WXT>خطوط متعددة الأسطر تمكين = "% 

 >الخط< 
   <label>%BWAPPEARANCE-LABEL-1%</label> 

  <name>%BWNAME-1%</name> 

 %>/رقم الهاتف< BWE164-1>رقم الهاتف<%    

  <extension>%BWEXTENSION-1%</extension> 

  <external-id>%BWUSEREXTID-1%</external-id> 

 <voice-mail-number>%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%</voice-mail-number> 

<conference-SIPURI-CONFERENCE-WNETWORKsip:%BURI/>%1-- >خدمة المؤتمرات   

uri-ervices   > 
  <domain>%BWHOST-1%</domain> 

 >بيانات الاعتماد<    

 %>/اسم المستخدم< BWLINEPORT-1>اسم المستخدم<%    

   <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password> 

 >المصادقة<     
    <auth401> 

 >افتراضي<       

 < BWAUTHUSER-1%</username>اسم المستخدم<%        
      <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password> 

 >/افتراضي<       

 %"< BWHOST-1>معرف المجال = "%       

 < BWAUTHUSER-1%</username>اسم المستخدم<%        
      <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password> 

 >/عالم<       
    </auth401> 

    <auth407> 

 >افتراضي<       

 < BWAUTHUSER-1%</username>اسم المستخدم<%        
      <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password> 

 >/افتراضي<       

 %"< BWHOST-1>معرف المجال = "%       

 < BWAUTHUSER-1%</username>اسم المستخدم<%        
      <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password> 

 >/عالم<       
    </auth407> 

   </auth> 

 >/بيانات الاعتماد<     

 >/الخط< 

  … 

 >/خطوط< 

 %" /< SBC_PORT_WXT%" المنفذ = "% SBC_ADDRESS_WXT>عنوان الوكيل = "% 

 < SOURCE_PORT_WXT%</preferred-port>المنفذ المفضل<% 

 

sip:%25BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-1%25%3c/conference-service-uri
sip:%25BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-1%25%3c/conference-service-uri
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الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%BWLINEPORT-n% عادةً اسم مستخدم  السلسلة  فارغSIP. 

علامات النظام الديناميكي   5.7 لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  Cisco BroadWorksالمدمج في 

 فلان الفلاني مثال:  

 . SIPعادة كلمة مرور  السلسلة  فارغ ن%-%كلمة مرور

علامات النظام الديناميكي   5.7 لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 .  Cisco BroadWorksالمدمج في 

 كلمة السر السرية  مثال:  

%BWE164-%رقم الهاتف الافتراضي للمستخدم بالتنسيق الدولي. رقم التليفون  فارغ ن 

علامات النظام الديناميكي   5.7 لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . Cisco BroadWorksالمدمج في 

 12345678مثال:  

%SBC_ADDRESS_WXT
% 

العلامات الافتراضية  5.6 لمزيد من المعلومات، راجع القسم السلسلة  فارغ

 .للنظام

 sbcexample.domain.comمثال:  

%SBC_PORT_WXT% 5060 العلامات الافتراضية  5.6لومات، راجع القسم لمزيد من المع رقم

 .للنظام

 5060مثال: 

%BWHOST-n% يسُتخدم عادةً كمجال  السلسلة  فارغSIP . 

علامات النظام الديناميكي   5.7 لمزيد من المعلومات، راجع القسم

 . Cisco BroadWorksالمدمج في 

 exampledomain.comمثال:  

%SOURCE_PORT_WXT
% 

 .  المنفذ المفضليتم استخدامه عادةً لمعلمة    رقم 5060

استخدام المنفذ المفضل  6.1.7لمزيد من المعلومات، راجع القسم 

 .SIP لـ

 5061مثال: 

%BWUSEREXTID-n% السلسلة  فارغ (Webex Calling يحمل المعرف الخارجي للخط فقط ) 

الخطوط الافتراضية   6.2.13لمزيد من المعلومات، راجع  

(Webex Calling )فقط . 

 30f69bf7-710b-4cd0-ab4b-35ab393a1709مثال: 

 

( بسبب المشكلات المعروفة 5075)على سبيل المثال،  5060مختلفاً عن  SIP: من المستحسن بشدة أن يكون منفذ ةملاحظ

 مع الأجهزة المحمولة.  (5060)القياسي  SIPالمتعلقة باستخدام منفذ 
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6.1.2 SIP  عبرTLS  وبروتوكول النقل الآمن في الوقت الحقيقي 

لتشفير الوسائط.   (SRTP)وبروتوكول النقل الآمن في الوقت الحقيقي  TLSعبر  SIPيمكن تكوين العميل لاستخدام إشارات 

ومع ذلك، يجب تمكين هذه الميزات في التكوين كما هو موضح في المثال التالي. لاحظ أيضًا أنه عند استخدام اكتشاف وكيل  

SIP   الديناميكي، تتجاوز أولوياتDNS SRV  المعلمات الثابتة مثل هذه(%USE_TLS_WXT%)  ويتم استخدام النقل ،

  الديناميكي، راجع القسم SIP. لمزيد من المعلومات حول اكتشاف وكيل DNS SRVإذا كانت لها أولوية أعلى في  TLSغير 

 . الديناميكي SIPاكتشاف وكيل  6.1.6

 إلى استخدامه.  SIPلـ  TLSعند عدم استخدام اكتشاف الوكيل الديناميكي، يؤدي تمكين 

 Webexفي الشبكة، راجع   SIP ALGsيات بروتوكول النقل عند استخدام وتوص SIPللحصول على تفاصيل حول منفذ 

 . Cisco BroadWorksلدليل حلول 

لاحظ أن الشهادة المستخدمة يجب أن تكون صالحة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون سلسلة الشهادات سليمة حتى يتم ربط  

ق واسع بحيث تكون موجودة بالفعل، بشكل افتراضي،  الشهادة المتوسطة أيضًا. يوصى باستخدام شهادة مستخدمة على نطا 

على الأجهزة. من الممكن أيضًا إضافة شهادات محلياً على جهاز سطح المكتب إما يدوياً أو باستخدام التزويد المجمع، على  

 الرغم من أن هذا لا يتم عادةً. 

 ذي الصلة لتشفير الوسائط، يوجد إعداد منفصل.  SRTPلتمكين 

 باستخدام التكوين السابق.  RTPيمكن تأمين حركة المرور بنفس الآليات مثل  RTP, RTCPبالإضافة إلى 

 . الأصفار  TLSالملحق أ: ، راجع  SIP/TLSبالنسبة لشفرات 

 ير الأمان لتدفق الوسائط في ثلاثة جوانب مختلفة: لتوف SRTPيتم استخدام 

 السرية )يتم تشفير البيانات(  ▪

 المصادقة )التأكد من هوية الطرف أو الأطراف الأخرى(  ▪

 النزاهة )تدابير ضد، على سبيل المثال، هجمات الإعادة(  ▪

-(HMAC)رسالة التجزئة وضع العداد للحماية ورمز مصادقة  AES 128يدعم الإصدار الحالي من إطار عمل الوسائط 

SHA-1  بايت.  14بايت والملح الرئيسي هو  16للمصادقة. حجم المفتاح الرئيسي هو 

كجزء من   SDPبت(. يقوم العميل بتبادل المفاتيح داخل   32بت( والقصيرة ) 80يدعم إطار الوسائط علامة المصادقة الكاملة )

 يستخدمه إلى الجانب الآخر. ، ويرسل كلا طرفي المكالمة المفتاح الذي SIPإشارات 

الآمن لـ   RTPباستخدام التكوين الموضح في المثال التالي. يستخدم التطبيق الحالي فقط ملف تعريف  SRTPيمكن تمكين 

SDP  ويدعمSDP     متعدد الأسطر لإدخالات ملف تعريف الصوت المرئي(AVP)   وملف تعريف الصوت المرئي الآمن

(SAVP) تم اختبار تنفيذ .SRTP   بنجاح في تكوين النشر المعتاد الخاص به مع العديد من وحداتSBC  اختبار قابلية .

 غير مدعوم.  AVPمع نقاط النهاية التي تدعم التشفير فقط باستخدام ملف تعريف  (IOT) التشغيل التفاعلي

المتعددة دائمًا. يتم استخدام خطوط   mاستخدام خطوط  ، بحيث يتمSRTPمتعددة الخطوط المتعلقة بـ  SDPيتم تنفيذ إجراءات 

m  منفصلة لـAVP وSAVP. 

=" الوارد، المرتبط بـ  m؛ ولا سيما ضمان عدم إزالة الخط "SBCومع ذلك، لاحظ أنه يجب إجراء دراسة متأنية لتكوين 

RTP/SAVP  فيSDP لأنه في بعض الحالات قد يتم حظر مكالمات ،SRTP. 

في حركة مرور   SBCلعديد من تكوينات الشبكة المختلفة الممكنة، في بعض عمليات النشر لا تشارك ومع ذلك، هناك ا

بشكل منفصل والتفاوض   SBCمن ساق الوسائط نحو  RTPالوسائط بينما في عمليات النشر الأخرى، يتم تشفير كل عميل 

 متعددة.  SDPبخطوط   SBC. في بعض عمليات النشر، لا يسمح SBCبشأنه عبر 
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  SAVP)غير المشفر( أو  m-AVPعند إعداد المكالمة، مع وضع خط  SDP mأيضًا تعديل ترتيب خطوط  SBCيمكن لـ 

يعمل، يفضلون إما حركة المرور المشفرة أو غير المشفرة.   m)المشفر( أولاً. ولذلك، فإن العملاء الذين يختارون أول خط 

 المتنوعة هي كما يلي:  SRTPخيارات التكوين 

فقط   SAVP mفقط عند العرض ويقبل العميل خط   SAVP mالأولي خط  SDPعند إعداد المكالمة، يتضمن  –ي إلزام ▪

 فقط.  SRTPعند الرد، وبالتالي لا يمكن إجراء سوى مكالمات  SDPفي 

يكون الأول عند   SAVP، ولكن SAVP mو AVPالأولي كلا من خطوط  SDPعند إعداد المكالمة، يتضمن  -المفضل   ▪

الأول   mإذا كان متاحًا حتى لو لم يكن الخط  SAVPالعرض، مما يشير إلى ترتيب التفضيلات. عند الرد، يختار العميل 

 عند الرد(.  m، لا يتغير ترتيب خطوط SIP)وفقاً لمواصفات 

يشير   AVPض ولكن عند العر AVP mو SAVPالأولي كلا من خطوط  SDPعند إعداد المكالمة، يتضمن  - اختياري  ▪

 .SAVPأو  AVPأو   mأولاً إلى ترتيب التفضيلات. عند الإجابة، يختار العميل أول خط 

▪ SRTP  لا يوجد خط   -غير ممكّنSAVP m  فيSDP  الأولي عند العرض. عند الرد، لا يتم قبولSAVP  وبالتالي ،

 فقط ممكنة.   RTPفإن مكالمات 

الإلزامي.   SRTP، فسيتم تمكين وضع TLSى بروتوكول النقل. إذا تم استخدام تلقائياً بناءً عل SRTPحدد وضع  - النقل  ▪

 . SRTP، فلن يتم استخدام UDPأو  TCPإذا تم استخدام 

SRTP  مقابلRTP  .متماثل في كلا اتجاهي المكالمة، أي أن ملفات تعريف الإرسال والاستقبال هي نفسها 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>رشفة<    
<secure>%USE_TLS_WXT%</secure>   

 

 >التكوين< 

 <      rtp>البروتوكولات<> 

 = SRTP_MODE_WXT%" rekey-always%" الوضع = "% SRTP_ENABLED_WXT>التمكين الآمن = "% 

"%ENABLE_REKEYING_WXT  >/"% 

 

 . SRTPفي حالة تمكين  (SRTCP)يتم أيضًا استخدام بروتوكول التحكم الآمن في الوقت الحقيقي  

. ولذلك، هناك معلمة تكوين لتمكين/تعطيل إعادة المفاتيح SRTPفي بعض عمليات النشر، لا يتم دعم إعادة المفاتيح لـ 

SRTP  ومع ذلك، يتم دائمًا استخدام المفاتيح الجديدة عند استلامها في .SDP  محدث وفقاً لـrfc3264  تتعلق قابلية التكوين .

 فقط بإرسال مفاتيح جديدة. 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%USE_TLS_WXT% false عند التعيين على "خطأ"، يتم إلغاء تنشيط  خطأ صحيحSIP TLS . 

 . SIP TLSعند التعيين على "صحيح"، يتم تنشيط 

يتم   الديناميكي SIPاكتشاف وكيل   6.1.6يرجى ملاحظة أنه إذا 

 استخدام هذه المعلمة، ويتم تجاهلها.

%SRTP_ENABLED_ 
 نسبة الوزن الزائد  

false نشيط عند التعيين على "خطأ"، يتم إلغاء ت خطأ صحيحSRTP. 

 .SRTPعند التعيين على "صحيح"، يتم تنشيط 

%SRTP_MODE_ 
 نسبة الوزن الزائد  

إلزامي، مفضل،   خياري

 اختياري، النقل 
 عند إعداد المكالمة.  SRTPيحدد مدى تفضيل 

 القيمة الافتراضية هي "اختيارية". 
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الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_REKEYI
NG_WXT% 

true تمكين إعادة مفتاح  خطأ صحيحSIP (SDP)  لـSRTP. 

 

(، سيتم دائمًا إجراء إعادة المفاتيح )يتم فقطICE (Webex Calling )دعم  6.1.18)انظر  ICE: إذا تم تمكين دعم  ملحوظة

 % من التكوين(.ENABLE_REKEYING_WXTتجاهل قيمة % 

 SRTPلـ   3GPP SIPرؤوس  6.1.3

. لمزيد  (SRTP)إضافية لاستخدام بروتوكول النقل الآمن في الوقت الحقيقي  SIPالأحدث رؤوس  3GPPتتطلب مواصفات 

 وكذلك ما يلي:   3GPP TS 24.229 من المعلومات، راجع  

07-parameter-mediasec-dispatch-dawes-https://tools.ietf.org/html/draft 

يات النشر حيث لا يتم استخدام هذه المواصفات.  في عمل SIPقد تؤدي الرؤوس التي تتطلبها هذه المواصفات إلى قطع اتصال 

 لذلك، يوصى باستخدام هذه الرؤوس فقط في البيئات التي يدعمها جانب الخادم. 

 يمكن تكوين تمكين استخدام الرؤوس فقط. لا توجد إمكانية تكوين إضافية للرؤوس الفردية. كافة الرؤوس إما ممكّنة أو معطلة. 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 

<use-mediasec   %" = ممكّنUSE_MEDIASEC_WXT >/"% 

 

 تتحكم العلامة التالية في هذه الإمكانية. 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

% USE_MEDIASEC_ 
 WXT   % 

false 3لتمكين رؤوس  خطأ صحيحGPP SIP  للتفاوضSRTP . 

 

 والحفاظ على الحياة  UDPأو  TCP, TLSفرض استخدام  6.1.4

ووسائط   SIPلكل من إشارات  UDPأو  TCP, TLSلاستخدام إما  Cisco BroadWorksلعميل  Webexيمكن تكوين 

RTP لاحظ أن العميل الافتراضي هو .TCP لاحظ أيضًا أنه بدون استمرار .TCP سيتم إغلاق اتصالات ،SIP TCP  بعد

 لنشاط. فترة من عدم ا

 يوضح المثال التالي عقدة التكوين هذه. 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 

 >النقل< 
<tcp-size-threshold>%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%</tcp-size-threshold> 

 

https://tools.ietf.org/html/draft-dawes-dispatch-mediasec-parameter-07
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 . UDPأو  TCPتتحكم العلامة التالية فيما إذا كان العميل يستخدم 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف المدعومة )بايت(القيم 

% 
TCP_SIZE_THRE

SHOLD_WXT  % 

للعميل يعود إلى   UDPأو   TCP. قرار استخدام TCPيجب استخدام  0 0

بالقيمة الافتراضية  TCPمزود الخدمة؛ ومع ذلك، يوصى باستخدام 

"0 ." 

عندما يكون حجم الرسالة أقل من القيمة المحددة  UDPيفرض استخدام  99,000إلى  1من  0

 هنا.

عندما يكون حجم الرسالة أكبر من   TCPهذا الإعداد الافتراضي هو 

 هي التوصية الافتراضية. UDP  ،1500القيمة المحددة. لاستخدام 

 . UDPيجب استخدام  100000 0

 

 ، الموضحة في المثال التالي.  TLS keepaliveو  UDP, TCPتحتوي نفس عقدة التكوين أيضًا على معلمات لـ 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 

 >النقل< 
<udp> 

  <keepalive   >"ممكّن = "صحيح 

 >/مهلة< 20>مهلة<      

     <payload>crlf</payload> 

   </keepalive> 

</udp> 

 >تكب< 

  <keepalive   " = ممكّنfalse >" 

 >/مهلة< 0>مهلة<      

 >الحمولة<>/الحمولة<      
  </keepalive> 

</tcp> 

 >تلس<  

  <keepalive   " = ممكّنfalse >" 

 >/مهلة< 0>مهلة<    

 >الحمولة<>/الحمولة<    
  </keepalive> 

 </tls> 

 >/النقل< 

 المعلمات المحتملة هي: 

صحيح/خطأ، الافتراضي هو "خطأ" إذا كانت العقدة مفقودة. لاحظ    -، القيم المحتملة  TLS keepaliveأو  TCPتمكين  ▪

 .SIPلـ  UDPحتى إذا تم استخدام النقل  TCP keepalivesأنه عند تمكين هذه الميزة، يتم إرسال 

مفقودة. لاحظ أنه عند   صحيح/خطأ، الافتراضي هو "خطأ" إذا كانت العقدة  -، القيم المحتملة  UDP keepaliveتمكين  ▪

. بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا  SIPلـ  TCPحتى إذا تم استخدام النقل  UDP keepalivesتمكين هذه الميزة، يتم إرسال 

 .3261آر إف سي  وفقاً لما ورد  UDP، فإن العميل يقبل أيضًا حركة المرور عبر SIPلـ  TCPتم استخدام 

النشاط بالثواني التي يتم بعدها إرسال رسالة البقاء على قيد الحياة. لا توجد قيمة  تحدد المهلة الحد الأقصى لوقت عدم  ▪

 معطلة للبروتوكول.  Keepaliveتعني أن خاصية 

الحمولة النافعة لرسائل البقاء على قيد الحياة، والقيم المحتملة )لا توجد قيمة تعني أن البقاء على قيد الحياة معطل   ▪

 للبروتوكول(: 
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- Crlf 

 )غير صالحة للاستعمال( فارغة  -

 ( لا يمكن استخدامها   سلسلة مخصصة ) -

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 

 >النقل< 
<tcp-size-threshold>%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%</tcp-size-threshold> 

<udp> 

  <keepalive   >"ممكّن = "صحيح 

 >/مهلة< 20>مهلة<              

            <payload>crlf</payload> 

  </keepalive> 

</udp> 

 >تكب<      

     <keepalive   " = ممكّنfalse >" 

 >/مهلة< 0>مهلة<              

 >الحمولة<>/الحمولة<              
  </keepalive> 

</tcp> 

 

 إضافية قليلة.  مفتوحة مع حركة مرور  NATلإبقاء روابط  NATلأغراض اجتياز  Keepalivesيمكن استخدام عمليات 

 SIP. لاحظ أن منافذ SIPومنفذ عمليات الاحتفاظ باستخدام الإجراءات العادية لاكتشاف وكيل  IPيتم تحديد عنوان الخادم 

يتجاوز أي منفذ ثابت أو تكوين نقل.   SIPواختيار بروتوكول النقل الذي تم الحصول عليه عبر اكتشاف الوكيل الديناميكي 

 .الديناميكي SIPاكتشاف وكيل  6.1.6 ول اكتشاف الوكيل الديناميكي، راجع القسم لمزيد من المعلومات ح

 SIPمهلة قابلة للتكوين لفتح مقبس  6.1.5

. أصبحت هذه المهلات  TLSثوانٍ لـ  10و  TCPثوانٍ لـ  5محددة بـ  SIPفي السابق، كانت المهلة المحددة لفتح مأخذ توصيل 

 الآن قابلة للتكوين. 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<      

 >رشفة<          

 >النقل<              
                <udp> 

                      … 
                </udp> 

                <tcp> 

                      … 

 %>/مهلة الاتصال< SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT>مهلة الاتصال<%                      

                </tcp> 

                <tls> 

 %>/مهلة الاتصال< SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT>مهلة الاتصال<%                      

                </tcp> 

 >/النقل<              

 

 (. تتحكم العلامات التالية في مهلة اتصال مأخذ التوصيل )بالمللي ثانية 
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الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%SIP_TRANSPORTS_
TCP_CONNECT_TIME

OUT_WXT% 

المهلة   ->عدد صحيح< 5000
 بالمللي ثانية 

 . TCPانتهت مهلة اتصال مأخذ التوصيل عند استخدام النقل 

%SIP_TRANSPORTS_
TLS_CONNECT_TIME

OUT_WXT%  

المهلة   ->عدد صحيح< 10000
 بالمللي ثانية 

 . TLSانتهت مهلة اتصال مأخذ التوصيل عند استخدام النقل 

 

 الديناميكي  SIPاكتشاف وكيل  6.1.6

 ، راجع المثال التالي. SIPلتمكين وظيفة اكتشاف الوكيل الديناميكي 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>رشفة< 

 "%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%" tcp="%USE_TCP_FROM_DNS_WXT="% تم تمكين اكتشاف الوكيل > 

udp="%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%" tls="%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%">  

 <  الاسم   - %>/السجل SBC_ADDRESS_WXT% < اسم السجل > 

 <  %>/تجاوز المجال DOMAIN_OVERRIDE_WXTتجاوز المجال<% >      

 < اكتشاف الوكيل >/ 

 

التي يتم استخدامها عند توفر العديد منها باتباع الإجراءات   DNS SRVمن الممكن التحكم في إدخالات بروتوكولات النقل من 

 المنصوص عليها في هذا القسم. 

الافتراضي   بطاقة شعار

 إذا تم حذفه 
 الوصف  القيم المدعومة 

%USE_PROXY_DI
SCOVERY_WXT% 

false تمكين اكتشاف وكيل  خطأ صحيحSIP  .الديناميكي لمكالمات الصوت والفيديو 

 القيمة الموصى بها هي "صحيح". 

%SBC_ADDRESS_
WXT% 

هذه لمعلمة اسم   Cisco BroadWorksيتم عادةً استخدام علامة  السلسلة  فارغ

ويجب ألا يكون  -صالحًا  URLالسجل. يجب أن يكون عنوان 

 .IPعنوان 

العلامات الافتراضية   5.6لمزيد من المعلومات، راجع القسم 

 .للنظام

 sbc.domain.comمثال: 

%DOMAIN_OVER
RIDE_WXT% 

يتم استخدام هذه العلامة المخصصة لتجاوز المجال. لمزيد من  السلسلة  فارغ

 المعلومات، راجع القسم التالي. 

 other.domain.comمثال: 

%USE_TCP_FRO
M_DNS_WXT% 

true إذا كانت قيمة المعلمة هذه "خطأ"، فسيتم تجاهل نتائج  خطأ صحيحDNS 

SRV  لبروتوكول النقل هذا(TCP) . 

 DNS SRVإذا كانت القيمة "صحيح"، فسيتم استخدام النتائج من 

، لا  SRV. اعتمادا على أولويات (TCP)لبروتوكول النقل هذا 

 يزال من الممكن اختيار وسيلة نقل أخرى.
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الافتراضي   بطاقة شعار

 إذا تم حذفه 
 الوصف  القيم المدعومة 

%USE_UDP_FRO
M_DNS_WXT% 

true إذا كانت قيمة المعلمة هذه "خطأ"، فسيتم تجاهل نتائج  خطأ صحيحDNS 

SRV  لبروتوكول النقل هذا(UDP). 

 DNS SRVإذا كانت القيمة "صحيح"، فسيتم استخدام النتائج من 

، لا  SRV. اعتمادا على أولويات (UDP)لبروتوكول النقل هذا 

 أخرى.يزال من الممكن اختيار وسيلة نقل 

%USE_TLS_FROM
_DNS_WXT% 

true إذا كانت قيمة المعلمة هذه "خطأ"، فسيتم تجاهل نتائج  خطأ صحيحDNS 

SRV  لبروتوكول النقل هذا(TLS) . 

 DNSإذا كانت القيمة "صحيح"، فسيتم استخدام النتائج من 

، لا  SRV. اعتمادا على أولويات (TLS)لبروتوكول النقل هذا 

 يار وسيلة نقل أخرى.يزال من الممكن اخت

%PROXY_DISCOV
ERY_ENABLE_BA
CKUP_SERVICE_

WXT% 

. إذا تم تمكينه، فسيتم  DNSتمكين/تعطيل خدمة النسخ الاحتياطي  true خطأ صحيح

. يتم أخذه في الاعتبار SIPلعنوان وكيل  A/AAAAتنفيذ تحليل 

 .SRV/NAPTRفقط عند تمكين اكتشاف خدمة 

%PROXY_DISCOV
ERY_ENABLE_SR
V_BACKUP_WXT

% 

أو   NAPTRإذا تم التعيين على "صحيح" وفشل اكتشاف خدمة  true خطأ صحيح

للمضيف   SRVلم يرُجع أي نتائج، فسيتم إجراء اكتشاف خدمة 

الذي تم تكوينه. إذا تم التعيين على "خطأ"، فلن يتم إجراء  

 .SRVاكتشاف 

%PROXY_DISCOV
ERY_BYPASS_OS

_CACHE_WXT% 

 . DNSيسمح بتجاوز ذاكرة التخزين المؤقت لنظام التشغيل  false خطأ صحيح

 

DNS  يسمح للعميل بالحصول على عنوانIP  والمنفذ وبروتوكول النقل لوكيلSIP  وفقاً لـRFC 3263 . 

DNS SRV ، مؤشر سلطة التسمية (NAPTR)  واستعلامات السجلA   مدعومة. عند تسجيل الدخول، يكون التدفق المكون من

 خطوات كما يلي:  3

لخادم مع بروتوكولات النقل  ل  URI<  أعلاه للحصول على معرفات record-name>باستخدام الحقل  NAPTRقم بإجراء استعلام  .1

حله ولا يمكن أن يكون  DNS<  هي المجال الكامل الذي يجب على record-name>إذا كانت موجودة. يجب أن تكون قيمة المعلمة 

 . IPعنوان 

جزء   والمنفذ. يتم أخذ URIللحصول على الخادم النهائي  SRVباستخدام استعلام    NAPTRقم بحل العناصر الموجودة في استعلام  .2

)والمنفذ(. يتم استخدام المنفذ المستلم    URIللعثور على الخادم النهائي   NAPTRمن نتيجة استعلام  SRVالمجال المستخدم في استعلام  

متاحة. لاحظ أن المنفذ، من ملف التكوين فقط، ينطبق على الوكيل الثابت   DNS SRVعندما تكون إدخالات  DNS SRV-queryمن 

 . راجع الأمثلة التالية لاستخدام أسماء السجلات المتنوعة. SRVالتي تم حلها باستخدام  URIفي ملف التكوين، وليس على معرفات 

المعلمة ما لم يكن هناك     >المجال< اسم السجل المأخوذ منه  باستخدام    SRV، فسيحاول العميل إجراء استعلام  NAPTRإذا لم يتم العثور على  

 ,TCPيتم استخدامه ويحاول تلقائياً العثور على إدخالات منفصلة لـ     >تجاوز المجال< المعلمة موجودة في هذه الحالة     >تجاوز المجال< 
UDP,    وTLS   (   _sip_protocol    [UDP, TCP,    أوTLS  نلاحظ أن .)]   م في التدفق بروتوكول نقل التحك   (SCTP)    غير مدعوم. إذا

عن أية نتائج، فسيفشل اكتشاف الوكيل، وسيظهر للمستخدم النهائي خطأ يشير إلى عدم توفر المكالمات. في هذه    SRVلم تسفر استعلامات  

اك لا تعمل، كبديل، يستمر  أو إذا كانت الخوادم المستلمة هن   SRV. ومع ذلك، حتى إذا فشلت جميع استعلامات  SIPالحالة، لا يوجد تسجيل  

المحدد في >عنوان الوكيل< بالترتيب    URIإلى    Aالعميل في التحقق مما إذا كان الوكيل الثابت الذي تم تكوينه يعمل، فقط باستخدام استعلامات  

 حدود.    >آمن< و     TCPعتبة    خير  فعالاً. يأتي من الميناء والنقل في حالة الملاذ الأ   SIPالذي يوفر تسجيل    IPلمعرفة ما إذا كان ينتج عنوان  
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النهائية المستلمة بالترتيب الذي تم استلامها   IP. تتم تجربة عناوين A-recordالتي تم العثور عليها باستخدام استعلام  URIحل عناوين  .3

،  URIالأول   SIP. يتم تحديد وكيل  DNS. يمكن تحديد هذا الطلب من قبل مزود الخدمة في SIPبه للحصول على اتصال فعال بوكيل  

، يتم استخدام  Aناجح، ويتم استخدامه حتى يتوقف عن العمل، أو يقوم العميل بتسجيل الخروج. في خطوة الاستعلام   A-recordمع بحث 

حتى تسجيل الخروج أو   SRVواحد فقط في المرة الواحدة حتى لو تم استلام العديد منها. ومع ذلك، يتم حل جميع إدخالات  IPعنوان 

 ن الشبكة. فقدا

 ملحوظات   مهم

  URIفعال  SIPعن طريق تلقي وكيل  SRVإلى تحديد بروتوكول النقل في خطوة  DNS: إذا أدى اكتشاف الوكيل 1الملاحظة 

في ملف التكوين. وينطبق  TCPأو  UDPعادةً لتحديد    تسُتخدم المعلمة  tcp-thresholdلبروتوكول النقل، فإنه يتجاوز  

 . DNSحسب الأولوية في   UDPأو  TCP. يتم استخدام SIP/TLSالشيء نفسه أيضًا على تكوين 

على الوكيل الثابت في ملف التكوين. لم يتم النظر إلى أمر  SRV: يتم إعطاء الأولوية للعناصر المستلمة عبر 2الملاحظة 

NAPTR ؛ يتم حساب أولويةSRV ج عن فقط. عندما ينتSRV   عدة عناصر لها نفس بروتوكول النقل والأولوية والوزن، يتم

مدعومة. يتم   SRVغير مدعومة في هذا الإصدار ولكن أوزان  NAPTRتحديد أي عنصر تم استلامه بشكل عشوائي. أوزان 

لتحديد احتمالية تجربة خادم أولاً، وبالنسبة للعناصر ذات الأولوية المتساوية، يتم النظر إلى الوزن  SRVالنظر إلى أولوية  

 معين بعد ذلك.

  SIPبخلاف ذلك الموجود في معلمة تكوين مجال   Aالاختيارية بحل اسم السجل  تجاوز المجال : تسمح المعلمة 3الملاحظة 

 .  تجاوز المجال. راجع الأمثلة التالية لاستخدام معلمة NAPTRعندما يتم حذف نتائج  SRVباستخدام 

  TTLمؤقتاً لاحترام  DNSوعادةً ما يتم تخزين استجابات  DNSدم العميل أساسيات نظام التشغيل لعمليات : يستخ4الملاحظة 

 . DNSلاستجابة 

. على DNSإجراءات، وإلا فقد يفشل تحليل  NAPTR RFC 3263لسجلات  DNS: يجب أن يتبع نوع )خدمة(  5ملاحظة 

 . TLSعبر  SIPلـ  SIPS+D2Tسبيل المثال، يلزم استخدام  

 . يسرد ما يلي البادئات المدعومة: NAPTR: يدعم العميل بادئات معينة فقط لخدمات  6الملاحظة 

SIP+D2U -> _sip._udp 

SIP+D2T -> _sip._tcp 

SIPS+D2T -> _sips._tcp 

SIPS+D2T -> _sips._tls 

 تحتوي على سجل ببادئة لا تتطابق مع نوع الخدمة، فسيتم تجاهل هذا السجل.  NAPTRإذا كانت استجابة 

 بدون معلمة تكوين تجاوز المجال   DNS: استخدام اكتشاف الوكيل  1المثال  

بإرجاع    1في الخطوة    NAPTRفقط ويقوم استعلام    TCPعبر    SIPعند استخدام    SIPما يلي هو مثال للتكوين باستخدام اكتشاف وكيل  

 النتائج. 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>رشفة< 

 "/< domain.com" port="5060>عنوان الوكيل =" 

 >تم تمكين اكتشاف الوكيل = "صحيح" < 

 >/اسم السجل< record-domain.com>اسم السجل< 

    <domain-override>override-domain.com</domain-override> 

 >/اكتشاف الوكيل< 

http://broadsoft.com/
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<domain>sip-domain.com</domain> 

 

 وينتج عن هذا الخطوات التالية على مستوى البروتوكول. 

 ، الإجابة: record-domain.comعن    NAPTR. استعلام  1

record-domain.com. 

28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIP+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 

 جابة (، الإ NAPTR)تم تلقيه في استعلام    sip._tcp.test.sip.record-domain.comلـ _   SRV. استعلام  2

_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635    فيSRV 

10 10 5061 test.sipgeo.record-domain.com. 

 ، الإجابة: test.sipgeo.record-domain.com. استعلام سجل لـ  3

test.sipgeo.record-domain.com. 16    1.2.3.4في 

 . IP 1.2.3.4( وباتجاه عنوان SRV)تم تلقيه في خطوة  5061باستخدام المنفذ  TCPعبر  SIPونتيجة لذلك، يتم تسجيل 

 :  استخدام معلمة تجاوز المجال في ملف التكوين 2المثال  

 SIPعن مجال الوكيل، ويتم استخدام  SIPحيث يختلف مجال  SIPاف وكيل ما يلي هو المثال الثاني للتكوين باستخدام اكتش

 النتائج. NAPTR، ولا يرُجع استعلام UDPفقط عبر 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>رشفة 

 "/< domain.com" port="5060>عنوان الوكيل =" 

 >تم تمكين اكتشاف الوكيل = "صحيح"< 

 >/اسم السجل< record-domain.com>اسم السجل< 

    <domain-override>override-domain.com</domain-override> 

 >/اكتشاف الوكيل< 
<domain>sip-domain.com</domain> 

 

 وينتج عن هذا الخطوات التالية على مستوى البروتوكول. 

 ، لا توجد إجابة. record-domain.comعن    NAPTR. استعلام  1

 )من ملف التكوين(، الإجابة   sip._tcp.override-domain.comلـ _   SRV. استعلام  2

_sip._tcp.override-domain.com. 28635    فيSRV 

10 10 5061 test.override-domain.com. 

 ، الإجابة: test.override-domain.com. استعلام سجل لـ  3

test.sipgeooverride-domain.com. 16    4.3.2.1في 

 

 . IP 4.3.2.1( وباتجاه عنوان SRV)تم استلامه في خطوة  5061باستخدام المنفذ  UDPعبر  SIPونتيجة لذلك، يتم تسجيل 

 SRV:  استخدام أولويات  3المثال  

في   NAPTRفقط ويقوم استعلام  TCPعبر  SIPعند استخدام  SIPما يلي هو مثال آخر للتكوين باستخدام اكتشاف وكيل 

بأولويات مختلفة. في هذه الحالة، فإن أولوية   SRVو NAPTRبإرجاع النتائج، ولكن يتم استلام العديد من سجلات  1الخطوة 

SRV في حدث الإصدار هذا على الرغم من تلقي العديد من سجلات   فقط هي التي تهمNAPTR  .بأولويات مختلفة أيضًا 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>رشفة< 

 "/< 5060"المنفذ = "   domain.com>عنوان الوكيل =" 

 حيح"< >تمكين اكتشاف الوكيل = "ص 
<record-name>record-domain.com</record-name> 

    <domain-override>override-domain.com</domain-override> 

</proxy-discovery> 

http://record-domain.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://test.sipgeo.record.domain.com/
http://broadsoft.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://broadsoft.com/
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<domain>sip-domain.com</domain> 

 

 وينتج عن هذا الخطوات التالية على مستوى البروتوكول. 

 ، الإجابة: record-domain.comعن    NAPTR. استعلام  1

record-domain.com. 

28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIPS+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 

28591 IN NAPTR 120 10 "S" "SIPS+D2U" "" _sip._udp.test.sip.record-domain.com. 

 

 (، الإجابة NAPTR)تم تلقيه في استعلام    sip._tcp.test.sip.record-domain.comلـ _   SRV. استعلام  2

_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635    فيSRV 

10 10 5061  test.sipgeo.record-domain.com . 

 

 (، الإجابة NAPTR)تم تلقيه في استعلام    sip._udp.test.sip.record-domain.comلـ _   SRVاستعلام    

_sip._udp.test.sip.record-domain.com. 28635    فيSRV 

20 10 5062  test.sipgeo.record-domain.com . 

 

 ، إجابة:   test.sipgeo.record-domain.com . استعلام سجل لـ  3

test.sipgeo.record-domain.com. 16    1.2.3.4في 

 

الذي  IP 1.2.3.4( وباتجاه عنوان SRV)تم تلقيه في خطوة  5061باستخدام المنفذ  TCPعبر  SIPونتيجة لذلك، يتم تسجيل 

 .TCPو   UDPسيدعم كلاً من 

 عندما لا تتطابق الخدمة مع نوع الخدمة   NAPTRمع    DNS: استخدام اكتشاف الوكيل  4مثال  

بإرجاع    1في الخطوة    NAPTRويقوم استعلام    TLSو   TCPعبر    SIPعند استخدام    SIPما يلي هو مثال للتكوين باستخدام اكتشاف وكيل  

 النتائج. 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 

 "/< 5060"المنفذ = "   domain.com>عنوان الوكيل =" 

 "< true" tcp = "true" udp = "false" tls = "true>تمكين اكتشاف الوكيل = " 

<record-name>record-domain.com</record-name> 

    <domain-override>override-domain.com</domain-override> 

</proxy-discovery> 

<domain>sip-domain.com</domain> 

 

 وينتج عن هذا الخطوات التالية على مستوى البروتوكول. 

 ، الإجابة: record-domain.comعن    NAPTR. استعلام  1

record-domain.com. 

28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIPS+D2T" "" _sip._tls.test.sip.record-domain.com. 

28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIP+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 

 

.". نظرًا لأن هذه البادئة لا تتطابق مع نوع الخدمة )انظر  sip._tls" " والبادئة هي  SIPS+D2T. بالنسبة للسجل الأول لدينا نوع الخدمة " 2

 أعلاه(، فسيتم تجاهلها.   6الملاحظة  

 

 (، الإجابة NAPTR)تم تلقيه في استعلام    sip._tcp.test.sip.record-domain.comلـ _   SRV. استعلام  3

_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635    فيSRV 

10 10 5061 test.sipgeo.record-domain.com. 

 

 ، الإجابة: test.sipgeo.record-domain.com. استعلام سجل لـ  3

test.sipgeo.record-domain.com. 16    1.2.3.4في 

http://record-domain.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://test.sipgeo.record.domain.com/
http://broadsoft.com/
http://record-domain.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://test.sipgeo.record.domain.com/
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 . IP 1.2.3.4( وباتجاه عنوان SRV)تم استلامه في خطوة  5061باستخدام المنفذ  TCPعبر  SIPونتيجة لذلك، يتم تسجيل 

 SIPاستخدام المنفذ المفضل لـ   6.1.7

  SIPكانت هناك بعض الحالات التي تم فيها تشغيل حزمة برامج أخرى على نفس الجهاز الذي يعمل به العميل، وتشغل منفذ 

. يحاول العميل استخدام قيمة  المنفذ المفضل  ، يمكن استخدام معلمة SIPالافتراضي. لتكوين العميل لاستخدام منفذ آخر لـ 

، ولكن إذا تم أخذها، يحاول العميل بشكل متزايد قيم المنفذ أعلى من  معلمة المنفذ المفضل المنفذ الذي تم تكوينه والمحددة في   

عميل  " وتم أخذ هذا المنفذ، يحاول ال6000هي "المنفذ المفضل القيمة التي تم تكوينها. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة  

وما إلى ذلك حتى يجد منفذ غير مستخدم. بمجرد العثور على منفذ غير مستخدم، فإنه   6003و 6002و 6001استخدام 

 الخاصة به.  SIPيستخدمه لاتصالات 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%SOURCE_PORT_WXT% 5060 يحدد منفذ  رقمSIP .المحلي المفضل للاتصال 

 5060مثال: 

 

 وإعادة الفشل  SIPتجاوز فشل  6.1.8

. ولهذا السبب، يجب تكوين أكثر من وكيل واحد )عادةً  Cisco BroadWorksوإرجاع الفشل إجراءات  SIPيتبع تجاوز فشل 

SBC.) 

 المتعددة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إما:  IPمن جانب العميل، يجب أن يتم حل الوكيل لعناوين 

)راجع   SBC FQDNلـ  SRVو/أو  NAPTRعلى سجلات  DNSويحتوي خادم  SIP Proxy Discoveryتم تمكين  ▪

 (، أوالديناميكي SIPاكتشاف وكيل  6.1.6القسم 

 (. SIPإعدادات خادم  6.1.1المتعددة )راجع القسم  IPويتم حله لعناوين  FQDNباعتباره  SIPيتم توفير عنوان وكيل  ▪

 . لا يوجد  DNSلتجنب حركة المرور غير الضرورية  DNSيتم استخدام ذاكرة التخزين المؤقت لنظام التشغيل 

 في القائمة.  IPحد مضمن للحد الأقصى لعدد عناوين 

 . IPتم ترتيبها حسب الأولوية. يبدأ العميل باستخدام أول عنوان متوفر ، فسي IPعند تسجيل الدخول، إذا تم حل عدة عناوين 

 SIPتجاوز فشل  6.1.8.1

إما عن طريق خطأ في مأخذ التوصيل، أو خطأ في مهلة الطلب، أو استجابة خطأ نهائية من   SIPقد يتم تشغيل تجاوز فشل 

 الخادم كما يلي: 

و تم إغلاقه، كما في حالة فقدان الاتصال بالشبكة، يتفاعل  إذا انكسر المقبس بين العميل والخادم أ -خطأ في المقبس   ▪

 العميل على الفور ويطلق عملية تجاوز الفشل. 

 :SIP T1بناءً على  - ( SBCالمهلة )على سبيل المثال، عند تعليق  ▪

- SIP INVITE –  إذا انتهت مهلة طلبINVITE يقوم العميل بالتسجيل في ،SBC  المتاح التالي(IP)    ويعيد محاولة

INVITE. 

 . (IP)التالي المتاح  SBCيحاول العميل التسجيل في  -آخر   SIPطلب  -

 تم تلقي استجابة خطأ نهائية من الخادم:  ▪

 إلى تشغيل تجاوز الفشل:  SIP REGISTERالتالية من الخادم إلى  SIPتؤدي استجابات خطأ  -
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o 5xx 

o 6xx 

 تتسبب في تجاوز الفشل:  لا  REGISTERSIPالتالية لـ   4xx SIPاستجابات  -

o 401  غير مصرح به 

o 403  محظور 

o 404  لم يتم العثور عليه 

o 407  مطلوب مصادقة الوكيل 

o 423  الفاصل الزمني قصير جدًا 

 افعل.  6xxو  5xxإلى تجاوز الفشل، ولكن  SIP INVITEلا تؤدي استجابات الخطأ لـ  4xxعلاوة على ذلك،  -

مدة تجربة الوكيل الموجود   SIP T1التالي المتوفر من القائمة. يحدد مؤقت  IPالعميل عنوان   عند تشغيل تجاوز الفشل، يأخذ

،  IP. إذا فشلت جميع عناوين (T1*64)ثانية  32في القائمة قبل الانتقال إلى الوكيل التالي، وعادةً ما يتم استخدام قيمة 

قيد التقدم عند حدوث تجاوز الفشل، فسيتم   VoIPستدعاء . إذا كان اSIPفسيعرض العميل خطأ في واجهة المستخدم لاتصال 

 إنهاء المكالمة. 

 على عدة معلمات تكوين:  SIPيعتمد منطق تجاوز فشل 

 في ملف التكوين، ولكن لا يوصى بتعديلها.  T4و T2و SIP T1يتم عرض مؤقتات  -  SIPمؤقتات تجاوز فشل  ▪

<config <>البروتوكولات<>sip > 

 >المؤقتات< 
500 

 4000 

 5000 

 >/المؤقتات< 

 

- T1 -  .ًمقدار الوقت، بالمللي ثانية، لتأخير الشبكة ذهاباً وإيابا 

- T2 -  .الحد الأقصى للوقت، بالمللي ثانية، قبل إعادة إرسال الطلبات غير المتعلقة بالدعوة واستجابات الدعوة 

- T4 -  .الحد الأقصى للوقت، بالمللي ثانية، لبقاء الرسالة في الشبكة 

 SIPواكتشاف وكيل   SIPان وكيل عنو ▪

 . SIPإعدادات خادم   6.1.1راجع القسم  -

 . الديناميكي SIPاكتشاف وكيل   6.1.6راجع القسم  -

 تسجيل تكوين تجاوز الفشل )انظر أدناه( ▪

 

أحدهما للجلسة القديمة والثاني لمعلومات   - مع رأسي جهة اتصال  SIPسجل  Webexفي حالة تجاوز الفشل، يرسل تطبيق 

بتنظيف البيانات. يتضمن هذا الرأس انتهاء   SBCالجهاز الجديد. يتم تضمين رأس جهة الاتصال للجلسة القديمة لإخطار  

 . q=0.5و 0الصلاحية=
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< . ال  q-value> ، والتي تتم قراءتها من العلامة  qيحتوي رأس جهة الاتصال مع معلومات الجهاز الجديد أيضًا على قيمة  

، حيث  1.0إلى  0تسُتخدم قيمة العلامة للإشارة إلى التفضيل أو الأولوية لعنوان جهة اتصال معين. يتراوح من    >قيمة ف<

فهي مشفرة إلى   - لا تحتوي هذه العلامة على علامة مخصصة للتحكم في القيمة   هو الأدنى. 0هو أعلى تفضيل و 1.0يكون 

 بالأولوية القصوى.   q=0.0المستخدم في النشر له منطق عكسي ويعامل  SBC. يمكن تعديل القيمة يدوياً، إذا كان 1.0

ين. هناك معلمة جديدة قابلة للتكوين يتم تقديم القسم في قالب التكو  >تجاوز فشل التسجيل<، جديد 42.11بدءًا من الإصدار 

تمت إضافتها للتحكم فيما إذا كان التطبيق سيرسل رأس جهة الاتصال لتنظيف معلومات الجهاز القديم أم    >تنظيف التسجيل< 

بتنظيف الجلسة القديمة فورًا عند قطع اتصال المقبس، لذلك ليس هناك حاجة لوجود رأس جهة   SBCلا. تقوم بعض وحدات 

 صال للجلسة القديمة. بشكل افتراضي، يتم تمكين منطق تنظيف التسجيل.  الات 

 قسم.   >تجاوز فشل التسجيل<يتم نقل العلامة أيضًا تحت نفس الشيء    >قيمة ف<من أجل الاتساق، 

 مثال: 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 

   <q-value>1.0</q-value !<> --    مهمل -- > 

 >تجاوز فشل التسجيل<     
      <registration-

cleanup>%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%</registration-cleanup> 

      <q-value>1.0</q-value> 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%SIP_REGISTER_FAILOV
ER_REGISTRATION_CLE

ANUP_WXT% 

true يتحكم في تنظيف معلومات الجهاز القديم في حالة فشل   خطأ صحيح

SIP. 

 SIPفشل  6.1.8.2

ذي الأولوية العليا. يعتمد وقت   IPإذا كان العميل متصلاً بوكيل ليس الأول حسب الأولوية، فسيحاول إعادة الاتصال بـ 

(. إذا كانت المكالمة قيد التقدم عند  TTLإدارة  DNS 6.1.8.4)راجع القسم  DNS TTLالإرجاع بعد الفشل على تكوين إدارة 

الوصول إلى مؤقت الاسترداد، ينتظر العميل حتى تكتمل جميع المكالمات ويقوم بتشغيل إجراء الاسترداد. لاحظ أن هذا صالح  

 ون نشطًا فقط أثناء إجراء مكالمة على الهاتف المحمول. يك SIPفقط لعملاء سطح المكتب نظرًا لأن اتصال 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%SIP_FAILBACK_ENABL
ED_WXT% 

true تمكين/تعطيل الإرجاع بعد فشل  خطأ صحيحSIP . 

%SIP_FAILBACK_TIMEOU
T_WXT% 

 بالثواني. SIPتنتهي مهلة الاسترداد لفشل  60أكثر من  900

%SIP_FAILBACK_USE_R
ANDOM_FACTOR_WXT% 

false من فشل [10-0]إضافة فترة عشوائية  خطأ صحيح %SIP. 

 

 IPفرض إصدار  6.1.8.3

. في جميع  SIPومن ثم تكرارها في حالة تجاوز فشل    DNSبطريقة ترتيب قائمة المضيفين الذين تم حلهم من خلال    Webexيمكن تكوين عميل  

 الأوضاع، يتم احترام الأولوية والوزن.  
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 التكوينات المدعومة هي: 

 DNSيستخدم كافة العناوين التي يتم إرجاعها بواسطة استعلامات  - نظام أسماء النطاقات  -

- IPv4 -  تصفية عناوين يقوم بIPv6   

- IPv6 -  يقوم بتصفية عناوينIPv4 

- Prefer-ipv4 -  يطلب عناوينIPv4  قبلIPv6 

- Prefer-ipv6 -  يطلب عناوينIPv6  قبلIPv4 

 

 ، ما لم يتطلب تكوين البيئة/الشبكة وضعًا مختلفاً. (DNS)يوصى باستخدام القيمة الافتراضية  

 

  IPv4، للمضيف المحدد. إذا كان هناك مضيفان لهما عنواني  IPv6على عناوين    IPv4"، يتم إعطاء الأولوية لعناوين  DNSباستخدام تكوين " 

 . IPv4(host1)  ،IPv6(host1)  ،IPv4(host2)  ،IPv6(host2)، فسيكون الترتيب  IPv6و 

 ( IPv6و   IPv4جموعات  )يظل الترتيب ضمن م   IPv6قبل عناوين    IPv4"، يتم ترتيب عناوين  prefer-ipv4في وضع " 

 . IPv4(host1), IPv4(host2), IPv6(host1)  ،IPv6(host2):    مثال 

 

 IPv4قبل عناوين    IPv6يتم وضع عناوين    - "، يكون الترتيب عكسياً  prefer-ipv6مع وضع " 

 . IPv6(host1)  ،IPv6(host2)  ،IPv4(host1), IPv4(host2):    مثال 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف م المدعومةالقي

%SIP_TRANSPORTS_EN
FORCE_IP_VERSION_WX

T% 

نظام أسماء  
 النطاقات 

IPv4 

IPv6 

نظام أسماء  
 النطاقات 

 ipv4-تفضل

 ipv6-تفضل

التي يستخدمها   IPv4/IPv6يتحكم في ترتيب عناوين 
 . SIPللاتصال بجلسة  Webexعميل 

 

6.1.8.4 DNS  إدارةTTL 

للخادم المستخدم   DNSلسجل  TTLعند انتهاء صلاحية  DNSتمت إضافة معلمة تكوين منفصلة لإدارة طريقة إعادة حل 

  TTLبمجرد انتهاء صلاحية  DNSحالياً. المعلمة الموجودة في الجدول التالي، عند تمكينها، تجبر العميل على إعادة عمليات 

 دم حالياً. للخادم المستخ Aأو السجل   DNS SRVالخاص بـ 

، تجبر هذه المعلمة العميل أيضًا على إعادة الاتصال بالخادم ذي الأولوية القصوى المستلم إذا كان مختلفاً  DNSبعد إعادة حل 

عن الخادم المستخدم حالياً، حتى في الحالة التي يعمل فيها الاتصال الحالي بشكل كامل. ومع ذلك، لا تتم إعادة الاتصال إلا بعد  

 لمكالمات الجارية. انتهاء ا

 مختلفة، فسيتم اختيار القيمة الأصغر.  SRVوسجلات   Aللخوادم  TTLsإذا كانت 

 دقيقة.  15، بل كل TTLعند انتهاء صلاحية  DNSعند تعطيل هذه المعلمة، لا تتم إعادة تنفيذ عمليات 

 .SIPتعمل هذه المعلمة فقط مع 
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 في معلمة عنوان الوكيل.  IPد استخدام عنوان عن  DNS TTLلاحظ أنه لا يمكن استخدام ميزة إدارة 

فقط أثناء إجراء  SIP: هذه ميزة مخصصة لسطح المكتب فقط، نظرًا لأن عملاء الهاتف المحمول لديهم اتصال  ملحوظة

 مكالمة.

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 

 % " ttl ="%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT>تم تمكين التحديث عند  

  use-random-factor="%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%"/> 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%SIP_REFRESH_ON_T
TL_WXT% 

false  عند التعيين على "خطأ"، يتم تعطيل إدارة   كاذبة، صحيحDNS TTL   لـ
SIP. 

لـ   DNS TTLعند التعيين على "صحيح"، يتم تمكين إدارة 
SIP. 

%SIP_REFRESH_ON_T
TL_USE_RANDOM_FAC

TOR_WXT%" 

false  0في حالة التمكين، تتم إضافة فترة عشوائية تتراوح بين  كاذبة، صحيح-
 . DNS TTL% إلى 10

 

واحتمال حدوث زيادات في   DNSلمنع زيادة الطلبات إلى  DNS TTL: يوصى بشدة بتمكين العامل العشوائي  ملحوظة

 محاولات إعادة الاتصال بخادم التطبيق. 

6.1.9 SIP  الاشتراك والتسجيل التحديث والاشتراك إعادة المحاولة 

، هناك معلمة  SIP SUBSCRIBE. بالنسبة لـ SIPتكوين فترات التحديث للاشتراك والتسجيل في  Communicatorيدعم 

في حالة   SIP SUBSCRIBEمنفصلة للفاصل الزمني للتحديث )بالثواني( والمدة التي ينتظرها العميل قبل إعادة محاولة 

ثانية بينما  2000000هي   لإعادة محاولة الاشتراكالفاصل الزمني  وجود أخطاء )بالثواني(. القيمة القصوى الموصى بها لـ 

الرأس    تنتهي  ثانية. أي قيمة سلبية في تحديث الاشتراك تستبعد   1800أو فارغة استخدام  0ينتج عن أي قيمة سالبة أو 

 وبالتالي إنشاء اشتراك لمرة واحدة. 

، يمكن للخادم SIPكن وفقاً لمواصفات الذي يقترحه العميل في ثوانٍ، ول SIP REGISTERيمكن تكوين مؤقت تحديث 

 ا.تجاوز القيمة. حالياً، يتذكر العميل القيمة التي يقترحها الخادم للتحديثات اللاحقة بدلاً من استخدام القيمة التي تم تكوينها دائمً 

 والاشتراك( )بالثواني(.  SIP)لدعوة   SIPوأخيرًا، يمكن أيضًا تكوين قيمة انتهاء الصلاحية لجلسات 

 التكوين< > 

 >البروتوكولات<>سيب< 
<subscription-refresh-interval>10800</subscription-refresh-interval> 

<subscription-retry-interval>60</subscription-retry-interval>  

<registration-refresh-interval>300</registration-refresh-interval> 

 >جلسة< 

 >/قيمة انتهاء الصلاحية< 3600ة< >قيمة انتهاء الصلاحي  

 >/جلسة< 
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 في التسجيل  P-Associated-URIsاستخدم   6.1.10

 إجابة.   موافق 200 يتم استخدام المعلمة التالية عند التسجيل والتعامل مع الملفات ذات الصلة  

بدلاً من   URIالخاص به  SIPويستخدم الهوية من   URI-المرتبطة-P إذا تم تعيين المعلمة على "خطأ"، فلن يستخدم العميل  

 ذلك. 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 
<use-alternative-identities>%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%</use-alternative-

identities> 

 

 إذا تم تعيين المعلمة على "صحيح"، فسيأخذ العميل هويته الخاصة من الأخيرة  

 P-المرتبطة-URI    رأس لجميع طلباتSIP   )موافق 200 من الصادرة )الدعوة والاشتراك والإلغاء والمعلومات والإحالة   

 هذه كجهات اتصال في قائمة جهات الاتصال.  URIالرد في التسجيل بالإضافة إلى ذلك، لا يتم عرض عناوين 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%USE_ALTERNATIVE
_IDENTITIES_WXT% 

false يتيح استخدام الهويات البديلة في  خطأ صحيحSIP REGISTER. 

إذا تم التعيين على "صحيح"، فسيأخذ العميل هويته الخاصة من 

 الصادرة.  SIPرأس لطلبات    URI-المرتبطة- P الأخير 

  SIPإذا تم التعيين على "خطأ"، فسيتم أخذ هويته الخاصة لطلبات 

 . URIالخاص به  SIPالصادرة من 

 

 .SIP P-Early Media (PEM)رأس  6.1.11

داخل مجال الثقة   IMS، على سبيل المثال، في بيئات (PEM)يمكن استخدام رأس   وسائل الإعلام في وقت مبكر - ف  الرشفة 

على سبيل المثال في الحالات التي تسمح فيها شبكة    SIPللسماح للشبكة بتخويل مربعات حوار الوسائط المبكرة المتعددة لـ 

 أخرى بجميع الوسائط المبكرة. 

بالنسبة لكل   . المنطق الفعلي للتعامل مع الوسائط المبكرة هو نفسهSIPالإعلاني في إشارات  PEMتتيح معلمة التكوين دعم 

 المدعومة.  PEM، ويعمل على قيم رأس PEMوغير  PEMمن حالات 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 

<support-p-early-media>%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%</support-p-early-media > 

 

الافتراضي   بطاقة شعار

 إذا تم حذفه 
 الوصف  القيم المدعومة 

%ENABLE_PEM_SUP
PORT_WXT% 

false اضبط على "صحيح" لتمكين دعم  خطأ صحيحPEM   لإعلان العميل في
 . SIPإشارات 

لإعلان العميل في    PEMاضبط على "خطأ" لتعطيل دعم 
 . SIPإشارات 

 

 SIPدعم تحديث   6.1.12

، بدلاً من إعادة الدعوة البديلة. فهو يسمح للعميل بتحديث  IMS، على سبيل المثال، في بعض عمليات نشر SIPيلزم تحديث 

 .SIPمعلمات الجلسة مثل مجموعة تدفقات الوسائط وبرامج الترميز الخاصة بها ولكن ليس له أي تأثير على حالة مربع حوار 
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على سبيل المثال، عند استخدام نغمة الرنين والتنبيه المسبق في وقت   ترتبط حالات الاستخدام النموذجية بالوسائط المبكرة،

 واحد. 

حالياً فقط عند استلامه في حالات استخدام الحوار المسبق )الوسائط المبكرة( وليس أثناء الحوار   SIP UPDATEيتم دعم 

 ة الدعوة. النشط، على سبيل المثال، لتعليق/استئناف المكالمة حيث لا يزال يتم استخدام إعاد

)تغيير الوسائط( في هذا الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، لا   SIP UPDATEليس من الممكن إضافة فيديو إلى الصوت باستخدام 

 الكامل مع حجز الموارد.  IMSيدعم العميل تدفق المكالمات الطويلة 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 

 %"/< ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT>تمكين تحديث الدعم = "% 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_SIP_UPDATE
_SUPPORT_WXT% 

false عند التعيين على "خطأ"، يتم تعطيل دعم  خطأ صحيحSIP UPDATE. 

 .  SIP UPDATEعند التعيين على "صحيح"، يتم تمكين دعم 

 

 FIRالقديمة  SIPمعلومات  6.1.13

. يعد ذلك  SIP INFOيدعم هذا العميل الطريقة القديمة لطلب الإطارات الرئيسية للفيديو عبر طلب التحكم في الوسائط 

إلى نقطة النهاية    RTCPا لا يصل وأحيانً  RTCP-FB FIRضرورياً لأن بعض الأجهزة تواجه مشكلات في الاستجابة لـ 

 .5168آر إف سي  البعيدة، مما قد يؤدي إلى عدم وجود فيديو أو فيديو أحادي الاتجاه. لمزيد من المعلومات، راجع 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 

<force-sip-info-fir   %" = تمكينENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT >/"% 

 

الافتراضي   بطاقة شعار

 إذا تم حذفه 
 الوصف  القيم المدعومة 

%ENABLE_FORCE_SIP_INF
O_FIR_WXT% 

false عند التعيين على "خطأ"، يتم تعطيل دعم  خطأ صحيحSIP INFO 

FIR. 

 SIPعند التعيين على "صحيح"، يتم تمكين دعم 

INFO FIR. 

 

 NATلاجتياز  SIPإدارة تقارير  6.1.14

  NAT. لاحظ أنه، عادةً، لا يمكن أن يكون الحل الوحيد لاجتياز NATلاجتياز  SIP rportيمكن تكوين العميل لاستخدام آلية 

 .3581آر إف سي  بشكل أساسي لهذا الغرض. للحصول على وصف لمواصفات التقرير، راجع  SBCويتم استخدام 

في الشبكة،   SIP (ALGs)لنقل عند استخدام بوابات طبقة تطبيق وتوصيات بروتوكول ا SIPلمزيد من المعلومات حول منفذ 

 . Cisco BroadWorksلدليل حلول  Webex راجع 
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الصادرة بغض النظر عن التكوين. تؤثر المعلمة فقط على استخدام   SIP" موجودة دائمًا في طلبات rportلاحظ أن سلسلة " 

". عند تمكين الميزة، يتم استخدام القيم من الرؤوس  rport"المستلمة" و" SIPوالمنفذ المستلم من الخادم في رؤوس  IPعنوان 

)حتى عندما يكون الرأس "المستلم" مفقودًا في استجابة   SIPلطلبات  SIP" في رأس جهة اتصال rport"المستلمة" و"

 التسجيل(. 

. لمزيد من المعلومات حول  SIPة اتصال ترتبط المعلمة من حيث أنها تحدد المنفذ المستخدم في رأس جه   المنفذ المفضل ال  

 .SIP استخدام المنفذ المفضل ل ـ 6.1.7، راجع القسم SIPتخصيص منفذ 

   اتصال الذي يفرض تعيين المنفذ المحلي لمأخذ توصيل العميل في ملف   استخدام المنفذ المحلي  هناك معلمة تكوين منفصلة  

header يتم استخدام هذا لبعض وحدات .SBC  التي تكتشف أن العميل لديهIP  من( اتصال  حقيقي  header  وتحاول )

SBC  إنشاء مأخذ توصيل منفصل للعميل لطلباته. في معظم الحالات، يوجد جدار حماية بينSBC   والعميل، وهو يرفض

 الاتصالات الواردة إلى العميل. 

 إنشاء اتصال بعنوان العميل الذي يستمع )من  SBC، تكون كافة العناوين حقيقية، وتحاول IPv6في بيئات    : ملحوظة
 رأس(.  اتصال

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 
<use-rportenabled="%ENABLE_USE_RPORT_WXT%" use-local-

port="%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%"/> 

 

الافتراضي إذا تم   بطاقة شعار 
 حذفه

 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_USE_RPORT
_WXT% 

false تمكين التقرير لمكالمات الصوت والفيديو. خطأ صحيح 

%RPORT_USE_LOCAL_ 
 % WXTبورت_ 

false يتحكم في ما إذا كان سيتم إضافة المنفذ المحلي لمأخذ توصيل  خطأ صحيح

 . header  اتصال   SIPالعميل إلى 

 

 SIPمعرف جلسة  6.1.15

عند التمكين، عند التسجيل الأولي، يتم إنشاء معرف الجلسة المحلية. يتم استخدام معرف الجلسة طوال مدة الاتصال/الجلسة  

لهذا الجهاز، ولجميع مربعات حوار المكالمات الخارجة، والتسجيل، والاشتراك، والإخطار، وما إلى ذلك. يتم استخدام نفس  

، وإعادة تعيين الاتصال، وإعادة ضبط الهاتف،  DNSط. عند فقدان ربط التسجيل )بحث  معرف الجلسة حتى يتم فقدان الارتبا

 وما إلى ذلك(، يتم إنشاء معرف جلسة عمل محلي جديد. 

 يمكن استخدام قيمة معرف الجلسة للعثور على المجموعة الكاملة من مربعات الحوار المرتبطة بهذا الجهاز. 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>رشفة< 

 %"/< ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXTممكّن = "%   sipرف جلسة  >مع 
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الافتراضي إذا تم   بطاقة شعار 
 حذفه

 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_SIP_SESSIO
N_ID_WXT% 

false يتحكم في استخدام معرف جلسة  خطأ صحيحSIP . 

 

 سلوك رفض المكالمات الواردة  6.1.16

 .603أو  486يوفر العميل المرونة لرفض مكالمة باستخدام 

، فقد لا تعمل خدمات إعادة توجيه المكالمة مشغولة وإعادة توجيه  603رفض لاحظ أنه إذا تم تكوين العميل لرفض مكالمة مع 

 المكالمة بدون إجابة كما هو متوقع. 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"/< ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%" = 486>رفض مع تمكين  

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 
 تم حذفه 

 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_REJECT_WITH_4
86_WXT% 

true يتحكم في رمز خطأ  خطأ صحيحSIP   والسبب المستخدم لرفض

غير متاح   486الواردة. في حالة التمكين،   SIPمكالمات 
يتم   رفض 603يتم استخدامه. بخلاف ذلك،  مؤقتاً

 استخدامه. 

 

 نطاق منفذ بروتوكول النقل في الوقت الحقيقي 6.1.17

، والذي ينطبق أيضًا على  (RTP)يمكن تكوين العميل لاستخدام نطاق منفذ محدد لتدفقات بروتوكول النقل في الوقت الحقيقي 

SRTP المنفذ لكل من تدفقات الصوت والفيديو باستخدام العلامات  . يتم هذا التكوين عن طريق تعيين قيم حدود نطاق

 الموضحة في المثال التالي. 

 >التكوين< 

 < rtp>البروتوكولات<> 
<preferred-audio-port-start>%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%</preferred-audio-port-

start> 

 < RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%</preferred-audio-port-end>منفذ الصوت المفضل<% 
<preferred-video-port-start>%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%</preferred-video-port-

start> 

 < RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%</preferred-video-port-end>منفذ الفيديو المفضل<% 

 

الافتراضي   بطاقة شعار 

 إذا تم حذفه
 الوصف القيم المدعومة

%RTP_AUDIO_PORT_RAN
GE_START_WXT% 

 بداية نطاق منفذ الصوت.  رقم 8000

%RTP_AUDIO_PORT_RAN
GE_END_WXT% 

 نهاية نطاق منفذ الصوت. رقم 8099

%RTP_VIDEO_PORT_RAN
GE_START_WXT% 

 بداية نطاق منفذ الفيديو. رقم 8100
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الافتراضي   بطاقة شعار 

 إذا تم حذفه
 الوصف القيم المدعومة

%RTP_VIDEO_PORT_RAN
GE_END_WXT% 

 منفذ الفيديو.نهاية نطاق  رقم 8199

 

 : يجب تعيين نطاقات المنافذ بحيث لا تتداخل أبداً. ملاحظة

 فقطICE (Webex Calling )دعم  6.1.18

الذي يتيح تحسين مسار الوسائط بين نقاط النهاية )بطريقة نظير إلى   (ICE)يدعم العميل تفاوض إنشاء الاتصال التفاعلي 

 نظير(. ويتم ذلك لتقليل زمن وصول البيانات وتقليل فقدان الحزم وتقليل تكاليف التشغيل لنشر التطبيق. 

 غير مدعوم.  TURN، في حين أن STUNلاحظ أن التطبيق الحالي يدعم خادم 

وبروتوكول النقل الآمن   TLSعبر  SIP 6.1.2)راجع القسم  SRTP، سيتم دائمًا إجراء إعادة المفتاح لـ ICEعند تمكين دعم 

 (. الحقيقي في الوقت

 >التكوين< 

 <         rtp>البروتوكولات<> 

 %"  ENABLE_RTP_ICE_WXT%" = "%RTP_ICE_MODE_WXT>تم تمكين وضع الجليد = "%    

    Service-uri = "%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT %" = منفذ "%RTP_ICE_PORT_WXT >/"% 

 

الافتراضي   بطاقة شعار 

 إذا تم حذفه
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_RTP_ICE_WXT
% 

false تمكين / تعطيل دعم  خطأ صحيحICE. 

%RTP_ICE_MODE_WXT% com.icest
un 

com.icestun  الجليد. القيمة الوحيدة المدعومة حالياً هي  وضع دعم

"icestun ." 

%RTP_ICE_SERVICE_URI
_WXT% 

 STUNخادم  )فارغ(

أو  URIصالح 

 )فارغ(

 .STUN URIخادم 

%RTP_ICE_PORT_WXT% 3478  0)رقم-
65535) 

 .STUNمنفذ خادم 

 

6.1.19 RTCP MUX 

RTCP MUX  قابل للتكوين. هذه الميزة تجعل العميل يستخدم نفس المنفذ لـRTP  وRTCP في مستوى إشارة .SIP/SDP ،

 . بالإضافة إلى ذلك، هناك أوضاع مختلفة ممكنة: SDPإلى  a=rtcp-muxتتم إضافة السطر 

 (SDPلا يظهر في  a=rtcp-muxوضع التوافق مع الإصدارات السابقة )أي السطر  ▪

ثانية في قسم  ، ومرة m=audio: مرة في قسم SDPمرتين في  a=rtcp-muxوضع تعدد الإرسال )سيظهر السطر  ▪

m=video ) 

 لا يستخدم الفيديو والصوت نفس المنفذ.

 >التكوين< 

 < rtp>البروتوكولات<> 
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<mux Enabled="%ENABLE_RTCP_MUX_WXT%"/> 

 

 . SRTPمع مكالمات  RTCP MUXلاحظ أنه لا يمكن استخدام 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_RTCP_MU
X_WXT% 

true لتمكين  خطأ صحيحRTPC MUX."اضبط على "صحيح ، 

 ، اضبط على "خطأ".RTCP MUXلتعطيل 

 

 التحويل  6.1.20

تحويل المكالمات الخاضعة للإشراف )الاستشاري(، وشبه الاستشاري،   Cisco BroadWorksلعميل  Webexيدعم 

 والمباشر )الأعمى(. 

يسمح تحويل المكالمات شبه الاستشاري للمتصل بإكمال التحويل قبل أن يلتقط المتصل البعيد المكالمة. يتم تمكين زر الإكمال  

( على جانب المتصل.  رنين 180المقابل ) SIPشبه الاستشاري للمتصل فقط بعد بدء الرنين على جانب المتصل وتلقي إشعار 

 الآن" في واجهة المستخدم.   يطُلق على النقل الأعمى اسم "النقل

في بعض البيئات، أو لبعض الأرقام، أو في بعض سيناريوهات الاتصال عبر   SIP 180: قد لا يتم تشغيل رنين ملاحظة

 الخادم. 

م إنهاؤها في  إمكانية النقل إلى مكالمة مستمرة أخرى مستقلة من نفس النوع. يمكن تحويل المكالمات التي ت   Webexمن تطبيق    43.9يقدم الإصدار  

إلى مكالمات أخرى تم إنهاؤها في نقطة النهاية المحلية. ويمكن تحويل المكالمات التي تم إنهاؤها على جهاز بعيد إلى مكالمات تم    Webexتطبيق  

 إنهاؤها على نقطة نهاية بعيدة. لا تحتوي هذه الميزة على خيارات قابلة للتكوين. 

خيار التكوين للتحكم في ما إذا كان يجب تعليق المكالمة الحالية تلقائياً عند تحديد عنصر قائمة    Webex، يضيف تطبيق  43.12بدءًا من الإصدار  

 الجديدة. بشكل افتراضي، يتم تعطيل التعليق التلقائي.   التعليق التلقائي النقل. يتم التحكم في هذا السلوك من خلال سمة  

 >التكوين<   

 >الخدمات<>المكالمات<   

 %"  ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT>تحويل المكالمات ممكّنة="%      

                   xsi-enabled="%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%" 

 %"  TRANSFER_CALL_TYPE_WXTالنوع = "%                     

 %"/< ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXTتعليق تلقائي = "%                     

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_TRANSFE
R_CALLS_WXT% 

false عند التعيين على "صحيح"، يتم تمكين تحويل   خطأ صحيح

 المكالمات. 

 عند التعيين على "خطأ"، يتم تعطيل تحويل المكالمات. 

%ENABLE_XSI_TRAN
SFER_CALLS_WXT% 

false لتمكين خيارات النقل للمكالمات عن بعد  خطأ صحيح(XSI)   المنتهية

 في موقع آخر. 

%TRANSFER_CALL_T
YPE_WXT% 

الحديث أولا،   ممتلىء 

 أعمى، كامل 
يحدد أنواع النقل المتاحة للمستخدم في تكوين 

BroadWorks . 
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الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_TRANSFE
R_AUTO_HOLD_WXT

% 

false التحكم في ما إذا كان سيتم تعليق المكالمة النشطة تلقائياً  خطأ صحيح

عندما يحدد المستخدم خيار النقل من قائمة شاشة  

 المكالمة. 

 

 والمشاركين N-Wayمكالمات جماعية عبر  6.1.21

 Webexفي  SIPمن خلال  Ad Hoc (N-Way)ة الجماعية يمكن استخدام العلامة المخصصة التالية للتحكم في توفر المكالم

 SIPرؤية القائمة الكاملة للمشاركين عبر  N-way. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمالك Cisco BroadWorksلعميل 

SUBSCRIBE/NOTIFY  وحزمة أحداث المؤتمر. يتعلم عميل المالكURI  لإرسالSIP SUBSCRIBE  إليه عبرSIP 

بينما بالنسبة للمشاركين، فإن نفس   URIتم إرسال الرسالة ردًا على الدعوة إلى المؤتمر   OK 200رأس  ل جهة الاتصاالسابق  

 . NOTIFYالمعلومات موجودة في معلومات الاتصال السابقة 

لتعيين الحد الأقصى لعدد أطراف المؤتمر.   Cisco BroadWorks (maxConferenceParties)يسُتخدم إعداد نظام 

بالنسبة لمكالمة معينة، فإنه يشير إلى عدد الأطراف المتزامنة النشطة التي يمكن للمستخدم الحصول عليها أو إضافتها من  

 .Cisco BroadWorks N-way Callingخلال خيار التحكم في منتصف المكالمة "إضافة مشاركين" أو من خلال ميزة 

 التالي.  (CLI)باستخدام أمر واجهة سطر الأوامر  (AS)سترداد هذه المعلومات من خادم التطبيق  يتم ا

AS_CLI/SubscriberMgmt/Policy/CallProcessing/Conferencing  يحصل > 

 

 مثال الإخراج: 

 6الحد الأقصى لحزب المؤتمر =  

 =   URIمؤتمر 

 

(، يجب تعيين العلامة 15إلى  4، )التي يتراوح نطاقها من  maxConferencePartiesبمجرد الحصول على قيمة  

%MAX_CONF_PARTIES_WXT .وفقاً لذلك % 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"< ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT>تم تفعيل المؤتمر="% 

>uri-1%</service-SIPURI-CONFERENCE-BWNETWORKsip:%uri>-<service 

 %"/< ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT>تم تمكين معلومات مؤتمر الاشتراك = "% 

 <max-nway-participants>%MAX_CONF_PARTIES_WXT%</max-nway-participants> 

 >/المؤتمر< 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 

 الوصف  القيم المدعومة 

%ENABLE_CONFERENC
E_CALLS_WXT% 

false التحكم في إمكانية تمكين خيار المؤتمر للمستخدم. خطأ صحيح 

%ENABLE_NWAY_PART
ICIPANT_LIST_WXT% 

false اضبط على "صحيح" لتمكين قائمة المشاركين المالكين لـ  خطأ صحيحN-way . 

 . N-wayاضبط على "خطأ" لتعطيل قائمة المشاركين المالكين لـ 

%31%34%41%29:%6a
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الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 

 الوصف  القيم المدعومة 

%MAX_CONF_PARTIES
_WXT% 

و   4الرقم بين  10

15 

 )فارغ(

، الذي يفرضه  N-wayيحدد الحد الأقصى لعدد المشاركين في 

 . جانب الخادم له حدوده الخاصة.10العميل، على سبيل المثال، 

  N-wayتعمل القيمة الفارغة على تعطيل فرض حد المشاركين في 

 من جانب العميل. 

 

 اتصل بالسحب  6.1.22

 باستخدام معلمة تكوين واحدة، كما هو موضح في المثال التالي.  Call Pullيمكن تمكين ميزة 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"/< ENABLE_CALL_PULL_WXT% >تم تمكين سحب الاتصال = " 

 

الافتراضي   بطاقة شعار

 إذا تم حذفه 
 الوصف  القيم المدعومة 

%ENABLE_CALL_PULL_WX
T% 

false المكالمات. تمكين سحب  خطأ صحيح 

 

 استدعاء بارك / استرداد  6.1.23

، مما يسمح للمتصل بالقيام بشيء آخر  Call Parkالمستمرة إلى خادم  VoIPبنقل مكالمات  Group Call Parkتسمح ميزة 

 Call Parkواسترجاعها من قبل نفس المستخدم أو مستخدم آخر. سيتم إيقاف المكالمة الجارية مقابل أول امتداد متاح داخل 

Group. 

لثواني مباشرة  يمكن إجراء استرداد المكالمة من خلال قيام المستخدم بإيقاف المكالمة في مربع الحوار لعدد قابل للتكوين من ا

بعد إيقاف المكالمة. أو يمكن استرداد المكالمة المتوقفة من قبل المستخدم أو مستخدم آخر عن طريق تحديد خيار استرداد  

 المكالمة وإدخال الرقم أو الرقم الداخلي. 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

قت =  %" المؤ ENABLE_CALL_PARK_WXT>تم تفعيل ميزة إيقاف الاتصال = "% 

 %"CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT >/"% 

 

الافتراضي   بطاقة شعار

 إذا تم حذفه 
 الوصف  القيم المدعومة 

%ENABLE_CALL_PARK_ 
WXT% 

false تمكين تعليق/استرداد المكالمة.  خطأ صحيح 

%CALL_PARK_AUTO_CLOS
E_DIALOG_TIMER_WXT% 

و  5الرقم بين  10
30 

الثواني التي يكون فيها مربع حوار يحدد عدد 

 الاتصال الناجح مرئياً للمستخدم قبل إغلاقه تلقائياً. 
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 إحصائيات مكالمة  6.1.24

إرسال إحصائيات   BYEتتيح رسالة  Session Initiation Protocol (SIP)الإبلاغ عن إحصائيات نهاية المكالمة في 

أو في الرسالة   SIP BYEالمكالمة إلى طرف بعيد عند انتهاء المكالمة. يتم إرسال إحصائيات المكالمة كرأس جديد في رسالة 

المرسلة   (RTP). تتضمن الإحصائيات حزم بروتوكول النقل في الوقت الحقيقي BYEالرد على رسالة   موافق  200 المقابلة 

البايتات المرسلة أو المستلمة، وإجمالي عدد الحزم المفقودة، وتأخير الارتعاش، وتأخير الرحلة ذهاباً  أو المستلمة، وإجمالي 

 وإياباً، ومدة المكالمة. 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 
 %"/< ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT>تمكين إحصائيات المكالمات = "% 

 

الافتراضي   بطاقة شعار

 إذا تم حذفه 
 الوصف  القيم المدعومة 

%ENABLE_CALL_STATISTIC
S_WXT% 

false اضبط على "صحيح" لتمكين التقاط مقاييس الاتصال. خطأ صحيح 

 اضبط على "خطأ" لتعطيل التقاط مقاييس الاتصال.

 

 استدعاء الاسترداد التلقائي  / تسليم المكالمات بسلاسة  6.1.25

مستمرة. تعمل   VoIPيتمتع العميل بدعم الاسترداد التلقائي للمكالمات عند تبديل الشبكات بينما يكون لدى المستخدم مكالمة 

إلى البيانات الخلوية،   WiFiومن شبكة  WiFiالبيانات الخلوية إلى شبكة  - ميزة الاسترداد التلقائي للمكالمات في كلا الاتجاهين 

. تتم محاولة استرداد المكالمة خلال إطار زمني مدته دقيقة واحدة ثم تتوقف. إذا كان  WiFiن شبكات وكذلك أثناء التبديل بي 

 ، فسيتم استرداد المكالمة النشطة فقط. VoIPهناك أكثر من مكالمة جارية 

الخلوية حتى يتم    المستمرة على البيانات VoIP، سيحتفظ العميل بمكالمات WiFiفي عملية الانتقال من البيانات الخلوية إلى 

 إنهاؤها أو فقدان شبكة البيانات الخلوية. 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"/< ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT>تم تمكين الاسترداد التلقائي = "% 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_CALLS_AUTO
_RECOVERY_WXT% 

false يتحكم في ما إذا كان يجب تمكين آلية الاسترداد التلقائي  خطأ صحيح

 للمستخدم.

 

 تسجيل المكالمة  6.1.26

يتم دعم ميزة تسجيل المكالمات من قبل العميل وتعتمد على توفر الميزة من جانب الخادم، بالإضافة إلى خيار التكوين. تعتمد  

-X الذي تم تكوينه للإرسال   (AS)( وخادم التطبيق  XSIقناة الحدث  6.1.33الممكّنة )راجع القسم  XSIالميزة على قناة حدث 

BroadWorks-Correlation-Info   رأسSIP  انظر( Webex  لدليل حلولCisco BroadWorks .) 

إذا تم تعطيل الميزة، فلن تكون هناك أزرار وخيارات للتسجيل للمستخدم. لاحظ أن تسجيل المكالمات يعمل على أساس كل  

وهذا يعني أنه إذا كان أحد المشاركين في المكالمة يدعم تسجيل المكالمات، فيمكن   -مستخدم، وليس على أساس كل مكالمة  

 لمكالمة. تسجيل ا
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إذا تم تمكين ميزة تسجيل المكالمات، فهناك دائمًا إشارة مرئية عند تسجيل المكالمة. أوضاع تسجيل المكالمات التالية مدعومة  

 : Cisco BroadWorksبواسطة 

 دائمًا 

 سيتم بدء تسجيل المكالمات تلقائياً عند إنشاء المكالمة.  ▪

 المكالمات مؤقتاً. قادر على إيقاف/إيقاف تسجيل   لا  المستخدم هو  ▪

 دائمًا مع دعم الإيقاف المؤقت/الاستئناف 

 سيتم بدء تسجيل المكالمات تلقائياً عند إنشاء المكالمة ولكن سيتمكن المستخدم من إيقاف المكالمة مؤقتاً واستئنافها. ▪

 تفاعلات المستخدم المحتملة:  ▪

 إجراء التسجيل.   يوقف  - جاري التسجيل  -

 إجراء التسجيل.   سيرة ذاتية  - التسجيل متوقف مؤقتاً  -

 عند الطلب 

 بعد إجراء المكالمة، يبدأ تسجيل المكالمات على الخادم.  ▪

إذا قام المستخدم بالضغط على خيار بدء التسجيل أثناء المكالمة، فسيتم تخزين تسجيل المكالمة وسيحتفظ بالمكالمة منذ بدء   ▪

 دم، فسيتم حذف تسجيل المكالمات على الخادم. تشغيلها. بخلاف ذلك، إذا لم يتم بدء التسجيل من المستخ

 تفاعلات المستخدم المحتملة:  ▪

 إجراء التسجيل.   يبدأ   - لم يبدأ التسجيل بعد  -

 إجراء التسجيل.   يوقف  - جاري التسجيل  -

 إجراء التسجيل.   سيرة ذاتية  - التسجيل متوقف مؤقتاً  -

 عند الطلب مع بدء تشغيل المستخدم

 تسجيل المكالمات وإيقافها وإيقافها مؤقتاً واستئنافها في أي وقت، عدة مرات أثناء المكالمة. يمكن للمستخدم بدء  ▪

 سيكون هناك تسجيلات مكالمات منفصلة لكل بدء تشغيل لتسجيل المكالمات.  ▪

 تفاعلات المستخدم المحتملة:  ▪

 إجراء التسجيل.   يبدأ   - لم يبدأ التسجيل بعد  -

 إجراء التسجيل.   يوقف  و   قف  - جاري التسجيل  -

 إجراء التسجيل.    سيرة ذاتية  و   قف  - التسجيل متوقف مؤقتاً  -

 يمكن تحديد وضع تسجيل المكالمات المخصص للمستخدم من مركز التحكم. 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"/< ENABLE_CALL_RECORDING_WXT>تم تمكين السجل = "% 
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الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 حذفه تم 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_CALL_RECOR
DING_WXT% 

false تمكين عناصر التحكم في تسجيل المكالمات.  خطأ صحيح 

 

 البريد الصوتي ، البريد الصوتي المرئي، مؤشر انتظار الرسائل  6.1.27

 Ciscoيمكن استخدام العلامات المخصصة التالية للتحكم في توفر البريد الصوتي والبريد الصوتي المرئي من 

BroadWorks  فيWebex  لعميلCisco BroadWorks لاحظ أنه يتم استخدام علامة نظام .Cisco BroadWorks 

(%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%)  .مع البريد الصوتي 

التي تحتوي على فيديو   movو ulawو wavمدعوم للصوت فقط. التنسيقات المدعومة هي  (VVM)البريد الصوتي المرئي  

H264   يتم تشغيله كصوت فقط(. فهو يتيح للمستخدمين عرض رسائل البريد الصوتي الواردة في عرض القائمة ويمكن(

؛ لذلك، يجب  SIPيتم توفير إشعارات البريد الصوتي الجديد عبر  ، ولكنXsiتشغيل العناصر الفردية. تعتمد هذه الميزة على 

 (MWI)لمؤشر انتظار الرسائل   SIP SUBSCRIBEحتى تعمل الإشعارات. بالإضافة إلى ذلك، يلزم تكوين  SIPتمكين 

راجع  ،SIPحتى يعمل البريد الصوتي المرئي. لمزيد من المعلومات حول تكوين  MWIحتى تصل الإشعارات ويجب تمكين 

 .SIPإعدادات خادم  6.1.1 القسم

 للبريد الصوتي المرئي، راجع   Cisco BroadWorksللتعرف على متطلبات الإصدار والتصحيح الخاصة بـ 

 Webex  لدليل حلولCisco BroadWorks . 

 يجب تمكين البريد الصوتي المرئي بشكل منفصل في التكوين. 

 للحصول على بريد صوتي مرئي:  CommPilotالإعدادات التالية مطلوبة على بوابة 

 تمكين الرسائل الصوتيةتم  ▪

 تم تفعيل خيار "عند وصول الرسالة، استخدم المراسلة الموحدة".  ▪

 تم تمكين خيار "استخدام مؤشر انتظار الرسائل الهاتفية".  ▪

 للمستخدم إلى تعطيل تكوين الخدمة تلقائياً. Cisco BroadWorksيؤدي عدم تعيين خدمة البريد الصوتي المرئي على جانب 

لرسائل البريد الصوتي الجديدة. راجع الجدول التالي لمزيد من   MWIيؤدي أيضًا إلى تعطيل  SIPل تسجيل لاحظ أن تعطي 

 .MWIالمعلومات حول تمكين 

من الخادم )أي   SIP MWIلإظهار معلومات رسائل البريد الصوتي في واجهة المستخدم، يحتاج العميل إلى تلقي إشعارات 

مطلوب حتى تعمل   MWIع الجدول التالي للتعرف على خيارات الاشتراك. لاحظ أيضًا أن حزمة أحداث البريد الصوتي(. راج 

 إشعارات البريد الصوتي المرئي. 

في حزمة حدث البريد الصوتي، يستمر العميل في إعادة المحاولة عند تكوينه للقيام بذلك.   SIPلاحظ أنه في حالة فشل اشتراك 

الاشتراك والتسجيل التحديث   SIP 6.1.9 ، راجع القسم SIPمحاولة الاشتراك في لمزيد من المعلومات حول تكوين إعادة 

 .  والاشتراك إعادة المحاولة 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

<mwi   %" = ممكّنENABLE_MWI_WXT %" = نوع "%MWI_MODE_WXT >/"% 

 %"< ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%" البريد الصوتي المرئي = "% ENABLE_VOICE_MAIL_WXT>تمكين البريد الصوتي = "% 

<center-number>%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%</center-number> 

 >/البريد الصوتي< 
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الافتراضي إذا   بطاقة شعار 
 تم حذفه 

 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_VOICE_MAI
L_WXT% 

false اضبط على "صحيح" لتمكين دعم البريد الصوتي.  خطأ صحيح 

 "خطأ" لتعطيل دعم البريد الصوتي. اضبط على 

%ENABLE_VISUAL_VO
ICE_MAIL_WXT% 

false  ،عند التعيين على "خطأ"، يتم تعطيل  خطأصحيحVVM. 

 . VVMعند التعيين على "صحيح"، يتم تمكين 

لاحظ أن تمكين البريد الصوتي = خطأ قبل استمرار استخدام  
 الفعلية للتوافق مع الإصدارات السابقة.   VVMسمة 

%BWVOICE-PORTAL-
NUMBER-1% 

يتصل العميل بهذا الرقم المحدد عادةً باستخدام علامة نظام  رقم فارغ

Cisco BroadWorks  .الموجودة عند طلب البريد الصوتي 

%ENABLE_MWI_WXT
% 

false اضبط على "صحيح" لتمكين  خطأ صحيحMWI . 

 . MWIاضبط على "خطأ" لتعطيل 

%MWI_MODE_WXT % اضبط على "صريح" لإرسال  ضمني صريح  فارغSIP SUBSCRIBE   لحزمة

 . MWIعند تمكين  MWIأحداث 

 SIP SUBSCRIBEلا يؤدي استخدام "ضمني" إلى إرسال 

 . MWIعند تمكين  MWIلحزمة أحداث  

 . MWIإذا تركت فارغة، فسيتم تعطيل 

 

 Webex Callingنسخ البريد الصوتي لـ  6.1.28

باستخدام هذه الميزة، يتم تحويل رسائل البريد الصوتي إلى نص ويتم عرضها في عرض رسائل البريد الصوتي المرئية في  

 .Webex Callingتطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول 

 يجب تمكين الميزة للمستخدم فقط في حالة: 

 . Webex Callingالتطبيق قيد التشغيل في نشر  .1

 يتم تمكين ميزة البريد الصوتي المرئي للمستخدم. .2

 "(. true< على "services><voice-mail><transcriptionتم تمكين الميزة في التكوين )يجب تعيين السمة الممكّنة في علامة > .3

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_VOICE_MAIL_TR
ANSCRIPTION_WXT% 

false خطأ صحيح [Webex Calling Only]  يتحكم في إتاحة تحويل

البريد الصوتي إلى نص فقط في حالة تمكين البريد الصوتي 

 رئي. الم 

 

 اعدادات الاتصال  6.1.29

 تحويل المكالمات دائما  6.1.29.1

في   Cisco BroadWorks Call Forwarding Alwaysيمكن استخدام العلامة المخصصة التالية للتحكم في توفر خدمة 

Webex  لعميلCisco BroadWorks . 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>الخدمات التكميلية< 

 %"/< ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT>تم تمكين تحويل المكالمات دائمًا = "% 
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الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_CALL_FORWAR
DING_ALWAYS_WXT% 

false التحكم في توفر خدمة تحويل المكالمات دائمًا. خطأ صحيح 

 يتم تعطيل الميزة بشكل افتراضي.

 

تحويل المكالمات   6.1.29.2يمكن استخدام تحويل المكالمات دائمًا وإعادة توجيه المكالمات إلى البريد الصوتي ) ملاحظة:
. عند تعطيل كلتا العلامتين، Webexت ( معاً لعرض أو إخفاء إعداد "إعادة توجيه الاتصال" في تطبيقاالصوتي إلى البريد

 .Webexيتم إخفاء إعداد "إعادة توجيه الاتصال" في تطبيقات 

 تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي  6.1.29.2

خيارًا للتحكم في توفر إعادة التوجيه إلى البريد الصوتي. بشكل افتراضي، يتم تمكين   Webex، يوفر تطبيق  43.9بدءًا من الإصدار 

 الميزة، ويمكن استخدام خيار التكوين التالي لتعطيلها. 
 

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 >البريد الصوتي<     

 %"/< ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT>تم تمكين إعادة التوجيه="%        

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_VOICE_MAIL_FO
RWARDING_WXT% 

true يتحكم في مدى توفر إعادة التوجيه إلى البريد الصوتي. خطأ صحيح 

 بشكل افتراضي، يتم تمكين الميزة. 

 

"دعم البريد الصوتي لجهة خارجية" التي  : تعتمد هذه الميزة على إحدى خدمات "مستخدم المراسلة الصوتية" أو 1ملاحظة 

 سيتم تخصيصها للمستخدم. 

تحويل   6.1.29.1: يمكن استخدام تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي وإعادة توجيه المكالمات دائمًا )2ملاحظة 
. عند تعطيل كلتا العلامتين، يتم  Webex( معاً لعرض أو إخفاء إعداد "إعادة توجيه الاتصال" في تطبيقات المكالمات دائما

 . Webexإخفاء إعداد "إعادة توجيه الاتصال" في تطبيقات 

 

6.1.29.3 BroadWorks Anywhere (Single Number Reach) 

 Ciscoلعميل  Webexوتوافر إعداداته في  BroadWorks Anywhereتحكم العلامات المخصصة التالية في توفر ت 

BroadWorks إدارة أرقامي. لاحظ أن اسم هذه الميزة داخل العميل هو . 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>الخدمات التكميلية< 

<broadworks-anywhereenable="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT >"% 

 %"/<  ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT>الوصف ممكّن = "%  

 <alert-all-locations 

Enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%" 

default="%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%"/>  
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%" الافتراضي =  ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT>تم تمكين التحكم في المكالمات = "%  

 %"BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT  >/"% 

 "%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT>تم تمكين مانع التحويل = "%  

default="%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%"/>  

 "%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT>تم تمكين تأكيد الإجابة = "%  

default="%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%"/> 

</broadworks-anywhere> 

 

الافتراضي   بطاقة شعار 
 إذا تم حذفه

 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_BROADWORKS_
ANYWHERE_WXT% 

false لتمكين  خطأ صحيحBroadWorks Anywhere (BWA)  على
 مستوى التكوين.

%ENABLE_BROADWORKS_
ANYWHERE_DESCRIPTION

_WXT% 

true التحكم في ما إذا كان يجب أن يكون وصف موقع  خطأ صحيحBWA  
 متاحًا للمستخدم.

%ENABLE_BROADWORKS_
ANYWHERE_ALERT_ALL_L

OCATIONS_WXT% 

false اضبط على "صحيح" لجعل تنبيه كافة المواقع لخدمة  خطأ صحيحBWA  
 متاحًا للمستخدم.

  BWAاضبط على "خطأ" لجعل تنبيه جميع المواقع لخدمة 
 غير متاح للمستخدم. 

%BROADWORKS_ANYWHE
RE_ALERT_ALL_LOCATION

S_DEFAULT_WXT% 

false يتحكم في ما إذا كان يجب على التطبيق تمكين حالة تنبيه   خطأ صحيح
ثانٍ أو كل موقع   BWAجميع المواقع، عند إضافة موقع 

 جديد لاحق. 

%ENABLE_BROADWORKS_
ANYWHERE_CALL_CONTR

OL_WXT% 

false التحكم في ما إذا كان التحكم في المكالمات لموقع  خطأ صحيحBWA  
 يجب أن يكون متاحًا للمستخدم.

%BROADWORKS_ANYWHE
RE_CALL_CONTROL_DEFA

ULT_WXT% 

false يتحكم في الحالة الافتراضية للتحكم في المكالمات لموقع   خطأ صحيح
BWA. 

%ENABLE_BROADWORKS_
ANYWHERE_DIVERSION_I

NHIBITOR_WXT% 

false التحكم في ما إذا كان يجب أن يكون مانع التحويل لموقع   خطأ صحيح
BWA .متاحًا للمستخدم 

%BROADWORKS_ANYWHE
RE_DIVERSION_INHIBITOR

_DEFAULT_WXT% 

false يتحكم في الحالة الافتراضية لمثبط التحويل لموقع  خطأ صحيحBWA . 

%ENABLE_BROADWORKS_
ANYWHERE_ANSWER_CO

NFIRMATION_WXT% 

false التحكم في ما إذا كان تأكيد الإجابة لموقع  خطأ صحيحBWA   يجب أن
 يكون متاحًا للمستخدم. 

%BROADWORKS_ANYWHE
RE_ANSWER_CONFIRMATI

ON_DEFAULT_WXT% 

false يتحكم في الحالة الافتراضية لتأكيد الإجابة لموقع  خطأ صحيحBWA . 

 

 بوابة الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى الويب  6.1.30

إمكانية الوصول إلى بوابة الإعدادات )الرعاية الذاتية(، حيث يمكن للمستخدم   Cisco BroadWorksلعميل  Webexيوفر 

 تكوين بعض إعدادات التطبيق والخدمة. 
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بدلاً من ذلك. يتيح ذلك للمستخدم   (CSWV)لى ذلك، يوفر العميل خيار استخدام عرض الويب لإعدادات الاتصال علاوة ع

التحكم في المزيد من إعدادات الاتصال المستندة إلى الخادم. يمكن استخدام العلامات المنفصلة للتحكم في ما إذا كان يجب أن  

 المستندة إلى الويب.  تكون خدمات معينة مرئية في إعدادات الاتصال

مركز الاتصال /  6.1.31: ينُصح بإخفاء الإعدادات المرئية بالفعل في التطبيق مثل مركز الاتصال )انظر القسم  ملحوظة

 BroadWorks 6.1.29.3 )راجع القسم BroadWorks Anywhere( والخروج في قائمة الانتظار تسجيل الدخول / تسجيل
Anywhere ينُصح أيضًا بإخفاء خدمة .)Remote Office  نظرًا لنجاحها بواسطة خدمةBroadWorks Anywhere . 

(. إذا كانت العلامة  CSWVلبوابة الإعدادات )الرعاية الذاتية أو  URLيمكن استخدام العلامة المخصصة التالية لتكوين عنوان 

 فارغة، فلن يكون رابط بوابة الإعدادات مرئياً للمستخدم في التطبيق. 

 >التكوين< 

 >الخدمات< 
settings target="%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT%" -call-<web 

 <url>%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%</url> 

<branding-enabled="%WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT%"> 

 >إعدادات الخدمة<   

 %"/< WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT>اسم الخدمة = "تحويل المكالمات دائمًا" مرئي = "%     

 %"/< WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT>اسم الخدمة = "تحويل المكالمات مشغول" مرئي = "%    

 %"/< WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT>اسم الخدمة = "لا يمكن إعادة توجيه المكالمات" مرئية = "%    

 %"/< WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXTمرئي = "% >اسم الخدمة = "تحويل المكالمات بدون إجابة"     

 %"/< WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT>اسم الخدمة = "عدم الإزعاج" مرئي = "%     

 %"/< visual = "%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT>اسم الخدمة = "رفض المكالمات المجهولة"     

 %"/< WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXTن" مرئي = "% >اسم الخدمة = "الرنين الشخصي المتزام     

 %"/< WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT>اسم الخدمة = "الرنين المتسلسل" مرئي = "%    

 %"/< WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT>اسم الخدمة = "رد الاتصال التلقائي" مرئي = "%    

 %"/< WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXTلمات" مرئي = "% >اسم الخدمة = "انتظار المكا    

   <service name  "حظر تسليم معرف الخط المتصل"=

visual="%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT >/"% 

 %"/< WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT>اسم الخدمة = "المساعد الشخصي" مرئي = "%    

 %"/< WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXTقياسي" مرئي = "%   - ل  >اسم الخدمة = "مركز الاتصا    

   <service name="BroadWorks Anywhere" 

visual="%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT%"/> 

 %"/< WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT" مرئي = "% BroadWorks Mobility>اسم الخدمة = "    

 %"/< WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT>اسم الخدمة = "المكتب البعيد" مرئي = "%    

 %"/< WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT>اسم الخدمة = "مستخدم المراسلة الصوتية" مرئي = "%    

 >/إعدادات الخدمة<  
<userportal-settings><url>%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%</url></userportal-

settings> 

</web-call-settings> 

 

الافتراضي   بطاقة شعار 
 إذا تم حذفه

 الوصف القيم المدعومة

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
 TARGET_WXT% 

خارجي، سي إس   خارجي 
 دبليو 

 يتحكم في وضع بوابة المسؤول.

لبوابة الإعداد التي   URLلفتح عنوان    على "خارجي"ضبط 
 تم تكوينها في متصفح خارجي.

في متصفح مضمن  CSW" لفتح بوابة cswاضبط على "
-services><webباستخدام قسم المعلمات الإضافية >

call-settings إلى من طلب >POST . 
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الافتراضي   بطاقة شعار 
 إذا تم حذفه

 الوصف القيم المدعومة

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
URL_WXT% 

 لبوابة الإعدادات. URLعنوان  URLسلسلة  فارغ

 webex.comhttps://settings.مثال:  

%WEB_CALL_SETTINGS_CF
A_VISIBLE_WXT% 

true التحكم في ما إذا كان يجب أن يكون خيار تحويل المكالمات   خطأ صحيح
 الإعدادات المستندة إلى الويب. دائمًا مرئياً للمستخدم في 

%WEB_CALL_SETTINGS_DN
D_VISIBLE_WXT% 

true يتحكم في ما إذا كان خيار عدم الإزعاج  خطأ صحيح(DND)  يجب أن
 يكون مرئياً للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب. 

%WEB_CALL_SETTINGS_AC
R_VISIBLE_WXT% 

true التحكم في ما إذا كان خيار رفض المكالمات المجهولة   خطأ صحيح
(ACR)   يجب أن يكون مرئياً للمستخدم في الإعدادات

 المستندة إلى الويب.

%WEB_CALL_SETTINGS_CF
B_VISIBLE_WXT% 

true يتحكم في ما إذا كان خيار تحويل المكالمات مشغول   خطأ صحيح
(CFB) ادات  يجب أن يكون مرئياً للمستخدم في الإعد

 المستندة إلى الويب.

%WEB_CALL_SETTINGS_CF
NR_VISIBLE_WXT% 

true يتحكم في ما إذا كان خيار إعادة توجيه المكالمات غير قابل  خطأ صحيح
يجب أن يكون مرئياً للمستخدم في  (CFNR)للوصول 

 الإعدادات المستندة إلى الويب. 

%WEB_CALL_SETTINGS_CF
NA_VISIBLE_WXT% 

true يتحكم في ما إذا كان خيار إعادة توجيه المكالمات بدون  خطأ صحيح
يجب أن يكون مرئياً للمستخدم في  (CFNA)إجابة 

 الإعدادات المستندة إلى الويب. 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
SIMRING_VISIBLE_WXT% 

true التحكم في ما إذا كان خيار الرنين المتزامن الشخصي   خطأ صحيح
(SIMRING)  يجب أن يكون مرئياً للمستخدم في

 الإعدادات المستندة إلى الويب. 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
SEQRING_VISIBLE_WXT% 

true يتحكم في ما إذا كان خيار الحلقة التسلسلية   خطأ صحيح(SEQRING)  
يجب أن يكون مرئياً للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى  

 الويب. 

%WEB_CALL_SETTINGS_RO
_VISIBLE_WXT% 

true يتحكم في ما إذا كان خيار  خطأ صحيحRemote Office (RO)   يجب
 أن يكون مرئياً للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب. 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
ACB_VISIBLE_WXT% 

true يتحكم في ما إذا كان خيار رد الاتصال التلقائي  خطأ صحيح(ACB) 
يجب أن يكون مرئياً للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى  

 الويب. 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
CW_VISIBLE_WXT% 

true يتحكم في ما إذا كان خيار انتظار المكالمات  خطأ صحيح(CW)   يجب
 أن يكون مرئياً للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب. 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
CLIDB_VISIBLE_WXT% 

true يتحكم في ما إذا كان خيار حظر تسليم معرف الخط المتصل   خطأ صحيح
(CLIDB)   يجب أن يكون مرئياً للمستخدم في الإعدادات

 المستندة إلى الويب.

%WEB_CALL_SETTINGS_PA
_ 

VISIBLE_WXT% 

true يتحكم في ما إذا كان خيار المساعد الشخصي  خطأ صحيح(PA)   يجب
 أن يكون مرئياً للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب. 

%WEB_CALL_SETTINGS_B
WA_VISIBLE_WXT% 

true التحكم فيما إذا كان خيار  خطأ صحيحBroadWorks Anywhere 
(BWA)   يجب أن يكون مرئياً للمستخدم في الإعدادات

 المستندة إلى الويب.

%WEB_CALL_SETTINGS_CC
_ 

VISIBLE_WXT% 

true يتحكم في ما إذا كان يجب أن يكون خيار مركز الاتصال  خطأ صحيح
 مرئياً للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب. 

https://settings/
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الافتراضي   بطاقة شعار 
 إذا تم حذفه

 الوصف القيم المدعومة

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
BWM_VISIBLE_WXT% 

true يتحكم في ما إذا كان خيار  خطأ صحيحBroadWorks Mobility 
(BWM)   يجب أن يكون مرئياً للمستخدم في الإعدادات

 المستندة إلى الويب.

القيمة الموصى بها حالياً هي "خطأ" بسبب مشكلات إمكانية 
 Ciscoلـ  Webexالتشغيل التفاعلي بين 

BroadWorks وBroadWorks Mobility . 

%WEB_CALL_SETTINGS_VM
_VISIBLE_WXT% 

true التحكم في ما إذا كان خيار إدارة الصوت  خطأ صحيح(VM)  يجب أن
 المستندة إلى الويب.  يكون مرئياً للمستخدم في الإعدادات

%WEB_CALL_SETTINGS_BR
ANDING_ENABLED_WXT% 

false التحكم في استخدام العلامة التجارية  خطأ صحيحWebView  الجديدة
  CSWVلإعدادات الاتصال. قم بالتمكين إذا كان إصدار 

أو أعلى. خلاف ذلك، يبقيه   1.8.6من جانب الخادم هو 
 كاذبة.

%WEB_CALL_SETTINGS_EM
AIL_VM_VISIBLE_WXT% 

true يتحكم في ما إذا كانت خيارات رسائل البريد  خطأ صحيح
الإلكتروني/البريد الصوتي مرئية في الإعدادات المستندة إلى  

 الويب. 

%USER_PORTAL_SETTINGS
_URL_WXT% 

لبوابة إعدادات المستخدم. لتمكين الميزة   URLيحدد عنوان  URLسلسلة  فارغ
في واجهة المستخدم،   Access User Portalوتقديم زر 

يجب ألا تكون هذه العلامة المخصصة فارغة. على سبيل 
 . webex.comhttps://settings.المثال: 

%USER_PORTAL_SETTINGS
_TARGET_WXT% 

خارجي،   خارجي 

 داخلي 

في متصفح   URLيحدد ما إذا كان يجب فتح عنوان 

 مضمن أو خارجي. 

%USER_PORTAL_SETTINGS
_SSO_ENABLED_WXT% 

false  ينطبق فقط عند تكوين المتصفح المضمن   خطأ صحيح

(USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_

WXT  داخلي(. عند التمكين، يتم استخدام طلب=

HTTP POST وتتم إضافة رمز ،BroadWorks  

. عند  BODYالمميز قصير العمر كجزء من 

 HTTPباستخدام  URLالتعطيل، يتم فتح عنوان 

GET. 

 

دائمًا على "/" لاحقة. على سبيل المثال:  WebViewالخاص بإعدادات الاتصال  URL: يجب أن يحتوي عنوان 1ملاحظة 

https://<XSP-FQDN>/<CSW-Context-Path /> 

 .1.7.5المدعوم هو  WebView: الحد الأدنى لإصدار تطبيق إعدادات الاتصال 2ملاحظة 

 Webex For Ciscoلموضحة في  ، راجع الخطوات الإضافية اCisco BroadWorksمن  21.0للتثبيت على الإصدار 
BroadWorks دليل الحلول . 

https://settings/
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 مركز الاتصال / تسجيل الدخول / تسجيل الخروج في قائمة الانتظار  6.1.31

إمكانية الوصول إلى إعدادات وكيل مركز الاتصال )قائمة انتظار المكالمات(. إذا تم توفير مستخدم   Webexيوفر تطبيق 

لمستخدم من تسجيل الدخول إلى مركز الاتصال وعرض قوائم انتظار المكالمات  لمركز الاتصال، فإن هذه الميزة تمكن ا

 الحالة.  (ACD) التوزيع التلقائي للمكالماتالمتاحة، بالإضافة إلى الانضمام/إلغاء الانضمام إلى قوائم الانتظار وتعيين 

كز الاتصال )قائمة انتظار المكالمات(  ، لم يعد وكيل مر42.12وإصدار الهاتف المحمول  42.8بدءًا من إصدار سطح المكتب 

(.  الويب  بوابة الإعدادات  وإعدادات الاتصال المستندة إلى 6.1.30يعتمد على عرض الويب لإعدادات الاتصال )راجع القسم 

ائمة انتظار المكالمات( من خلال تذييل سطح المكتب وإعدادات تطبيق  يمكن الوصول إلى تكوين وكيل مركز الاتصال )ق

 .  Webexالهاتف المحمول 

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 %"/< ENABLE_CALL_CALL_CENTER_WXT"%   =   الاتصال   مركز   وكيل   تمكين   >تم 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_CALL_CENTER_
WXT% 

false تمكين دعم مركز الاتصال. خطأ صحيح 

 

 ومساراته  XSIجذر  6.1.32

والإجراءات والأحداث إذا   XSI Rootالعلامات التالية للتحكم في مسار  Cisco BroadWorksلعميل  Webexيستخدم 

 كانت بحاجة إلى تكوينها بحيث تختلف عن تلك المستخدمة لتسجيل الدخول. 

هو تنفيذ موازنة التحميل على مستوى التكوين، على الرغم من أنه يوصى باستخدام موازنة   XSIالرئيسي لتغيير جذر السبب 

 بدلاً من ذلك. HTTPالتحميل في طبقة 

من   com.broadsoftيتم عادةً تغيير مسارات الأحداث والإجراءات بسبب متطلبات العلامة التجارية لإزالة مرجع المجال 

 التي ينفذها العميل. XSI HTTPلطلبات  URLمسارات 

 >التكوين< 

 < xsi>البروتوكولات<> 

 >المسارات<  
  <root>%XSI_ROOT_WXT%</root> 

  <actions>%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%</actions> 

  <events>%XSI_EVENTS_PATH_WXT%</events> 

 >/المسارات<  

 

الافتراضي إذا تم  بطاقة شعار

 حذفه
 الوصف المدعومةالقيم 

%XSI_ROOT_WXT%   يستمر في استخدام

النسخة الأصلية  

المستخدمة لجلب  

 التكوين.

 . XSIلكافة عمليات  XSIجذر  URLسلسلة 

 / comhttps://domain.مثال:  

https://domain/
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الافتراضي إذا تم  بطاقة شعار

 حذفه
 الوصف المدعومةالقيم 

%XSI_ACTIONS_PATH_ 
WXT% 

/com.broadso
ft.xsi-actions/ 

 . XSIيحدد مسار إجراءات  خيط

يجب أن يبدأ وينتهي بـ "/" ويحتوي فقط على سياق 

 الإجراءات. 

 / com.domain.xsi-actionsمثال: /

%XSI_EVENTS_PATH_ 
WXT% 

/com.broadso
ft.xsi-events/ 

 . XSIيحدد مسار أحداث  خيط

يجب أن يبدأ وينتهي بـ "/" ويحتوي فقط على سياق 

 الأحداث. 

 / com.domain.xsi-eventsمثال: /

 

 XSIقناة الحدث   6.1.33

 لخدمات متنوعة مثل:  XSI Eventيتم استخدام قناة 

 XSIعناصر التحكم في منتصف المكالمة  ▪

 إشعارات حالة إعدادات الاتصال  ▪

 تسجيل المكالمة  ▪

مفتوحة ويمكن تحديد الفاصل الزمني لنبضات القلب باستخدام   XSI Eventلإبقاء قناة  XSI Eventsيتم استخدام نبضات 

 المعلمة التالية. 

 >التكوين< 

 < xsi>البروتوكولات<> 

 %"<  ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXTممكّنة="% >قناة الحدث  

 <  CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%</heartbeatInterval>الفاصل الزمني لنبضات القلب<% 

 

الافتراضي   بطاقة شعار 

 إذا تم حذفه
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_XSI_EVENT_ 
CHANNEL_WXT% 

true التحكم في تمكين قناة  خطأ صحيحXSI Event ويجب ضبطه على .

"صحيح" لتلقي الأحداث المتعلقة بخدمة التحكم في منتصف 

 المكالمة، على سبيل المثال. 

 القيمة الموصى بها هي "صحيح". 

%CHANNEL_HEARTBEAT_ 
WXT% 

 )بالمللي ثانية(. XSI Eventهذا هو نبض قناة  رقم 10000

 ". 10000الافتراضي هو "

 

 تكوين الترميز  6.1.34

مجموعة متنوعة من برامج ترميز الصوت والفيديو. توجد قوائم برامج الترميز  Cisco BroadWorksلـ  Webexيقدم 

. يمكن تغيير  أقسام الفيديو/برامج الترميزو  برامج ترميز الصوت/الصوت في  /config/services/callsالمعنية ضمن 

 )الأعلى( .  1.0)الأدنى( و 0.0وهي قيمة تتراوح بين  ،XMLأولوية سمة  أولوية كل برنامج ترميز عبر

 >فيديو<>برامج الترميز< 

"  768000" معدل البت = " 25" معدل الإطارات = " CIF" = "109" الحمولة = "دقة  H264>اسم برنامج الترميز = "  

 "< 1.0الأولوية = " 

 >/وضع الحزمة< 0>وضع الحزمة<   
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 >/الترميز< 

 SUBQCIFكبرنامج ترميز الفيديو. يمكن استخدام سمة دقة الفيديو لتعيين إحدى القيم المتوفرة التالية:  H.264يدعم العميل 

 .HDو  VGAو 4CIFو CIFو QCIFو

ل  إذا لم يتم إدخال معدل البت في التكوين، فسيتم استخدام قيم معدل البت الافتراضية. يتم سرد قيم معدل البت الافتراضية، لك

 دقة ومعدل إطار، في الجدول التالي. 

 عدد الإطارات في الثانية  حجم الفيديو *  الدقة
 )إطارات في الثانية(

قيم معدل البت الافتراضية لكل دقة وإطار في 

 الثانية

 128000 15 96 × 128 سوبكسيف

QCIF 176 × 144 30 192000 

 384000 15 288 × 352 سيف

 768000 30 288 × 352 سيف

VGA 640 × 460 15 2000000 

4CIF 704 × 576 25 2000000 

HD 960 × 720 30 2000000 

 

تعتمد   Cisco BroadWorksلعملاء  Webexالحد الأقصى لدقة الفيديو المعلن عنه. دقة الفيديو الفعلية أثناء مكالمة بين اثنين من   *

 ستكون أقل من الاثنين وستكون هي نفسها على كلا العميلين. -على قدرات كلا العميلين 

يتم التفاوض على دقة الفيديو لمكالمة فيديو أثناء إعداد الجلسة وتعتمد على إمكانيات نقطتي النهاية. دقة مكالمة الفيديو هي  

تتمتع بقدرات مختلفة )وبالتالي   Cisco BroadWorksلـ   Webexهاية نفسها على كلا نقطتي النهاية. أي أنه إذا كانت نقاط ن 

تدعم درجات دقة مختلفة(، فسيتم التفاوض على الدقة الأقل للمكالمة. قد تتغير دقة الفيديو أثناء المكالمة إذا تدهورت ظروف  

 الشبكة. في هذه الحالة، قد تستخدم نقطتا النهاية المحمولتان دقة فيديو مختلفة. 

بشكل افتراضي   SingleNAL. يستخدم القالب Non-interleaved (1)أو  SingleNAL (0)ن تكوين وضع الحزم ليكون يمك

(<packet-mode>0</packet-mode>). 

يتم أيضًا دعم تكوين أحداث الهاتف المتعددة. أثناء التفاوض على برنامج الترميز، يرسل العميل كافة برامج الترميز التي تم  

بما في ذلك أحداث الهاتف المتعددة. بعد تحديد برنامج ترميز الصوت، فإنه يبحث عن أحداث الهاتف في العرض. إذا  تكوينها، 

كان العرض يحتوي على حدث الهاتف مع معدل العينة لبرنامج ترميز الصوت الذي تم التفاوض عليه، فسيتم تحديد حدث  

في القائمة. إذا لم تكن هناك أحداث هاتفية في العرض على الإطلاق،   الهاتف هذا. وإلا، فسيتم استخدام حدث الهاتف الأول 

 داخل النطاق.  (DTMFs)فسيتم استخدام الترددات المتعددة ثنائية النغمة 

 مثال على برامج الترميز التي تم تكوينها:

 " داخل النطاق = "خطأ" /< 100>اسم برنامج الترميز = "حدث الهاتف" الحمولة = " 

 " داخل النطاق = "خطأ" /< 48000" معدل الساعة = " 101الترميز = "الحمولة لحدث الهاتف" = "   >اسم برنامج 

 

كيلوبت في الثانية، فسيتم استخدام حدث الهاتف مع الحمولة   48إذا تم التفاوض على برنامج ترميز صوتي بمعدل عينة يبلغ 

 . 101النافعة 

Webex  لـCisco BroadWorks لترميز التالية: يدعم رسمياً برامج ا 

 الصوت  ▪

- OPUS 
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- G.722 

- G.729 

- PCMU (G.711U) 

- PCMA (G.711A) 

- iLBC 

 فيديو ▪

 264ح. -

 SIP-URIالاتصال  6.1.35

بشكل افتراضي عبر   SIP-URI، ويتم توجيه جميع مكالمات BroadWorksمن خلال  SIP-URIلا يتوفر حالياً طلب 

Locus البيئات، هذا غير مرغوب فيه ويجب حظر مثل هذه المكالمات. ، المعروف أيضًا باسم "الاتصال المجاني". في بعض 

 . SIP URI. فقط في هذه الحالة سيتم حظر الاتصال بـ  Locus: ينطبق هذا فقط في حالة تعطيل اتصال ملاحظة

 يوفر التكوين التالي هذا الخيار. 

 >التكوين< 

 >الخدمات<      

 >المكالمات<          

            <sip-uri-dialing   تمكين -locus-

calling="%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT >/"% 

 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%SIP_URI_DIALING_ENABL
E_LOCUS_CALLING_WXT% 

true يتحكم في ما إذا كان يجب توجيه  خطأ صحيحSIP-URI  عبرLocus  

 )صواب( أو حظره )خطأ(. 

 

 سجل المكالمات عبر جميع الأجهزة  6.1.36

يوفر العميل إمكانية تخزين واسترجاع سجل المكالمات من الخادم بدلاً من تخزينه محلياً. بهذه الطريقة يتم توحيد سجل  

 المكالمات عبر جميع الأجهزة. 

جانب العميل والخادم لتجنب فقدان سجل المكالمات أو السجلات  : يجب تمكين سجل المكالمات الموحد في نفس الوقت على ملاحظة

 المكررة.

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_UNIFIED_CALL_
HISTORY_WXT% 

false يتحكم في ما إذا كان يجب على التطبيق استخدام سجل   خطأ صحيح

المكالمات )المحلي( من جانب  المكالمات الموحد أو سجل  

 العميل. 
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، فإن القيمة الوحيدة ذات المعنى لتسلسل طلب الطوارئ  VOIP: إذا تم تعطيل اتصال  ملحوظة

(%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%)   هيcs  .فقط 

 تعطيل مكالمات الفيديو  6.1.37

القدرة على تعطيل مكالمات الفيديو. توجد خيارات تكوين منفصلة للتحكم في هذه الميزة لمكالمات   41.9أضاف الإصدار 

BroadWorks  المدعومة ومكالماتLocus   )المجانية(VoIP. 

 عند تمكين الميزة وتعيين علامة الميزة على "خطأ": 

 لخاص بي". لن يرى المستخدم الإعداد "قبول المكالمات الواردة مع تشغيل الفيديو ا ▪

 جميع مكالمات الفيديو الواردة، إذا تم قبولها، ستكون صوتية ▪

 لن يتمكن المستخدم من تصعيد المكالمة إلى الفيديو وسيتم رفض تصعيد الفيديو تلقائياً  ▪

واردة مع  عند تمكين مكالمات الفيديو، تتم إضافة خاصية تكوين جديدة للتحكم في القيمة الافتراضية لإعداد "قبول المكالمات ال

 تشغيل الفيديو الخاص بي". افتراضياً، يتم تشغيل هذه الميزة لسطح المكتب وإيقاف تشغيلها للجوال والكمبيوتر اللوحي. 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_SIP_VIDEOCALL

S_WXT % 

true  يتحكم في مدى توفر مكالمات فيديو   خطأ صحيحSIP   من خلال

BroadWorks . 

%ENABLE_LOCUS_VIDEO 

CALLS_WXT % 

true  يتحكم في توفر مكالمات الفيديو   خطأ صحيحLocus  .)المجانية( 

%VIDEOCALLS_ANSWER_ 
WITH_VIDEO_ON_DEFAULT

_WXT% 

سطح  

  - المكتب 

 صحيح

الجوال /  

الكمبيوتر 

  -اللوحي  

 خطأ 

يتحكم في القيمة الافتراضية لإعداد "قبول   صحيح خطأ 

 المكالمات الواردة مع تشغيل الفيديو الخاص بي". 

 

  E911الإبلاغ عن الموقع من خلال موفر خدمة  - (911)مكالمات الطوارئ  6.1.38

 أو Intradoأو  RedSkyباستخدام  E911الإبلاغ عن موقع  Webexيدعم عميل سطح المكتب والكمبيوتر اللوحي 

Bandwidth  كموفر مكالمات الطوارئE911  لـWebex  لنشرBroadWorks يوفر موفر .E911   دعمًا للموقع لكل جهاز

( وشبكة تقوم بتوجيه مكالمات  HELDالتي تدعم  MPPوأجهزة  Webex)لتطبيقات سطح المكتب والأجهزة اللوحية 

في جميع أنحاء الولايات المتحدة والأقاليم التابعة لها )غوام، بويرتو   (PSAPs)الطوارئ إلى نقاط الرد على السلامة العامة 

 ريكو، وجزر فيرجن(، وكندا فقط. يتم تفعيل الخدمة على أساس كل موقع.
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الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف المدعومةالقيم 

%EMERGENCY_DIALING_ 
ENABLE_REDSKY_WXT% 

false  لتمكين منصة تحديد الموقع في حالات الطوارئ   خطأ صحيح

 . E911لموفر 

%BWE911-PRIMARY-

HELDURL% 

منصة موقع الطوارئ التي   E911لموفر  URLيحدد عنوان  خيط فارغ

 . HELDتدعم بروتوكول 

%BWE911-CUSTOMERID% خيط فارغ ( معرف العميلHeldOrgId ،CompanyID  )

 . E911لموفر  HTTPSالمستخدم لطلب 

%BWE911- %سر مصادقة طلب  خيط فارغ المفتاح السريHTTPS   لموفرE911 . 

%BWE911- سلسلة  فارغ قائمة%- الطوارئ-رقمCSV  قائمة أرقام الطوارئ التي يدعمها مزودE911 . 

%EMERGENCY_REDSKY_U

SER_REMINDER_TIMEOUT_

WXT% 

)لن تتم  0

مطالبة  

المستخدم  

 مرة أخرى( 

 - 0]الرقم 

43200] 

المهلة بالدقائق التي سيتم استخدامها لتذكير 

المستخدم بتحديث موقع الطوارئ إذا لم يتم إدخال  

 صالح.   الموقع الحالي أو كان غير

)يوم    1440القيمة المقترحة في حال تقرر التفعيل: 

 واحد(. 

%EMERGENCY_REDSKY_ 
USER_MANDATORY_LOCAT

ION_WXT% 

)يمكن   1-

للمستخدم  

إلغاء مربع  

الحوار  

 دائمًا(

 - 1-]الرقم 

100] 
الأوقات التي يسُمح فيها للمستخدم بإغلاق مربع  

إلزامياً )أي أنه  حوار الموقع قبل أن يصبح الموقع 

 لا يمكنه إغلاق نافذة الموقع(. 

 القيم الممكنة: 

▪ N = -1    يمكن للمستخدم إلغاء مربع الحوار(

 دائمًا(

▪ N = 0    لا يسُمح للمستخدم بإلغاء مربع الحوار(

 الموقع إلزامي دائمًا(  -

  N)يسُمح للمستخدم بإلغاء مربع الحوار  0ن<  ▪

 مرات قبل أن يصبح إلزامياً( 

%EMERGENCY_REDSKY_U

SER_LOCATION_PROMPTIN

G_WXT% 

العدوانية، مرة  

واحدة 

لكل_تسجيل  

 الدخول 

nce_per_logi

n 

. ستعرض القيمة  E911يحدد سلوك المطالبة بموقع 

"العدوانية" مربع الحوار للمستخدم عند كل تغيير في الشبكة  

إلى موقع غير معروف، بينما ستعرض القيمة 

"once_per_login  مربع الحوار مرة واحدة فقط، مما "

 يمنع المزيد من النوافذ المنبثقة والتشتتات للمستخدم.

 

  5.7*** هي "علامات النظام الديناميكية المدمجة". لمزيد من المعلومات، راجع القسم -BWE911: علامات ملاحظة
 .Cisco BroadWorksعلامات النظام الديناميكي المدمج في 
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6.1.39 PAI  كهوية 

، P-Asserted-Identity (PAI)و SIP Fromتتحكم هذه المعلمة الجديدة في أولوية رؤوس ، المكالمات الواردةبالنسبة إلى 

  SIP INVITEفي  X-BroadWorks-Remote-Party-Infoوما يجب استخدامه كهوية خط اتصال. إذا كان هناك رأس 

-X-BroadWorks-Remote. إذا لم يكن هناك رأس PAIو SIP Fromالوارد، فسيتم استخدامه مع الأولوية على رؤوس 

Party-Info  فيSIP INVITE  الوارد، فإن هذه المعلمة الجديدة تحدد ما إذا كان رأسSIP From   له الأولوية على رأس

PAI  .أو العكس 

مع الأولوية   PAI< تم تعيين العلامة على "صحيح"، ويتم استخدام رأس use-pai-as-calling-identityإذا تم تمكين سمة >

 ن. يتم استخدام هوية الطرف المتصل لحل جهة الاتصال وتقديمها للمستخدم. على الرأس م

، يتم تلقي هوية الخط المتصل، لذلك  OKاستجابة  18X ،200، لا يتم تطبيق هذا المنطق. في المكالمات الصادرةبالنسبة إلى 

 مع الأولوية.  SIP PAIدائمًا رأس  Webexيستخدم تطبيق 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%USE_PAI_AS_CALLING_ID

ENTITY_WXT% 

false يتحكم في ما إذا كان ينبغي أخذ هوية الاتصال المقدمة   خطأ صحيح

-SIP Pأو  SIP Fromللمستخدم من رؤوس 

Asserted-Identity اضبط على "صحيح" لاستخدام .

 مع الأولوية.  PAIرأس 

 

 مشاركة الشاشة تعطيل  6.1.40

 القدرة على التحكم في إتاحة مشاركة الشاشة. عندما يتم تعطيل مشاركة الشاشة:  42.5يضيف الإصدار 

 1-1لن يرى المستخدم خيار بدء مشاركة الشاشة في مكالمات  ▪

 تم رفض طلبات مشاركة الشاشة الواردة وسيرى المستخدم رسالة إعلامية ▪

 افتراضيا، يتم تمكين هذه الميزة. 

الافتراضي إذا   طاقة شعار ب

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_SCREEN_SHARE

_WXT% 

true يحدد ما إذا كان يجب تمكين مشاركة الشاشة للمستخدم. خطأ صحيح 

 

 إشارة المكالمات المزعجة  6.1.41

بمعالجة المعلمة الجديدة   Webexعند تمكين تبديل الميزة )لكل نوع نشر(، ويتم تمكين الميزة في ملف التكوين، يقوم تطبيق 

أو  NewCallالتي تشير إلى حالة التحقق من المكالمات غير المرغوب فيها، إذا تم استلامها كجزء من إشعار الدفع الخاص بـ 

 الاتصال سجلات التاريخ. 

الافتراضي إذا   عار بطاقة ش

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_CALLS_SPAM
_INDICATION_WXT% 

false يتحكم في توفر إشارة المكالمات غير المرغوب   خطأ صحيح

فيها في شاشة المكالمات الواردة وسجل المكالمات  

 فقط.  Webex Callingلـ 
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 الجوال/ PSTNإزالة الضوضاء لمكالمات   6.1.42

أو   PSTNعلى   Webexتوفر هذه الميزة تجربة اتصال أفضل للمستخدمين المتصلين عندما يتحدثون مع غير مستخدمي 

 الأجهزة المحمولة. عند تمكين هذه الميزة، يظهر للمستخدمين مؤشر إزالة الضوضاء ويمكنهم اختيار تشغيله أو إيقاف تشغيله. 

 ة للمستخدم، فسيتم تشغيلها افتراضياً. ، إذا تم تمكين الميز43.12بدءًا من الإصدار 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_NOISE_REMO
VAL_WXT% 

false لتمكين إزالة الضوضاء المحلية للوسائط البعيدة )الواردة(.  خطأ صحيح 

 

 بمناسبة  DSCPجودة الخدمة  6.1.43

 DSCP)الصوت والفيديو(.   RTPالذي يستدعي حزم الوسائط  Webexمع تطبيق  DSCPيتم دعم علامة جودة الخدمة 

يحدد تصنيف حركة المرور لبيانات الشبكة. يمكن استخدام هذا لتحديد حركة مرور الشبكة التي تتطلب نطاقاً ترددياً أعلى،  

 ولها أولوية أعلى، ومن المرجح أن تسقط الحزم. 

مباشرة  UPأو  DSCPللتطبيقات بتعيين  Microsoft Windowsلا تسمح الإصدارات الأخيرة من نظام التشغيل   وظة:ملح

بناءً   DSCPلتحديد سياسات وضع العلامات   (GPO)على الحزم الصادرة، بدلاً من ذلك تتطلب نشر كائنات نهج المجموعة 

 . UDPعلى نطاقات منافذ 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_AUDIO_QOS_
WXT% 

true تمكين جودة الخدمة للمكالمات الصوتية.  خطأ صحيح 

%AUDIO_QOS_VALUE_
WXT% 

يحدد قيمة جودة الخدمة لنوع جودة الخدمة المحدد   0-63 46

 للمكالمات الصوتية. 

الافتراضية، إذا لم يتم  ملاحظة: يتم استخدام القيمة 

 توفير أي قيمة، أو إذا تعذر تحليل القيمة بنجاح. 

%ENABLE_VIDEO_QOS_
WXT% 

true تمكين جودة الخدمة لمكالمات الفيديو خطأ صحيح 

%VIDEO_QOS_VALUE_
WXT% 

يحدد قيمة جودة الخدمة لنوع جودة الخدمة المحدد   0-63 34

 لمكالمات الفيديو. 

استخدام القيمة الافتراضية، إذا لم يتم  ملاحظة: يتم 

 توفير أي قيمة، أو إذا تعذر تحليل القيمة بنجاح. 

 

 الملف الشخصي الأساسي  6.1.44

   0مع دمج الخطوط المشتركة )

(، إذا تمت مشاركة خط المستخدم مع مستخدم آخر، فقد يكون هناك ملفات تعريف متعددة من نفس  الخط المشتركمظهر 

 Ciscoالنوع تم تكوينها للمستخدم. لتحديد ملف التعريف الصحيح لتسجيل الدخول إلى خدمات الهاتف، تم تحسين  

BroadWorks  لمزيد من   - ن الخط/المنفذ الأساسي للجهاز للإشارة إلى ما إذا كان المستخدم يمتلك جهازًا، أي أنه تم تعيي
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ة الأجهزة لدعم الخطوط المشتركة للعميل  علم المالك في قائم ، تحقق من Cisco BroadWorksالمعلومات حول تحديث 
Webex  . 

 

 
 تكوين الخط/المنفذ الأساسي لملف تعريف الهوية/الجهاز في بوابة المسؤول 

 
من عدد الأجهزة المتوفرة للنوع المحدد. إذا تم تكوين ملف تعريف واحد فقط )لا   Webexعند تسجيل الدخول، يتحقق تطبيق  

تتم مشاركة خط المستخدم مع مستخدم آخر(، فلن تتحقق خدمات الهاتف من العلامة الأساسية وستقوم بتسجيل الدخول باستخدام  

ا للنظام الأساسي المحدد )سطح المكتب أو الهاتف  ملف التعريف الفردي المتاح. إذا كانت هناك ملفات تعريف متعددة تم تكوينه

 المحمول أو الجهاز اللوحي(، فسيتم استخدام الجهاز الذي يمتلكه المستخدم. 

 
( للتحكم فيما إذا كان يجب تطبيق قيود الملف الشخصي  تقييد مالك الجهاز  ، يتوفر خيار تكوين جديد )43.2بدءًا من الإصدار 

باستخدام ملف تعريف الخط/المنفذ غير الأساسي لتسجيل الدخول إلى   Webexلسماح لتطبيق الأساسي. ويمكن استخدامه ل

خدمات الهاتف. يتم تطبيق خيار التكوين هذا على كافة التكوينات، بغض النظر عن عدد ملفات التعريف التي تم تكوينها 

نفذ أساسي للنظام الأساسي المقابل، فلن يتم  إذا تم تمكين تقييد ملكية الجهاز ولم يكن هناك جهاز به خط/م للمستخدم ) 

 (. الاتصال بخدمات الهاتف 

 

. يمكن للمستخدم رؤية  Webexينطبق نفس القيد على الأجهزة التي يمكن للمستخدم إقرانها داخل تطبيق سطح المكتب 

بتعيين خط مشترك أو افتراضي. تنطبق  الأجهزة التي يمتلكها والاقتران بها فقط. وهذا يمنع الاقتران بأجهزة مستخدم آخر قام 

 قيمة معلمة التكوين نفسها على هذا القيد أيضًا. 

 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 
Enabled="%ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT%"/> restriction-owner-<device 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

 % 
ENABLE_DEVICE_OWNE

R_RESTRICTION_WXT  % 

true إذا كان يجب على خدمات الهاتف    -يتحكم في تقييد مالك الجهاز  خطأ صحيح

 استخدام ملف التعريف الأساسي للجهاز المحدد 

 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/broadworks/FD/AS/OwnerFlagInDeviceListToSupportWebexClientSharedLinesFD-R250.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/broadworks/FD/AS/OwnerFlagInDeviceListToSupportWebexClientSharedLinesFD-R250.pdf


 

 

 

  

WEBEX  لدليل تكوينCISCO BROADWORKS   82صفحة 

يوصى بتمكين تقييد المالك. في حالة التعطيل، ستستخدم خدمات الهاتف ملف التعريف الأول الذي تم العثور عليه    ملحوظة:

 لتسجيل الدخول وقد تحدث بعض المشكلات إذا كانت هناك ملفات تعريف متعددة تم تكوينها للمستخدم من نفس النوع. 

 فقط( Webex Callingقائمة الحظر ) 6.1.45

قائمة حظر محددة من أرقام الهواتف بواسطة المستخدم. إذا تم تمكين الميزة، فيمكن   Webex، يقدم تطبيق 43.5بدءًا من 

للمستخدم تحديد المكالمات الواردة من أرقام معينة ليتم حظرها على جانب الخادم وعدم تسليمها على أي من أجهزة المستخدم.  

 المحظورة في سجل المكالمات. يمكن للمستخدم رؤية هذه المكالمات 

تفضيلات الاتصال وسجل المكالمات. في التفضيلات، يمكن للمستخدم رؤية   -يمكن للمستخدم تكوين قائمة الحظر من مكانين 

قائمة الأرقام المحظورة وتحريرها. في سجل المكالمات، يمكن للمستخدم رؤية سجلات سجل المكالمات للمكالمات المحظورة  

ة الحظر المحددة من قبل المستخدم. تحتوي هذه السجلات على إشارة محظورة إذا كان الرقم موجودًا في قائمة  بواسطة قائم

الحظر المحددة بواسطة المستخدم وسيكون لدى المستخدم خيار إلغاء حظر الرقم مباشرة لسجل معين. خيار الحظر متاح  

 أيضًا. 

 من قبل المستخدم:  قواعد الأرقام المضافة إلى قائمة الحظر المحددة 

 تنسيق الرقم  ◼

 Webexمحلياً في تطبيق    E.164الحظر من تفضيلات الاتصال يطبق تقييد تنسيق   -

 Webex Callingيسُمح بالحظر من سجل المكالمات لجميع سجلات   -

 م أو ترفض طلبات الأرقام الجديدة المضافة في قائمة الحظر بناءً على تنسيق الأرقا   Cisco BroadWorksقد تسمح   -

 سيتم تسليم المكالمات الواردة من الأرقام الداخلية إلى المستخدم، حتى لو كانت جزءًا من قائمة الحظر المحددة من قبل المستخدم   - الأرقام الداخلية   ◼

  WxCويتم تطبيقها على جميع أجهزة  Cisco BroadWorksيتم تكوين قائمة الحظر المحددة بواسطة المستخدم على 

ذه الميزة مع قائمة الحظر المحددة بواسطة المسؤول، والتي لا يمكن تكوينها بواسطة المستخدم ولا يمكن  للمستخدم. تعمل ه

التحكم فيها إلا بواسطة المسؤولين من خلال مركز التحكم. لا توجد سجلات لسجل المكالمات للمكالمات الواردة المحظورة  

 بواسطة قائمة الحظر المحددة من قبل المسؤول. 

وقائمة الحظر التي يحددها المسؤول وسياسات رفض    STIR/SHAKENيق قائمة الحظر التي يحددها المستخدم بعد يتم تطب 

 المكالمات المجهولة. 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"/< ENABLE_CALL_BLOCK_WXT>تم تمكين حظر الاتصال = "% 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_CALL_BLOCK
_WXT% 

true تمكين قائمة الحظر المحددة من قبل المستخدم خطأ صحيح 

اضبط على "صحيح"، لرؤية قائمة الحظر في تفضيلات 

 الاتصال وسجل المكالمات 

 

 التي يتم تعيينها للمستخدم.   Cisco BroadWorksتعتمد هذه الميزة على خدمة حظر المكالمات  ملحوظة: 
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 (MARI)التكيف مع وسائل الإعلام وتنفيذ المرونة  6.1.46

 معدل التكيف  6.1.46.1

بالفعل بدمج تقنيات جودة الوسائط التكيفية لضمان عدم تأثر الصوت بأي فقدان لحزم الفيديو، ولضمان   Webexلقد قام تطبيق 

 قدار النطاق الترددي المستخدم أثناء أوقات الازدحام. قدرة الفيديو على الاستفادة من تكييف معدل الفيديو لإدارة م

تعمل تعديلات المعدل أو تعديلات معدل البت الديناميكي على تكييف معدل الاتصال مع النطاق الترددي المتغير المتوفر، أو  

البت عندما تتلقى   خفض سرعة معدل بت الفيديو أو زيادة سرعته بناءً على حالة فقدان الحزمة. ستخفض نقطة النهاية معدل 

 رسائل من جهاز الاستقبال تشير إلى فقدان الحزمة؛ وبمجرد انخفاض فقدان الحزمة، ستحدث زيادة في سرعة معدل البت. 

 لا توجد إعدادات قابلة للتكوين للتحكم في استخدام آلية تعديل المعدل. 

 (RTX)وإعادة إرسال الحزم  (FEC)تصحيح الأخطاء إلى الأمام  6.1.46.2

وإعادة    (FEC)إلى آلية تكييف الوسائط دعمًا لتصحيح الأخطاء الأمامية  Webex، يضيف تطبيق 43.4بدءًا من الإصدار 

 لكل من وسائط الصوت والفيديو.  (RTX)إرسال الحزم 

ار للمتلقي باكتشاف وتصحيح عدد  التكرار للمعلومات المرسلة باستخدام خوارزمية محددة مسبقاً. يسمح التكر FECتوفر 

جهاز الاستقبال القدرة على تصحيح   FECمحدود من الأخطاء، دون الحاجة إلى مطالبة المرسل ببيانات إضافية. يمنح 

( لطلب إعادة إرسال البيانات، ولكن هذه الميزة تكون على حساب عرض  RTCPالأخطاء دون الحاجة إلى قناة عكسية )مثل 

 ثابت للقناة الأمامية )إرسال المزيد من الحزم(.  نطاق ترددي أعلى 

كيلوبت في الثانية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا أن يكون   768على نطاقات ترددية أقل من  FECلا تستخدم نقاط النهاية 

  FECوإذا لم تكن   FEC. تقوم نقاط النهاية عادة بمراقبة فعالية FEC% على الأقل قبل تقديم 1.5هناك فقدان للحزم بنسبة 

 فعالة، فلن يتم استخدامها. 

  RTXرسال ولكن بها تأخير أقل. يتم استخدام عرض نطاق ترددي أكبر من إعادة الإ (FEC)تستهلك ميزة تصحيح الأخطاء 

عندما يسُمح بتأخير بسيط وتكون هناك قيود على النطاق الترددي. وفي حالة التأخير الكبير وعرض النطاق الترددي الكافي،  

 .  FECيفضل 

امح التأخير لتدفق  اعتمادًا على النطاق الترددي الذي تم التفاوض عليه وتس FECأو  RTXديناميكياً  Webexيحدد تطبيق 

إلى زيادة استخدام عرض النطاق الترددي بسبب بيانات الفيديو المتكررة،   (FEC)وسائط معين. تؤدي ميزة تصحيح الأخطاء 

لا يساهم في زيادة استخدام النطاق الترددي، لأنه يتم   RTXولكنها لا تقدم تأخيرًا إضافياً لاستعادة الحزم المفقودة. في حين أن 

 RTX. تقدم RTCPفقط عندما يشير جهاز الاستقبال إلى فقدان الحزمة في قناة التغذية المرتدة   RTPسال حزم إعادة إر

للوصول إلى جهاز الاستقبال من المرسل والحزمة   RTCPتأخيرًا في استرداد الحزمة نظرًا للوقت الذي تستغرقه حزمة 

 المعاد إرسالها للوصول إلى جهاز الاستقبال من المرسل. 

 .RTXلتمكين  FECلزم تمكين ي 

 >التكوين<>الخدمات<>المكالمات< 

          >الصوت< 

 الصوت<   جودة   >تحسينات 

 >ماري<           

               <fec   ممكّن   =   %"ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT >"% 

                     >ulpfecuc-ulpfecuc>8000</x-<x 

 حمولة< >/ال 111>الحمولة<                       

        ><max_esel>1400</max_esel               

               ><max_n>255</max_n        

 >/م< 8>م<                        

><multi_ssrc>1</multi_ssrc                             
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><non_seq>1</non_seq                      

 >/تعليق< 0>تعليق<                         

               <order>FEC_SRTP</order>        

                   </fec> 

<rtx                        ممكّن   =   %"ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT >"% 

                      >rtx-/marirtx>90000<-<mari 

 >/الحمولة< 112>الحمولة<                       

 >/الوقت< 180>الوقت<                         

               >flow-flow>1</data-<data        

                      <order>RTX_SRTP</order> 

</rtx>                      

 >/ماري<               

 ... 

 >فيديو< 

 الفيديو<   جودة   ات >تحسين 

 >ماري<          

               <fec   ممكّن   =   %"ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT >"% 

                      >ulpfecuc-ulpfecuc>8000</x-<x 

 >/الحمولة< 111>الحمولة<                              

><max_esel>1400</max_esel                             

><max_n>255</max_n                             

 >/م< 8>م<                              

><multi_ssrc>1</multi_ssrc                             

><non_seq>1</non_seq                             

 >/تعليق< 0>تعليق<                               

                  <order>FEC_SRTP</order>                             

                    </fec> 

<rtx                        ممكّن   =   %"ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT >"% 

                      >rtx-rtx>90000</mari-<mari 

 >/الحمولة< 112>الحمولة<                               

 >/الوقت< 180>الوقت<                              

 البيانات<   >/تدفق 1البيانات<   >تدفق                              

<order>RTX_SRTP</order>                             

</rtx>                      

 >/ماري<         

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false لتمكين  خطأ صحيحFEC  للمكالمات الصوتية 

%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false تمكين  خطأ صحيحRTX   للمكالمات الصوتية )يتطلب

 الصوتي( FECتمكين 

%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false لتمكين  خطأ صحيحFEC  لمكالمات الفيديو 

%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false تمكين  خطأ صحيحRTX  لمكالمات الفيديو )يتطلب تمكين

 (FECالفيديو 

 

 مكالمات متزامنة مع نفس المستخدم  6.1.47

 جهاز واحد. إضافة دعم للمكالمات المتزامنة مع نفس المستخدم على  
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تعتبر هذه الميزة مفيدة لبعض عمليات النشر، حيث تختلف الهوية المقدمة للمكالمة عن الهوية المتصلة. ويؤدي هذا إلى عدم القدرة على  
بدء النقل الخاضع للإشراف مرة أخرى إلى الطرف الأصلي. من خلال تمكين هذه الميزة، سيتمكن المستخدم من التعامل مع عدة  

 تزامنة مع نفس الطرف البعيد. مكالمات م 

 >التكوين< 

  >الخدمات<     

 >المكالمات<        

 %"/< ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT"%   =   ممكنة   المستخدم   نفس   مع   المتزامنة   >المكالمات           

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

 % 
ENABLE_SIMULTA
NEOUS_CALLS_WI
TH_SAME_USER_

WXT  % 

 

false يحدد ما إذا كان تطبيق  خطأ صحيحWebex  يمكنه إجراء مكالماتWxC   واحدة أو

 عدة مكالمات مع نفس المستخدم.

 

6.1.48 RTCP-XR 

أثناء المكالمة. يتم التفاوض أثناء   RTCP-XRالتفاوض بشأن تبادل حزم  Webex، يضيف تطبيق 43.8بدءًا من الإصدار 

في   Webex Media Engine، فسيبدأ RTCP-XR. إذا كانت كلتا نقطتي النهاية تدعم حزم SIP INVITEإنشاء جلسة 

 تبادل هذه الحزم ومساعدة آلية جودة الاتصال التكيفية. يتم تمكين هذه الميزة افتراضياً. 

وبهذه  SIP BYEفقط، سيتم إرسال هذه المقاييس الإضافية من خلال  Webex Callingبالإضافة إلى ذلك، بالنسبة إلى 

 .Control Hubالطريقة يتم عرضها في 

 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات<>سيب< 
   <rtcp-xr> 

 %"/< ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT>تمكين التفاوض = "%        

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف المدعومةالقيم 

%ENABLE_RTCP_XR_NE
GOTIATION_WXT% 

true لتمكين تفاوض  خطأ صحيحRTCP-XR  وتبادل الحزم لتحسين جودة

 المكالمة. 

 ممكّن افتراضياً.

 

 ميزات سطح المكتب فقط  6.2

 الخروج القسري  6.2.1

بتتبع مثيلات العميل عبر الإنترنت بنفس نوع الجهاز والسماح لواحد منها فقط   Cisco BroadWorksتسمح هذه الميزة لـ 

بإعلام العميل بتسجيل الخروج، يتم إنهاء اتصال   Cisco BroadWorksبالاتصال بالإنترنت في وقت واحد. عندما يقوم 

SIP .ويشير العميل إلى أن الاتصال غير متصل ، 
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شر حيث يمكن لعملاء مماثلين أن يكونوا متصلين بالإنترنت في نفس الوقت، مما  هذه الميزة مطلوبة في بعض عمليات الن 

يتسبب في آثار جانبية. أحد الأمثلة هو مستخدم لديه جهاز سطح مكتب في العمل والمنزل، حيث سيتم استلام المكالمات الواردة  

 النشط.  SIPمن قبل أحد العملاء فقط، اعتمادًا على تسجيل 

قيمة    حزمة الحدث مع خاص   معلومات المكالمة إلى  SIP، ويرسل العميل اشتراك SIPروج القسري على  يعتمد تسجيل الخ

 Ciscoقيمة المعلمة. عندما تكتشف   bsoftمعلومات الاتصال  الرأس، بغض النظر عن   من في ال    التطبيق

BroadWorks   مثيلات متعددة للعملاء عبر الإنترنت بنفس الطريقة  appid إنه يرسل إشعار ، فSIP   خاصًا إلى مثيل العميل

على الرغم    قيمة التطبيق  الأقدم، مما يؤدي إلى تسجيل الخروج. على سبيل المثال، سيكون لعملاء سطح المكتب نفس الشيء 

 تم تكوينه من قبل مزود الخدمة.   قيمة التطبيق  من عدم وجود قيود على استخدام هذا المعرف من جانب العميل. ال  

 يجب تمكين الاشتراك.   معلومات الاتصال   SIPلاحظ أنه من أجل استخدام تسجيل الخروج القسري، يجب استخدام 

اللازمة لهذه الميزة، راجع القسم الخاص   Cisco BroadWorksللحصول على معلومات حول تصحيحات وإصدارات 

 .Cisco BroadWorksلدليل حلول  Webex في    Cisco BroadWorksبمتطلبات برامج 

 هو بروتوكول التحكم الوحيد المدعوم في هذا الإصدار(.  SIPراجع المثال التالي للحصول على تفاصيل التكوين )

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 = SIP" appid%" بروتوكول التحكم = " ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXTالقسري = "% >تمكين تسجيل الخروج  

"%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT >/"% 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_FORCED_ 
 % WXTتسجيل الخروج_ 

false تمكين الخروج القسري.  خطأ صحيح 

%FORCED_LOGOUT_ 
 APPID_WXT% 

التطبيق المستخدم على جانب الخادم للارتباط. يمكن أن يكون  خيط فارغ

 هذا أي سلسلة. 

 " 123abcمثال: "

 التقاط المكالمات  6.2.2

هي خدمة متعددة المستخدمين تتيح لمستخدمين محددين الرد على أي خط رنين داخل مجموعة التقاط   Call Pickupخدمة 

المكالمات الخاصة بهم. يتم تعريف مجموعة التقاط المكالمات بواسطة المسؤول وهي مجموعة فرعية من المستخدمين في  

 المجموعة الذين يمكنهم التقاط مكالمات بعضهم البعض. 

 الالتقاط التالية:  يتم دعم حالات 

 التقاط مكالمة عمياء ▪

التقاط المكالمات الموجهة )الذي يمكّن المستخدم من الرد على مكالمة موجهة إلى هاتف آخر في مجموعته عن طريق   ▪

 طلب رمز الوصول إلى الميزة المعنية متبوعًا برقم الهاتف الرنين(. 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

%" موجه =  ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXTعمى = "% >استدعاء الالتقاط الأ 

 %"ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT >/"% 
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الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_CALL_PICKU
P_BLIND_WXT% 

false اضبط على "صحيح" لتمكين خدمة  خطأ صحيحBlind Call Pickup . 

%ENABLE_CALL_PICKU
P_DIRECTED_WXT% 

false اضبط على "صحيح" لتمكين التقاط المكالمات المباشرة.  خطأ صحيح 

 

 )المساعد التنفيذي(. Boss-Adminدعم  6.2.3

، للمساعد بالعمل  Cisco BroadWorksفي  Executive-Assistant، المعروفة باسم ميزة Boss-Adminتسمح ميزة 

تنفيذي لفحص المكالمات والرد عليها وإجراء المكالمات بصفته "المسؤول التنفيذي". يمكن أن يكون للمساعد  نيابة عن مسؤول 

 الواحد العديد من المديرين التنفيذيين ومن الممكن أن: 

 حدد الدور المطلوب عند إجراء مكالمة.  ▪

ال المكالمة إلى المسؤول التنفيذي. بالإضافة إلى  قم بالرد على مكالمة واردة نيابة عن أحد المسؤولين التنفيذيين ثم قم بإرس ▪

 ذلك، تتوفر جميع خيارات إدارة المكالمات المعتادة. 

 تأكد من أن المكالمة الواردة هي في الواقع للسلطة التنفيذية.  ▪

 : المترابطة التي توفر معاً الوظائف التالية  Cisco BroadWorksمن خدمات  Executive-Assistantو Executiveيعد 

يمكن للمستخدم الذي لديه الخدمة التنفيذية تحديد مجموعة من المساعدين الذين يديرون مكالماتهم. يجب أن يتم اختيار   ▪

 المساعدين من بين المستخدمين في نفس المجموعة أو المؤسسة الذين تم تعيين خدمة المساعد التنفيذي لهم. 

 رد على المكالمات وبدءها نيابة عن المديرين التنفيذيين لديه. يمكن للمستخدم الذي لديه خدمة المساعد التنفيذي ال ▪

يمكن لكل من المدير التنفيذي ومساعديهم تحديد المكالمات التي يجب إرسالها إلى المساعدين، وكيف ينبغي تنبيه  ▪

لى المسؤول  المساعدين بشأن المكالمات الواردة، وأي من المكالمات التي تم تحويلها إلى المساعدين يجب تقديمها إ

 التنفيذي لفحصها. 

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 %"/< ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT>تمكين المساعد التنفيذي = "% 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_EXECUTIVE_
ASSISTANT_WXT% 

false اضبط على "صحيح" لتمكين ميزة  خطأ صحيحBoss-Admin . 

 

 )المساعد التنفيذي( غير متوفرة مع الخطوط المشتركة.  Boss-Admin: ميزة دعم  ملحوظة

 فقط(  Webex Callingإلى الاجتماع  )  SIPتصعيد مكالمات   6.2.4

. وباستخدام هذه الوظيفة بدلاً من عقد  Webex Callingالمستمرة إلى اجتماع عبر  SIPيوفر العميل وظيفة تصعيد مكالمة  

 مؤتمر قياسي مخصص، سيتمكن المستخدم من استخدام الفيديو بالإضافة إلى مشاركة الشاشة أثناء الاجتماع. 
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 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"/< ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT>تمكين اجتماع الويبكس = "%  

 

الافتراضي إذا تم  بطاقة شعار

 حذفه
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_CALLS_ESCAL
ATE_TO_WEBEX_MEETIN

G_WXT% 

false اضبط على "صحيح" لتمكين خيار قائمة الاجتماع التصعيد  خطأ صحيح

 . Webexإلى 

 

 الرد التلقائي  –الاتصال بالتحكم في هاتف المكتب  6.2.5

للمكالمات الصادرة على العميل لإدارة هواتف   (DPC)يمكّن الرد التلقائي المستخدم من استخدام التحكم في الهاتف المكتبي 

MPP  .بدون الرد باللمس 

 الصادرة.  DPCالمحدد الصوت/الفيديو لمكالمة  MPPسيحمل هاتف 

يمكن أن يعمل الرد التلقائي على الأجهزة المتوفرة الأساسية وغير الأساسية. إذا كان لدى المستخدم أكثر من هاتف مكتبي 

 فقط على الجهاز المحدد/المقترن الرد تلقائياً.  مسجل يمكن إقرانه، فيجب

 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 
<deskphone-control auto-answer="%ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT%"/> 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_DESKPHONE
_CONTROL_AUTO_ANS

WER_WXT% 

true عند التعيين على "صحيح"، يمكنك تمكين الرد التلقائي للتحكم   خطأ صحيح

 في هاتف المكتب. 

 

، بحيث يرن هاتف المكتب للمكالمات DPC: لن يؤثر الرد التلقائي على المكالمات الواردة أثناء التواجد في وضع  ملحوظة

 الواردة. 

 

 الرد التلقائي مع إشعار النغمة  6.2.6

 تتيح هذه الميزة دعم الرد التلقائي على المكالمات الواردة للأجهزة المحلية، إذا تمت الإشارة إلى ذلك في طلب المكالمة الواردة. 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_AUTO_ANSW
ER_WXT% 

false التعيين على "صحيح"، يمكنك الرد التلقائي على عند  خطأ صحيح

 المكالمات الواردة إذا تم طلب ذلك من الواجهة الخلفية.
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 مؤتمر  –التحكم في منتصف المكالمة  –التحكم في هاتف المكتب  6.2.7

 خر. ، والتي يتم إنهاؤها في موقع آ(XSI)تعمل هذه الميزة على تمكين خيارات المؤتمر والدمج للمكالمات عن بعد 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_XSI_CONFER
ENCE_CALLS_WXT% 

false تمكين خيارات المؤتمر  عند التعيين على "صحيح"،  خطأ صحيح

، والتي يتم إنهاؤها  (XSI)والدمج للمكالمات عن بعد 

 في موقع آخر. 

 

 BLFاتصل بإشعار الاستلام باستخدام  6.2.8

يعد إشعار التقاط المكالمات إحدى ميزات سطح المكتب التي توفر للمستخدمين القدرة على استخدام ميزة التقاط المكالمات  

 عندما لا يكون الأعضاء قريبين فعلياً من بعضهم البعض ولا يمكنهم سماع رنين هاتف زملائهم. 

لسطح المكتب إشعارًا في الشاشة العلوية اليمنى إذا كان لدى أحد الأعضاء في قائمة حقل المصباح   Webexيعرض تطبيق 

مكالمة رنين. يحتوي الإشعار الخاص بمكالمة رنين على خيار الرد على مكالمة العضو الآخر وتلميح أداة   (BLF)المشغول 

 ة التقاط المكالمات المباشرة حتى يعمل الإشعار. (. يجب تعيين خدمDirect Call Pickupلعرض المتصل )باستخدام 

 (MCW)في نافذة الاتصال المتعددة  BLF، تتوفر قائمة المستخدمين الخاضعين للمراقبة بواسطة 43.4بدءًا من الإصدار 

 ما يلي:  MCWفي  BLFفقط(. يتضمن دمج قائمة   Windowsللاتصال )متوفرة لنظام التشغيل 

 مع خيار الرد على المكالمة أو تجاهل التنبيه.   مراقبة المكالمات الواردة .1

 .BLFاطلع على القائمة الكاملة لمستخدمي  .2

. يتوفر  Webexالتواجد الغني متاح فقط للمستخدمين الذين لديهم استحقاق السحابة  - مراقبة تواجد المستخدمين  .3

 فقط.   BroadWorksالحضور الأساسي )الهاتفي( لمستخدمي 

 . BLFدم ابدأ مكالمة مع مستخ .4

 .Webexمتاح فقط للمستخدمين الذين لديهم استحقاق السحابة  -  BLFابدأ محادثة مع مستخدم  .5

 كجهة اتصال.  BLFأضف مستخدم  .6

 

 >التكوين< 

 >الخدمات<    

 >المكالمات<      

 %"< ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT>تم تمكين حقل المصباح المشغول = "%        

 %"/< ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT>تم تمكين عرض المتصل = "%          

 %"/< BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT>وقت تأخير الإشعارات="%          

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_BUSY_LAMP_
FIELD_WXT% 

false المصباح المشغول وإخطار الرنين لتمكين مراقبة حقل   خطأ صحيح

للمستخدمين الآخرين الذين لديهم القدرة على الرد على  

 المكالمات. 

%ENABLE_BLF_DISPLAY
_CALLER_WXT% 

true تمكين عرض اسم/رقم المتصل في إشعار الرنين. خطأ صحيح 
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الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%BLF_NOTIFICATION_D
ELAY_TIME_WXT% 

أن يتأخر فيها إشعار الرنين يتحكم في عدد الثواني التي يجب   0-60 0

 قبل عرضه للمستخدم. 

 

 حزمة حدث التحكم عن بعد  6.2.9

، حيث يكون تطبيق  Go integratorو BroadWorks Receptionist، مثل العميل الرقيق Click to Dialبالنسبة لعملاء 

Webex  هو جهاز الاتصال، عند تلقي مكالمة أو التعامل مع الانتظار/استئناف، يكرم تطبيقWebex   الآن حزمة أحداث

 التحكم عن بعد. 

الافتراضي   بطاقة شعار

 إذا تم حذفه 
 الوصف  القيم المدعومة 

%ENABLE_REMOTE
_CONTROL_EVENT

S_WXT% 

false يجب تمكين جهاز التحكم  عند التعيين على "صحيح"، يحدد أنه  خطأ صحيح

 عن بعد للمستخدم. 

 

 لعامل قائمة انتظار الاتصال  CLIDتحديد  6.2.10

المناسب بدلاً   (CLID)عندما يقوم الوكلاء بإجراء مكالمات مع عملائهم، فإنهم يريدون أن يرى العملاء معرف خط الاتصال 

الشخصي/المؤسسي. على سبيل المثال، إذا انضمت الوكيلة ماري سميث إلى قائمة انتظار مكالمات الدعم الفني،  CLIDمن 

 الخاص بها كدعم فني، وليس ماري سميث.  CLIDى العملاء معرّف فعند الاتصال بالعملاء، تريد ماري أن ير

واحد أو أكثر لقائمة انتظار المكالمات لاستخدامه في   DNISتحديد رقم  CommPilotأو  Control Hubيمكن للمسؤولين في 

CLID  الصادر. يكون لدى الوكلاء بعد ذلك خيار تحديد أحد أرقامDNIS  لاستخدامه كمعرفCLID  بهم عند إجراء  الخاص

 الخاص بهم.  CLIDالذي سيتم استخدامه كمعرف   DNISالقدرة للوكلاء على تحديد  Webexمكالمات صادرة. يوفر تطبيق 

الافتراضي   بطاقة شعار

 إذا تم حذفه 
 الوصف  القيم المدعومة 

%ENABLE_CALL_CE
NTER_AGENT_OUT

GOING_CALLS_WXT
% 

false اختيار  خطأ صحيح( تمكين المكالمات الصادرةCLID نيابة عن قائمة انتظار )

 مركز الاتصال. 

 

 فقط( Webex Callingبوابة البقاء )  6.2.11

  Webex. إذا تم تمكين الميزة ولم يكن هناك اتصال  Survivabilityدعمًا لوضع استدعاء    Webex، يضيف تطبيق  43.2بدءًا من الإصدار  

 في وضع البقاء. في هذا الوضع تتوفر وظيفة اتصال محدودة للمستخدم.   Webexبالسحابة، فيمكن تشغيل تطبيق  

 يتم نشر بوابة البقاء المحلية من قبل العميل. 

 >التكوين< 

 >البروتوكولات< 

 >رشفة< 
<survivability-gateway Enabled="%ENABLE_SURVIVABILITY_GATEWAY_WXT%" Fallback-

time="%SURVIVABILITY_FALLBACK_TIME_WXT%">%BWSURVIVABILITYGATEWAY%</survivability-

gateway> 

 



 

 

 

  

WEBEX  لدليل تكوينCISCO BROADWORKS   91صفحة 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_SURVIVABILI
TY_GATEWAY_WXT% 

false البقاء. تمكين دعم وضع  خطأ صحيح 

%SURVIVABILITY_FALLB
ACK_TIME_WXT% 

 (SSEيحدد الوقت الاحتياطي )بوابة البقاء إلى  30=< 30

 

 توفر هذه الميزة الثقة في الترحيل من حلول الاتصال المحلية إلى حلول الاتصال السحابية. ملحوظة: 

 مظهر الخط المشترك 6.2.12

أن يكون لديه خط أساسي   Webexدعمًا لخطوط متعددة. يمكن لمستخدم  Webex، يضيف تطبيق 42.12بدءًا من الإصدار 
 خطوط مشاركة مع مستخدمين آخرين.   9وما يصل إلى 

 
 يجب على المسؤول إعداد مظاهر المكالمات المشتركة لكل خط مشترك.  

 
ساعة وسيطلب من المستخدم إعادة تشغيل التطبيق.   12تحديث تكوين الخط خلال إطار زمني قدره   Webexسيكتشف العميل 

 ستؤدي إعادة تسجيل دخول المستخدم إلى تطبيق تحديثات الخط على الفور. 
 

للسماح بنقل )استئناف محلياً( مكالمة معلقة على خط مشترك، يتم التعامل معها بواسطة    Webex، تم تحسين تطبيق  43.12بدءًا من الإصدار  

 . نقل المكالمة  6.2.15طة نفس المستخدم على جهاز آخر. لمزيد من المعلومات، تحقق  مستخدم آخر أو بواس 

 

الافتراضي   بطاقة شعار

 إذا تم حذفه 
 الوصف  القيم المدعومة 

%ENABLE_MULTI_LI
NE_WXT% 

false تمكين دعم خطوط متعددة )إذا تم تكوينه(. إذا تم تعطيله )تم   خطأ صحيح

السطر الأول الذي تم تكوينه  ضبطه على "خطأ"(، فسيتم استخدام 

 فقط بواسطة التطبيق. 

 

 غير متوفر مع الخطوط المشتركة.   )المساعد التنفيذي(. Admin-Bossدعم  : الخاصية  ملحوظة

 فقط( Webex Callingالخطوط الافتراضية ) 6.2.13

التكوين متعدد الخطوط باستخدام الخطوط الافتراضية. من الناحية الوظيفية، يتطابق    Webexفقط، يدعم تطبيق    Webex Callingبالنسبة لنشر  

مع القدرة على رؤية الخطوط الافتراضية التي تم تكوينها للمستخدم    - التكوين مع الخطوط الافتراضية مع الخطوط المتعددة باستخدام الخطوط المشتركة  

 خطوط افتراضية وخطوط مشتركة كحد أقصى.   10كن تكوين ما يصل إلى  واستخدامها للمكالمات الواردة والصادرة. يم 

 . Call Park Retrieveو   Call Parkعلى توسيع دعم الخطوط الافتراضية ويضيف ميزة    43.4يعمل الإصدار  

تم التعامل معها بواسطة  للسماح بنقل )استئناف محلياً( مكالمة معلقة على خط افتراضي، ي   Webex، تم تحسين تطبيق  43.12بدءًا من الإصدار  

 . نقل المكالمة  6.2.15مستخدم آخر أو بواسطة نفس المستخدم على جهاز آخر. لمزيد من المعلومات، تحقق  

 راضية. يوضح ما يلي التغييرات التي طرأت على قالب التكوين المتعلق بدعم الخطوط الافت 
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 >التكوين< 

 >البروتوكولات< 

 >رشفة<     

 %"< ENABLE_MULTI_LINE_WXT>خطوط متعددة الأسطر تمكين = "% 

     ... 

 %"< BW-MEMBERTYPE-1>نوع الخط = "%     

      <external-id>%BWUSEREXTID-1%</external-id> 

        ... 

 >/الخط<     

 %"< BW-MEMBERTYPE-2>نوع الخط = "%     

      <external-id>%BWUSEREXTID-2%</external-id> 

        ... 

 >/الخط<     

     ... 

 %"< BW-MEMBERTYPE-10>نوع الخط = "%     

      <external-id>%BWUSEREXTID-10%</external-id> 

        ... 

 >/الخط<     

 >البروتوكولات< 

 

 فقط(  Webex Callingبعد )حزمة حدث التحكم في كتم الصوت عن  6.2.14

دعمًا للتحكم في كتم صوت المكالمات عن بعُد لتدفق الوسائط الصوتية.   Webex، يضيف تطبيق 43.9بدءًا من الإصدار 

الرقيق، حيث   BroadWorks Receptionistيسمح هذا بتشغيل كتم/إلغاء كتم صوت مكالمة جارية من موقع آخر مثل عميل 

 ز الاتصال. هو جها Webexيكون تطبيق 

-x: حالة كتم الصوت Recvمعلومات  حزمة المعلومات. إذا    x-ciscoحالة كتم الصوت  الجديد  SIPتعتمد الميزة على 

cisco   يتم استلام الرأس أثناء إنشاء جلسةSIP INVITE   للمكالمة، ثم عندما يكون هناك تحديث )محلي أو بعيد( لحالة كتم

-x-cisco-muteحزمة المعلومات:   مع  SIPمرة أخرى معلومات  Webex، يرسل تطبيق الصوت لجلسة المكالمة الصوتية

status;muted=true    (، حيث تمثل المعلمة الصامتة الحالة المحدثة لدفق الوسائط الصوتية.  كتم الصوت = خطأ )أو 

 باستخدام  SIPإلى تشغيل إشعار   يمكن تشغيل كتم الصوت أو إلغاء كتمه محلياً أو من مكان بعيد. يؤدي التحديث عن بعد

 Webexمن خادم التطبيقات. يلبي تطبيق  Webex( ليتم إرسالها إلى تطبيق  إلغاء كتم الصوت )أو    الحدث: كتم الصوت

-x-ciscoحزمة المعلومات:   مرة أخرى مع  SIPالطلب عن بعد وبعد تحديث حالة دفق الوسائط الصوتية، يرسل إخطار  

mute-status;muted=true   (. كتم الصوت = خطأ  )أو 

 

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 >المكالمات<     

 %"/< ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT>تمكين التحكم في كتم الصوت عن بعد = "%      

 

الافتراضي   بطاقة شعار

 إذا تم حذفه 
 الوصف  القيم المدعومة 

%ENABLE_REMOTE
_MUTE_CONTROL_

WXT% 

false عند التعيين على "صحيح"، يتم تمكين التحكم في مكالمة كتم   خطأ صحيح

 الصوت عن بعد للمستخدم. 
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 نقل المكالمة  6.2.15

 المنتهية في موقع آخر. هذا متاح حالياً فقط للخط الأساسي للمستخدم.   VoIPمراقبة المكالمات والتحكم في مكالمات    Webexيوفر تطبيق  

لإظهار المكالمات المنتهية في موقع آخر أيضًا للخطوط المشتركة والافتراضية. تظهر مثل هذه    Webex، تم تحسين تطبيق  43.12بدءًا من الإصدار  

المكالمات الجارية لأغراض المعلومات وبدون خيار التحكم بها. فقط في حالة تعليق هذه المكالمة، سيتمكن المستخدم من نقلها إلى    المكالمات في منطقة 

ي موقع آخر  الجهاز المحلي عن طريق تحديدها واستئنافها من شاشة الاتصال. تكون هذه الآلية مفيدة إذا تمت معالجة المكالمة بواسطة نفس المستخدم ف 

 أو بواسطة مستخدم آخر يستخدم نفس الخط. 

نقل مكالمة معلقة إلى جهاز مقترن. إذا تم إقران المستخدم بجهاز، فإنه يحتاج إلى قطع الاتصال أولاً ثم    Webexلاحظ أنه ليس من الممكن لتطبيق  

 يمكنه استئناف المكالمة المعلقة محلياً. 

 .  SIPي على حزمة أحداث معلومات اتصال  تعتمد مراقبة المكالمات للخط المشترك والافتراض 

)حزمة أحداث المكالمات المتقدمة( ولا يتوفر نقل مكالمة إلى الجهاز المحلي لهذه    XSIتعتمد مراقبة مكالمات الخط الأساسي للمستخدم على أحداث  

(. يعمل سحب المكالمات فقط  اتصل بالسحب   6.1.22المكالمات. بالنسبة لهذا النوع من المكالمات، يمكن للمستخدم استخدام ميزة سحب المكالمات ) 

 آخر مكالمات نشطة للمستخدم، بينما تعمل آلية الخطوط المشتركة والافتراضية على جميع مكالمات المستخدم التي تم وضعها في الانتظار.   على 

 : 1حالة الاستخدام   .1

a.  .قامت أليس بتعيين خط بوب لملفات تعريف سطح المكتب والهاتف المكتبي 

b.   لدىAlice    تستطيع    - مكالمة مع تشارلي عبر الهاتف المكتبيAlice   .رؤية المكالمة الجارية في تطبيق سطح المكتب 

c.   تقومAlice    ويمكن لأليس استئناف المكالمة من تطبيق سطح المكتب.   - بتعليق المكالمة من الهاتف المكتبي 

 : 2حالة الاستخدام   .2

a.  ب والهاتف المكتبي. قامت أليس بتعيين خط بوب لملفات تعريف سطح المكت 

b.   تستطيع أليس رؤية المكالمة الجارية في تطبيق سطح المكتب.   - لدى بوب مكالمة مع تشارلي 

c.   يمكن لأليس استئناف المكالمة مع تشارلي من تطبيق سطح المكتب.   - يعلق بوب المكالمة مع تشارلي 

 : 3حالة الاستخدام   .3

a.   المكتب والهاتف المكتبي. قامت أليس بتعيين خط بوب لملفات تعريف سطح 

b.   تم إقرانAlice   .بهاتفه المكتبي من تطبيق سطح المكتب 

c.   تستطيع أليس رؤية المكالمة الجارية في تطبيق سطح المكتب.   - لدى بوب مكالمة مع تشارلي 

d.   لا تستطيع أليس استئناف المكالمة مع تشارلي من تطبيق سطح المكتب.   - قام بوب بتعليق المكالمة مع تشارلي 

e.   تقومAlice    يمكن لـ    - بفصل تطبيق سطح المكتب عن الهاتف المكتبيAlice    استئناف المكالمة مع تشارلي من تطبيق سطح

 المكتب. 

 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 

 >نقل المكالمة<      

 %"/< ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT>تم تمكين النقل هنا = "%           

 

الافتراضي   بطاقة شعار

 م حذفه إذا ت
 الوصف  القيم المدعومة 

%ENABLE_CALL_M
OVE_HERE_WXT% 

false تمكين نقل المكالمة على الجهاز المحلي. يسُتخدم   خطأ صحيح

للتعليق/الاستئناف عبر المواقع/المستخدمين في حالة الاستخدام  

 متعدد الأسطر. 
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 ميزات الجوال فقط  6.3

 مكالمات الطوارئ 6.3.1

Webex  لـCisco BroadWorks  .يدعم مكالمات الطوارئ الأصلية 

الصادرة، يقوم التطبيق بتحليل الرقم المطلوب ومقارنته بقائمة أرقام الطوارئ التي   VoIPعند تمكين الميزة، عند بدء مكالمة  

قابل للتكوين    إنه  تم تكوينها. إذا تم تعريف الرقم على أنه رقم طوارئ، فسيقوم التطبيق بتنفيذ سلوك الطلب الذي تم تكوينه. 

 .  تسلسل الاتصال باستخدام علامة  

 الأوضاع المدعومة هي: 

▪ cs-only   –  .يقوم العميل بإجراء مكالمات الطوارئ فقط من خلال الشبكة الخلوية إذا كانت الشبكة متاحة 

▪ cs-first  – إذا كانت  الحالي.  عند بدء مكالمة طوارئ، يقوم العميل بالتحقق من نوع الشبكة التي يتصل بها الجهاز

الشبكة الخلوية متاحة، يقوم العميل بإجراء المكالمات عبر الشبكة الخلوية. إذا لم تكن الشبكة الخلوية متاحة ولكن تتوفر  

. وأيضًا، إذا  VoIPكمكالمة  WiFi، فسيقوم العميل بإجراء المكالمة عبر شبكة البيانات الخلوية/WiFiشبكة بيانات خلوية/

مة الطوارئ عبر الشبكة الخلوية، يقترح العميل على المستخدم إعادة محاولة إجراء مكالمة الطوارئ باسم  تم إجراء مكال

VoIP. 

إذا كانت شبكة البيانات  VoIPيجري العميل مكالمات الطوارئ فقط باسم  –  الصوت عبر بروتوكول الإنترنت فقط ▪

 متاحة.  WiFiالخلوية/

▪ cs-voip   –  يقوم العميل بتحليل ما إذا كان الجهاز يمكنه تشغيله كمكالمة تبديل الدائرة الأصلية(CS)    دون الأخذ في(

متاحة أم لا(. إذا كان بإمكان الجهاز بدء مكالمة محلية، فسيتم الاتصال برقم الطوارئ   CSالاعتبار ما إذا كانت شبكة 

 .VoIPلمة باسم طارئة. بخلاف ذلك، سيتم طلب المكا CSكمكالمة 

، فإن القيمة الوحيدة ذات المعنى لتسلسل طلب الطوارئ  VOIP: إذا تم تعطيل اتصال ملاحظة

(%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%)   هيcs  .فقط 

توجد رسالة إخلاء المسؤولية عن مكالمات الطوارئ تظهر للمستخدم عند تسجيل الدخول، ولا يمكن التحكم فيها من خلال  

 ات التكوين. خيار

الافتراضي   بطاقة شعار 

 إذا تم حذفه
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_EMERGENCY_DIALI
NG_WXT% 

false اضبط على "صحيح" لتمكين اكتشاف مكالمات   خطأ صحيح

 الطوارئ. 

 القيمة الافتراضية هي فارغ. 

%EMERGENCY_CALL_DIAL_ 
SEQUENCE_WXT% 

خدمات  

 العملاء فقط 
cs   ،فقطcs-

first ،voip  

 cs-voipفقط، 

 يتحكم في وضع تسلسل الاتصال لمكالمات الطوارئ. 

%EMERGENCY_DIALING_NUM
BERS_WXT% 

 قائمة أرقام الطوارئ.  CSV CSVقائمة  ”911,112“

 911,112مثال: 
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 دفع الإخطارات للمكالمات  6.3.2

أولاً. توجد معلمة تكوين يمكن استخدامها للتحكم في   (PN)عند تلقي مكالمة واردة، يتلقى عميل الهاتف المحمول إشعارًا بالدفع  

 :SIP REGISTERوقت إنشاء جلسة 

 عند استلام إشعار الدفع، أو  .1
 عندما يتم قبول المكالمة من قبل المستخدم.  .2

 الحالة الأولى، فإنه يضيف بعض التأخير قبل إجراء المكالمة.  يوصى بالنهج الثاني. ومع ذلك، بالمقارنة مع

للمكالمات الواردة فقط. يجب أن تستخدم بقية الأحداث المتعلقة بالمكالمات   VoIP PNs، يجب استخدام iOS 13وفقاً لمتطلبات 

 عادية.  PNأسماء 

ويتطلب التصحيح المطابق ليتم تطبيقه على خادم التطبيق. إذا لم يتم تكوين   APIجديد  PNلتلبية هذا المتطلب، تم تقديم تسجيل  

، فيمكن استخدام معلمة التكوين لفرض استخدام إشعارات الدفع القديمة، حيث يتم تسليم  iOS 13 PNsالواجهة الخلفية لدعم 

 .VoIP PNsجميع الأحداث المتعلقة بالمكالمات من خلال 

عندما يقبل المتصل مكالمة رنين في موقع آخر، أو يغلقها المتصل،   (AS)له بواسطة خادم التطبيقات يوجد إشعار دفع يتم إرسا

، أصبح هذا النوع من الإشعارات  iOS 13أو، على سبيل المثال، تتم إعادة توجيهها إلى البريد الصوتي. مع نظام التشغيل 

أو حتى لا يتم تسليمها على   Apple (APNS)شعارات الفورية من الفورية الآن عادياً ولديه بعض القيود. قد تتأخر خدمة الإ 

المفقودة أو المتأخرة لتحديث المكالمات، تتم إضافة مهلة رنين قابلة للتكوين للتحكم في الحد   PNالإطلاق. للتعامل مع أسماء 

للمتصل به وسيتم التعامل مع  الأقصى لوقت الرنين. إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى لوقت الرنين، فسيتم إيقاف الرنين 

المكالمة على أنها فائتة. من ناحية المتصل، قد تظل المكالمة في حالة رنين حتى يتم تنفيذ سياسة عدم الرد على المكالمات التي  

 .(AS)تم تكوينها على خادم التطبيقات 

 .iOSو Androidللحفاظ على اتساق سلوك التطبيق، ينطبق مؤقت الرنين القابل للتكوين على كل من 

تتم إضافة خيار تكوين منفصل لتحديد سلوك رفض المكالمة عند تلقي مكالمة واردة كإشعار دفع. يمكن تكوين العميل لتجاهل  

مع تعيين الرفض على "صحيح" أو "خطأ"، وفي هذه الحالة، سيتم تطبيق خدمات   Xsiالمكالمة أو للرد على الخادم من خلال 

"، فستستمر المكالمة في الرنين حتى يتخلى  decline_falseالمعينة. إذا تم تكوين " Cisco BroadWorksمعالجة مكالمات 

"، فإن سبب  decline_trueالمنشئ أو ينتهي مؤقت عدم الرد، وتبدأ خدمات معالجة المكالمات المرتبطة. إذا تم تكوين "

فسيفرض الخادم على الفور خدمة معالجة الانشغال.   الرفض يحدد معالجة المكالمة. إذا تم تعيين سبب الرفض على "مشغول"،

 "، فسيتم تطبيق خدمة العلاج المؤقتة غير المتوفرة. temp_unavailableإذا تم تكوين "

 >التكوين<  

 >الخدمات< 

 >تمكين إشعارات الدفع للمكالمات = "صحيح"  
Connect-Sip-on-accept="%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%"  

 %"/< PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXTثانية = "% - مهلة الرنين 

 >المكالمات< 
     <reject-with-xsi mode="%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%"  

     DeclineReason="%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%"/> 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%PN_FOR_CALLS_
CONNECT_SIP_ON_

ACCEPT_WXT% 

false يتحكم في وقت إنشاء جلسة  خطأ صحيحSIP REGSITER -   عند تلقي إشعار

 الدفع للمكالمة الواردة أو عند قبوله.
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الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%PN_FOR_CALLS_
RING_TIMEOUT_ 

 SECONDS_WXT% 

يتحكم في الحد الأقصى لوقت رنين المكالمات الواردة للمكالمات   [0-180] 35

خلال الفترة    CallUpd PN. إذا لم يتم تلقي PNالمستلمة من خلال 

 المحددة، فسيتم التعامل مع المكالمة على أنها لم يتم الرد عليها. 

%REJECT_WITH_ 
 XSI_MODE_WXT% 

 انخفاض_ 
 خطأ شنيع  

تجاهل، 

تراجع_صحيح،  

 طأ تراجع_خ

 يحدد سلوك رفض المكالمة. 

%REJECT_WITH_ 
 

XSI_DECLINE_REAS
ON_WXT% 

مشغول، درجة   مشغول 

الحرارة_غير  

 متاحة

يحدد سبب رفض المكالمة، إذا تم ضبط وضع الرفض على  

"decline_true ." 

 

6.3.2.1 MWI 

 لتلقي التحديثات عبر البريد الصوتي للمستخدم وإخطاره.    MWIفي إشعار الدفع    Webex، يشترك عميل الهاتف المحمول  MWIمع تمكين ميزة  

في بعض الحالات. على سبيل المثال، عندما يستمع المستخدم إلى    MWIلتقليل عدد الإشعارات وتجنب التشتيت غير الضروري، يتم منع الإشعارات  

)الرقم غير المقروء آخذ في التناقص(. لا يوجد خيار    Mobile Webexرسائل البريد الصوتي أو يقوم بوضع علامة عليها كمقروءة من داخل عميل  

 قابل للتكوين للتحكم في هذا. 

 . مؤشر انتظار الرسائل البريد الصوتي ، البريد الصوتي المرئي،   6.1.27، راجع القسم  MWIلمزيد من المعلومات حول  

 سبلاش الدائري   6.3.2.2

( إرسال تذكيرات رنينية عند إعادة توجيه الرسائل الواردة. يمكن تكوين عميل DND)مثل  BroadWorksيمكن لخدمات 

 . BroadWorksوتقديمها للمستخدم عند تشغيلها بواسطة  Ring Splashلتمكين إشعارات  Webexالهاتف المحمول 

 التكوين<  

 >الخدمات< 

 %"/< ENABLE_RING_SPLASH_WXT>تم تمكين حلقة البداية = "% 

 

لافتراضي  ا بطاقة شعار 

 إذا تم حذفه
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_RING_SPLASH_WX
T% 

false لتمكين  خطأ صحيحRing Splash  في تكوينBroadWorks . 

 

 تنبيه واحد   6.3.3

/ مشغلي شبكات    (FMC)تم تصميم ميزة التنبيه الفردي للأجهزة المحمولة لعمليات نشر تقارب الهواتف الثابتة والمتنقلة 

 Webex. بدونها، عند تسجيل الدخول إلى عميل BroadWorks Mobilityللاستفادة من خدمة  (MNO)الهاتف المحمول  

. عند تمكين الميزة،  (VoIP)مكالمة أصلية ومكالمة إشعار الدفع  -تزامنتين وتلقي مكالمة واردة، سيتلقى المستخدم مكالمتين م

الخاص بالمستخدم عند تسجيل الدخول وتمكين التنبيه  BroadWorks Mobilityسيقوم التطبيق بتعطيل تنبيه التنقل على موقع 

 BroadWorksالمستخدم بتعيين خدمة  عند تسجيل الخروج. أحد الشروط المسبقة المهمة لاستخدام هذه الميزة هو أن يقوم 

Mobility  .وتكوين موقع واحد بالضبط 

 >التكوين<  

 >الخدمات<>المكالمات< 

 %"/< ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT>تم تمكين التنبيه الفردي = "% 
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الافتراضي   بطاقة شعار

 إذا تم حذفه 
 الوصف  القيم المدعومة 

%ENABLE_SINGLE_
ALERTING_WXT% 

false تنبيه واحد.   اضبط على "صحيح" للتمكين خطأ صحيح 

 

 انقر للاتصال )الاتصال مرة أخرى(  6.3.4

الصادرة إمكانية قيام المستخدم النهائي بإجراء مكالمة على هاتفه المحمول الشخصي الخاص بـ   Click to Dialتضمن ميزة 

Circuit Switched  .وتقديم الاسم المميز لأعماله كمعرف خط الاتصال 

. BroadWorks Anywhere)معاودة الاتصال( باستخدام خدمة  Click to Dialمكالمات  Mobile Webexيدعم عميل 

 . Single Number Reach (SNR)بمواقع  Webexفي تطبيق  BroadWorks Anywhereقع تسُمى موا

، يتم بدء جميع SNRمن قائمة إقران الجهاز. عند الاقتران بموقع  SNRعند تمكين الميزة، يمكن للمستخدمين تحديد موقع 

نبيه المزدوج، يتم تعطيل الإشعارات الفورية  )معاودة الاتصال(. لمنع الت  Click to Dialالمكالمات الصادرة باستخدام مكالمات 

 للمكالمات الواردة. 

 SNRعندما يبدأ المستخدم مكالمة انقر للاتصال، سيرى شاشة المكالمة الصادرة مع معلومات لتوقع مكالمة واردة على موقع 

 المحدد. يتم إغلاق هذه الشاشة تلقائيًا بناءً على المؤقت القابل للتكوين. 

 ، يقوم التطبيق بالتسجيل مرة أخرى للحصول على إشعارات الدفع للمكالمات الواردة. SNRال بموقع عند قطع الاتص

 >التكوين<  

 >الخدمات< 

 >الاتصال<    

%" المؤقت =  ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT>تمكين معاودة الاتصال = "%      

 %"DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT >/"% 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار

 ذفه تم ح
 الوصف  القيم المدعومة 

%ENABLE_DIALING_
CALL_BACK_WXT% 

false انقر لطلب المكالمات )معاودة    اضبط على "صحيح" للتمكين خطأ صحيح

 الاتصال(.

%DIALING_CALL_ 
 BACK_TIMER_WXT% 

التحكم في عدد الثواني التي تسبق إغلاق شاشة معاودة   [3-20] 10

 الاتصال تلقائياً. 

 

 شبكة الجوال دعم  6.3.5

 اتصل باستخدام برنامج الاتصال الأصلي 6.3.5.1

التي تعمل على الاستفادة من خدمة   (MNO)تضيف هذه الميزة دعمًا لعمليات نشر مشغل شبكة الهاتف المحمول  

BroadWorks Mobility (BWM) من المفترض أن يكون لدى المستخدم خدمة .BroadWorks Mobility   المخصصة له

 واحدًا على الأقل تم تكوينه.وأن لديه موقعاً 



 

 

 

  

WEBEX  لدليل تكوينCISCO BROADWORKS   98صفحة 

علامة التكوين. إذا تم    محلي  يتم التحكم في قدرة المستخدم على بدء المكالمات من خلال برنامج الاتصال الأصلي بواسطة 

تمكينه، فسيقوم التطبيق بتشغيل برنامج الاتصال الأصلي وإجراء المكالمة. علاوة على ذلك، يتم التحكم في توفر مكالمات  

VoIP   بناءً على متطلبات النشر، قد يتم تمكين أو تعطيل مكالمات   -العلامة    الصوت عبر بروتوكول الإنترنت  بواسطة

VoIP. 

 والاتصال الأصلي، فسيتمكن المستخدم من اختيار الخيار الذي سيتم استخدامه.  VoIPإذا تم تمكين 

ن تحديد كيفية بدء/استقبال المكالمات الواردة والصادرة.  < في ما إذا كان بإمكان المستخدمي dialing-modeتتحكم العلامة >

 . VoIPيتطلب تمكين الاتصال الأصلي و

، تم توسيع تكوين الاتصال الأصلي، مما يوفر إمكانية تعليق بادئة مخصصة مسبقاً على رقم المكالمة  43.12بدءًا من الإصدار 

 .  FAC، فقط إذا كان الرقم المطلوب يبدأ برمز Webexالصادرة. ينطبق هذا على المكالمات الخلوية التي تبدأ من تطبيق 

، حيث بدلاً من إعادة توجيه المكالمات إلى خادم تطبيقات  MNOتعد هذه الميزة مفيدة للعملاء الذين يستخدمون عمليات نشر 

Cisco BroadWorks  المتكامل، قد تتم معالجة رموزFAC < بواسطة الواجهة الخلفية للاتصالات. تتم إضافة علامةfac-

prefix< الجديدة ضمن القسم >dialing><native .ويمكن لشركة الاتصالات استخدامها لحل هذه المشكلة > 

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 >الاتصال<    

 %"/< ENABLE_DIALING_VOIP_WXT>تمكين الصوت عبر بروتوكول الإنترنت = "%      

-ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%" Enable-bwks-mobility>التمكين الأصلي = "%      

dependency="%DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT%"> 

      <fac-prefix value="%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%"/> 

 >/الأصل<      

 %"/< DIALING_MODE_DEFAULT_WXT%" الافتراضي = "% ENABLE_DIALING_MODE_WXT>تم تمكين وضع الاتصال = "%      

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_DIALIN
G_VOIP_WXT% 

true اضبط على "صحيح" لتمكين خيار الاتصال  خطأ صحيحVoIP . 

%ENABLE_DIALIN
G_NATIVE_WXT% 

false اضبط على "صحيح" لتمكين خيار الاتصال الأصلي.  خطأ صحيح 

%ENABLE_DIALING

_MODE_WXT% 
false  المستخدم، من خلال  لتمكين تحديد وضع الاتصال من قبل  خطأ صحيح

 إعدادات الاتصال في التفضيلات. 

 ٪وضع الطلب_ 

 DEFAULT_WXT % 

الصوت  

عبر 

بروتوكول  

 الإنترنت

الصوت عبر  

بروتوكول  

الإنترنت، 

 مواطن 

يحدد وضع الطلب الافتراضي المحدد عند تمكين وضع  

 الطلب في التفضيلات. 

%DIALING_NATIVE_

ENABLE_BWKS_MO

BILITY_DEPENDEN

CY_WXT% 

false التحكم فيما إذا كان توفر الاتصال الأصلي يجب أن يعتمد على تعيين خدمة   خطأ صحيح

BroadWorks Mobility .وموقع التنقل الذي يتم تكوينه للمستخدم 

%DIALING_NATIVE_

FAC_PREFIX_WXT

% 

يحدد البادئة التي يجب إضافتها مسبقاً، إذا تم بدء مكالمة صادرة إلى رقم  خيط فارغ

 كمكالمة خلوية. FACيبدأ برمز 

 وتكون العلامة فارغة. FACافتراضياً، لا يتم تحديد بادئة 
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 يجب تمكين الاتصال.   محلي و   الصوت عبر بروتوكول الإنترنت : واحد على الأقل من  1ملاحظة 

، يوصى بتعطيل التنبيه الفردي لمنع العميل من تعطيل تنبيه  MNOتم تمكين الاتصال، وفي عمليات نشر   محلي : لو فقط  2ملاحظة 

BWM . 

، يوصى بتمكين  MNOتم تمكين المكالمات، وفي عمليات نشر   الصوت عبر بروتوكول الإنترنت و   محلي : إذا كان كل من  3ملاحظة 

 التنبيه الفردي لمنع التنبيه المزدوج.

 ضوابط منتصف المكالمة  6.3.5.2

 Ciscoالأصلية على الجهاز المحمول المثبت على  XSIبالتحكم عبر مكالمات  Mobile Webexتسمح هذه الميزة لعميل 

BroadWorks تتوفر عناصر التحكم في اتصال .XSI  :فقط في حالة 

 للمستخدم،   BroadWorks Mobility (BWM)يتم تعيين خدمة  -

 واحدة تم تكوينها،  BMW Mobileلا يوجد سوى هوية  -

اتصل   6.3.5.1يتم تحديد وضع الاتصال الأصلي من قبل المستخدم )لمزيد من المعلومات، تحقق من القسم  -

 (، الأصلي   باستخدام برنامج الاتصال

 ،  BMW، تمر عبر خدمة BroadWorksهناك مكالمة مثبتة على  -

 هناك مكالمة خلوية جارية على الجهاز المحمول.   -

 

ن المقدمتين في تطبيق  معالجة أفضل للنقل الاستشاري، مما يخلق ارتباطًا بين المكالمتين الخلويتي  43.10يضيف الإصدار 

Webex   ،ويوفر خيارًا للمستخدم لإكمال النقل. وأيضًا، إذا كان لدى المستخدم مكالمتين خلويتين مستقلتين على نفس الجهاز

 فسيتم تحسين قائمة النقل للسماح بنقل إحداهما إلى الأخرى حتى لو لم يكن هناك ارتباط بينهما.

 

الافتراضي   بطاقة شعار 

 إذا تم حذفه
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_XSI_CA
LL_CONTROL_WXT

% 

false لتمكين التحكم في مكالمات  خطأ صحيحXSI   لبيئةMNO. 

%XSI_CALL_CONT
ROL_DEPLOYMEN

T_TYPE_WXT% 

MNO_Ac
cess 

MNO_Access  ،

MNO_Network 
الذي يستخدمه التطبيق. القيم   XSI MNOيتحكم في نوع نشر 

 المحتملة هي: 

- MNO_Access  –  يعرض كافة المكالمات عن بعد(XSI)   مع

 أنواع الأجهزة المحددة في العقدة أدناه.

- MNO_Network  -  يعرض كافة المكالمات عن بعد(XSI) . 
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الافتراضي   بطاقة شعار 

 إذا تم حذفه
 الوصف القيم المدعومة

%DEPLOYMENT_DE

VICE_TYPE_1_WXT

  ،%

%DEPLOYMENT_D

EVICE_TYPE_2_WX

T  ،%

%DEPLOYMENT_D

EVICE_TYPE_3_WX

T % 

أسماء أنواع الأجهزة التي يجب استخدامها في نوع النشر   السلسلة  “” 

MNO_Access . 

%ENABLE_XSI_HOL

D_CALLS_WXT% 
true  التحكم في ما إذا كان يجب أن يكون إجراء تعليق المكالمة   خطأ صحيح

 المحمولة.  XSIمتاحًا للمستخدم لمكالمات 

 شخصية مزدوجة  - (CLID)هوية خط الاتصال الصادر  6.3.5.3

المقدمة إلى   (CLID)للمستخدمين تحديد هوية خط الاتصال  Webex، يتيح تطبيق 42.12مع إصدار الهاتف المحمول 

 الطرف البعيد عند بدء مكالمة صادرة. 

، والتكوين النموذجي لعمليات نشر مشغل شبكة الهاتف  Cisco BroadWorks Mobilityإذا تم تكوين المستخدم باستخدام 

صلون  ، وتم تمكين الاتصال الأصلي، فيمكن للمستخدم تحديد الهوية التي سيتم تقديمها للأشخاص الذين يت (MNO)المحمول 

 بهم. يمكن للمستخدم اختيار هويته التجارية أو الشخصية. هناك أيضًا خيار لإخفاء هويتك الخاصة وتقديم المكالمة كمجهول. 

الخاص به. الخيار المتاح في هذه الحالة هو فقط التحكم   CLID، لدى المستخدم أيضًا خيار التحكم في VoIPبالنسبة لمكالمات 

 في إخفاء هويته أم لا. 

 من خلال خيارات تكوين منفصلة.  CLIDم التحكم في إدارة الشخصية وحظر يت 

 >التكوين< 

 >الخدمات< 

 >الاتصال< 

 %"/< ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT% "   =   الاتصال   خط   معرف   حظر   >تمكين     

 < /   %" ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT% ="   التنقل   شخصية   إدارة   >تمكين     

 

الافتراضي   شعار بطاقة 

 إذا تم حذفه
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_CLID_DELIVERY_B
LOCKING_WXT% 

false تمكين حظر تسليم معرف خط الاتصال. وينطبق   خطأ صحيح

 على جميع أنواع المكالمات الصادرة للمستخدم. 

%ENABLE_MOBILITY_PERSON
A_MANAGEMENT_WXT% 

false لتمكين الإدارة الشخصية للمكالمات الأصلية عند  خطأ صحيح

أو   MNO_Accessتكوين نوع النشر كـ 

MNO_Network  يتم استخدام( .

BroadWorks Mobility   للمكالمات الأصلية

ويتم تثبيت جميع المكالمات الأصلية على 

BroadWorks ) 
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 للمكالمات الأصلية إشعار  6.3.5.4

، تضيف هذه الميزة شعار إشعار للمكالمات المحلية، والتي يمكن التحكم فيها  MNOبالنسبة للمستخدمين الذين يتم نشرهم مع 

 . يعتمد هذا الإشعار على إشعار الدفع، الذي يتم إرساله بواسطة خادم التطبيق بمجرد إنشاء المكالمة. Webexمن خلال تطبيق 

الافتراضي   شعار بطاقة 

 إذا تم حذفه
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_PN_MOBILE_CALL_
INFO_WXT% 

true تمكين الاشتراك في إشعار الدفع   خطأ صحيح

MOBILE_CALL_INFO . 

 

 نقل المكالمة الأصلية إلى الاجتماع المتقارب 6.3.5.5

، تسمح هذه الميزة بتصعيد المكالمة الصوتية الأصلية إلى اجتماع لكلا  MNOبالنسبة للمستخدمين الذين يتم نشرهم باستخدام 

، Webex(. إذا كان المستخدم البعيد هو مستخدم Webex)حتى لو لم يكن الطرف الآخر من مستخدمي  1:1طرفي المكالمة 

 اف القدرة على: مرة واحدة في الاجتماع، سيكون لدى الأطر

 في دردشة الاجتماع Webexابدأ  ▪

 إضافة فيديو )لاحظ أن الصوت سيستمر في المكالمة الأصلية(  ▪

 مشاركة الشاشة/المحتوى  ▪

 تسجيل اجتماعات الزناد  ▪

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_CALLS_
ESCALATE_TO_WE
BEX_MEETING_WX

T% 

false تفعيل ميزة  خطأ صحيحPower Up .)الدعوة والاجتماع وإجراءات لقاء الفيديو( 

 

6.3.5.6 MNO Mobility -  أداة المكالمات 

)للأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية( رسمياً أداة جديدة للتحكم في   Android Webexمن تطبيق  43.7يقدم الإصدار 

، باستخدام  Cisco BroadWorksالمكالمات )فقاعة(، مما يوفر تحكمًا إضافياً في المكالمات للمكالمات المحلية المثبتة على 

 ذ الإجراءات التالية:  خدمة التنقل. سيتم عرض الأداة أعلى واجهة المستخدم الأصلية وستسمح للمستخدم باتخا

 متابعة المكالمة أو وضعها قيد الانتظار  ▪

 .Webexيضع المستخدم في مربع حوار النقل في تطبيق   –النقل المكفوف/الاستشاري  ▪

 ( 43.10يوفر خيار إكمال النقل الاستشاري )الإصدار  –النقل الكامل  ▪

 .Webexينقل الأطراف إلى اجتماع  –اجتماع الفيديو  ▪

 إنهاء المكالمة  ▪

 

 >التكوين< 

 >الخدمات<>المكالمات< 
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widget enabled="%ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT%"-xsi-  >عقد 

enabled="%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%"/> 

"%enabled-xsi ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT = "%   =   الاتصال   تحويل   >تمكين 

 = enabled-widget "%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%"

"%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT "%   نوع   =   %"TRANSFER_CALL_TYPE_WXT >/"% 

widget "%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%" = webex-  اجتماع   >تمكين 

ING_WXT%"/>"%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEET = enabled 

 

الافتراضي إذا   بطاقة شعار 

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

%ENABLE_WIDGE
T_HOLD_CALLS_W

XT% 

true يتحكم في مدى توفر إجراء التعليق في أداة الاتصال.  خطأ صحيح 

%ENABLE_WIDGE
T_TRANSFER_CAL

LS_WXT% 

true النقل في أداة الاتصال.يتحكم في مدى توفر إجراءات النقل وإكمال   خطأ صحيح 

%ENABLE_WIDGE
T_CALLS_ESCALA
TE_TO_WEBEX_M

EETING_WXT% 

true التحكم في مدى توفر إجراء اجتماع الفيديو في أداة الاتصال. خطأ صحيح 
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 ميزات التجربة الميدانية المبكرة )بيتا(.  7

 PSTNتحسينات الكلام لمكالمات  7.1

ات جديدة للذكاء الاصطناعي للكلام للوسائط الصوتية الواردة لمكالمات  تحسين  Webexمن تطبيق  43.12يقدم الإصدار 

PSTN   .ضيقة النطاق 

تمت إضافة خوارزمية تمديد عرض النطاق الترددي الجديدة لتحسين جودة الصوت عن طريق توسيع عرض النطاق الترددي  

 الضيق وإزالة الضوضاء. سيؤدي عرض النطاق الترددي الممتد إلى زيادة الوضوح وتقليل إرهاق الاستماع.  PSTNلطيف 

بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديث ميزة إزالة الضوضاء الموجودة بالفعل عن طريق إزالة قيود الموسيقى قيد الانتظار ونغمات  

 الصوت الأخرى )مثل الإشارات الصوتية(.  

تمكين هذه الميزة، يظهر للمستخدمين مؤشر الصوت الخارجي ويمكنهم اختيار التحكم في تحسينات الذكاء الاصطناعي  عند 

 للكلام للوسائط الصوتية الواردة. 

 

 >التكوين< 

 >الخدمات<     

 >المكالمات<        

 %"/< ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT>تمكين تحسينات الكلام = "%           

 

الافتراضي إذا   ار بطاقة شع

 تم حذفه 
 الوصف القيم المدعومة

 % 
ENABLE_SPEECH_ENHA

NCEMENTS_WXT  % 

false لتمكين تحسينات الكلام للوسائط الخارجية )الواردة(.  خطأ صحيح 

 

<  noise-removalأصبحت إزالة الضوضاء الآن جزءًا من تحسينات الكلام الإضافية، وتم إهمال علامة >  ملحوظة:

 < الجديدة. speech-enhancementsبواسطة علامة >
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 وجامعة كاليفورنيا واحدة   Cisco BroadWorksلـ  Webexتعيين العلامات المخصصة بين  8

 . UC-One، والتي تطابق علاماتها المخصصة القديمة لـ  Cisco BroadWorksـ  المخصصة ل   Webexيسرد الجدول التالي علامات  

Webex  العلامة القديمة للجوال  علامة تراث سطح المكتب  علامة برودوركس سيسكو  ل 

%ENABLE_REJECT_WITH_ 
 486_WXT% 

%ENABLE_REJECT_WITH_48
6_DESKTOP% 

%ENABLE_REJECT_WITH_48
6_MOBILE% 

%REJECT_WITH_XSI_MODE_ 
WXT% 

 _REJECT_WITH_XSI_MODE% غير متاح 
 الجوال% 

%REJECT_WITH_XSI_DECLIN
E_REASON_WXT% 

REJECT_WITH_XSI_DECLIN% غير متاح 
E_REASON_MOBILE% 

%ENABLE_TRANSFER_CALL
S_WXT% 

%ENABLE_TRANSFER_CALL
S% 

%ENABLE_TRANSFER_CALL
S_MOBILE% 

%ENABLE_CONFERENCE_CA
LLS_WXT% 

ENABLE_CONFERENCE_CA% غير متاح 
LLS_MOBILE% 

%ENABLE_NWAY_PARTICIPA
NT_LIST_WXT% 

%ENABLE_NWAY_PARTICIPA
NT_LIST_DESKTOP% 

 غير متاح 

%MAX_CONF_PARTIES_WXT
% 

%MAX_CONF_PARTIES%  غير متاح 

%ENABLE_CALL_STATISTICS
_ 

WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_CALL_PULL_WXT
% 

%ENABLE_CALL_PULL_DESK
TOP% 

%ENABLE_CALL_PULL_MOBI
LE% 

%PN_FOR_CALLS_CONNECT
_SIP_ON_ACCEPT_WXT% 

PN_FOR_CALLS_CONNECT% غير متاح 
_SIP_ON_ACCEPT_MOBILE% 

%ENABLE_MWI_WXT% %DESKTOP_MWI_ENABLE% %ENABLE_MWI_MOBILE% 

%ENABLE_MWI_WXT% %DESKTOP_MWI_ENABLE% %ENABLE_MWI_MOBILE% 

%MWI_MODE_WXT% %DESKTOP_MWI_MODE% %MWI_MODE_MOBILE% 

%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT
% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_VISUAL_VOICE_M
AIL_WXT% 

%ENABLE_VISUAL_VOICE_M
AIL% 

 غير متاح 

%ENABLE_FORCED_LOGOUT
_WXT% 

%ENABLE_FORCED_LOGOUT
% 

 غير متاح 

%FORCED_LOGOUT_APPID_ 
WXT% 

%FORCED_LOGOUT_APPID%  غير متاح 

%ENABLE_CALL_FORWARDI
NG_ALWAYS_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_BROADWORKS_ 
ANYWHERE_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENBLE_BROADWORKS_AN
YWHERE_DESCRIPTION_ 

WXT% 

 غير متاح  غير متاح 
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Webex  العلامة القديمة للجوال  علامة تراث سطح المكتب  علامة برودوركس سيسكو  ل 

%ENABLE_BROADWORKS_A
NYWHERE_ALERT_ALL_LOC

ATIONS_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%BROADWORKS_ANYWHER
E_ALERT_ALL_LOCATIONS_D

EFAULT_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_BROADWORKS_A
NYWHERE_CALL_CONTROL_

WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%BROADWORKS_ANYWHER
E_CALL_CONTROL_DEFAULT

_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_BROADWORKS_A
NYWHERE_DIVERSION_INHIB

ITOR_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%BROADWORKS_ANYWHER
E_DIVERSION_INHIBITOR_DE

FAULT_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_BROADWORKS_A
NYWHERE_ANSWER_CONFI

RMATION_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%BROADWORKS_ANYWHER
E_ANSWER_CONFIRMATION

_DEFAULT_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_EMERGENCY_DIA
LING_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%EMERGENCY_DIALING_NU
MBERS_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_USE_RPORT_WXT
% 

%USE_RPORT_IP% %ENABLE_USE_RPORT_MOB
ILE% 

%RPORT_USE_LOCAL_PORT
_WXT% 

RPORT_USE_LOCAL_PORT% غير متاح 
_MOBILE% 

%USE_TLS_WXT% %USE_TLS%  غير متاح 

%SBC_ADDRESS_WXT% %SBC_ADDRESS% %SBC_ADDRESS% 

%SBC_PORT_WXT% %SBC_PORT% %SBC_PORT% 

%USE_PROXY_DISCOVERY_ 
WXT% 

%USE_PROXY_DISCOVERY% %USE_PROXY_DISCOVERY_ 
 الجوال% 

%USE_TCP_FROM_DNS_ 
WXT% 

%USE_TCP_FROM_DNS%  غير متاح 

%USE_UDP_FROM_DNS_ 
WXT% 

%USE_UDP_FROM_DNS%  غير متاح 

%USE_TLS_FROM_DNS_WXT
% 

%USE_TLS_FROM_DNS%  غير متاح 

%DOMAIN_OVERRIDE_WXT% %DOMAIN_OVERRIDE% %DOMAIN_OVERRIDE% 
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Webex  العلامة القديمة للجوال  علامة تراث سطح المكتب  علامة برودوركس سيسكو  ل 

%SOURCE_PORT_WXT% ٪منفذ المصدر٪ ٪منفذ المصدر٪ 

%USE_ALTERNATIVE_IDENTI
TIES_WXT% 

%USE_ALTERNATIVE_IDENTI
TIES% 

 غير متاح 

%TCP_SIZE_THRESHOLD_ 
WXT% 

%TCP_SIZE_THRESHOLD%  غير متاح 

%SIP_REFRESH_ON_TTL_WX
T% 

%SIP_REFRESH_ON_TTL%  غير متاح 

%ENABLE_SIP_UPDATE_SUP
PORT_WXT% 

%ENABLE_SIP_UPDATE_SUP
PORT_DESKTOP% 

%ENABLE_SIP_UPDATE_SUP
PORT_MOBILE% 

%ENABLE_PEM_SUPPORT_
WXT% 

%ENABLE_PEM_SUPPORT_ 
 سطح المكتب% 

 غير متاح 

%ENABLE_SIP_SESSION_ID_ 
WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_FORCE_SIP_INFO
_FIR_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%SRTP_ENABLED_WXT% %USE_SRTP% %SRTP_ENABLED_MOBILE% 

%SRTP_MODE_WXT% %SRTP_PREFERENCE% %SRTP_MODE_MOBILE% 

%ENABLE_REKEYING_WXT% %ENABLE_RE_KEYING_DESK
TOP% 

%ENABLE_RE-
KEYING_MOBILE% 

%RTP_AUDIO_PORT_RANGE
_START_WXT% 

%RTP_AUDIO_PORT_RANGE
_START% 

%RTP_AUDIO_PORT_RANGE
_START% 

%RTP_AUDIO_PORT_RANGE
_END_WXT% 

%RTP_AUDIO_PORT_RANGE
_END% 

%RTP_AUDIO_PORT_RANGE
_END% 

%RTP_VIDEO_PORT_RANGE
_START_WXT% 

%RTP_VIDEO_PORT_RANGE
_START% 

%RTP_VIDEO_PORT_RANGE
_START% 

%RTP_VIDEO_PORT_RANGE
_END_WXT% 

%RTP_VIDEO_PORT_RANGE
_END% 

%RTP_VIDEO_PORT_RANGE
_END% 

%ENABLE_RTCP_MUX_WXT
% 

%ENABLE_RTCP_MUX% %ENABLE_RTCP_MUX% 

%ENABLE_XSI_EVENT_CHAN
NEL_WXT% 

%ENABLE_XSI_EVENT_CHAN
NEL% 

 غير متاح 

%CHANNEL_HEARTBEAT_ 
WXT% 

%CHANNEL_HEARTBEAT% %CHANNEL_HEARTBEAT_ 
 الجوال% 

%XSI_ROOT_WXT% %XSI_ROOT% %XSI_ROOT% 

%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%  غير متاح %XSI_ACTIONS_PATH_MOBIL
E% 

%XSI_EVENTS_PATH_WXT%  غير متاح %XSI_EVENTS_PATH_MOBIL
E% 

%ENABLE_CALLS_AUTO_ 
RECOVERY_WXT% 

 _ENABLE_CALLS_AUTO% غير متاح 
RECOVERY_MOBILE% 

%EMERGENCY_CALL_DIAL_ 
SEQUENCE_WXT% 

 _EMERGENCY_CALL_DIAL% غير متاح 
SEQUENCE_MOBILE% 
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Webex  العلامة القديمة للجوال  علامة تراث سطح المكتب  علامة برودوركس سيسكو  ل 

%ENABLE_CALL_PICKUP_BLI
ND_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_CALL_PICKUP_ 
DIRECTED_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%WEB_CALL_SETTINGS_URL
_WXT% 

WEB_CALL_SETTINGS_URL% غير متاح 
% 

%USE_MEDIASEC_WXT % %USE_MEDIASEC_MOBILE% %USE_MEDIASEC_DESKTOP
% 

%ENABLE_CALL_CENTER_ 
WXT% 

%ENABLE_CALL_CENTER_ 
 سطح المكتب%" 

 غير متاح 

%WEB_CALL_SETTINGS_TAR
GET_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%WEB_CALL_SETTINGS_CFA
_ 

VISIBLE_WXT% 

WEB_CALL_SETTINGS_CFA% غير متاح 
_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_DN
D_VISIBLE_WXT% 

WEB_CALL_SETTINGS_DN% غير متاح 
D_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_AC
R_VISIBLE_WXT% 

WEB_CALL_SETTINGS_AC% غير متاح 
R_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_CFB
_VISIBLE_WXT% 

WEB_CALL_SETTINGS_CFB% غير متاح 
_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_CFN
R_VISIBLE_WXT% 

WEB_CALL_SETTINGS_CFN% غير متاح 
R_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_CFN
A_VISIBLE_WXT% 

WEB_CALL_SETTINGS_CFN% غير متاح 
A_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_SIM
RING_VISIBLE_WXT% 

WEB_CALL_SETTINGS_SIM% غير متاح 
RING_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
SEQRING_VISIBLE_WXT% 

WEB_CALL_SETTINGS_SE% غير متاح 
QRING_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_RO_
VISIBLE_WXT% 

_WEB_CALL_SETTINGS_RO% غير متاح 
VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_ACB
_VISIBLE_WXT% 

WEB_CALL_SETTINGS_ACB% غير متاح 
_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_CW
_VISIBLE_WXT% 

WEB_CALL_SETTINGS_CW% غير متاح 
_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_CLI
DB_VISIBLE_WXT% 

WEB_CALL_SETTINGS_CLI% غير متاح 
DB_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_PA_
VISIBLE_WXT% 

_WEB_CALL_SETTINGS_PA% غير متاح 
VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_BW
A_VISIBLE_WXT% 

WEB_CALL_SETTINGS_BW% غير متاح 
A_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_CC_
VISIBLE_WXT% 

WEB_CALL_STANDARD_SE% غير متاح 
TTINGS_CC_VISIBLE% 
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Webex  العلامة القديمة للجوال  علامة تراث سطح المكتب  علامة برودوركس سيسكو  ل 

%WEB_CALL_SETTINGS_BW
M_VISIBLE_WXT% 

WEB_CALL_SETTINGS_BW% غير متاح 
M_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_VM_
VISIBLE_WXT% 

_WEB_CALL_SETTINGS_VM% غير متاح 
VISIBLE% 

%ENABLE_DIALING_CALL_BA
CK_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%DIALING_CALL_BACK_TIME
R_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_EXECUTIVE_ASSI
STANT_WXT% 

%ENABLE_EXECUTIVE_ASSI
STANT_DESKTOP% 

 غير متاح 

%PN_FOR_CALLS_RING_TIM
EOUT_SECONDS_WXT% 

PN_FOR_CALLS_RING_TIM% غير متاح 
EOUT_SECONDS_MOBILE% 

%ENABLE_CALL_RECORDIN
G_WXT% 

%ENABLE_CALL_RECORDIN
G_DESKTOP% 

%CALL_RECORDING_MOBILE
% 

%ENABLE_SINGLE_ALERTIN
G_WXT% 

ENABLE_SINGLE_ALERTIN% غير متاح 
G% 

%ENABLE_CALL_PARK_WXT
% 

%ENABLE_CALL_PARK_ 
 سطح المكتب% 

 غير متاح 

%CALL_PARK_AUTO_CLOSE
_DIALOG_TIMER_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_RTP_ICE_WXT%  غير متاح  غير متاح 

%RTP_ICE_MODE_WXT%  غير متاح  غير متاح 

%RTP_ICE_SERVICE_URI_W
XT% 

 غير متاح  غير متاح 

%RTP_ICE_PORT_WXT%  غير متاح  غير متاح 

%SIP_REFRESH_ON_TTL_US
E_RANDOM_FACTOR_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_CALLS_ESCALATE
_TO_WEBEX_MEETING_WXT

% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_DIALING_VOIP_ 
WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_DIALING_NATIVE_ 
WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_DESKPHONE_CO
NTROL_AUTO_ANSWER_ 

WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%SIP_URI_DIALING_ENABLE_
LOCUS_CALLING_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_UNIFIED_CALL_ 
HISTORY_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%WEB_CALL_SETTINGS_BRA
NDING_ENABLED_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 
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Webex  العلامة القديمة للجوال  علامة تراث سطح المكتب  علامة برودوركس سيسكو  ل 

%USER_PORTAL_SETTINGS_
URL_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_DEVICE_OWNER_
RESTRICTION_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC
_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX
_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC
_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX
_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_CALL_BLOCK_WX
T% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_WIDGET_HOLD_C
ALLS_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_WIDGET_TRANSF
ER_CALLS_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_WIDGET_CALLS_E
SCALATE_TO_WEBEX_MEETI

NG_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_SIMULTANEOUS_
CALLS_WITH_SAME_USER_

WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%SIP_REGISTER_FAILOVER_
REGISTRATION_CLEANUP_W

XT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_CALL_MOVE_HER
E_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_SPEECH_ENHANC
EMENTS_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%DIALING_NATIVE_FAC_PRE
FIX_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_TRANSFER_AUTO
_HOLD_WXT%  

 غير متاح  غير متاح 

%ENABLE_RTCP_XR_NEGOT
IATION_WXT% 

 غير متاح  غير متاح 

 

لكل من العلامات القديمة   N/A. يشير وجود UC-Oneإلى عدم وجود علامة مخصصة مقابلة تتحكم في الميزة في  N/A: يشير ملاحظة

جديدة وتتحكم إما في وظيفة جديدة أو في ميزة موجودة، لم يتم  Cisco BroadWorksلـ  Webexلسطح المكتب والجوال إلى أن علامة  

 .UC-Oneالتحكم فيها من خلال علامة مخصصة في 
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 الأصفار  TLSالملحق أ:  9

 مع تعزيز الأمان الإضافي.  OpenSSLد على ، الذي يعتمBroadWorks CiscoSSLلعميل  Webexيستخدم 
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 DMالملحق ب: البرنامج النصي لتوفير علامة  10

المخصصة مع كل إصدار، حيث يفضل العديد من العملاء علامات معلمات التكوين الجديدة. لتقديم   DMلقد زاد عدد علامات 

المخصصة هذه بسهولة أكبر، يحتوي هذا القسم على برنامج نصي يمكن تشغيله على جانب خادم   DMآليات لتوفير علامات 

ج النصي بشكل خاص لعمليات النشر الجديدة حيث  المخصصة. تم تصميم هذا البرنام DMلتعيين قيم لعلامات   (AS)التطبيق 

 المخصصة.  DMيتم استخدام معظم علامات 

المخصصة. لتعديل علامات   DMلاحظ أن هذا البرنامج النصي صالح فقط لعمليات النشر الجديدة حيث يتم إنشاء علامات 

DM المخصصة الموجودة، يجب تغيير الأمر الموجود في البرنامج النصي التالي من  "add" إلى "set ." 

قالب برنامج نصي يحتوي على عدد قليل فقط من العلامات المخصصة )في النشر الحقيقي، ستحتاج إلى ملء قائمة أكبر من  

العلامات المخصصة(. لاحظ أن المثال التالي مخصص للجوال. بالنسبة لسطح المكتب، استخدم مجموعة علامات  

BroadTouch_tags  بدلاً منConnect_Tags  بالنسبة للكمبيوتر اللوحي، استخدم مجموعة العلامات .

ConnectTablet_Tags  بدلاً منConnect_Tags. 

%% ******************************** Connect_Tags   -   ********************** *********** قراءة الملف 
 %% 

 ٪٪ تعليمات: 
  %% ------------------- 
 BroadWorksلـ    Webexيمكن استخدام ملف القراءة هذا لإنشاء وإضافة وتعيين    - %%  

 %% علامات مخصصة للعميل 
 استخدم %% للتعليق على أي خطوات غير مطلوبة بناءً على النشر المحدد   - %%  

 %% متطلبات الخدمة: 
 مات الأولية لعمليات النشر الجديدة فقط، قم بإنشاء تسمية مجموعة العلا   --   1%% الخطوة  
 إضافة علامة مخصصة جديدة )يلزم إدخال إدخال لكل علامة جديدة(   -   2%% الخطوة  
 تعيين قيمة لعلامة مخصصة موجودة )الإدخال مطلوب لكل علامة قابلة للتطبيق(   -   3%% الخطوة  
 عرض إعدادات العلامة والتحقق منها بصرياً   -   4%% الخطوة  

 %% 
 ( WxT_Tags.txtالحاجة مع احترام صيغة الأمر. حفظ الملف )على سبيل المثال    تحرير الملف وتعديله حسب   - %%  

%% - SFTP    يقرأ الملف إلىAS   / ضمن الدليلtmp 
 )تسجيل الدخول كمسؤول(   AS  ،bwcliقم بتسجيل الدخول إلى    - %%  
 tmp/WxT_Tags.txt< ص / bwcli: AS_CLIقم بتنفيذ الأمر التالي من    - %%  
 النتائج التحقق من    - %%  
 %% 
  %% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Connect_Tags  - : إنشاء تسمية مجموعة علامات الاتصال  1%% الخطوة  
  %% ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 

 DeviceTagSetإنهاء الكل;النظام; 
 Connect_Tagsإضافة  
  %% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 المخصصة   BWKSلعلامات    WxT: إضافة  2%% الخطوة  
   ----------------   ------- --------------------------------- لجميع علامات الجوال، راجع القائمة أدناه    - %% مثال  

 ;العلامات DeviceTagSetإنهاء الكل;النظام; 
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXTأضف علامة  

  %% --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -   
 : تعيين علامات الاتصال المخصصة )إذا كانت العلامة موجودة بالفعل( 3%% الخطوة  

 بالنسبة لجميع علامات الهاتف المحمول، راجع القائمة أدناه   – %% مثال  
% يمكن تجاوزها صحيح قيمة  SetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXTتعيين العلامة 
 العلامة خطأ 

  %% ------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 : التحقق من تحديد العلامات المخصصة وتعيينها بشكل صحيح 4%% الخطوة  

  %% -------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------   
 ;العلامات DeviceTagSetإنهاء الكل;النظام; 

 tagSetName Connect_Tagsاحصل على  
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 ترك كل شيء 

، مع أمثلة للقيم )الافتراضية أو  Cisco BroadWorksلـ  Webexيسرد ما يلي جميع العلامات المخصصة التي يستخدمها 

بها(. لاحظ أن بعض العلامات تتطلب قيمًا خاصة بالنشر المقابل )مثل عناوين الخادم(. ولهذا السبب تتم إضافة هذه  الموصى 

 العلامات في نهاية البرنامج النصي ولكنها تتُرك فارغة، ويجب إضافة أوامر مجموعة إضافية لتحديدها. 

 سطح المكتب  10.1

 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_CONFERENCE_CALLS_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT% 0إضافة علامة 

 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_REMOTE_CONTROL_EVENTS_WXT% falseفة علامة إضا 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% falseإضافة علامة 
 % كاملة SetName BroadTouch_tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXTأضف العلامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10إضافة علامة 

 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% falseضافة علامة إ 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% falseأضف علامة  
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_MWI_WXT% falseأضف علامة  
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% falseأضف علامة  

 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% falseفة علامة إضا 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% falseإضافة علامة 
 %SetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXTإضافة علامة 

false 
 %SetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXTإضافة علامة 

false 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% falseإضافة علامة 
 %SetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXTإضافة علامة 

false 
 %SetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXTإضافة علامة 

false 
 %SetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXTإضافة علامة 

false 
 SetName BroadTouch_tagsإضافة علامة 

%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT% false 
 % خطأ SetName BroadTouch_tags %ENABLE_USE_RPORT_WXTأضف علامة  
 SetName BroadTouch_tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% falseأضف علامة 
 SetName BroadTouch_tags %USE_TLS_WXT% falseأضف علامة  

 tagSetName BroadTouch_tags %SBC_PORT_WXT% 5075أضف  
 SetName BroadTouch_tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXTأضف علامة  
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXTأضف علامة  
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXTأضف علامة  
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXTأضف علامة  
 SetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000إضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000إضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060إضافة علامة 
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 SetName BroadTouch_tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_ENABLED_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT% 900إضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT% falseأضف علامة 
 SetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% DNSإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000إضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %SRTP_ENABLED_WXT% falseأضف علامة  
 SetName BroadTouch_tags %SRTP_MODE_WXT% falseأضف علامة  
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_REKEYING_WXTأضف علامة  
 SetName BroadTouch_tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000إضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099إضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100إضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199إضافة علامة 

 % صحيح tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXTأضف  
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000إضافة علامة 
 / SetName BroadTouch_tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actionsأضف علامة  
 / SetName BroadTouch_tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-eventsأضف علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %USE_MEDIASEC_WXT% falseأضف علامة  
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXTإضافة علامة 
 % خطأ SetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXTإضافة علامة 
 % خارجي SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 صحيح %  SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % SetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXTإضافة علامة 

 % خارجي tagSetName BroadTouch_tags  %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXTأضف  
 SetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT% falseإضافة علامة 

 % خطأ tagSetName BroadTouch_tags  %ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXTأضف  
 ٪ حقيقي    tagSetName BroadTouch_tags  % ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXTأضف  
 ٪ حقيقي    tagSetName BroadTouch_tags  % ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXTأضف  

 % صحيح SetName BroadTouch_tags %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0إضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1إضافة علامة 
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% مرة  SetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXTإضافة علامة 
 per_loginواحدة_ 

 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% falseأضف علامة  
 SetName BroadTouch_tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10إضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% falseأضف علامة  
 SetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_MODE_WXT% Icestunأضف علامة 
 SetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478أضف علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %FORCED_LOGOUT_APPID_WXTأضف علامة 

 % صحيح tagSetName BroadTouch_tags %XSI_ROOT_WXT  أضف 
 % صحيح tagSetName BroadTouch_tags %SBC_ADDRESS_WXTأضف  
 % صحيح tagSetName BroadTouch_tags %SBC_PORT_WXTأضف  
 % صحيح tagSetName BroadTouch_tags %MWI_MODE_WXTأضف  

 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXTأضف علامة  
 false %ENABLE_AUTO_ANSWER_WXT% SetName BroadTouch_tagsإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_CENTER_AGENT_OUTGOING_CALLS_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_MULTI_LINE_WXT%falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46إضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34إضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXTإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% falseإضافة علامة 
   SetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% falseأضف علامة  
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName BroadTouch_tags %ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXTإضافة علامة 

 

 الهاتف المحمول  10.2

 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXTإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% falseقم بإضافة علامة  

 SetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% falseإضافة علامة 
 tagSetName Connect_Tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% falseإضافة  

 % ممتلئ tagSetName Connect_Tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXTإضافة  

 SetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% falseأضف علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10أضف علامة 
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 SetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% falseأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% falseأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %ENABLE_MWI_WXT% falseأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% falseأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXTإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT% falseإضافة علامة 
 %SetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXTإضافة علامة 

false 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT% falseإضافة علامة 
 %SetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXTإضافة علامة 

false 
 %SetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXTإضافة علامة 

false 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% falseأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% falseأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %USE_TLS_WXT% falseأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %SBC_PORT_WXT% 5075أضف علامة 
 SetName Connect_Tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% falseأضف علامة  
 % صحيح SetName Connect_Tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXTأضف علامة  
 % صحيح SetName Connect_Tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXTأضف علامة  
 % صحيح SetName Connect_Tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXTأضف علامة  
 % صحيح tagSetName  Connect_Tags  %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXTإضافة  

 % صحيح tagSetName  Connect_Tags  %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXTإضافة  

 tagSetName  Connect_Tags  %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000إضافة  

 tagSetName  Connect_Tags  %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000إضافة  

 SetName Connect_Tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060أضف علامة 
 SetName Connect_Tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% falseأضف علامة 
 SetName Connect_Tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% DNSإضافة علامة 

 SetName Connect_Tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000مة إضافة علا 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% falseأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% falseأضف علامة  

 SetName Connect_Tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% falseلامة أضف ع 
 SetName Connect_Tags %SRTP_ENABLED_WXT% falseأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %SRTP_MODE_WXT% falseأضف علامة  
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_REKEYING_WXTأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000إضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099إضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100إضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199إضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXTأضف علامة  
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXTإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000إضافة علامة 
 / SetName Connect_Tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actionsإضافة علامة 
 / SetName Connect_Tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-eventsإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXTإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %USE_MEDIASEC_WXT% falseأضف علامة  
 % صحيح tagSetName  Connect_Tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXTإضافة  

 % خطأ SetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXTأضف علامة  
 % خارجي SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
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 % صحيح SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 صحيح   % SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% falseإضافة علامة 
 صحيح %  SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % خطأ tagSetName  Connect_Tags  %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXTإضافة  

 % صحيح tagSetName Connect_Tags  %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXTإضافة  

 %  حقيقي tagSetName  Connect_Tags  %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXTإضافة  

 % خارجي tagSetName  Connect_Tags  %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXTإضافة  

 % خطأ tagSetName Connect_tags  %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXTإضافة  

 SetName Connect_Tags %ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT% falseأضف علامة 
 SetName Connect_Tags %EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT% cs-onlyإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT% 911,112إضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT% falseأضف علامة 
 SetName Connect_Tags %REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT% Devel_falseإضافة علامة 
 % مشغول SetName Connect_Tags %REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXTإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT% falseأضف علامة 
 SetName Connect_Tags %DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT% 10إضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% falseأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT% 35إضافة علامة 
 % خطأ SetName Connect_Tags %ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXTأضف علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% falseأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10إضافة علامة 
 % خطأ SetName Connect_Tags %ENABLE_RTP_ICE_WXTأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestunأضف علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXTإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478أضف علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_VOIP_WXTأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT% falseأضف علامة  
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_MODE_WXTأضف علامة  
 % صحيح SetName Connect_Tags %DIALING_MODE_DEFAULT_WXTأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT% falseأضف علامة 
 SetName Connect_Tags %XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT% MNO_Accessإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXTإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% falseأضف علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXTإضافة علامة 

 % صحيح tagSetName Connect_Tags %XSI_ROOT_WXTأضف  
 % صحيح tagSetName Connect_Tags %SBC_ADDRESS_WXTأضف  
 % صحيح tagSetName Connect_Tags %SBC_PORT_WXTأضف  
 % صحيح tagSetName Connect_Tags %MWI_MODE_WXTأضف  

 % خطأ tagSetName  Connect_Tags  %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXTإضافة  

 % صحيح SetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXTأضف علامة  
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 ٪ حقيقي    tagSetName  Connect_Tags  % ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXTإضافة  

 ٪ حقيقي    tagSetName  Connect_Tags  % ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXTإضافة  

 % خطأ tagSetName  Connect_Tags  %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXTإضافة  

 SetName Connect_Tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0إضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1إضافة علامة 
% مرة  tagSetName  Connect_Tags  %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXTإضافة  

 واحدة_لكل_تسجيل الدخول 

 % خطأ tagSetName  Connect_Tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXTإضافة  

 SetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT% falseأضف علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT% falseإضافة علامة 
 % خطأ tagSetName  Connect_Tags %ENABLE_RING_SPLASH_WXTإضافة  

 % صحيح tagSetName  Connect_Tags %ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXTإضافة  

 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXTأضف علامة  
 SetName Connect_Tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46إضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXTأضف علامة 
 SetName Connect_Tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34إضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXTإضافة علامة 

 tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% falseإضافة  
 SetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% falseإضافة علامة 
   SetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% falseأضف علامة 

 tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% falseإضافة  
 % صحيح tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXTإضافة  
 % صحيح tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXTإضافة  
 % صحيح tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXTإضافة  

 SetName Connect_Tags %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXTإضافة علامة 
 % SetName Connect_Tags %DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName Connect_Tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXTإضافة علامة 

 

 لوح 10.3

 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXTإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% falseإضافة علامة 
 % ممتلئ tagSetName ConnectTablet_Tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXTإضافة  

 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% falseإضافة علامة 
 tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% falseإضافة  

 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% falseأضف علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10إضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% falseأضف علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% falseأضف علامة  
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_MWI_WXT% falseأضف علامة  
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% falseأضف علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXTإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% falseأضف علامة 
 SetName ConnectTablet_Tagsأضف علامة 

%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT% false 
 SetName ConnectTablet_Tagsإضافة علامة 

%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT% false 
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 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% falseأضف علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% falseإضافة علامة 
 %SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXTأضف علامة 

false 
 %SetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXTإضافة علامة 

false 
 SetName ConnectTablet_Tagsأضف علامة 

%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT% false 
 SetName ConnectTablet_Tagsإضافة علامة 

%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT% false 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% falseأضف علامة  
 SetName ConnectTablet_Tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% falseأضف علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %USE_TLS_WXT% falseأضف علامة  
 SetName ConnectTablet_Tags %SBC_PORT_WXT% 5075أضف علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% falseأضف علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXTأضف علامة 
 tagSetName  ConnectTablet_Tags  %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000إضافة  

 tagSetName  ConnectTablet_Tags  %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000إضافة  

 % صحيح tagSetName  ConnectTablet_Tags  %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXTإضافة  

 % صحيح tagSetName  ConnectTablet_Tags  %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXTإضافة  

 SetName ConnectTablet_Tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060إضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% falseأضف علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% DNSإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000إضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% falseأضف علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% falseأضف علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% falseأضف علامة 

 SetName ConnectTablet_Tags %SRTP_ENABLED_WXT% falseمة  أضف علا 
 SetName ConnectTablet_Tags %SRTP_MODE_WXT% falseأضف علامة  
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_REKEYING_WXTأضف علامة  
 SetName ConnectTablet_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000إضافة علامة 

 SetName ConnectTablet_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099افة علامة إض 
 SetName ConnectTablet_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100إضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199إضافة علامة 

 % صحيح tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXTأضف  
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXTإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000إضافة علامة 
 / SetName ConnectTablet_Tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actionsإضافة علامة 
 / SetName ConnectTablet_Tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-eventsإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXTإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %USE_MEDIASEC_WXT% falseأضف علامة  
 % صحيح tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXTإضافة  

 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% falseإضافة علامة 
 % خارجي SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
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 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXTإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% falseأضف علامة 

 SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% falseعلامة أضف  
 SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% falseأضف علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXTإضافة علامة 

 SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% falseإضافة علامة 

 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXTإضافة علامة 

 % صحيح tagSetName ConnectTablet_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXTإضافة  

 % خارجي tagSetName ConnectTablet_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXTإضافة  

 Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% false_ جهاز لوحي اتصال   SetNameإضافة علامة 

 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT% cs-onlyإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT% 911,112إضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT% falseأضف علامة 
 %انحدار_خطأ SetName ConnectTablet_Tags %REJECT_WITH_XSI_MODE_WXTإضافة علامة 
 % مشغول SetName ConnectTablet_Tags %REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXTإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT% 10إضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% falseأضف علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT% 35إضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT% falseأضف علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% falseأضف علامة  
 SetName ConnectTablet_Tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10إضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% falseأضف علامة  
 SetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestunإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXTإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478إضافة علامة 

 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_VOIP_WXTعلامة إضافة  
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT% falseأضف علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_MODE_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %DIALING_MODE_DEFAULT_WXTإضافة علامة 
 %SetName ConnectTablet_Tags %DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXTإضافة علامة 

false 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT% falseإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT% MNO_Accessإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXTإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% falseأضف علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% falseإضافة علامة 

 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXTعلامة أضف  
 % صحيح tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_ROOT_WXTأضف  
 % صحيح tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_ADDRESS_WXTأضف  
 % صحيح tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_PORT_WXTأضف  
 % صحيح tagSetName ConnectTablet_Tags %MWI_MODE_WXTأضف  

 % خطأ tagSetName  ConnectTablet_Tags  %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXTإضافة  

 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXTأضف علامة  

 ٪ حقيقي   tagSetName  ConnectTablet_Tags  % ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXTافة  إض 

 ٪ حقيقي    tagSetName  ConnectTablet_Tags  % ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXTإضافة  

 % خطأ tagSetName  ConnectTablet_Tags  %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXTإضافة  

 % خطأ tagSetName  ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT  يضيف  
 SetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0إضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1إضافة علامة 
%  tagSetName  ConnectTablet_Tags  %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXTإضافة  

 مرة واحدة_لكل_تسجيل الدخول 
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 % خطأ tagSetName  ConnectTablet_Tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXTإضافة  

 % خطأ tagSetName  ConnectTablet_Tags %ENABLE_RING_SPLASH_WXTإضافة  

 % صحيح tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXTإضافة  

 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXTإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46إضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXTإضافة علامة 
 SetName ConnectTablet_Tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34إضافة علامة 

 % صحيح tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXTإضافة  
 tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% falseإضافة  

 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% falseإضافة علامة 
   tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% falseإضافة  

 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% falseإضافة علامة 
 tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% falseإضافة  

 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXTمة إضافة علا 

%  SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXTإضافة علامة 
 صحيح 

 SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% falseإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXTإضافة علامة 
 % SetName ConnectTablet_Tags %DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXTإضافة علامة 
 % صحيح SetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXTإضافة علامة 

 

 علامات النظام  10.4

 . BroadWorksلـ  Webexيسرد ما يلي علامات النظام المستخدمة بواسطة 

%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n% 
%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n% 

%BWLINEPORT-n% 
%BWHOST-n% 

%BWAUTHUSER-n% 
 ن% - %كلمة مرور 
%BWE164 - %ن 

%BWNAME-n% 
%BWEXTENSION-n% 

%BWAPPEARANCE-LABEL-n% 
%BWDISPLAYNAMELINEPORT% 

%BWLINEPORT-PRIMARY% 
%BWE911-PRIMARY-HELDURL% 

%BWE911-CUSTOMERID% 
%BWE911 -  السري% المفتاح 
%BWE911 - الطوارئ% - أرقام - قائمة 

%BW-MEMBERTYPE-n% 
%BWUSEREXTID-n% 
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 اختصارات  11

يسرد هذا القسم المختصرات والمختصرات الموجودة في هذه الوثيقة. يتم سرد المختصرات والمختصرات بالترتيب الأبجدي  

 مع معانيها. 

 رد الاتصال التلقائي  ايه سي بي

ACD    التلقائي للمكالمات التوزيع 

 رفض المكالمات المجهولة   أكر 

AES   معيار التشفير المتقدم 

 بوابة طبقة التطبيق   أل جي 

API   واجهة برمجة التطبيقات 

APK   حزمة التطبيق 

 Appleخدمة الإشعارات الفورية من    أبس 

 التحديد التلقائي لمعدل البت   آرس 

 برودووركس( خادم التطبيقات )سيسكو    مثل 

 الملف الصوتي والمرئي   نائب الرئيس 

 برودوركس   الأسلحة البيولوجية 

 برودوركس في أي مكان   بوا 

 برودوركس   بي دبليو كي إس 

 التنقل برودوركس   بي دبليو إم 

BYOD   اجلب جهازك الخاص 

 مركز الاتصال   نسخة 

CFB   تحويل المكالمات مشغول 

CFNA    إجابة تحويل المكالمات لا يوجد 

CFNR   تحويل المكالمات غير قابل للوصول 

CIF   التنسيق الوسيط المشترك 

 واجهة خط الأوامر   سطر الأوامر 

 هوية خط الاتصال   كليد 

CLIDB   حظر تسليم معرف الخط المتصل 

CRLF   تغذية خط إرجاع النقل 

CS   الدائرة الكهربية 

CSWV   عرض ويب إعدادات الاتصال 

 انتظار المكالمات   الأسلحة الكيميائية 

 قاعدة بيانات   ديسيبل 

 إدارة الأجهزة   مارك ألماني 

 ممنوع الإزعاج   ممنوع الإزعاج 
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DNS  Domain Name System 

DPC     التحكم في هاتف المكتب 

DTAF   ملف أرشيف نوع الجهاز 

ECACS   خدمة تغيير عنوان مكالمات الطوارئ 

FMC    والمحمول التقارب بين الهاتف الثابت 

FQDN   اسم المجال المؤهل بالكامل 

HMAC   رمز مصادقة رسالة التجزئة 

 مؤسسة الاتصال التفاعلي   جليد 

iLBC   ترميز معدل البت المنخفض للإنترنت 

IM   رسالة فورية 

IM&P   المراسلة الفورية والتواجد 

 اختبار التشغيل البيني   إنترنت الأشياء 

 بروتوكول إنترنت   IPعنوان  

 معرف جابر   جيد 

 إلزامية/اختيارية   شهر 

 مشغل شبكة الهاتف المحمول   مشغل شبكة الجوال 

MTU   وحدة النقل القصوى 

MUC   دردشة متعددة المستخدمين 

MWI   مؤشر انتظار الرسائل 

 طبقة تجريد الشبكة   نال 

 مؤشر سلطة التسمية   نابتر 

 ترجمة عنوان الشبكة   نات 

 فوق القمة   أو تي تي 

 مساعد شخصي   السلطة الفلسطينية 

 الهوية المؤكدة - P  باي 

 وسائل الإعلام في وقت مبكر   - ف   بيم 

PLI   إشارة فقدان الصورة 

PLMN   شبكة الهاتف المحمول الأرضية العامة 

 دفع الإخطار   رقم المنتج 

QCIF    المشترك ربع التنسيق المتوسط 

 Quality of Service  جودة الخدمة 

 المكتب البعيد   عماني ريال  

RTCP   بروتوكول التحكم في الوقت الحقيقي 

RTP   بروتوكول الوقت الحقيقي 

 البرمجيات كخدمة   ادارة العلاقات مع 
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 الاسم البديل للموضوع   سان 

SASL   مصادقة بسيطة وطبقة الأمن 

SAVP   ملف تعريف الصوت والفيديو الآمن 

 وحدة تحكم حدود الجلسة   اس بي سي 

SCA   هر المكالمة المشتركة مظ 

SCF   وظيفة استمرارية الجلسة 

SCTP   بروتوكول نقل التحكم في الدفق 

 بروتوكول تعريف الجلسة   الحزب الديمقراطي الاجتماعي 

 حلقة متتابعة  سيقرينج 

 حلقة متزامنة  سيمرينج 

SIP  Session Initiation Protocol 

SNR   إشارة إلى نسبة الضوضاء 

SNR  Single Number Reach 

SRTCP   تأمين بروتوكول التحكم في الوقت الحقيقي 

SRTP   تأمين بروتوكول النقل في الوقت الحقيقي 

SSL   طبقة المقابس الآمنة 

 NATأدوات اجتياز الجلسة لـ    صاعقة 

 الربع الفرعي سيف  سوبكسيف 

TCP   بروتوكول التحكم بالإرسال 

TLS   أمان طبقة النقل 

TTL    للعيش الوقت 

TURN    اجتياز باستخدام التتابعNAT 

UDP   بروتوكول مخطط المستخدم 

UI   واجهة المستخدم 

UMS   )خادم الرسائل )سيسكو برودووركس 

URI   معرف الموارد الموحد 

UVS   )خادم الفيديو )سيسكو برودووركس 

VGA   مصفوفة رسومات الفيديو 

VoIP    تعليق صوتيIP 

VVM    المرئي البريد الصوتي 

WXT    يواصل عملاءWebex 

XMPP   بروتوكول المراسلة والتواجد القابل للتوسيع 

XR   تقرير موسع 

Xsp    منصة خدماتXtending 

 Xtdedواجهة خدمات    الحادي عشر 


