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1 Változások összefoglalása 

Ez a szakasz leírja a e dokumentum módosításait az egyes kiadásokhoz és 

dokumentumverziókhoz. 

1.1 Változások a 2023. december 43.12-es kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪ Frissített szakasz 6.1.1 SIP szerver beállítások  – frissítve a példát (domain és külső 

azonosító hozzáadása soronként). 

▪  6.2.15 Hívás áthelyezéseszakasz hozzáadva. 

▪ Frissítve az 6.3.5.1 Hívjon a Native Dialer segítségével  szakasz – részletek a mobil 

kimenő hívások konfigurálható előtagjának támogatásáról. 

▪ Frissített szakasz 6.1.20 Átvitel  – részletek az új automatikus visszatartási lehetőségről. 

▪  6.1.48 RTCP-XRszakasz hozzáadva. 

▪  Beszédjavítások PSTN-hívásokhoz szakasz hozzáadva a BÉTA verzióban. 

1.2 Változások a 2023. november 43.11-es kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪ Frissített szakasz 6.1.8.1 SIP feladatátvétel  – részletek a regisztráció törlésével és a q-

érték frissítésével kapcsolatban. 

1.3 Változások a 2023. október 43.10-es kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪ A 6.1.29.2  Hívásátirányítás hangpostára szakasz áthelyezve a BÉTA verzióból. 

▪ Frissített rész 6.3.5.2 Hívás közbeni vezérlők  – további részletek a konzultációs 

átadásról és az átirányításról egy másik folyamatban lévő hívásra. 

▪ Frissített rész 6.3.5.6 MNO mobilitás – hívás közbeni widget  – részletek a Teljes 

átvitelről. 

1.4 Változások a 2023. szeptemberi 43.9-es kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪  6.1.47 Egyidejű hívások ugyanazzal a felhasználóval szakasz áthelyezve a BÉTA-ból. 

▪ Frissített rész 6.1.20 Átvitel  – részletek a folyamatban lévő hívásra való átvitelről. 

▪ Hozzáadott szakasz 0  

▪ Távoli némításvezérlő eseménycsomag (csak Webex Calling). 

▪  Hívásátirányítás hangpostára szakasz hozzáadva a BÉTA verzióban. 
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1.5 Változások a 2023. augusztusi 43.8-as kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪  Egyidejű hívások ugyanazzal a felhasználóval szakasz hozzáadva a BÉTA verzióban. 

1.6 Változások a 2023. július 43.7-es kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪  6.3.5.6 MNO mobilitás – hívás közbeni widget szakasz áthelyezve a BÉTA-ból. 

1.7 Változások a 2023. júniusi 43.6-os kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪  6.1.46 Médiaadaptáció és rugalmasság megvalósítása (MARI) szakasz áthelyezve a 

BÉTA-ból. 

▪  MNO mobilitás – hívás közbeni widget szakasz hozzáadva a BÉTA verzióban. 

▪ Frissített  5.4 A config-wxt.xml telepítése  szakasz – ajánlás hozzáadva a konfigurációs 

sablon naprakészen tartásához a Webex alkalmazás legújabb verziójával. 

1.8 Változások a 2023. május 43.5-ös kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪  6.1.45 Letiltási lista (csak Webex Calling)szakasz hozzáadva. 

▪ Frissített rész 6.1.44 Elsődleges profil. 

1.9 Változások a 2023. áprilisi 43.4-es kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪ Frissített rész 6.2.8 Hívásfelvételi értesítés: BLF. 

▪  6.2.13 Virtuális vonalak (csak Webex Calling)szakasz hozzáadva. 

▪  Médiaadaptáció és rugalmasság megvalósítása (MARI) szakasz hozzáadva a BÉTA 

verzióban. 

1.10 Változások a 2023. márciusi 43.3-as kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪  6.1.44 Elsődleges profil szakasz hozzáadva. 

▪ Frissített rész 0  

▪ Megosztott vonal megjelenése. 

1.11 Változások a 2023. februári 43.2-es kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪ Frissített  0  

▪ Megosztott vonal megjelenése szakasz. 
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▪ Hozzáadva 6.2.11 Túlélési átjáró (csak Webex Calling). 

▪ Frissített rész 6.1.4 TCP, TLS vagy UDP használat és életben tartás kényszerítése. 

1.12 Változások a 2023. januári 43.1-es kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪ Frissített rész 0  

▪ Megosztott vonal megjelenése. 

1.13 Változások a 2022. december 42.12-es kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪  0  

▪ Megosztott vonal megjelenéseszakasz hozzáadva. 

▪ Frissített rész 6.1.31 Call Center / Call Queue Bejelentkezés/Kijelentkezés 

▪  7 Early Field Trial (BÉTA) jellemzőiszakasz hozzáadva. 

▪ Frissített rész 6.3.5.2 Hívás közbeni vezérlők. 

▪ Frissített  6.1.8.3 IP verzió kényszerítése  szakasz – prefer-ipv4 és prefer-ipv6 módok 

hozzáadva. 

1.14 Változások a 2022. november 42.11-es kiadásban 

Ebben a kiadásban nem történt változás ezen a dokumentumon. 

1.15 Változások a 2022. október 42.10-es kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪ Hozzáadott szakasz 6.1.43 QoS DSCP jelölés. 

1.16 Változások a 2022. szeptemberi 42.9-es kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪ Frissített rész 6.1.38 Segélyhívás (911) – Helyzetjelentés az E911-es szolgáltatóval. 

▪ Frissített rész 6.2.8 Hívásfelvételi értesítés a következővel: BLF. 

1.17 Változások a 2022. augusztusi 42.8-as kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza:  

▪  6.1.42 Zajeltávolítás PSTN/mobil hívásokhozszakasz hozzáadva. 

▪  6.2.10 Call Queue Agent CLID Selectionszakasz hozzáadva. 

1.18 Változások a 2022. július 42.7-es kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪  6.2.9 Távirányítós eseménycsomagszakasz hozzáadva. 
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▪ Hozzáadott szakasz: 6.3.5.4 Értesítés natív hívásokhoz. 

▪ Hozzáadott szakasz: 0 Natív hívás áthelyezése összevont értekezletbe. 

1.19 Változások a 2022. júniusi 42.6-os kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪ Hozzáadott szakasz 6.2.4 SIP-hívások eszkalációja az értekezletre. 

▪ Hozzáadott szakasz 6.1.42 Zajeltávolítás PSTN/mobil hívásokhoz. 

1.20 Változások a 2022. május 42.5-ös kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪ Hozzáadott szakasz 6.1.41 Spam hívás jelzése. 

▪ Hozzáadott szakasz 6.1.28 Hangposta-átírás a következőhöz: Webex Calling.  

▪ Hozzáadott szakasz 6.1.8.3 IP verzió kényszerítése. 

▪ Hozzáadott szakasz 4.1 Lokalizált kliens letöltése. 

1.21 Változások a 2022. áprilisi 42.4-es kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪ Hozzáadott szakasz 6.1.40 Képernyőmegosztás letiltása. 

▪ Hozzáadott szakasz 6.3.2.1 MWI. 

▪ Hozzáadott szakasz 6.3.2.2 Ring Splash. 

1.22 Változások a 2022. márciusi 42.3-as kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪ Frissített rész 6.1.38 Segélyhívás (911) – Helyzetjelentés az E911-es szolgáltatóval . 

▪ Frissített rész 6.1.8.2 SIP Failback . 

▪ Frissített rész 6.1.6 Dinamikus SIP-proxy felfedezés. 

▪ Hozzáadott szakasz 6.1.5 Konfigurálható időtúllépés a SIP Socket megnyitásához. 

▪ Frissített rész 6.1.35 SIP-URI tárcsázás. 

▪ Hozzáadott szakasz 6.3.5.2 Hívás közbeni vezérlők. 

1.23 Változások a 2022. februári 42.2-es kiadásban 

Ebben a kiadásban nem történt változás ezen a dokumentumon. 

1.24 Változások a 2022. januári 42.1-es kiadásban 

A dokumentum jelen verziója a következő változtatásokat tartalmazza: 

▪ Frissített rész 6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú hívásbeállítások. 

▪ Hozzáadott szakasz 6.1.39 PAI mint identitás. 
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2 A konfigurációs fájlok módosításai 

2.1 Változások a 43.12-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ <domain>címke hozzáadva minden <line> szakaszhoz a 

<config><protocols><sip><lines> alatt.  

<config> 

<protokollok><sip> 

    <sorok> 

        <sor> 

            <domain>%BWHOST-1%</domain> 

            ... 

        </line> 

        <sor> 

            <domain>%BWHOST-2%</domain> 

            ... 

        </line> 

        ... 

▪ [Csak asztali számítógépeken] A <call-move> szakasz hozzáadva a <move-here> 

címkével a <config><services><calls> szakaszhoz.  

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

    <hívás-mozgatás> 

         <move-here enabled="%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT%"/> 

▪ A <speech-enhancements> címke hozzáadva a <config><services><calls> 

szakaszhoz.  

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

   <speech-enhancements enabled="%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT%"/> 

▪ [Csak mobileszközön] <fac-prefix> címke hozzáadva a 

<config><services><dialing><native> szakaszhoz.  

<config> 

<szolgáltatások> 

  <tárcsázás> 

    <native enabled="%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%" enable-bwks-mobility-

dependency="%DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT%"> 

      <fac-prefix value="%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%"/> 

▪ Auto-hold attribútum hozzáadva a <config><services><calls><transfer-call> 

címkéhez.  

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

   <transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%" xsi-

enabled="%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%" type="%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT%" 

auto-hold="%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD"_WXX"_WX 

▪ Az <rtcp-xr> szakasz hozzáadva a <config><protocols><sip> alatt.  

<config> 

<protokollok><sip> 

    <rtcp-xr> 

        <negotiation enabled="%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT%"/> 
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A következő %TAG%s hozzáadva: 

▪ %BWHOST-n% 

▪ %ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT% 

▪ %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% 

▪ %DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT% 

▪ %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% 

▪ %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% 

2.2 Változások a 43.11-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ Új <register-failover> szakasz hozzáadva a <registration-cleanup> alcímkeként a 

<config><protocols><sip> szakaszhoz. A <q-value> címke átkerült a <register-

failover> címke alá. 

<config> 

<protokollok><sip> 

    <q-value>1.0</q-value><!-- ELVÉGZETT --> 

    <register-failover> 

        <registration-

cleanup>%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%</registration-

cleanup> 

        <q-value>1,0</q-value> 

 

A következő %TAG%s hozzáadva: 

▪ %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% 

2.3 Változások a 43.10-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

Ehhez a verzióhoz nem történt frissítés a konfigurációs fájlokban. 

2.4 Változások a 43.9-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ Átnevezte a <multiple-calls-per-user> címkét a <config><services><calls> részben a 

következőre: < egyidejű-hívások-azonos-felhasználóval>. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<simultaneous-calls-with-same-user 

enabled="%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT%"/> 

▪ Új <remote-mute-control> címke hozzáadva a <config><services><calls> szakaszhoz. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<remote-mute-control enabled="%ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT%"/> 

▪ Új <forwarding> címke hozzáadva a <config><services><voice-mail> szakaszhoz. 

<config> 

<szolgáltatások><hangposta> 

<forwarding enabled="%ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT%"/> 
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A következő %TAG% frissült: 

▪ %ENABLE_MULTIPLE_CALLS_PER_USER_WXT% átnevezve erre: 

%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% 

A következő %TAG%s hozzáadva: 

▪ %ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT% 

▪ % ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT % 

2.5 Változások a 43.8-as kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ Új <multiple-calls-per-user> címke hozzáadva a <config><services><calls> 

szakaszhoz. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<multiple-calls-per-user enabled="%ENABLE_MULTIPLE_CALLS_PER_USER_WXT%"/> 

 

A következő %TAG% hozzáadva: 

▪ %ENABLE_MULTIPLE_CALLS_PER_USER_WXT% 

2.6 Változások a 43.7-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

Ehhez a verzióhoz nem történt frissítés a konfigurációs fájlokban. 

2.7 Változások a 43.6-os kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ [Csak mobileszközökön] Új widget-engedélyezett attribútumok hozzáadva a <hold>, 

<transfer-call> és <escalate-to-webex-meeting> címkékhez a 

<config><services><calls> szakaszban 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

   <hold xsi-enabled="%ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT%" widget-

enabled="%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%"/> 

   <transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%" xsi-

enabled="%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%" widget-

enabled="%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT%" type="CALL%_TYPE"_W 

   <escalate-to-webex-meeting 

enabled="%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%" widget-

enabled="%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%"/> 

 

A következő %TAG%s hozzáadva: 

▪ %ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT% 

▪ %ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT% 

▪ %ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% 

2.8 Változások a 43.5-ös kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ [Webex Calling only] <call-block> címke hozzáadva a <config><services><calls> 

szakaszhoz 
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<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

   <call-block enabled="%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT%"/> 

 

A következő %TAG% hozzáadva: 

▪ %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% 

2.9 Változások a 43.4-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ [Webex Calling only] Minden hozzáadott <line> címkéhez  lineType  tulajdonság. 

Szintén hozzáadva az <external-id> címkét minden <line> címkéhez. 

<config><protokollok> 

<sip> 

<lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%"> 

     ... 

     <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-1%"> 

         <external-id>%BWUSEREXTID-1%</external-id> 

         ... 

     </line> 

     <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-2%"> 

         <external-id>%BWUSEREXTID-2%</external-id> 

         ... 

     </line> 

     ... 

     <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-10%"> 

         <external-id>%BWUSEREXTID-10%</external-id> 

         ... 

     </line> 

▪ [BÉTA] A <audio-quality-enhancements> szakasz hozzáadva a 

<services><calls><audio> alatt és a <video-quality-enhancements> szakasz a 

<services><calls><video> alatt 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<hívások> 

<audio>         

        <audio-minőség-javítások> 

                     <mari> 

                      <fec enabled="%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%"> 

                             <x-ulpfecuc>8000</x-ulpfecuc> 

                            <payload>111</payload> 

                             <max_esel>1400</max_esel> 

                             <max_n>255</max_n> 

                             <m>8</m> 

                             <multi_ssrc>1</multi_ssrc> 

                            <non_seq>1</non_seq> 

                             <feedback>0</feedback> 

                             <order>FEC_SRTP</order> 

                         </fec> 

                         <rtx enabled="%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%"> 

                             <mari-rtx>90000</mari-rtx> 

                             <payload>112</payload> 

                             <time>180</time> 

                             <data-flow>1</data-flow> 

                             <order>RTX_SRTP</order> 

                         </rtx> 

                     </mari> 
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  </audio-quality-enhancements> 

            ... 

<videó> 

    <videóminőség-javítások> 

               <mari> 

                      <fec enabled="%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%"> 

                             <x-ulpfecuc>8000</x-ulpfecuc> 

                             <payload>111</payload> 

                             <max_esel>1400</max_esel> 

                             <max_n>255</max_n> 

                             <m>8</m> 

                             <multi_ssrc>1</multi_ssrc> 

                             <non_seq>1</non_seq> 

                             <feedback>0</feedback> 

                             <order>FEC_SRTP</order>                   

                         </fec> 

                         <rtx enabled="%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%"> 

                             <mari-rtx>90000</mari-rtx> 

                             <payload>112</payload> 

                             <time>180</time> 

                             <data-flow>1</data-flow> 

                             <order>RTX_SRTP</order> 

                         </rtx> 

                     </mari> 

  </video-quality-enhancements> 

▪ [Csak asztali számítógépen] A kódolt érték eltávolítva az első sorcímke nevéből a 

megfelelő <sor> szakaszból a <protokollok><sip> alatt. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%"> 

   … 

   <sor> 

   <label>%BWAPPEARANCE-LABEL-1%</label> 

 …  

 

A következő %TAG%s hozzáadva: 

▪ %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% 

▪ %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% 

▪ %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% 

▪ %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% 

 

A következő rendszerszint: %TAG%s hozzáadva: 

▪ %BW-MEMBERTYPE-n% 

▪ %BWUSEREXTID-n% 

2.10 Változások a 43.3-as kiadás konfigurációs fájljaiban 

Ehhez a verzióhoz nem történt frissítés a konfigurációs fájlokban. 
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2.11 Változások a 43.2-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

A <device-owner-restriction> címke hozzáadva a <services><calls> szakaszhoz. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<device-owner-restriction enabled="%ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT%"/> 

  

A következő %TAG% hozzáadva: 

▪ %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% 

2.12 Változások a 43.1-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

Ehhez a verzióhoz nem történt frissítés a konfigurációs fájlokban. 

2.13 Változások a 42.12-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ [Csak asztali számítógépen] A <sorok> szakasz hozzáadva a <protokollok><sip> 

alatt, <személyes> és 10 <sor> alszakaszokkal. A következő címkék elavultak, és 

soronként eggyel váltották őket: 

- A <service-uri> címke a <config><services><calls><conference> szakaszban 

- A <center-number> címke a <config><services><voice-mail> szakaszban 

- A <config><protocols><sip> alatti <credentials> szakasz 

 

<config> 

<protokollok><sip> 

<lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%"> 

   <személyes> 

    <line-port>%BWDISPLAYNAMELINEPORT%</line-port> 

 <primary-lineport>%BWLINEPORT-PRIMARY%</primary-lineport> 

   </personal> 

   <sor> 

   <label>Saját vonal</label> 

 <name>%BWNAME-1%</name> 

 <phone-number>%BWE164-1%</phone-number> 

 <extension>%BWEXTENSION-1%</extension> 

 <voice-mail-number>%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%</voice-mail-number> 

 <conference-service-uri>sip:%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-

1%</conference-service-uri> 

 <hitelesítési adatok> 

    <felhasználónév>%BWLINEPORT-1%</username> 

    <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password> 

    <auth> 

       <auth401> 

    <alapértelmezett> 

             <felhasználónév>%BWAUTHUSER-1%</username> 

       <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password> 

    </default> 

                <realm id="%BWHOST-1%"> 

             <felhasználónév>%BWAUTHUSER-1%</username> 

       <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password> 

    </realm> 

       </auth401> 

       <auth407> 

             <alapértelmezett> 
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       <felhasználónév>%BWAUTHUSER-1%</username> 

       <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password> 

             </default> 

          <realm id="%BWHOST-1%"> 

       <felhasználónév>%BWAUTHUSER-1%</username> 

       <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password> 

    </realm> 

       </auth407> 

          </auth> 

 </credentials> 

   </line> 

   … 

▪ [Csak mobilon] A  url  és  márkaépítésre alkalmas  a <services><call-center-agent> 

címke attribútumai eltávolítva (elavult). 

<config> 

<szolgáltatások> 

   <call-center-agent enabled="%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%"/> 

▪ [Csak mobileszközökön] A <mobility-persona-management> és a <calling-line-id-

delivery-blocking> címkék hozzáadása a <services><dialing> szakaszhoz. 

<config> 

<szolgáltatások><tárcsázás> 

   <calling-line-id-delivery-blocking 

enabled="%ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT%"/> 

   <mobility-persona-management 

enabled="%ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT%" /> 

 

 A következő %TAG%s hozzáadva: 

▪ %ENABLE_MULTI_LINE_WXT% [csak asztali] 

▪ %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% [Csak mobil] 

▪ %ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT% 

▪ %ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT% 

 

A következő %TAG%s elavult: 

▪ %CALL_CENTER_URL_WXT% [Csak mobil] 

▪ %CALL_CENTER_BRANDING_ENABLED_WXT% [csak mobil] 

2.14 Változások a 42.11-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ [Csak mobileszközön] <noise-removal> címke hozzáadva a szakaszhoz 

<szolgáltatások>< hívások>. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

   <noise-removal enabled="%ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT%"/> 

 

A következő %TAG% hozzáadva: 
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▪ %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% [Csak mobil] 

2.15 Változások a 42.10-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ <outgoing-calls>címke hozzáadva a <szolgáltatások> szakaszhoz<call-center-agent>. 

<config> 

<szolgáltatások> 

<call-center-agent> 

   <kimenő hívások 

engedélyezve="%ENABLE_CALL_CENTER_AGENT_OUTGOING_CALLS_WXT%" > 

▪ Az <audio-quality-enhancements> címke hozzáadva a <calls><audio> és a 

<calls><video> szakaszokhoz. 

<config> 

<szolgáltatások> 

<hívások> 

   <audio> 

      <audio-minőség-javítások> 

         <qos engedélyezve="%ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% " type="dscp" value=" 

%AUDIO_QOS_VALUE_WXT% "/> 

      </audio-quality-enhancements> 

   ... 

   <videó> 

      <videóminőség-javítások> 

         <qos 

enabled="%ENABLE_VIDEO_QOS_WXT%" type="dscp" value="%VIDEO_QOS_VALUE_WXT%" 

/> 

      </videominőség-javítások> 

 

A következő %TAG%s hozzáadva: 

▪ %ENABLE_CALL_CENTER_AGENT_OUTGOING_CALLS_WXT% [csak asztali 
számítógépen] 

▪ %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% 

▪ %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 

▪ %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% 

▪ %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 

2.16 Változások a 42.9-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

Ehhez a verzióhoz nem történt frissítés a konfigurációs fájlokban. 

2.17 Változások a 42.8-as kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ [Csak asztali] A <services><hívásközpont url és branding-engedélyezett attribútumai -

agent> címke eltávolítva (elavult). 

<config> 

<szolgáltatások> 

   <call-center-agent enabled="%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%"/> 

▪ [Csak asztali] Hozzáadott <zajeltávolítás> címkét a <services><hívások> szakaszban. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

   <noise-removal enabled="%ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT%"/> 
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A következő %TAG% hozzáadva: 

▪ %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% [Csak mobil] 

 

A következő %TAG%s elavult: 

▪ %CALL_CENTER_URL_WXT% [csak asztali számítógépen] 

▪ %CALL_CENTER_BRANDING_ENABLED_WXT% [csak asztali számítógépen] 

2.18 Változások a 42.7-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ [Csak asztali számítógépen] Új címke hozzáadva <remote-control-events> a 

<szolgáltatások><hívások> szakaszban. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

   <remote-control-events enabled="%ENABLE_REMOTE_CONTROL_EVENTS_WXT%"/> 

 

A következő %TAG% hozzáadva: 

▪ %ENABLE_REMOTE_CONTROL_EVENTS_WXT% [csak asztali számítógépen] 

2.19 Változások a 42.6-os kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ <átírás> címkével   a <szolgáltatások><hangposta> szakaszban. 

<config> 

<szolgáltatások> 

   <hangposta> 

      <transcription enabled="%ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT%"/> 

 

A következő %TAG%s hozzáadva: 

▪ %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% 

2.20 Változások a 42.5-ös kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ Hozzáadott <enforce-ip-version> címkét a <protocols><sip><transports> szakaszban. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<szállítás> 

   <enforce-ip-version>%SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT%</enforce-ip-

version> 

▪ <spam-jelzés>címkét a <szolgáltatások><hívások> szakaszban. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

   <spam-indication enabled="%ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT%"/> 

▪ <képernyőmegosztás>címkét a <services> szakaszban. 

<config> 

<szolgáltatások> 

   <screen-share enabled="%ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT%"/> 
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A következő %TAG%s hozzáadva: 

▪ %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% 

▪ %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% 

▪ %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% 

2.21 Változások a 42.4-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ [Csak mobilon] A <ring-splash> címkét a <services> szakaszban. 

<config> 

<szolgáltatások> 

   <ring-splash enabled="%ENABLE_RING_SPLASH_WXT%"/> 

 

A következő %TAG% hozzáadva: 

▪ %ENABLE_RING_SPLASH_WXT% [Csak mobil] 

2.22 Változások a 42.3-as kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ [Csak asztali számítógépen] Hozzáadott <busy-lamp-field> címkét a 

<szolgáltatások><hívások> szakaszban. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

   <busy-lamp-field enabled="%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT%"> 

      <display-caller enabled="%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT%"/> 

      <notification-delay time="%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT%"/> 

▪ [Csak asztali számítógépen] Hozzáadott <user-location-prompting> címkét a 

<services><emergency-dialing> szakaszban. 

<config> 

<szolgáltatások><segélytárcsázás><redsky> 

<user-location-

prompting>%EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%</user-location-

prompting> 

▪ Új  enable-backup-service attribútum hozzáadva a <protocols><sip><proxy-

discovery> címke. 

<config> 

<protocols><sip> 

<proxy-discovery enabled="%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%"  

tcp="%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%" udp="%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%"  

tls="%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%" enable-backup-

service="%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT%"> 

▪ Új  enable-srv-backup attribútum hozzáadva a <protocols><sip><proxy-

discovery><record-name> címke. 

<config> 

<protocols><sip> 

<proxy-discovery> 

   <rekordnév enable-srv-

backup="%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT%">%SBC_ADDRESS_WXT%</rekord-

név> 

▪ [Csak asztali] Hozzáadott <failback> címkét a <protocols><sip> szakaszban. 

<config> 
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<protokollok><sip> 

   <failback enabled="%SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT%" 

timeout="%SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT%" use-random-

factor="%SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%"/> 

▪ [Csak asztali] Új  bypass-os-cache attribútum hozzáadva a <protocols><sip><proxy-

discovery> címke. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<proxy-discovery enabled="%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%"  

tcp="%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%" udp="%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%"  

tls="%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%" enable-backup-

service="%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT%"  

bypass-os-cache="%PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT%"> 

 

▪ Hozzáadott <connect-timeout> címke a <protocols><sip><transports><tcp> és a 

<protokollok><sip><szállítás><tls>. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<szállítás> 

   … 

   <tcp> 

      <connect-timeout>%SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT%</connect-

timeout> 

   </tcp> 

   <tls> 

      <connect-timeout>%SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT%</connect-

timeout> 

   </tcp> 

▪ [Csak mobileszközön] Új attribútum: enable-bwks-mobility-dependency a 

<services><dialing><native> címke. 

<config> 

<szolgáltatások><tárcsázás> 

   <native enabled="%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%" enable-bwks-mobility-

dependency="%DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT%"/> 

▪ [Csak mobilon] Új szakasz hozzáadva <xsi-call-control> a <szolgáltatások><hívások> 

szakaszban. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

   <xsi-call-control enabled="%ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT%"> 

      <deployment type="%XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT%"/> 

         <deviceTypes> 

            <deviceType>%DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT%</deviceType> 

            <deviceType>%DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT%</deviceType> 

            <deviceType>%DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT%</deviceType> 

▪ [Csak mobilon] Új címke hozzáadva <hold> a <szolgáltatások><hívások> alatt. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

   <tartsa xsi-enabled="%ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT%"/> 

 

A következő %TAG%s hozzáadva: 

▪ %ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT% [csak asztali számítógépen] 
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▪ %ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT% [csak asztali számítógépen] 

▪ %BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT% [csak asztali számítógépen] 

▪ %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT% [csak asztali] 

▪ %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% 

▪ %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% 

▪ %SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT% [csak asztali] 

▪ %SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT% [csak asztali] 

▪ %SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT% [csak asztali számítógépen] 

▪ %PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT% [csak asztali számítógépen] 

▪ %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 

▪ %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 

▪ %DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT% [csak 
mobileszközön] 

▪ %ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT% [Csak mobil] 

▪ %XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT% [csak mobileszközön] 

▪ %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT% [csak mobil] 

▪ %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT% [csak mobilra] 

▪ %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT% [csak mobil] 

▪ %ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT% [csak mobil] 

2.23 Változások a 42.1-es kiadás konfigurációs fájljaiban 

▪ Hozzáadott <use-pai-as-calling-identity> címkét a <protocols><sip> szakaszban. 

<config> 

<protokollok><sip> 

   <use-pai-as-calling-identity 

enabled="%USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT%"/> 

▪  cél és sso-enabled attribútumok hozzáadva a <services><userportal-settings> címke. 

<config> 

<szolgáltatások> 

   <userportal-settings target="%USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT%" sso-

enabled="%USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT%"> 

▪ Az "E-mail Vm Messages" hozzáadva a Call Settings Web View szolgáltatások 

listájához a <services><web-call-settings><service-settings> szakaszban. 

<config> 

<szolgáltatások> 

   <web-hívásbeállítások> 

   <szolgáltatás-beállítások> 

          <service name="E-mail Vm-üzenetek" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT%"/> 

 

A következő %TAG%s hozzáadva: 

▪ %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% 



 
 

 

  

WEBEX A CISCO BROADWORKS KONFIGURÁCIÓS ÚTMUTATÓHOZ OLDAL 18 

▪ %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% 

▪ %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% 

▪ %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% 



 
 

 

  

WEBEX A CISCO BROADWORKS KONFIGURÁCIÓS ÚTMUTATÓHOZ OLDAL 19 

3 Bevezetés 

Ennek a dokumentumnak a célja a Webex for Cisco BroadWorks ügyfél konfigurációjának 

leírása. 

A konfigurációs fájl config-wxt.xml  két változatban érhető el – egy mobilhoz (Android és iOS), 

egy pedig asztali számítógéphez (Windows és MacOS). 

Az ügyfelek olyan konfigurációval vannak konfigurálva, amely nem látható a végfelhasználó 

számára. A config-wxt.xml kiszolgáló-specifikus információkat, például kiszolgálócímeket és 

portokat, valamint magának az ügyfélnek a futásidejű beállításait biztosít (például az  -ban látható 

beállításokat). Beállítások képernyő). 

A konfigurációs fájlokat a kliens olvassa be indításkor, miután lekérte őket az Eszközkezelésből. 

A konfigurációs fájlok információi titkosítva tárolódnak, így a végfelhasználó számára 

láthatatlanok és elérhetetlenek. 

JEGYZET : A XML tulajdonságok nem tartalmazhatnak szóközöket (például <transfer-call 
enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%"/> a <transfer-call enabled = 
"%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%"/> helyett). 
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4 Telepítés 

A Cisco BroadWorks kliensekhez készült Webex a következőkről telepíthető: 

https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html 

4.1 Lokalizált kliens letöltése 

A Cisco BroadWorks kliensekhez készült Webex következő lokalizált verziói az alábbiak szerint 

tölthetők le: 

https://www.webex.com/ko/webexfromserviceproviders-downloads.html 
https://www.webex.com/fr/webexfromserviceproviders-downloads.html 
https://www.webex.com/pt/webexfromserviceproviders-downloads.html 
https://www.webex.com/zh-tw/webexfromserviceproviders-downloads.html 
https://www.webex.com/zh-cn/webexfromserviceproviders-downloads.html 
https://www.webex.com/ja/webexfromserviceproviders-downloads.html 
https://www.webex.com/es/webexfromserviceproviders-downloads.html 
https://www.webex.com/de/webexfromserviceproviders-downloads.html 
https://www.webex.com/it/webexfromserviceproviders-downloads.html 

4.2 Android kliens 

Az Android kliens alkalmazásként van telepítve (Android alkalmazáscsomag [APK]), amely a 

beállításokkal és a konfigurációval kapcsolatos adatokat a privát területén tárolja. 

A Google Play eljárásain alapuló verziókezelés létezik. Normál Google Play értesítést kap (vagyis 

az Android automatikusan jelzi, hogy a szoftver új verziója elérhető). 

Az új verzió letöltésekor a régi szoftver felülírásra kerül; a felhasználói adatok azonban 

alapértelmezés szerint megőrződnek. 

Vegye figyelembe, hogy a felhasználónak nem kell semmilyen beállítást kiválasztania a 

telepítéshez vagy a eltávolításhoz. 

4.3 iOS kliens 

Az iOS kliens alkalmazásként van telepítve, amely a beállításokkal kapcsolatos adatokat a 

"homokozóban" tárolja, a konfigurációs fájl adatait pedig titkosítva tárolja. 

Az Apple App Store eljárásain alapuló verziókezelés létezik. Az App Store ikon kiemelve jelzi, 

hogy elérhető a szoftver új verziója. 

Az új verzió letöltésekor a régi szoftver felülírásra kerül; a felhasználói adatok azonban 

alapértelmezés szerint megőrződnek. 

Vegye figyelembe, hogy a felhasználónak nem kell semmilyen beállítást kiválasztania a 

telepítéshez vagy a eltávolításhoz. 

4.4 Asztali kliens 

Az asztali kliens (Windows és MacOS) telepítésével és verziókezelésével kapcsolatos 

információk a következő oldalon találhatók: https://help.webex.com/en-us/nw5p67g/Webex-

Installation-and-Automatic-Upgrade. 

 

https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/ko/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/fr/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/pt/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/zh-tw/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/zh-cn/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/ja/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/es/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/de/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/it/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://help.webex.com/en-us/nw5p67g/Webex-Installation-and-Automatic-Upgrade
https://help.webex.com/en-us/nw5p67g/Webex-Installation-and-Automatic-Upgrade
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5 Eszköz kezelés 

5.1 Eszközkezelési címkék 

A Webex for Cisco BroadWorks a következő ábrán látható eszközkezelési címkekészleteket  

használja. A Alapértelmezett rendszer és az egyéni címke készletek szükségesek az adott 

eszköz/ügyfélbeállítások biztosításához. Ez a címkekészlet rugalmasságot biztosít a kliens 

hálózati/szolgáltatási kapcsolati beállításainak kezelésében, valamint a funkciók aktiválási 

vezérlőiben. 

Ezt az egyéni címkekészletet a rendszergazda biztosítja a Rendszer → Erőforrások → 

Eszközkezelési címkekészletek opciót. A rendszergazdának új címkekészleteket kell hozzáadnia: 

▪ Mobil:  Connect_Tags 

▪ Táblagép: ConnectTablet_Tags 

▪ Asztali:  BroadTouch_Tags 

Hozzon létre minden egyes címkét, és állítsa be az értékét. A szakaszhivatkozások részletes 

leírást adnak az egyes címkékről. Az egyéni címkék a funkcionalitás alapján csoportokba vannak 

osztva, és a dokumentum későbbi részében tárgyaljuk őket. 

 

Ábra 1  Asztali eszközkezelési címkekészletek 
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2. ábra Mobileszköz-kezelési címkekészletek 

5.2 Részleges egyezési fejlesztések az eszköztípus kiválasztásához 

A nagyobb rugalmasság érdekében a felhasználói csoportok vagy egyéni felhasználók 

funkciócsomagjainak kiválasztásakor az eszközprofil típusát (első) részleges egyezés alapján 

választják ki. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy különböző típusú eszközöket 

használjanak. 

Az általános eszközkezelési eljárás meghatározza, hogy a Cisco BroadWorks Application Server 

eszközprofiltípust biztosít. A neve "Business Communicator – PC" az asztali számítógépeknél, 

"Connect - Mobile" a mobiloknál és "Connect - Tablet" a táblagépeknél. Eszközprofil hozható 

létre és rendelhető hozzá a felhasználóhoz. Az alkalmazáskiszolgáló ezután létrehoz egy 

konfigurációs fájlt, és eltárolja azt a Profilkiszolgálón. 

Bejelentkezéskor a kliens lekérdezi a hozzárendelt eszközök listáját az Xsi-n keresztül, és 

megkeresi a megfelelő eszköztípus-profilt. Az ügyfél kiválasztja az első profilt, amely a megfelelő 

eszköztípus nevével kezdődik. Ezután az ehhez az eszközprofilhoz társított eszközprofil 

konfigurációs adatok (konfigurációs fájl) különféle funkciók engedélyezésére és letiltására 

szolgálnak. 

Ez lehetővé teszi ugyanazt a kliens futtatható fájlt különböző eszközprofiltípusokkal, így a 

szolgáltató megváltoztathatja az egyes felhasználók vagy felhasználói csoportok 

szolgáltatáscsomagjait úgy, hogy a DM-ben módosítja az eszközprofil típusát egy felhasználó 

vagy felhasználócsoport számára. 
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Például a szolgáltatónak tetszőleges számú eszközprofilja lehet a felhasználói szerepkörök 

alapján, például „Business Communicator – PC Basic”, „Business Communicator – PC Executive” 

vagy „Business Communicator – PC Assistant”, és módosíthatja az elérhető funkciókat. egyéni 

felhasználók számára az eszközprofil típusának módosításával. 

Vegye figyelembe, hogy a fogadott XML eszközlistában nem várható, hogy több egyező 

eszközprofiltípus legyen, hanem csak egy. 

5.3 Kliens konfigurációja 

A kliens Webex for Cisco BroadWorks verziója a config-wxt.xml fájlt használja hívó funkciójának 

konfigurálásához. Létezik egy külön konfigurációs eljárás a Webex számára, amellyel ez a 

dokumentum nem foglalkozik. 

5.4 A config-wxt.xml telepítése 

Adja hozzá a megfelelő config-wxt.xml fájlt a „Connect – Mobile”, „Connect – Tablet” és 

„Business Communicator – PC” eszközprofilokhoz. A Webex for Cisco BroadWorks ugyanazokat 

az eszközprofilokat használja, mint az UC-One, így megkönnyíti a telepítést. 

1. MEGJEGYZÉS: Minden eszközprofilhoz léteznie kell egy konfigurációs fájlnak. 

2. MEGJEGYZÉS: NAGYON AJÁNLOTT, hogy a sablonokat naprakészen tartsák a Webex alkalmazás 
legújabb kiadásával 

5.5 Konfigurációs fájl (config-wxt.xml) 

Új egyéni címkék,  _WXT utótaggal, az új Webex Cisco BroadWorks konfigurációs telepítésének 

megkülönböztetésére szolgálnak a régi ügyfelektől. Azonban még mindig vannak olyan 

(rendszer) címkék, amelyeket az UC-One és a Webex oszt meg. 

A Cisco BroadWorks System egyéni címkéi közül néhányat a config-wxt.xml konfigurációs fájl is 

használ. A következő címkékről további információért tekintse meg a 5.7 Cisco BroadWorks 

dinamikus beépített rendszercímkék részt. 

▪ %BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n% 

▪ %BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n% 

▪ %BWLINEPORT-n% 

▪ %BWAUTHUSER-n% 

▪ %BWAUTHPASSWORD-n% 

▪ %BWE164-n% 

▪ %BWHOST-n% 

▪ %BWNAME-n% 

▪ %BWEXTENSION-n% 

▪ %BWAPPEARANCE-LABEL-n% 

▪ %BWDISPLAYNAMELINEPORT% 
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▪ %BWLINEPORT-PRIMARY% 

▪ %BWE911-PRIMARY-HELDURL% 

▪ %BWE911-CUSTOMERID% 

▪ %BWE911-SECRETKEY% 

▪ %BWE911-VÉSZHELYZETI-SZÁM-LISTA% 

▪ %BW-MEMBERTYPE-n% 

▪ %BWUSEREXTID-n% 

5.6 Rendszer alapértelmezett címkéi 

Rendszergazdaként a Rendszer → Erőforrások → Eszközkezelési címkekészletek  oldalon 

keresztül érheti el a System Default címkéket. A következő System Default címkéket kell kiépíteni 

a VoIP hívócsomag telepítésekor. 

Címke Leírás 

%SBC_ADDRESS_WXT% Ezt a hálózatban telepített munkamenet-határvezérlő (SBC) 

teljesen minősített tartománynévként (FQDN) vagy IP címként 

kell beállítani. 

Példa: sbc.yourdomain.com 

%SBC_PORT_WXT% Ha az SBC_ADDRESS_WXT  IP cím, akkor ezt a paramétert 

az SBC portra kell beállítani. 

Ha az SBC_ADDRESS_WXT egy FQDN, akkor beállítatlanul 

hagyható. 

Példa: 5075 

 

5.7 Cisco BroadWorks dinamikus beépített rendszercímkék 

Az alapértelmezett rendszercímkéken és a definiálandó egyéni címkéken kívül léteznek Cisco 

BroadWorks rendszercímkék, amelyeket általában használnak, és az ajánlott eszköztípus-

archívumfájl (DTAF) részét képezik. Ezek a címkék ebben a részben vannak felsorolva. A 

telepített megoldáscsomagtól függően nem minden rendszercímke kerül felhasználásra. 

Címke Leírás 

%BWNETWORK-CONFERENCE-

SIPURI-n% 

Ez a URI szerver az N-utas konferencia engedélyezéséhez. 

%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n% Ezt a számot hangpostaként használják. A kliens ezt a számot 

tárcsázza a hangposta lekérésekor. 

%BWLINEPORT-n% SIP-felhasználónév, amelyet a SIP-jelzéseknél használnak, 

például a regisztrációnál. 

%BWHOST-n% Ez a felhasználóhoz rendelt eszköz kiépített vonali portjának 

tartományrésze.  A rendszer a felhasználó profiljából kéri le. 

Általában SIP tartományként használják. 
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Címke Leírás 

%BWAUTHUSER-n% Ez a hitelesítési felhasználónév. Ha az előfizetőhöz hitelesítést 

rendeltek, akkor ez a kiépített felhasználói azonosító a 

Hitelesítés oldalon, függetlenül az eszköztípus kiválasztott 

hitelesítési módjától. 

A SIP-felhasználónév, amelyet általában a 401-es és 407-es 

jelzéseknél használnak. Eltérhet az alapértelmezett SIP-

felhasználónévtől. 

%BWAUTHPASSWORD-n% Ez a felhasználó hitelesítési jelszava. Ha az előfizetőhöz 

hitelesítést rendeltek, akkor ez a Hitelesítés oldalon megadott 

jelszó, függetlenül az eszköztípus kiválasztott hitelesítési mód 

értékétől. 

A SIP jelzéseknél használt SIP jelszó. 

%BWE164-n% Ez a címke a felhasználó telefonszámát adja meg nemzetközi 

formátumban. 

%BWNAME-n% Ez az előfizető keresztneve és vezetékneve a felhasználói 

profilban. Az utó- és vezetéknév összefűződik. 

Többsoros konfiguráció esetén, ha nincs konfigurálva 

sorcímke, és ha nem üres, akkor a sor megjelenített neveként 

kell használni a vonalválasztóban. 

%BWEXTENSION-n% Az előfizető mellékét a rendszer a felhasználói profilban 

megadott mellékről kéri le.  Ha nincs mellékelve, a címke 

helyére az előfizető telefonszáma (DN) kerül. 

%BWAPPEARANCE-LABEL-n% Ez a konfigurált vonalcímke. Sornévként használatos, ha nem 

üres.  

%BWDISPLAYNAMELINEPORT% Ez az első privát vonal vonala/portja, szemben a megosztott 

vonallal (megosztott hívás megjelenése). 

Ez a felhasználóhoz rendelt eszközön kiépített vonalport. Ezt a 

rendszer a felhasználó profiljából kéri le. 

A felhasználó elsődleges vonalának azonosítására szolgál. 

%BWLINEPORT-PRIMARY% Az elsődleges vonali port a felhasználóhoz rendelt eszközön 

van kiépítve. Ez a címke nem tartalmazza a kiépített vonalport 

tartomány részét. A rendszer a felhasználó profiljából kéri le. 

%BWE911-PRIMARY-HELDURL% Megadja a HELD protokollt támogató RedSky Emergency 

Location Platform URL-jét. 

%BWE911-CUSTOMERID% A RedSky HTTPS-kéréshez használt ügyfél-azonosító 

(HeldOrgId, CompanyID). 

%BWE911-SECRETKEY% A RedSky HTTPS-kérés hitelesítésének titka. 
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Címke Leírás 

%BWE911-VÉSZHELYZETI-SZÁM-

LISTA% 

A RedSky által támogatott segélyhívó számok listája. 

A címke használatához hozzá kell adni a 

%RESERVEDBW911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% 

fenntartott egyéni címkét az eszköztípus által használt 

címkekészlethez. A "fenntartott" címkének tartalmaznia kell a 

BroadWorksben az AS_CLI/System/CallP/CallTypes > alatt 

megadott segélyhívó számokat vesszővel elválasztva, például 

911, 0911, 933. 

JEGYZET:  A Webex kliens nem támogatja a helyettesítő 

karaktereket a segélyhívó számokban; ezért csak pontos 

segélyhívó számokat kell hozzáadni a "fenntartott" egyéni 

címkéhez. 

A következő példa bemutatja, hogyan kell használni a 

fenntartott címke funkciót: 

1) A %BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% natív címke 
hozzáadásra került az eszköz sablonfájljához 

2) A fenntartott egyéni címke %RESERVEDBW911-
EMERGENCY-NUMBER-LIST% hozzáadódik az eszköz által 
használt címkekészlethez 911, 0911, 933 értékkel. 

3) A fájl újraépítésekor a %RESERVEDBW911-EMERGENCY-
NUMBER-LIST% natív címke feloldása 911, 0911, 933 

%BW-MEMBERTYPE-n% 
Ez a típus minden sorhoz. Ez lehet a „Virtuális profil”, 
„Felhasználó” vagy „Hely” egyike. 

%BWUSEREXTID-n% Ez az adott sor külső azonosítója (csak Webex Calling) 
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6 Egyéni címkék 

Ez a szakasz a Webex for Cisco BroadWorks programban használt egyéni címkéket ismerteti. 

Felsorolja az asztali és mobil/táblagép platformokhoz használt összes egyéni címkét. 

Ne feledje azonban, hogy néhány, ebben a szakaszban leírt beállítás csak az ügyfél adott 

kiadása esetén támogatott. Annak megállapításához, hogy egy beállítás nem vonatkozik-e egy 

régebbi ügyfélverzióra, tekintse meg a megfelelő kiadásspecifikus konfigurációs útmutatót. 

Címke Asztaliba
n 

használt 

Mobilb
an/Tab
leten 

haszná
lva 

Alapér
telmez

ett 
érték 

Szakasz 

%ENABLE_MULTI_
LINE_WXT% 

I N hamis További információkért lásd a részt 0  
Megosztott vonal megjelenése . 

%ENABLE_CALLS_
ESCALATE_TO_WE
BEX_MEETING_WX
T% 

N I hamis További információkért lásd a részt 
6.2.4  SIP-hívások eszkalációja az 
értekezletre (Webex Calling) . 

%ENABLE_CLID_D
ELIVERY_BLOCKIN
G_WXT% 

N I hamis További információkért lásd a részt 
6.3.5.3  Kimenő hívóvonal azonosítója 
(CLID) . 

%ENABLE_MOBILIT
Y_PERSONA_MAN
AGEMENT_WXT% 

N I hamis További információkért lásd a részt 
6.3.5.3  Kimenő hívóvonal azonosítója 
(CLID) . 

%ENABLE_REJECT
_WITH_486_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.16 Bejövő hívások elutasítása . 

%REJECT_WITH_ 

XSI_MODE_WXT% 

N I elutasít
ás_ha

mis 

További információkért lásd a részt 
6.3.2 Push értesítések hívásokhoz . 

%REJECT_WITH_ 
 
XSI_DECLINE_REA
SON_WXT% 

N I elfoglal
t 

További információkért lásd a részt 
6.3.2 Push értesítések hívásokhoz . 

%ENABLE_TRANSF
ER_CALLS_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.20 Átvitel . 

%ENABLE_CONFE
RENCE_CALLS_ 
 WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.21 N-Way konferenciahívások és 
résztvevők . 

%ENABLE_NWAY_
PARTICIPANT_LIST
_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.21 N-Way konferenciahívások és 
résztvevők. 

%MAX_CONF_PAR
TIES_WXT% 

I I 10 További információkért lásd a részt 
6.1.21 N-Way konferenciahívások és 
résztvevők. 

%ENABLE_CALL_S
TATISTICS_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.24 Hívásstatisztika . 
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Címke Asztaliba
n 

használt 

Mobilb
an/Tab
leten 

haszná
lva 

Alapér
telmez

ett 
érték 

Szakasz 

%ENABLE_CALL_ 
 PULL_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.22 Call Pull . 

%PN_FOR_CALLS_
CONNECT_SIP_ON
_ACCEPT_WXT% 

N I hamis További információkért lásd a részt 
6.3.2 Push értesítések hívásokhoz . 

%ENABLE_VOICE_
MAIL_TRANSCRIPT
ION_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.28 Hangposta-átírás a 
következőhöz: Webex Calling . 

%ENABLE_MWI_ 
 WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.27 Hangposta, Vizuális hangposta, 
Üzenetvárakozó jelző . 

%MWI_MODE_WXT
% 

I I üres További információkért lásd a részt 
6.1.27 Hangposta, Vizuális hangposta, 
Üzenetvárakozó jelző . 

%ENABLE_VOICE_
MAIL_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.27 Hangposta, Vizuális hangposta, 
Üzenetvárakozó jelző . 

%ENABLE_VISUAL
_VOICE_MAIL_WXT
% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.27 Hangposta, Vizuális hangposta, 
Üzenetvárakozó jelző . 

%ENABLE_FORCE
D_LOGOUT_WXT% 

I N hamis További információkért lásd a részt 
6.2.1 

Kényszerített kijelentkezés . 

%FORCED_LOGOU
T_APPID_WXT% 

I N üres További információkért lásd a részt 
6.2.1 

Kényszerített kijelentkezés . 

%ENABLE_CALL_F
ORWARDING_ALW
AYS_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.29.1 Mindig hívásátirányítás . 

%ENABLE_BROAD
WORKS_ANYWHE
RE_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.29.3 BroadWorks bárhol . 

%ENABLE_BROAD
WORKS_ANYWHE
RE_DESCRIPTION_
WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.29.3 BroadWorks bárhol . 

%ENABLE_BROAD
WORKS_ANYWHE
RE_ALERT_ALL_LO
CATIONS_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.29.3 BroadWorks bárhol . 

%BROADWORKS_
ANYWHERE_ALER
T_ALL_LOCATIONS
_DEFAULT_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.29.3 BroadWorks bárhol . 
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Címke Asztaliba
n 

használt 

Mobilb
an/Tab
leten 

haszná
lva 

Alapér
telmez

ett 
érték 

Szakasz 

%ENABLE_BROAD
WORKS_ANYWHE
RE_CALL_CONTRO
L_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.29.3 BroadWorks bárhol . 

%BROADWORKS_
ANYWHERE_CALL_
CONTROL_DEFAUL
T_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.29.3 BroadWorks bárhol . 

%ENABLE_BROAD
WORKS_ANYWHE
RE_DIVERSION_IN
HIBITOR_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.29.3 BroadWorks bárhol. 

%BROADWORKS_
ANYWHERE_DIVER
SION_INHIBITOR_D
EFAULT_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.29.3 BroadWorks bárhol. 

%ENABLE_BROAD
WORKS_ANYWHE
RE_ANSWER_CON
FIRMATION_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.29.3 BroadWorks bárhol . 

%BROADWORKS_
ANYWHERE_ANSW
ER_CONFIRMATIO
N_DEFAULT_WXT
% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.29.3 BroadWorks bárhol . 

%ENABLE_EMERG
ENCY_DIALING_W
XT% 

N I hamis További információkért lásd a részt 
6.3.1 Segélyhívás . 

%EMERGENCY_DI
ALING_NUMBERS_
WXT% 

N I 911, 
112 

További információkért lásd a részt 
6.3.1 Segélyhívás . 

%ENABLE_USE_RP
ORT_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.14 SIP-rport-kezelés a NAT-
bejáráshoz . 

%RPORT_USE_LO
CAL_PORT_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.14 SIP-rport-kezelés a NAT-
bejáráshoz . 

%USE_TLS_WXT% I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.2 SIP Over TLS és Secure Real-
time Transport Protocol . 

%SBC_ADDRESS_
WXT% 

I I üres További információkért lásd a részt 5.6 
Rendszer alapértelmezett címkéi . 

%SBC_PORT_WXT
% 

I I 5060 További információkért lásd a részt 5.6 
Rendszer alapértelmezett címkéi . 
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Címke Asztaliba
n 

használt 

Mobilb
an/Tab
leten 

haszná
lva 

Alapér
telmez

ett 
érték 

Szakasz 

%USE_PROXY_DIS
COVERY_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.6 Dinamikus SIP-proxy felfedezés . 

%USE_TCP_FROM
_DNS_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.6 Dinamikus SIP-proxy felfedezés . 

%USE_UDP_FROM
_DNS_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.6 Dinamikus SIP-proxy felfedezés . 

%USE_TLS_FROM_
DNS_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.6 Dinamikus SIP-proxy felfedezés . 

%DOMAIN_OVERRI
DE_WXT% 

I I üres További információkért lásd a részt 
6.1.6 Dinamikus SIP-proxy felfedezés . 

%PROXY_DISCOV
ERY_ENABLE_BAC
KUP_SERVICE_WX
T% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.6 Dinamikus SIP-proxy felfedezés . 

%PROXY_DISCOV
ERY_ENABLE_SRV
_BACKUP_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.6 Dinamikus SIP-proxy felfedezés . 

%PROXY_DISCOV
ERY_BYPASS_OS_
CACHE_WXT% 

Y (csak 
Windows) 

N hamis További információkért lásd a részt 
6.1.6 Dinamikus SIP-proxy felfedezés . 

%SIP_TRANSPORT
S_TCP_CONNECT_
TIMEOUT_WXT% 

I I 5000 További információkért lásd a részt 
6.1.5 Konfigurálható időtúllépés a SIP 
Socket megnyitásához . 

%SIP_TRANSPORT
S_TLS_CONNECT_
TIMEOUT_WXT% 

I I 10000 További információkért lásd a részt 
6.1.5 Konfigurálható időtúllépés a SIP 
Socket megnyitásához . 

%SOURCE_PORT_
WXT% 

I I 5060 További információkért lásd a részt 
6.1.7 Preferált porthasználat SIP-hez. 

%SIP_FAILBACK_E
NABLED_WXT% 

I N igaz További információkért lásd a részt 
6.1.8.2 SIP Failback. 

%SIP_FAILBACK_TI
MEOUT_WXT% 

I N 900 További információkért lásd a részt 
6.1.8.2 SIP Failback. 

%SIP_FAILBACK_U
SE_RANDOM_FAC
TOR_WXT% 

I N hamis További információkért lásd a részt 
6.1.8.2 SIP Failback . 

%SIP_TRANSPORT
S_ENFORCE_IP_V
ERSION_WXT% 

I I dns További információkért lásd a részt 
6.1.8.3. IP verzió kényszerítése. 

%USE_ALTERNATI
VE_IDENTITIES_ 
 WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.10 Használja a P-Associated-URI-
kat a REGISTER-ben . 
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Címke Asztaliba
n 

használt 

Mobilb
an/Tab
leten 

haszná
lva 

Alapér
telmez

ett 
érték 

Szakasz 

%TCP_SIZE_THRE
SHOLD_WXT% 

I I 18000 További információkért lásd a részt 
6.1.4 TCP, TLS vagy UDP használat és 
életben tartás kényszerítése . 

%SIP_REFRESH_O
N_TTL_WXT% 

I N hamis További információkért lásd a részt 
6.1.8.4 DNS TTL-kezelés . 

%ENABLE_SIP_UP
DATE_SUPPORT_
WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.12 SIP UPDATE támogatás . 

%ENABLE_PEM_S
UPPORT_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.11 SIP P-Early Media (PEM) fejléc . 

%ENABLE_SIP_SE
SSION_ID_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.15 SIP Session ID . 

%ENABLE_FORCE
_SIP_INFO_FIR_ 
 WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.13 Legacy SIP INFO FIR . 

%SRTP_ENABLED_
WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.2 SIP Over TLS és Secure Real-
time Transport Protocol . 

%SRTP_MODE_ 
 WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.2 SIP Over TLS és Secure Real-
time Transport Protocol . 

%ENABLE_REKEYI
NG_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.2 SIP Over TLS és Secure Real-
time Transport Protocol . 

%RTP_AUDIO_POR
T_RANGE_START_
WXT% 

I I 8000 További információkért lásd a részt 
6.1.17 Valós idejű szállítási protokoll 
porttartomány . 

%RTP_AUDIO_POR
T_RANGE_END_W
XT% 

I I 8099 További információkért lásd a részt 
6.1.17 Valós idejű szállítási protokoll 
porttartomány . 

%RTP_VIDEO_POR
T_RANGE_START_
WXT% 

I I 8100 További információkért lásd a részt 
6.1.17 Valós idejű szállítási protokoll 
porttartomány . 

%RTP_VIDEO_POR
T_RANGE_END_ 
 WXT% 

I I 8199 További információkért lásd a részt 
6.1.17 Valós idejű szállítási protokoll 
porttartomány . 

%ENABLE_RTCP_
MUX_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.19 RTCP MUX . 

%ENABLE_XSI_ 
 
EVENT_CHANNEL_ 
 WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.33 XSI Event Channel . 
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Címke Asztaliba
n 

használt 

Mobilb
an/Tab
leten 

haszná
lva 

Alapér
telmez

ett 
érték 

Szakasz 

%CHANNEL_HEAR
TBEAT_WXT% 

I I 10000 További információkért lásd a részt 
6.1.33 XSI Event Channel. 

%XSI_ROOT_WXT
% 

I I üres 
(az 

eredeti 
URL-t 

haszná
lja) 

További információkért lásd a részt 
6.1.32 XSI Root and Paths. 

%XSI_ACTIONS_PA
TH_WXT% 

I I /com.br
oadsoft

.xsi-
actions

/ 

További információkért lásd a részt 
6.1.32 XSI Root and Paths . 

%XSI_EVENTS_PA
TH_WXT% 

I I /com.br
oadsoft

.xsi-
events/ 

További információkért lásd a részt 
6.1.32 XSI Root and Paths . 

%ENABLE_CALLS_
AUTO_RECOVERY
_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.25 Hívja az automatikus 
helyreállítást  / Zökkenőmentes hívás 
átadás . 

%EMERGENCY_CA
LL_DIAL_SEQUENC
E_WXT% 

N I cs-csak További információkért lásd a részt 
6.3.1 Segélyhívás . 

%ENABLE_CALL_PI
CKUP_BLIND_WXT
% 

I N hamis További információkért lásd a részt 
6.2.2 Hívásfelvétel . 

%ENABLE_CALL_PI
CKUP_DIRECTED_
WXT% 

I N hamis További információkért lásd a részt 
6.2.2 Hívásfelvétel . 

%WEB_CALL_SETT
INGS_URL_WXT% 

I I üres További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

%USER_PORTAL_
SETTINGS_URL_ 
 WXT% 

I I üres További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

%ENABLE_CALL_ 
 CENTER_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.31 Call Center / Call Queue 
Bejelentkezés/Kijelentkezés . 

%WEB_CALL_SETT
INGS_TARGET_ 
 WXT% 

I I külső További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

%WEB_CALL_SETT
INGS_CFA_VISIBLE
_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 
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Címke Asztaliba
n 

használt 

Mobilb
an/Tab
leten 

haszná
lva 

Alapér
telmez

ett 
érték 

Szakasz 

%WEB_CALL_SETT
INGS_DND_VISIBL
E_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

%WEB_CALL_SETT
INGS_ACR_VISIBL
E_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

%WEB_CALL_SETT
INGS_CFB_VISIBLE
_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

%WEB_CALL_SETT
INGS_CFNR_VISIB
LE_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

%WEB_CALL_SETT
INGS_CFNA_VISIBL
E_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

%WEB_CALL_SETT
INGS_SIMRING_VI
SIBLE_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

%WEB_CALL_SETT
INGS_SEQRING_VI
SIBLE_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

%WEB_CALL_SETT
INGS_RO_VISIBLE_
WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások. 

%WEB_CALL_SETT
INGS_ACB_VISIBLE
_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások. 

%WEB_CALL_SETT
INGS_CW_VISIBLE
_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások. 

%WEB_CALL_SETT
INGS_CLIDB_VISIB
LE_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

%WEB_CALL_SETT
INGS_PA_VISIBLE_
WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

%WEB_CALL_SETT
INGS_BWA_VISIBL
E_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

%WEB_CALL_SETT
INGS_CC_VISIBLE_
WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

%WEB_CALL_SETT
INGS_BWM_VISIBL
E_WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 
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Címke Asztaliba
n 

használt 

Mobilb
an/Tab
leten 

haszná
lva 

Alapér
telmez

ett 
érték 

Szakasz 

%WEB_CALL_SETT
INGS_VM_VISIBLE_
WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú 
hívásbeállítások . 

% 
USE_MEDIASEC_W
XT % 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.3 3GPP SIP-fejlécek a SRTP 
számára . 

%ENABLE_DIALING
_CALL_BACK_WXT
% 

N I hamis További információkért lásd a részt 
6.3.4 Kattintson a tárcsázáshoz 
(Visszahívás) . 

%DIALING_CALL_B
ACK_TIMER_WXT% 

N I 10 További információkért lásd a részt 
6.3.4 Kattintson a tárcsázáshoz 
(Visszahívás) . 

%ENABLE_EXECU
TIVE_ASSISTANT_
WXT% 

I N hamis További információkért lásd a részt 
6.2.3 Főnök-rendszergazda (végrehajtó 
asszisztens) támogatás . 

%PN_FOR_CALLS_
RING_TIMEOUT_S
ECONDS_WXT% 

N I 35 További információkért lásd a részt 
6.3.2 Push értesítések hívásokhoz . 

%ENABLE_CALL_R
ECORDING_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.26 Hívásrögzítés . 

%ENABLE_SINGLE
_ALERTING_WXT% 

N I hamis További információkért lásd a részt 
6.3.3 Egyszeri riasztás . 

%ENABLE_CALL_P
ARK_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.23 Hívja Park/Retrieve szolgáltatást 
. 

%CALL_PARK_AUT
O_CLOSE_DIALOG
_TIMER_WXT% 

I I 10 További információkért lásd a részt 
6.1.23 Hívja Park/Retrieve szolgáltatást 
. 

%ENABLE_RTP_IC
E_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.18 ICE-támogatás (csak Webex 
Calling) . 

%RTP_ICE_MODE_ 
 WXT% 

I I icestun További információkért lásd a részt 
6.1.18 ICE-támogatás (csak Webex 
Calling) . 

%RTP_ICE_SERVIC
E_URI_WXT% 

I I üres További információkért lásd a részt 
6.1.18 ICE-támogatás (csak Webex 
Calling) . 

%RTP_ICE_PORT_ 
 WXT% 

I I 3478 További információkért lásd a részt 
6.1.18 ICE-támogatás (csak Webex 
Calling). 

%SIP_REFRESH_O
N_TTL_USE_RAND
OM_FACTOR_WXT
% 

I N hamis További információkért lásd a részt 
6.1.8.4 DNS TTL-kezelés. 
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Címke Asztaliba
n 

használt 

Mobilb
an/Tab
leten 

haszná
lva 

Alapér
telmez

ett 
érték 

Szakasz 

%ENABLE_CALLS_
ESCALATE_TO_WE
BEX_MEETING_ 
WXT% 

I N hamis További információkért tekintse meg a 
6.2.4 SIP-hívások eszkalációja az 
értekezletre részt. 

%ENABLE_DESKP
HONE_CONTROL_
AUTO_ANSWER_ 
WXT% 

I N hamis További információért lásd a 6.2.5 
Asztali telefon vezérlésű hívás – 
automatikus válasz részt. 

%ENABLE_DIALING
_VOIP_WXT% 

N I igaz További információkért tekintse meg az  
6.3.5 MNO támogatás 

Hívjon a Native Dialer segítségével 
részt. 

%ENABLE_DIALING
_NATIVE_WXT% 

N I hamis További információért lásd a 6.3.5 MNO 
támogatás 

Hívjon a Native Dialer segítségével 
részt. 

%SIP_URI_DIALING
_ENABLE_LOCUS_
CALLING_WXT% 

I I igaz További információkért tekintse meg az  
6.1.35 SIP-URI tárcsázás részt. 

%ENABLE_SIP_VID
EOCALLS_WXT% 

I I igaz További információkért tekintse meg az 
6.1.37 Videohívások letiltása részt. 

%ENABLE_LOCUS_
VIDEOCALLS_WXT
% 

I I igaz További információkért tekintse meg az 
6.1.37 Videohívások letiltása részt. 

%VIDEOCALLS_AN
SWER_WITH_VIDE
O_ON_DEFAULT_
WXT% 

I I Asztali - 

igaz 

Mobil / 
Tablet - 
hamis 

További információkért tekintse meg az 
6.1.37 Videohívások letiltása részt. 

%EMERGENCY_ 
DIALING_ENABLE_
REDSKY_WXT% 

I I hamis További információkért tekintse meg az 
6.1.38 Segélyhívás (911) – 
Helyzetjelentés az E911-es 
szolgáltatóval részt. 

%EMERGENCY_RE
DSKY_USER_REMI
NDER_TIMEOUT_ 
WXT% 

I I 0 További információkért tekintse meg az 
6.1.38 Segélyhívás (911) – 
Helyzetjelentés az E911-es 
szolgáltatóval részt. 

%EMERGENCY_RE
DSKY_USER_MAN
DATORY_LOCATIO
N_WXT% 

I I -1 További információkért lásd a 6.1.38 
Segélyhívás (911) – Helyzetjelentés az 
E911-es szolgáltatóval részt. 
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Címke Asztaliba
n 

használt 

Mobilb
an/Tab
leten 

haszná
lva 

Alapér
telmez

ett 
érték 

Szakasz 

%EMERGENCY_RE
DSKY_USER_LOCA
TION_PROMPTING
_WXT% 

I I bejelen
tkezés
enként 
egysze

r 

További információkért tekintse meg az 
6.1.38 Segélyhívás (911) – 
Helyzetjelentés az E911-es 
szolgáltatóval részt. 

%ENABLE_AUTO_ 
ANSWER_WXT% 

I N hamis További információkért tekintse meg az  
6.2.6 Automatikus válasz hangjelzéssel 
részt. 

%ENABLE_CALLS_
SPAM_INDICATION
_WXT% 

I I hamis További információkért tekintse meg az 
6.1.41 Spam hívás jelzése részt. 

%ENABLE_NOISE_
REMOVAL_WXT% 

I I hamis További információkért lásd az  6.1.42 
Zajeltávolítás PSTN/mobil hívásokhoz 
részt. 

%ENABLE_AUDIO_
MARI_FEC_WXT% 

I I hamis További információkért tekintse meg az  
6.1.46.2 Forward Error Correction (FEC) 
és csomagok újraküldése (RTX) részt. 

%ENABLE_AUDIO_
MARI_RTX_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.46.2 Forward Error Correction (FEC) 
és csomagok újraküldése (RTX). 

%ENABLE_VIDEO_
MARI_FEC_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.46.2 Forward Error Correction (FEC) 
és csomagok újraküldése (RTX). 

%ENABLE_VIDEO_
MARI_RTX_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.46.2 Forward Error Correction (FEC) 
és csomagok újraküldése (RTX) . 

%ENABLE_CALL_B
LOCK_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.45 Letiltási lista (csak Webex 
Calling) . 

%ENABLE_WIDGET
_HOLD_CALLS_WX
T% 

N I igaz További információkért lásd a részt 
6.3.5.6 MNO mobilitás – hívás közbeni 
widget . 

%ENABLE_WIDGET
_TRANSFER_CALL
S_WXT% 

N I igaz További információkért lásd a részt 
6.3.5.6 MNO mobilitás – hívás közbeni 
widget . 

%ENABLE_WIDGET
_CALLS_ESCALAT
E_TO_WEBEX_ME
ETING_WXT% 

N I igaz További információkért lásd a részt 
6.3.5.6 MNO mobilitás – hívás közbeni 
widget . 

%ENABLE_SIMULT
ANEOUS_CALLS_
WITH_SAME_USER
_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.47 Egyidejű hívások ugyanazzal a 
felhasználóval . 

%ENABLE_REMOT
E_MUTE_CONTRO
L_WXT% 

I N hamis További információkért lásd a részt 0  

Távoli némításvezérlő eseménycsomag 
(csak Webex Calling) . 
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Címke Asztaliba
n 

használt 

Mobilb
an/Tab
leten 

haszná
lva 

Alapér
telmez

ett 
érték 

Szakasz 

% 
ENABLE_VOICE_M
AIL_FORWARDING
_WXT % 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.29.2 Hívásátirányítás hangpostára . 

%SIP_REGISTER_F
AILOVER_REGISTR
ATION_CLEANUP_
WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.8.1 SIP feladatátvétel . 

%ENABLE_CALL_M
OVE_HERE_WXT% 

I N hamis További információkért lásd a részt 
6.2.15 Hívás áthelyezése . 

%ENABLE_SPEEC
H_ENHANCEMENT
S_WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
Beszédjavítások PSTN-hívásokhoz . 

%DIALING_NATIVE
_FAC_PREFIX_WX
T% 

N I üres További információkért lásd a részt 
6.3.5.1 Hívjon a Native Dialer 
segítségével . 

%ENABLE_TRANSF
ER_AUTO_HOLD_
WXT% 

I I hamis További információkért lásd a részt 
6.1.20 Átvitel . 

%ENABLE_RTCP_X
R_NEGOTIATION_
WXT% 

I I igaz További információkért lásd a részt 
6.1.48 RTCP-XR . 

A Webex for Cisco BroadWorks programban használt egyéni címkék és az UC-One által használt 

címkék hozzárendelésével kapcsolatos további információkért lásd a részt. 8 Egyéni címkék 

leképezése a Webex között a Cisco BroadWorks-hez és az UC-One-hoz. 
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6.1 Közös jellemzők 

6.1.1 SIP szerver beállítások 

Az ügyfél általában SIP-hálózat használatára van beállítva, ami a config-wxt.xml fájl 

módosításával történik. Általában a következő paramétereket kell módosítani: 

▪ SIP tartomány. Ezt a saját SIP URI (saját SIP URI néven vonalportnak is nevezik) 

tartományrészeként használják általában a SIP fejlécekben és a távoli (XSI) hívásokban. A 

saját SIP URI felhasználói része a SIP hitelesítő adatok konfigurációjából származik (a 

<username> paraméter a <credentials> alatt). 

▪ A URI SIP-szerver vagy a SIP-proxyszerver IP címe, ha a DNS feloldása sikertelen. Vegye 

figyelembe, hogy a TLS, IP címek nem használhatók a proxyparaméterben, mivel a TLS 

tanúsítvány ellenőrzése sikertelen lesz. A proxyporttal kapcsolatos további információkért 

lásd a %SOURCE_PORT_WXT% DM címkét. Vegye figyelembe, hogy a DNS TTL-kezelési 

szolgáltatás nem használható, ha IP cím szerepel a proxy cím paraméterében. Általában 

nem ajánlott IP címet használni ebben a mezőben ezen okok miatt. 

Más paraméterek is módosíthatók, hogy lehetővé tegyék a hívás különféle funkcióit. Az előző 

beállítások azonban lehetővé teszik az alapvető funkciókat a következőkhöz: 

▪ Regisztráció a SIP hálózaton. 

▪ Hang- vagy videohívások kezdeményezése. 

▪ DNS-alapú proxy-felderítés végrehajtása, amely lehetővé teszi több proxy használatát. 

A SIP regisztráció engedélyezése után a SIP SUBSCRIBE engedélyezését a MWI számára külön 

konfigurációs paramétereken keresztül kell végrehajtani. A hangpostával kapcsolatos további 

információkért lásd a részt 6.1.27 Hangposta, Vizuális hangposta, Üzenetvárakozó jelző. 

Vegye figyelembe, hogy az alapvető SIP-konfiguráció mindig szükséges a MWI számára, még 

akkor is, ha a SIP-hívások le vannak tiltva. A MWI a SIP NOTIFY-kra támaszkodik. 

A SIP szerverek beállítása a következő alapsémát követi: 

▪ A proxy címe tartalmazza a URI SIP-kiszolgálót. 

▪ Csak egy proxy definiálható. 

▪ A DNS proxyfelfedezés számos proxyhoz nyújt támogatást, amelyekhez a DNS megfelelő 

beállítására van szükség. 

Ezenkívül a SIP időzítők megjelennek a konfigurációs fájlban (nem ajánlott módosítani őket). 

<config> 

<protokollok> 

<sip> 

<időzítők> 

 500 

 4000 

 5000 

   </timers> 

▪ T1 – a hálózati oda-vissza út késleltetésének időtartama ezredmásodpercben. 

▪ T2 – az a maximális idő, ezredmásodpercben, amely a nem meghívásos kérelmek és a 

meghívásra adott válaszok újraküldése előtt eltelt idő. 
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▪ T4 – az a maximális idő, ezredmásodpercben, ameddig egy üzenet a hálózatban marad. 

Minden sornak saját paraméterei vannak, például a hangposta száma, a konferencia URI és a 

tartomány, valamint a SIP hitelesítési adatok. Szükség esetén külön hitelesítő adatok 

konfigurálhatók a 401-es és 407-es jelzésekhez. 

A következő példa és táblázat a SIP-konfigurációhoz használt legjellemzőbb DM-címkékről nyújt 

információkat. 

 

<config> 

<protokollok><sip> 

<lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%"> 

<line> 

   <label>%BWAPPEARANCE-LABEL-1%</label> 

  <name>%BWNAME-1%</name> 

  <telefonszám>%BWE164-1%</phone-number> 

  <kiterjesztés>%BWEXTENSION-1%</extension> 

  <külső-azonosító>%BWUSEREXTID-1%</external-id> 

 <hangposta-szám>%BWVOICE-PORTÁL-SZÁM-1%</hangposta-szám> 

  <conference-service-uri>sip:%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-

1%</conference-service-uri> 

  <domain>%BWHOST-1%</domain> 

  <hitelesítési adatok> 

   <felhasználónév>%BWLINEPORT-1%</felhasználónév> 

   <jelszó>%BWAUTHPASSWORD-1%</jelszó> 

   <auth> 

    <auth401> 

     <alapértelmezett> 

      <felhasználónév>%BWAUTHUSER-

1%</felhasználónév> 

      <jelszó>%BWAUTHPASSWORD-1%</jelszó> 

     </default> 

     <realm id="%BWHOST-1%"> 

      <felhasználónév>%BWAUTHUSER-

1%</felhasználónév> 

      <jelszó>%BWAUTHPASSWORD-1%</jelszó> 

     </realm> 

    </auth401> 

    <auth407> 

     <alapértelmezett> 

      <felhasználónév>%BWAUTHUSER-

1%</felhasználónév> 

      <jelszó>%BWAUTHPASSWORD-1%</jelszó> 

     </default> 

     <realm id="%BWHOST-1%"> 

      <felhasználónév>%BWAUTHUSER-

1%</felhasználónév> 

      <jelszó>%BWAUTHPASSWORD-1%</jelszó> 

     </realm> 

    </auth407> 

   </auth> 

   </hitelesítési adatok> 

</line> 

 … 

</lines> 

<proxy address="%SBC_ADDRESS_WXT%" port="%SBC_PORT_WXT%" /> 

<preferred-port>%SOURCE_PORT_WXT%</preferred-port> 

 

sip:%25BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-1%25%3c/conference-service-uri
sip:%25BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-1%25%3c/conference-service-uri
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%BWLINEPORT-n% üres string Általában SIP felhasználónév. 

További információkért tekintse meg az 5.7 
Cisco BroadWorks dinamikus beépített 
rendszercímkék részt. 

Példa:  johndoe 

%BWAUTHPASSWORD
-n% 

üres string Általában SIP jelszó. 

További információkért lásd a 5.7 Cisco 
BroadWorks dinamikus beépített 
rendszercímkék részt. 

Példa:  titkos jelszó 

%BWE164-n% üres telefonszám A felhasználó alapértelmezett telefonszáma 
nemzetközi formátumban. 

További információkért tekintse meg az 5.7 
Cisco BroadWorks dinamikus beépített 
rendszercímkék részt. 

Példa:  12345678 

%SBC_ADDRESS_WXT
% 

üres string További információkért lásd a részt 5.6 
Rendszer alapértelmezett címkéi. 

Példa:  sbcexample.domain.com 

%SBC_PORT_WXT% 5060 szám További információkért lásd a részt 5.6 
Rendszer alapértelmezett címkéi. 

Példa: 5060 

%BWHOST-n% üres string Általában SIP tartományként használják. 

További információkért tekintse meg a 5.7 Cisco 
BroadWorks dinamikus beépített 
rendszercímkék részt. 

Példa:  exampledomain.com 

%SOURCE_PORT_WXT
% 

5060 szám Általában a preferred-port paraméterhez 
használják. 

További információkért tekintse meg a 6.1.7 
Preferált porthasználat SIP-hez részt. 

Példa: 5061 

%BWUSEREXTID-n% üres string (Csak Webex Calling) A vonal külső 
azonosítóját tartalmazza 

További információért tekintse meg a 6.2.13 
Virtuális vonalak (csak Webex Calling) részt. 

Példa: 30f69bf7-710b-4cd0-ab4b-
35ab393a1709 

 

MEGJEGYZÉS: A szabványos SIP-port (5060) mobileszközökön való használatának ismert problémái 
miatt erősen ajánlatos, hogy a SIP-port eltérjen az 5060-tól (például 5075). 
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6.1.2 SIP Over TLS és Secure Real-time Transport Protocol 

A kliens beállítható úgy, hogy a TLS és a Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) SIP 

jelzést használja a média titkosításához. Ezeket a szolgáltatásokat azonban engedélyezni kell a 

konfigurációban, ahogy az a következő példában látható. Vegye figyelembe azt is, hogy 

dinamikus SIP-proxy-felderítés használatakor a DNS SRV prioritások felülírják az olyan statikus 

paramétereket, mint például ez (%USE_TLS_WXT%), és nem TLS-átvitelt használnak, ha 

magasabb prioritású a DNS SRV. A dinamikus SIP-proxy-felderítéssel kapcsolatos további 

információkért lásd: 6.1.6 Dinamikus SIP-proxy felfedezés. 

Ha nem használ dinamikus proxy-felderítést, a TLS engedélyezése a SIP számára használatba 

veszi azt. 

A SIP ALG-k hálózatban történő használata esetén a SIP-portra és a szállítási protokollra 

vonatkozó ajánlások részleteiért lásd a Webex for Cisco BroadWorks megoldási útmutatóját. 

Vegye figyelembe, hogy a használt tanúsítványnak érvényesnek kell lennie. Továbbá a 

tanúsítványláncnak sértetlennek kell lennie, hogy a köztes tanúsítvány is összekapcsolódjon. 

Javasoljuk, hogy széles körben használt tanúsítványt használjon, amely alapértelmezés szerint 

már megtalálható az eszközökön. Lehetőség van tanúsítványok helyi hozzáadására is az asztali 

gépen, akár manuálisan, akár tömeges kiépítéssel, bár ez általában nem történik meg. 

A kapcsolódó SRTP adathordozó-titkosítás engedélyezéséhez külön beállítás áll rendelkezésre. 

A RTP, RTCP mellett a forgalom ugyanazokkal a mechanizmusokkal biztosítható, mint a RTP az 

előző konfigurációval. 

A SIP/TLS titkosításokról lásd: A függelék: TLS Rejtjelek. 

A SRTP a médiafolyam biztonságának biztosítására szolgál három különböző szempontból: 

▪ Titoktartás (az adatok titkosítva vannak) 

▪ Hitelesítés (a másik fél vagy felek személyazonosságának biztosítása) 

▪ Integritás (intézkedések például a visszajátszásos támadások ellen) 

A médiakeretrendszer jelenlegi verziója támogatja a AES 128-as számláló módot a védelemhez 

és a hash üzenet hitelesítési kódot (HMAC)-SHA-1 a hitelesítéshez. A mesterkulcs mérete 16 

bájt, a mestersó pedig 14 bájt. 

A média keretrendszer támogatja a teljes (80 bites) és a rövid (32 bites) hitelesítési címkét is. A 

kliens az SDP-n belül cseréli ki a kulcsokat a SIP jelzés részeként, a hívás mindkét oldala elküldi 

az általa használt kulcsot a másik oldalra. 

A SRTP a következő példában bemutatott konfigurációval engedélyezhető. A jelenlegi 

megvalósítás csak az SDP biztonságos RTP profilt használja, és támogatja a többsoros SDP-t az 

Audio Visual Profile (AVP) és a Secure Audio Visual Profile (SAVP) bejegyzésekhez. A SRTP 

implementációt sikeresen teszteltük a szokásos telepítési konfigurációjában különböző SBC-kkel. 

Az interoperabilitás tesztelése (IOT) olyan végpontokkal, amelyek csak az AVP-profil 

használatával támogatják a titkosítást, nem támogatottak. 

A SRTP-hez kapcsolódó többsoros SDP-eljárások implementálva vannak, így mindig több m-sor 

kerül felhasználásra. Az AVP-hez és a SAVP-hez külön m-vonalakat használnak. 
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Ne feledje azonban, hogy gondosan mérlegelni kell az SBC konfigurációt; különösen annak 

biztosítása, hogy az SDP-ben a RTP/SAVP-hez társított bejövő "m=" vonal ne kerüljön 

eltávolításra, mert bizonyos esetekben a SRTP hívások blokkolhatók. 

Számos különböző hálózati konfiguráció azonban lehetséges, egyes telepítéseknél az SBC nem 

vesz részt a médiaforgalomban, míg más telepítéseknél minden kliens RTP, az SBC felé irányuló 

médialáb külön titkosítva van, és az SBC-n keresztül egyeztetik. Egyes telepítéseknél az SBC 

nem engedélyez több SDP-vonalat. 

Az SBC módosíthatja az SDP m-vonalak sorrendjét is a hívás felállításakor, az AVP (nem 

titkosított) vagy SAVP (titkosított) m-vonalat helyezve előtérbe. Ezért az első működő m-vonalat 

választó kliensek a titkosított vagy a titkosítatlan forgalmat részesítik előnyben. A különböző 

SRTP konfigurációs lehetőségek a következők: 

▪ Kötelező – Hívásbeállításkor a kezdeti SDP csak a SAVP m-vonalat tartalmazza 

felajánláskor, és az ügyfél csak a SAVP m-vonalat fogadja el az SDP-ben válaszadáskor, 

ezért csak SRTP hívások lehetségesek. 

▪ Preferált – A hívás beállításakor a kezdeti SDP tartalmazza az AVP és a SAVP m-vonalakat 

is, de a SAVP az első a felajánláskor, jelezve a preferencia sorrendjét. A kliens 

válaszadáskor a SAVP-t választja, ha elérhető, még akkor is, ha nem az első m-vonal (a SIP 

specifikációi szerint az m-sorok sorrendje nem változik válaszadáskor). 

▪ Opcionális – A hívás beállításakor a kezdeti SDP tartalmazza a SAVP és az AVP m-

vonalakat is, amikor felajánlja, de az AVP először jelzi a preferencia sorrendjét. 

Válaszadáskor az ügyfél az első m-vonalat, AVP-t vagy SAVP-t választja. 

▪ SRTP nincs engedélyezve – Felajánláskor nincs SAVP m-line a kezdeti SDP-ben. 

Felvételkor a SAVP nem fogadható el, ezért csak RTP hívás lehetséges. 

▪ Szállítás – Automatikusan válassza ki a SRTP módot a szállítási protokoll alapján. TLS 

használata esetén a kötelező SRTP mód engedélyezve van. Ha TCP vagy UDP van 

használva, akkor a SRTP nem kerül felhasználásra. 

A SRTP versus RTP a hívás mindkét irányában szimmetrikus, vagyis a küldő és fogadó profil 

azonos. 

<config> 

<protokollok><sip>    

<secure>%USE_TLS_WXT%</secure>   

 

<config> 

<protokollok><rtp>      

<secure enabled="%SRTP_ENABLED_WXT%" mode="%SRTP_MODE_WXT%" rekey-

always="%ENABLE_REKEYING_WXT%"/>  

 

A Secure Real-Time Control Protocol (SRTCP) is használatban van, ha a SRTP engedélyezve 

van. 

Egyes telepítéseknél a SRTP kulcs újrakulcsolása nem támogatott. Ezért van egy konfigurációs 

paraméter a SRTP újrakulcsolás engedélyezésére/letiltására. Az új kulcsok azonban mindig 

használatba kerülnek, ha az rfc3264 szerint frissített SDP-be kapják. A konfigurálhatóság csak új 

kulcsok küldésére vonatkozik. 
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%USE_TLS_WXT% hamis igaz hamis Ha "false"-ra van állítva, a SIP TLS deaktiválva 
van. 

Ha „true”-ra van állítva, a SIP TLS aktiválódik. 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha 6.1.6 Dinamikus 
SIP-proxy felfedezés  használatban van, ezt a 
paramétert figyelmen kívül hagyja. 

%SRTP_ENABLED_ 
 WXT% 

hamis igaz hamis Ha „false” értékre van állítva, a SRTP 
deaktiválva van. 

Ha „true”-ra van állítva, a SRTP aktiválódik. 

%SRTP_MODE_ 
 WXT% 

választhat
ó 

kötelező, 
preferált, 
választható, 
szállítás 

Meghatározza, hogy a SRTP mennyire preferált 
a hívás beállításánál. 

Az alapértelmezett érték az "opcionális". 

%ENABLE_REKEYI
NG_WXT% 

igaz igaz hamis Engedélyezi a SIP (SDP) újrakulcsolást a SRTP 
számára. 

 

JEGYZET : Ha az ICE támogatás engedélyezve van (lásd 6.1.18 ICE-támogatás (csak Webex Calling)), 
az újrakulcsolás mindig megtörténik (a konfigurációból származó %ENABLE_REKEYING_WXT% érték 
figyelmen kívül marad). 

6.1.3 3GPP SIP-fejlécek a SRTP számára 

Az újabb 3GPP-specifikációk további SIP-fejléceket igényelnek a Secure Real-time Transport 

Protocol (SRTP) használatához. További információkért lásd  3GPP TS 24.229  valamint a 

következőket: 

https://tools.ietf.org/html/draft-dawes-dispatch-mediasec-parameter-07 

A specifikáció által megkövetelt fejlécek megszakíthatják a SIP-hívást olyan telepítésekben, ahol 

ez a specifikáció nem használatos. Ezért ezeket a fejléceket csak olyan környezetben javasolt 

használni, ahol a szerveroldal támogatja őket. 

Csak a fejlécek használatának engedélyezése konfigurálható. Az egyes fejlécekhez nincs további 

konfigurálhatóság. Minden fejléc engedélyezett vagy letiltott. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<use-mediasec enabled="%USE_MEDIASEC_WXT%"/> 

 

A következő címke vezérli ezt a funkciót. 

https://tools.ietf.org/html/draft-dawes-dispatch-mediasec-parameter-07
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

% USE_MEDIASEC_ 
 WXT % 

hamis Igaz hamis Engedélyezi a 3GPP SIP-fejléceket a SRTP 
egyeztetéshez. 

 

6.1.4 TCP, TLS vagy UDP használat és életben tartás kényszerítése 

A Webex for Cisco BroadWorks kliens beállítható úgy, hogy a TCP, TLS vagy a UDP értéket 

használja mind a SIP jelzéshez, mind a RTP adathordozóhoz. Vegye figyelembe, hogy az ügyfél 

alapértelmezett értéke TCP. Vegye figyelembe azt is, hogy a TCP Keepalive nélkül a SIP TCP 

kapcsolatok egy bizonyos tétlenség után bezáródnak. 

A következő példa ezt a konfigurációs csomópontot mutatja be. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<szállítások> 

<tcp-size-threshold>%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%</tcp-size-threshold> 

 

A következő címke szabályozza, hogy az ügyfél a TCP vagy a UDP kódot használja-e. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek (byte) 

Leírás 

% 
TCP_SIZE_THRE
SHOLD_WXT % 

0 0 Kényszeríti a TCP használatát. A szolgáltató 
döntése, hogy a TCP vagy a UDP számot 
használja-e az ügyfél számára; azonban 
javasoljuk, hogy a TCP alapértelmezett értéket "0" 
használja. 

0 1-től 99 000-ig Kényszeríti a UDP használatát, ha az üzenet 
mérete kisebb az itt megadott értéknél. 

Ez az alapértelmezett érték TCP, ha az üzenet 
mérete nagyobb, mint a beállított érték. A UDP 
használatához az 1500 az alapértelmezett 
ajánlás. 

0 100000 Kényszeríti a UDP használatát. 

 

Ugyanez a konfigurációs csomópont rendelkezik a UDP, TCP és a TLS Keepalive 

paraméterekkel is, amelyeket a következő példa mutatja be.  

<config> 

<protokollok><sip> 

<szállítások> 

<udp> 

  <keepalive enabled="true"> 

    <timeout>20</timeout> 

     <payload>crlf</payload> 

   </keepalive> 

</udp> 

<tcp> 

  <keepalive enabled="false"> 
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    <timeout>0</timeout> 

    <payload></payload> 

  </keepalive> 

</tcp> 

 <tls> 

  <keepalive enabled="false"> 

   <timeout>0</timeout> 

   <payload></payload> 

  </keepalive> 

 </tls> 

</transports> 

A lehetséges paraméterek a következők: 

▪ TCP vagy TLS életben tartás engedélyezése, lehetséges értékek - true/false, az 

alapértelmezett "false", ha a csomópont hiányzik. Ne feledje, hogy ha ez a funkció be van 

kapcsolva, a TCP Keepalives akkor is elküldésre kerül, ha a UDP szállítást SIP-hez 

használják. 

▪ A UDP keepalive engedélyezése, lehetséges értékek - igaz/hamis, az alapértelmezett "false", 

ha a csomópont hiányzik. Vegye figyelembe, hogy ha ez a funkció be van kapcsolva, a UDP 

Keepalives akkor is elküldésre kerül, ha a TCP átvitelt SIP-hez használják. Ezen túlmenően, 

még ha a TCP is SIP-re van használva, az ügyfél a UDP feletti forgalmat is elfogadja  RFC 

3261. 

▪ Az időtúllépés megadja azt a maximális inaktivitási időt másodpercben, amely után a 

rendszer elküldi az üzenetet. Az érték hiánya azt jelenti, hogy a fenntartó funkció le van tiltva 

a protokollban. 

▪ A fenntartó üzenetek hasznos terhelése, lehetséges értékek (az érték hiánya azt jelenti, hogy 

a Keepalive le van tiltva a protokollban): 

- Crlf 

- Null (nem használható) 

- Egyéni karakterlánc ( nem szabad használni) 

<config> 

<protokollok><sip> 

<szállítások> 

<tcp-size-threshold>%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%</tcp-size-threshold> 

<udp> 

  <keepalive enabled="true"> 

            <timeout>20</timeout> 

            <payload>crlf</payload> 

  </keepalive> 

</udp> 

    <tcp> 

     <keepalive enabled="false"> 

            <timeout>0</timeout> 

            <payload></payload> 

  </keepalive> 

</tcp> 

 

A Keepalives használható NAT-bejárási célokra, hogy a NAT-kötéseket kis extra forgalommal 

nyitva tartsák. 
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A szerver IP címe és portja a Keepalives számára a SIP-proxy-felderítés szokásos eljárásaival 

kerül meghatározásra. Vegye figyelembe, hogy a SIP-portok és a SIP dinamikus proxy-

felderítéssel kapott szállítási protokollok kiválasztása felülír minden statikus portot vagy szállítási 

konfigurációt. A dinamikus proxy-felderítéssel kapcsolatos további információkért lásd a részt 

6.1.6 Dinamikus SIP-proxy felfedezés . 

6.1.5 Konfigurálható időtúllépés a SIP Socket megnyitásához 

Korábban a SIP-aljzat megnyitásának időkorlátja 5 másodpercre volt kódolva a TCP és 10 

másodpercre a TLS esetében. Ezek az időkorlátok most konfigurálhatók. 

<config> 

    <protokollok> 

        <sip> 

            <szállítások> 

                <udp> 

                    … 

                </udp> 

                <tcp> 

                    … 

                    <connect-

timeout>%SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT%</connect-timeout> 

                </tcp> 

                <tls> 

                    <connect-

timeout>%SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT%</connect-timeout> 

                </tcp> 

            </transports> 

 

A következő címkék szabályozzák a foglalat csatlakozási időtúllépését (in  ezredmásodperc). 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%SIP_TRANSPORTS_
TCP_CONNECT_TIME
OUT_WXT% 

5000 <integer>– az 
időtúllépés 
ezredmásodp
ercben 

A socket-kapcsolat időtúllépése TCP szállítás 
esetén. 

%SIP_TRANSPORTS_
TLS_CONNECT_TIME
OUT_WXT%  

10000 <integer>– az 
időtúllépés 
ezredmásodp
ercben 

A socket kapcsolat időtúllépése TLS szállítás 
esetén. 

 

6.1.6 Dinamikus SIP-proxy felfedezés 

A SIP dinamikus proxy-felderítési funkció engedélyezéséhez tekintse meg a következő példát. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<proxy-felderítés engedélyezve ="%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%" 

tcp="%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%" udp="%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%" 

tls="%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%">  

<rekordnév > %SBC_ADDRESS_WXT%</ rekordnév >  

    <domain-override>%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%</ domain-override >  

</proxy-felfedezés > 
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Lehetőség van annak szabályozására, hogy a DNS SRV-ből mely szállítási protokollok 

bejegyzései legyenek használatban, ha sok elérhető, követve az ebben a szakaszban leírt 

eljárásokat. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%USE_PROXY_DI
SCOVERY_WXT% 

hamis Igaz hamis Lehetővé teszi a dinamikus SIP-proxy felderítést 
hang- és videohívásokhoz. 

Az ajánlott érték "igaz". 

%SBC_ADDRESS_
WXT% 

üres Karakterlán
c 

Ezt a Cisco BroadWorks címkét általában a 
rekordnév paraméterként használják. Érvényes 
URL-nek kell lennie – nem lehet IP cím. 

További információkért lásd a részt 5.6 Rendszer 
alapértelmezett címkéi. 

Példa: sbc.domain.com 

%DOMAIN_OVER
RIDE_WXT% 

üres Karakterlán
c 

Ez az egyéni címke a domain felülbírálásához 
használatos. További információkért lásd a 
következő részt. 

Példa: other.domain.com 

%USE_TCP_FRO
M_DNS_WXT% 

igaz Igaz hamis Ha ez a paraméter értéke "false", akkor a DNS 
SRV eredmények ehhez a szállítási protokollhoz 
(TCP) el lesznek vetve. 

Ha "igaz", akkor a rendszer a DNS SRV 
eredményeit használja ehhez a szállítási 
protokollhoz (TCP). Az SRV prioritásaitól függően 
még választhatnak egy másik szállítmányt. 

%USE_UDP_FRO
M_DNS_WXT% 

igaz Igaz hamis Ha ez a paraméter értéke "false", akkor a URI 
SRV eredmények ehhez a szállítási protokollhoz 
(UDP) el lesznek vetve. 

Ha "igaz", akkor a rendszer a DNS SRV-től kapott 
eredményeket használja ehhez a szállítási 
protokollhoz (UDP). Az SRV prioritásaitól függően 
még választhatnak egy másik szállítmányt. 

%USE_TLS_FROM
_DNS_WXT% 

igaz Igaz hamis Ha ez a paraméter értéke "false", akkor a DNS 
SRV eredmények ehhez a szállítási protokollhoz 
(TLS) el lesznek vetve. 

Ha "igaz", akkor a rendszer a DNS eredményeit 
használja ehhez a szállítási protokollhoz (TLS). Az 
SRV prioritásaitól függően még választhatnak egy 
másik szállítmányt. 

%PROXY_DISCOV
ERY_ENABLE_BA
CKUP_SERVICE_
WXT% 

Igaz 
hamis 

igaz Engedélyezi/letiltja a DNS biztonsági mentési 
szolgáltatást. Ha engedélyezve van, akkor a SIP-
proxy címhez A/AAAA felbontás kerül 
végrehajtásra. Csak akkor veszi figyelembe, ha az 
SRV/NAPTR szolgáltatáskeresés engedélyezve 
van. 
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%PROXY_DISCOV
ERY_ENABLE_SR
V_BACKUP_WXT
% 

Igaz 
hamis 

igaz Ha "igaz" értékre van állítva, és a NAPTR 
szolgáltatáskeresés sikertelen vagy nem ad vissza 
eredményt, akkor a rendszer SRV 
szolgáltatáskeresést hajt végre a konfigurált 
gazdagépen. Ha „false”-ra van állítva, akkor nem 
történik SRV-felderítés. 

%PROXY_DISCOV
ERY_BYPASS_OS
_CACHE_WXT% 

Igaz 
hamis 

hamis Lehetővé teszi az operációs rendszer DNS 
gyorsítótárának megkerülését. 

 

A DNS lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy megkapja a IP címet, portot és szállítási protokollt 

a SIP-proxy számára az RFC 3263 szerint. 

DNS SRV, Naming Authority Pointer (NAPTR) és A-rekord lekérdezések támogatottak. 

Bejelentkezéskor a 3 lépésből álló folyamat a következő: 

1. Hajtson végre egy NAPTR-lekérdezést a fenti <record-name> mező  használatával, hogy 

megkapja a kiszolgáló URI-it a szállítási protokollokkal, ha léteznek. A <record-name> 

paraméter értékének a DNS által feloldandó teljes tartománynak kell lennie, és nem lehet IP 

cím. 

2. Oldja meg a NAPTR-lekérdezésben talált elemeket egy SRV-lekérdezéssel a végső URI 

kiszolgáló és port beszerzéséhez. Az SRV-lekérdezésben használt tartományrészt a NAPTR 

lekérdezés eredményéből veszik, hogy megtalálják a végső URI szervert (és portot). A DNS 

SRV-lekérdezéstől kapott portot akkor használja a rendszer, ha a DNS SRV bejegyzések 

elérhetők. Vegye figyelembe, hogy a csak a konfigurációs fájlból származó port a 

konfigurációs fájl statikus proxyjára vonatkozik, az SRV használatával feloldott URI-kra nem. 

Tekintse meg a következő példákat a különböző rekordnevek használatára. 

Ha nem található NAPTR, akkor a kliens megpróbál egy SRV-lekérdezést az  <domain> 
paraméterből vett rekordnévvel, hacsak nincs   A <domain-override> paraméter van jelen, amely 
esetben a  <domain-override>  kerül felhasználásra, és automatikusan megpróbál külön 
bejegyzéseket találni a TCP, UDP, számára és TLS (_sip_protocol [UDP, TCP, vagy TLS]). Vegye 
figyelembe, hogy a Stream Control Transmission Protocol (SCTP) nem támogatott. Ha az SRV-
lekérdezések nem hoznak eredményt, a proxy-felderítés meghiúsul, és a végfelhasználó 
hibaüzenetet kap, amely azt jelzi, hogy a hívások nem érhetők el. Ebben az esetben nincs SIP 
regisztráció. Ha azonban az összes SRV-lekérdezés meghiúsul, vagy ha az ott fogadott szerverek 
nem működnek, tartalékként az ügyfél továbbra is ellenőrzi, hogy a beállított statikus proxy 
működik-e, csak a <proxy címe> annak ellenőrzésére, hogy ad-e egy IP címet, amely működő SIP 
regisztrációt biztosít. A kikötő és a szállítás ebben az utolsó esetben a tcp-threshold és <secure> 
paraméterekből származik. 

3. A talált URI-k feloldása az A-rekord lekérdezésével. A kapott végső IP címeket a rendszer a 

beérkezésük sorrendjében próbálja meg, hogy működőképes kapcsolatot létesítsen a SIP-

proxyval. Ezt a sorrendet a szolgáltató a DNS-ban határozhatja meg. Az első SIP-proxy URI 

sikeres A-rekord kereséssel kiválasztásra kerül, és addig használatos, amíg már nem 

működik, vagy az ügyfél ki nem jelentkezik. Az A-lekérdezés lépésében egyszerre csak egy 

IP cím kerül felhasználásra, még akkor is, ha sok érkezik. Azonban minden SRV-bejegyzés 

feloldásra kerül a kijelentkezésig vagy a hálózat elvesztéséig. 
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Fontos Megjegyzések 

1. MEGJEGYZÉS : Ha a DNS proxy felfedezése szállítási protokoll kiválasztását eredményezi az SRV 
lépésben egy működő URI SIP-proxy fogadásával egy szállítási protokollhoz, akkor felülbírálja a  tcp-
küszöb  paraméter, amelyet általában a UDP vagy a TCP kiválasztásához használnak a konfigurációs 
fájlban. Ugyanez vonatkozik a SIP/TLS konfigurációjára is. A TCP vagy a UDP a DNS prioritásától 
függően használatos. 

JEGYZET 2 : Az SRV-n keresztül kapott elemek elsőbbséget élveznek a statikus proxyval szemben a 
konfigurációs fájlban. A NAPTR sorrendet nem nézik meg; csak az SRV prioritás számít. Ha az SRV 
több, azonos szállítási protokollal, prioritású és súllyal rendelkező elemet eredményez, bármelyik fogadott 
véletlenszerűen kiválasztásra kerül. A NAPTR súlyok nem támogatottak ebben a kiadásban, de az SRV 
súlyok támogatottak. A rendszer először az SRV prioritást vizsgálja, az azonos prioritású elemeknél pedig 
a súlyt veszik figyelembe annak meghatározására, hogy mekkora valószínűséggel kerül sor a következő 
próbálkozásra egy adott szerverrel. 

3. MEGJEGYZÉS : Az opcionális  domain-override  paraméter lehetővé teszi, hogy a SIP-tartomány 
konfigurációs paraméterében szereplőtől eltérő A-rekordnév SRV-vel feloldható legyen, ha a NAPTR 
eredmények kimaradnak. Lásd a következő példákat a használatára vonatkozóan  domain-override  
paraméter. 

4. MEGJEGYZÉS : Az ügyfél operációs rendszer-primitíveket használ a DNS műveletekhez, és általában 
a DNS válaszok gyorsítótárban vannak, hogy tiszteletben tartsák a DNS válasz TTL-jét. 

5. MEGJEGYZÉS : A NAPTR rekordokhoz tartozó DNS típusnak (szolgáltatás) követnie kell  RFC 3263  
eljárásokat, ellenkező esetben a DNS felbontás sikertelen lehet. Például szükséges a SIPS+D2T 
használata a SIP-hez TLS felett. 

6. MEGJEGYZÉS : Az ügyfél csak bizonyos előtagokat támogat a NAPTR szolgáltatásokhoz. Az 
alábbiakban felsoroljuk a támogatott előtagokat: 

SIP+D2U -> _sip._udp 

SIP+D2T -> _sip._tcp 

SIPS+D2T -> _sips._tcp 

SIPS+D2T -> _sips._tls 

Ha a NAPTR válasz olyan rekordot tartalmaz, amelynek előtagja nem egyezik a szolgáltatás típusával, 
akkor ezt a rekordot figyelmen kívül hagyja. 

1. példa: DNS proxy-felderítés használata tartomány-felülbíráló konfigurációs paraméter 
nélkül 

A következő egy példa egy SIP-proxy-felderítést használó konfigurációra, amikor csak a TCP 
feletti SIP van használatban, és az 1. lépésben szereplő NAPTR-lekérdezés eredményeket ad 
vissza. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<proxy cím="domain.com " port="5060"/> 

<proxy-discovery enabled="true" > 

<rekordnév>record-domain.com</record-name> 

http://broadsoft.com/
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    <domain-override>override-domain.com</domain-override> 

</proxy-discovery> 

<domain>sip-domain.com</domain> 

 

Ennek eredményeként a következő lépések jönnek létre a protokoll szintjén. 

1. NAPTR-lekérdezés a record-domain.com számára, válasz: 

record-domain.com. 

28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIP+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 

2. SRV-lekérdezés a következőhöz: _sip._tcp.test.sip.record-domain.com (a NAPTR-

lekérdezésben érkezett), válaszoljon 

_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV 

10 10 5061  test.sipgeo.record-domain.com. 

3. A-rekord lekérdezése  test.sipgeo.record-domain.com, válasz: 

test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4 

Ennek eredményeként a SIP-regisztráció a TCP-n keresztül az 5061-es porton keresztül történik 

(az SRV lépésben érkezett) és a IP 1.2.3.4 cím felé. 

2. példa:  Domain-override paraméter használata a konfigurációs fájlban 

A következő egy második példa a SIP-proxy-felderítést használó konfigurációra, ahol a SIP-

tartomány eltér a proxytartománytól, és csak a UDP feletti SIP-t használják, és a NAPTR-

lekérdezés nem ad vissza eredményeket. 

<config> 

<protokollok><sip 

<proxy address="domain.com" port="5060"/> 

<proxy-discovery enabled="true"> 

<rekord-név>record-domain.com</rekord-név> 

    <domain-override>override-domain.com</domain-override> 

</proxy-discovery> 

<domain>sip-domain.com</domain> 

 

Ez a következő lépéseket eredményezi protokoll szinten. 

1. A record-domain.com NAPTR-lekérdezése, nincs válasz. 

2. SRV lekérdezés a _sip._tcp.override-domain.com (konfigurációs fájlból), válasz 

_sip._tcp.override-domain.com. 28635 IN SRV 

10 10 5061 test.override-domain.com. 

3. A-rekord lekérdezése a következőhöz: test.override-domain.com, válasz: 

test.sipgeooverride-domain.com. 16 IN A 4.3.2.1 

 

Ennek eredményeként a SIP-regisztráció a UDP-en keresztül történik az 5061-es porton 

keresztül (az SRV lépésben érkezett) és a IP 4.3.2.1 cím felé. 

3. példa:  SRV prioritások használata 

A következő egy másik példa a SIP-proxy-felderítést használó konfigurációra, amikor csak a TCP 

feletti SIP-t használjuk, és az 1. lépésben szereplő NAPTR-lekérdezés eredményeket ad vissza, 

de számos eltérő prioritású NAPTR- és SRV-rekord érkezik. Ebben az esetben csak az SRV-

prioritás számít ebben a kiadási eseményben, bár több, eltérő prioritású NAPTR-rekord is 

érkezik. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<proxy address="domain.com" port="5060"/> 

<proxy-discovery enabled="true"> 

http://record-domain.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://test.sipgeo.record.domain.com/
http://broadsoft.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://broadsoft.com/
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<rekord-név>record-domain.com</rekord-név> 

    <domain-override>override-domain.com</domain-override> 

</proxy-discovery> 

<domain>sip-domain.com</domain> 

 

Ez a következő lépéseket eredményezi protokoll szinten. 

1. A record-domain.com NAPTR-lekérdezése, válasz: 

record-domain.com. 

28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIPS+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 

28591 IN NAPTR 120 10 "S" "SIPS+D2U" "" _sip._udp.test.sip.record-domain.com. 

 

2. SRV-lekérdezés a következőhöz: _sip._tcp.test.sip.record-domain.com (a NAPTR-

lekérdezésben érkezett), válaszoljon 

_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV 

10 10 5061 test.sipgeo.record-domain.com. 

 

SRV-lekérdezés a következőhöz: _sip._udp.test.sip.record-domain.com (a NAPTR-

lekérdezésben érkezett), válaszoljon 

_sip._udp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV 

20 10 5062 test.sipgeo.record-domain.com. 

 

3. A-rekord lekérdezése a következőhöz: test.sipgeo.record-domain.com, válasz: 

test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4 

 

Ennek eredményeként a SIP-regisztráció a TCP-on keresztül történik az 5061-es porton (az SRV 

lépésben kapott) és a IP 1.2.3.4 cím felé, amely a UDP és a TCP támogatást is támogatja. 

4. példa: DNS proxyfelderítés használata a NAPTR-rel, ha a szolgáltatás nem egyezik a 
szolgáltatás típusával 

A következő példa egy SIP-proxy-felderítést használó konfigurációra, amikor a SIP over TCP és 
TLS használatban van, és az 1. lépésben lévő NAPTR-lekérdezés eredményeket ad vissza. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<proxy address="domain.com" port="5060"/> 

<proxy-discovery enabled="true" tcp="true" udp="false" tls="true"> 

<rekord-név>record-domain.com</rekord-név> 

    <domain-override>override-domain.com</domain-override> 

</proxy-discovery> 

<domain>sip-domain.com</domain> 

 

Ennek eredményeként a következő lépések jönnek létre a protokoll szintjén. 

1. A record-domain.com NAPTR-lekérdezése, válasz: 

record-domain.com. 

28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIPS+D2T" "" _sip._tls.test.sip.record-domain.com. 

28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIP+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 

 

2. Az első rekordhoz "SIPS+D2T" szolgáltatástípus tartozik, az előtag pedig 

"sip._tls.". Mivel ez az előtag nem egyezik a szolgáltatás típusával (lásd a 

fenti 6. megjegyzést), a rendszer figyelmen kívül hagyja. 

 

3. SRV-lekérdezés a _sip._tcp.test.sip.record-domain.com-hez (a NAPTR-

lekérdezésben érkezett), válaszoljon 

_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV 

10 10 5061 test.sipgeo.record-domain.com. 

 

http://record-domain.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://test.sipgeo.record.domain.com/
http://broadsoft.com/
http://record-domain.com/
http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
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3. A-rekord lekérdezése a következőhöz: test.sipgeo.record-domain.com, válasz: 

test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4 

Ennek eredményeként a SIP regisztráció a TCP-n keresztül történik az 5061-es porton keresztül 

(az SRV lépésben érkezett) és a IP 1.2.3.4 cím felé. 

6.1.7 Preferált porthasználat SIP-hez 

Voltak olyan esetek, amikor egy másik szoftvercsomag fut ugyanazon a gépen, mint a kliens, és 

az alapértelmezett SIP portot foglalta el. Az  preferred-port paraméter használható a kliens másik 

port használatára a SIP számára. A kliens megpróbálja a preferred-port paraméterben megadott 

konfigurált portértéket használni, de ha ez megtörténik, a kliens fokozatosan megpróbálja a 

beállított érték feletti portértékeket. Például, ha az értéke a  preferált-port  "6000" és ez a port 

foglalt, a kliens megpróbálja a 6001, 6002, 6003 és így tovább, amíg nem talál egy nem használt 

portot. Ha talál egy nem használt portot, azt használja a saját SIP-kommunikációjához. 

Címke Alapértel
mezett, ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%SOURCE_PORT_WXT% 5060 szám Megadja az előnyben részesített helyi 
SIP portot a kommunikációhoz. 

Példa: 5060 

 

6.1.8 SIP Failover és Failback 

A SIP feladatátvétel és a feladat-visszavétel a Cisco BroadWorks eljárásait követi. Ehhez egynél 

több proxyt (általában az SBC-t) kell konfigurálni. 

A kliens oldalon a proxyt több IP címre kell feloldani. Ez a következő módon érhető el: 

▪ A SIP Proxy Discovery engedélyezve van, és a DNS szerver NAPTR és/vagy SRV 

rekordokkal rendelkezik az SBC FQDN számára (lásd a részt 6.1.6 Dinamikus SIP-proxy 

felfedezés), VAGY 

▪ A SIP-proxy cím FQDN-ként van megadva, és több IP címre van feloldva (lásd a részt 6.1.1 

SIP szerver beállítások). 

Az operációs rendszer DNS gyorsítótárát a szükségtelen DNS forgalom elkerülésére használják. 

A listában szereplő IP címek maximális számának nincs  

kódolt korlátja. 

Ha a bejelentkezéskor több IP cím is megoldott, akkor azok prioritás szerint vannak rendezve. A 

kliens az első elérhető IP címet kezdi használni. 

6.1.8.1 SIP feladatátvétel 

A SIP feladatátvételt a socket hiba, a kérelem időtúllépési hibája vagy a szerver végleges 

hibaválasza válthatja ki, az alábbiak szerint: 

▪ Socket hiba – ha a kliens és a szerver közötti socket megszakad vagy bezárul, mint például a 

hálózati kapcsolat megszakadása esetén, a kliens azonnal reagál, és feladatátvételt indít el. 

▪ Időtúllépés (például amikor az SBC lefagy) – a SIP T1 alapján: 

http://sba.sipgeo.t-mobile.com/
http://test.sipgeo.record.domain.com/
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- SIP INVITE – ha az INVITE kérés időtúllépése esetén az ügyfél regisztrál a következő 

elérhető SBC-re (IP), és újra megpróbálja az INVITE-t. 

- Újabb SIP-kérés – az ügyfél megpróbál regisztrálni a következő elérhető SBC-hez (IP). 

▪ A szervertől kapott végleges hibaválasz: 

- A következő SIP-hibaválaszok a kiszolgálótól a SIP-REGISZTRÁCIÓNÁL egy 

feladatátvételt váltanak ki: 

o 5xx 

o 6xx 

- A következő SIP 4xx SIP-regiszterre adott válaszok nem okoznak feladatátvételt: 

o 401 Jogosulatlan 

o 403 letiltva 

o 404 nem található 

o 407 Proxy hitelesítés szükséges 

o 423 Az intervallum túl rövid 

- Ezenkívül a 4xx SIP INVITE-re adott hibaválaszok nem váltanak ki feladatátvételt, hanem 

5xx és 6xx do. 

Feladatátvétel esetén az ügyfél a következő elérhető IP címet veszi a listából. A SIP T1 időzítő 

meghatározza, hogy mennyi ideig próbálkozzon a listán szereplő proxy, mielőtt a következőre 

lépne, általában 32 másodperces értéket használnak (64*T1). Ha az összes IP cím sikertelen, 

akkor az ügyfél felhasználói felületi hibát jelenít meg a SIP-kapcsolathoz. Ha a feladatátvételkor 

VoIP hívás van folyamatban, a hívás megszakad. 

A SIP feladatátvételi logika több konfigurációs paraméteren alapul: 

▪ SIP feladatátvételi időzítők – A T1, T2 és T4 SIP időzítők megjelennek a konfigurációs 

fájlban, de nem javasolt módosítani őket. 

<config><protokollok><sip> 

<időzítők> 

500 

 4000 

 5000 

</timers> 

 

- T1 – a hálózati oda-vissza út késleltetésének időtartama ezredmásodpercben. 

- T2 – az a maximális idő, ezredmásodpercben, amely a nem meghívásos kérelmek és a 

meghívásra adott válaszok újraküldése előtt eltelt idő. 

- T4 – az a maximális idő ezredmásodpercben, ameddig egy üzenet a hálózatban marad. 

▪ SIP proxy cím és SIP proxy felderítés 

- Lásd: 6.1.1 SIP szerver beállítások. 

- Lásd: 6.1.6 Dinamikus SIP-proxy felfedezés. 
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▪ Feladatátvételi konfiguráció regisztrálása (lásd alább) 

 

Feladatátvétel esetén a Webex alkalmazás SIP REGISTER-t küld két Kapcsolattartó fejléccel – 

az egyik a régi munkamenethez, a másik pedig az új eszközinformációkkal. A régi munkamenet 

kapcsolattartói fejléce tartalmazza, hogy értesítse az SBC-t az adatok megtisztításáról. Ez a 

fejléc tartalmazza az expires=0 és q=0,5 értékeket. 

Az új eszközinformációkat tartalmazó Contact fejlécnek is van q értéke, amely a <q-value> 

címkéből olvasható ki. A <q-value> címkeérték egy adott kapcsolattartási cím preferenciáját vagy 

prioritását jelzi. 0 és 1,0 között mozog, ahol az 1,0 a legmagasabb preferencia, a 0 pedig a 

legalacsonyabb. Ez a címke nem rendelkezik egyéni címkével az érték szabályozására – 1.0-ra 

van kódolva. Az érték manuálisan módosítható, ha a telepítés során használt SBC fordított 

logikájú, és a q=0.0 értéket maximális prioritással kezeli.  

A 42.11-es kiadástól kezdve egy új <register-failover> szakasz jelenik meg a konfigurációs 

sablonban. Egy új, konfigurálható  <registration-cleanup> paraméterrel szabályozható, hogy az 

alkalmazás küldjön-e Kapcsolatfejlécet a régi eszközinformációk törléséhez vagy sem. Egyes 

SBC-k a socket leválasztásakor azonnal megtisztítják a régi munkamenetet, így nincs szükség a 

kapcsolati fejléc meglétére a régi szekcióhoz. Alapértelmezés szerint a regisztrációs tisztítási 

logika engedélyezve van.  

A következetesség érdekében a <q-value> címke is ugyanabba az  <register-failover>  szakasz 

alá kerül. 

Példa: 

<config> 

<protokollok><sip> 

   <q-érték>1,0</q-érték><!-- ELVÉGZETT --> 

   <register-failover> 

      <registration-

cleanup>%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%</registration-cleanup> 

      <q-érték>1,0</q-érték> 

 

Címke Alapértel
mezett, ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%SIP_REGISTER_FAILOV
ER_REGISTRATION_CLE
ANUP_WXT% 

igaz igaz hamis Vezérli a régi eszközadatok tisztítását 
SIP-feladatátvétel esetén. 

6.1.8.2 SIP Failback 

Ha az ügyfél olyan proxyhoz csatlakozik, amely nem prioritás szerint első, akkor megpróbál újra 

csatlakozni a legmagasabb prioritású IP-hez. A feladat-visszaállítás ideje a DNS TTL-kezelési 

konfiguráción alapul (lásd: 6.1.8.4 DNS TTL-kezelés). Ha egy hívás folyamatban van a feladat-

visszaszámláló elérésekor, az ügyfél megvárja, amíg az összes hívás befejeződik, és elindítja a 

feladat-visszaállítási eljárást. Vegye figyelembe, hogy ez csak az asztali kliensekre érvényes, 

mivel a SIP-kapcsolat csak mobilhívás közben aktív. 
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Címke Alapértel
mezett, ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%SIP_FAILBACK_ENABL
ED_WXT% 

igaz igaz hamis Engedélyezi/letiltja a SIP visszaküldését. 

%SIP_FAILBACK_TIMEOU
T_WXT% 

900 60 felett A SIP feladat-visszaállási időtúllépése 
másodpercben. 

%SIP_FAILBACK_USE_R
ANDOM_FACTOR_WXT% 

hamis igaz hamis Hozzáad egy véletlenszerű periódust [0-
10]%-ot a SIP-visszaküldéshez. 

 

6.1.8.3 IP verzió kényszerítése 

A Webex kliens beállíthatja, hogy a DNS segítségével hogyan rendelje meg a megoldott gazdagépek 
listáját, majd SIP-feladatátvétel esetén hogyan hajtsa végre azokat. Minden üzemmódban 
tiszteletben tartják az elsőbbséget és a súlyt.  

A támogatott konfigurációk a következők: 

- Dns – a DNS lekérdezések által visszaadott összes címet használja 

- ipv4 - kiszűri az IPv6-címeket  

- ipv6 - kiszűri a IPv4 címeket 

- prefer-ipv4 – a IPv4 címeket az IPv6 elé rendeli 

- prefer-ipv6 – az IPv6-címeket a IPv4 elé rendeli 

 

Az alapértelmezett érték (dns) használata javasolt, kivéve, ha a környezet/hálózat konfigurációja más 
módot igényel. 

 

A „dns” konfigurációnál a IPv4 címek prioritást élveznek az IPv6-os címekkel szemben az adott 
gazdagépnél. Ha két gazdagép van IPv4 és IPv6 címmel, akkor a sorrend a következő lesz: 
IPv4(host1), IPv6(host1), IPv4(host2), IPv6(host2). 

"Prefer-ipv4" módban a IPv4 címek az IPv6-címek előtt vannak rendezve (a IPv4 és az IPv6 
csoporton belüli sorrend megmarad) 

Példa: IPv4(host1), IPv4(host2), IPv6(host1), IPv6(host2). 

 

A "prefer-ipv6" módban a sorrend fordított - az IPv6-címek a IPv4 címek elé kerülnek. 

Példa: IPv6(host1), IPv6(host2), IPv4(host1), IPv4(host2). 

 



 
 

 

  

WEBEX A CISCO BROADWORKS KONFIGURÁCIÓS ÚTMUTATÓHOZ OLDAL 57 

Címke Alapértel
mezett, ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%SIP_TRANSPORTS_EN
FORCE_IP_VERSION_WX
T% 

dns ipv4 

ipv6 

dns 

prefer-ipv4 

prefer-ipv6 

Szabályozza a IPv4/IPv6 címek 
sorrendjét, amelyet a Webex kliens 
használ a SIP-munkamenethez való 
csatlakozáshoz. 

 

6.1.8.4 DNS TTL-kezelés 

Külön konfigurációs paraméter került hozzáadásra a DNS feloldás újbóli végrehajtásának 

kezeléséhez, amikor a jelenleg használt kiszolgáló DNS rekordjának TTL-je lejár. A következő 

táblázatban szereplő paraméter, ha engedélyezve van, a DNS műveletek újbóli elvégzésére 

kényszeríti az ügyfelet, miután az aktuálisan használt kiszolgáló DNS SRV vagy A-rekordjának 

TTL-je lejár. 

A DNS feloldás újbóli elvégzése után ez a paraméter arra is kényszeríti az ügyfelet, hogy újra 

csatlakozzon a kapott legmagasabb prioritású szerverhez, ha az eltér a jelenleg használt 

szervertől, még abban az esetben is, ha az aktuális kapcsolat teljesen működik. Az 

újracsatlakozás azonban csak a folyamatban lévő hívások befejezése után történik. 

Ha az A kiszolgáló és az SRV rekordok TTL-jei eltérnek, a rendszer a kisebb értéket választja. 

Ha ez a paraméter le van tiltva, a DNS műveletek nem hajtódnak végre újra a TTL lejártakor, 

hanem 15 percenként. 

Ez a paraméter csak SIP esetén működik. 

Vegye figyelembe, hogy a DNS TTL-kezelési szolgáltatás nem használható, ha IP cím szerepel a 

proxycím paraméterben. 

MEGJEGYZÉS: Ez egy csak asztali szolgáltatás, mivel a mobil klienseknek csak hívás közben van SIP-
kapcsolata. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<refresh-on-ttl enabled="%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT%" 

  use-random-factor="%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%SIP_REFRESH_ON_T
TL_WXT% 

hamis hamis igaz Ha „false” értékre van állítva, a DNS TTL-
kezelés le van tiltva a SIP-hez. 

Ha „true”-ra van állítva, a DNS TTL-kezelés 
engedélyezve van a SIP-hez. 
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%SIP_REFRESH_ON_T
TL_USE_RANDOM_FAC
TOR_WXT%" 

hamis hamis igaz Ha engedélyezve van, 0-10% közötti 
véletlenszerű periódust ad hozzá a DNS 
TTL-hez. 

 

MEGJEGYZÉS: Erősen ajánlott engedélyezni a DNS TTL véletlenszerű tényezőt, hogy megelőzze a 
DNS kérelmek kiugrását, valamint az alkalmazáskiszolgálóhoz való csatlakozási kísérletek esetleges 
megugrását. 

6.1.9 SIP ELŐFIZETÉS és REGISZTRÁCIÓ Frissítés és ELŐFIZETÉS Próbáld újra 

A Communicator támogatja a frissítési időközök konfigurálását a SIP SUBSCRIBE és REGISTER 

funkciókhoz. A SIP SUBSCRIBE esetében külön paraméter áll rendelkezésre a frissítési 

időközhöz (másodpercben), és azt, hogy a kliens mennyi ideig vár, mielőtt újra megpróbálja a SIP 

SUBSCRIBE-t, ha hiba van (másodpercben). Az subscription-retry-interval subscription-retry-

interval a javasolt maximális értéke 2000000 másodperc, míg bármely negatív, 0 vagy üres érték 

1800 másodpercet eredményez. Az előfizetés frissítésének negatív értéke elhagyja az Expires 

fejlécet, és így egyszeri ELŐFIZETÉST hoz létre. 

A kliens által javasolt SIP REGISTER frissítési időzítő másodpercek alatt konfigurálható, de a SIP 

specifikációi szerint a szerver felülbírálhatja az értéket. Jelenleg a kliens megjegyzi a szerver által 

javasolt értéket a későbbi frissítésekhez, ahelyett, hogy mindig a beállított értéket használná. 

Végül a SIP-munkamenetek expires-értéke (SIP INVITE és SUBSCRIBE esetén) is 

konfigurálható (másodpercben). 

<config> 

<protokollok><sip> 

<feliratkozási-frissítési időköz>10800</subscription-refresh-interval> 

<subscription-retry-interval>60</subscription-retry-interval>  

<regisztrációs-frissítési időköz>300</registration-refresh-interval> 

<munkamenet> 

 <expires-value>3600</expires-value> 

</session> 

 

6.1.10 Használja a P-Associated-URI-kat a REGISTER-ben 

A következő paraméter a kapcsolódó 200 OK válasz regisztrálásakor és kezelésekor 

használatos. 

Ha a paraméter értéke "false", akkor a kliens nem használja a P-Associated-URI t, hanem a saját 

SIP URI azonosítóját használja. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<use-alternative-identities>%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%</use-alternative-

identities> 
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Ha a paraméter értéke "true", akkor a kliens minden kimenő SIP-kéréshez (INVITE, SUBSCRIBE, 

TÖRLÉS, INFORMÁCIÓ és REFERENCIÁL) a REGISZTRÁCIÓ  

200 OK válaszából.   Ezenkívül ezek az URI-k nem jelennek meg névjegyként a névjegyzékben. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%USE_ALTERNATIVE
_IDENTITIES_WXT% 

hamis igaz hamis Lehetővé teszi az alternatív identitások 
használatát a SIP REGISTER-ben. 

Ha „igaz” értékre van állítva, akkor a kliens a 
kimenő SIP-kérések utolsó P-Associated-URI 
fejlécéből veszi a saját identitását. 

Ha „false”-ra van állítva, akkor a kimenő SIP-
kérések saját identitása a saját SIP URI-ből 
származik. 

 

6.1.11 SIP P-Early Media (PEM) fejléc 

A SIP P-Early Media (PEM) fejléc használható például egy megbízható tartományon belüli IMS-

környezetekben, hogy lehetővé tegye a hálózat számára, hogy több SIP korai média 

párbeszédablakot engedélyezzen például olyan esetekben, amikor egy másik hálózat minden 

korai médiát engedélyez. 

A konfigurációs paraméter lehetővé teszi a hirdetési PEM támogatást a SIP jelzésekben. A 

tényleges korai adathordozó kezelési logika mind a PEM, mind a nem PEM eseteknél ugyanaz, a 

támogatott PEM-fejlécértékeken működik. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<support-p-early-media>%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%</support-p-early-media> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_PEM_SUP
PORT_WXT% 

hamis Igaz hamis Állítsa "true"-ra, hogy engedélyezze az 
ügyfelek hirdetési PEM-támogatását a SIP 
jelzésekben. 

Állítsa „hamis” értékre, ha letiltja az ügyfelek 
hirdetési PEM-támogatását a SIP jelzésekben. 

 

6.1.12 SIP UPDATE támogatás 

A SIP UPDATE szükséges például egyes IMS-telepítéseknél az alternatív re-INVITE helyett. 

Lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy frissítse a munkamenet paramétereit, például a 

médiafolyamok készletét és kodekjeit, de nincs hatással a SIP párbeszédpanel állapotára. 

A tipikus használati esetek a korai médiához kapcsolódnak, amikor például egyidejűleg 

használnak visszacsengőhangot és előriasztást. 
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A SIP UPDATE jelenleg csak párbeszéd előtti használat esetén támogatott (korai média), és nem 

aktív párbeszéd közben, például hívástartás/folytatás esetén, ahol még mindig használatban van 

a RE-INVITE. 

Ebben a kiadásban nem lehet videót hozzáadni a hanghoz a SIP UPDATE (médiaváltás) 

használatával. Ezenkívül az ügyfél nem támogatja a teljes IMS hosszú hívásfolyamot erőforrás-

foglalással. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<support-update enabled="%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_SIP_UPDATE
_SUPPORT_WXT% 

hamis igaz hamis Ha „false”-ra van állítva, a SIP UPDATE 
támogatás le van tiltva. 

Ha „true”-ra van állítva, a SIP UPDATE 
támogatás engedélyezve van. 

 

6.1.13 Legacy SIP INFO FIR 

Ez a kliens támogatja a videó kulcskockák SIP INFO médiavezérlő kéréssel történő kérésének 

régi módját. Erre azért van szükség, mert néhány eszköznek problémái vannak az RTCP-FB FIR-

re válaszolva, és esetenként a RTCP nem jut el a távoli végponthoz, ami videó nélküli vagy 

egyirányú videóhoz vezethet. További információért lásd: RFC 5168. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<force-sip-info-fir enabled="%ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_FORCE_SIP_INF
O_FIR_WXT% 

hamis Igaz hamis Ha "false"-ra van állítva, a SIP INFO FIR 
támogatás le van tiltva. 

Ha „igaz” értékre van állítva, a SIP INFO 
FIR támogatás engedélyezve van. 

 

6.1.14 SIP-rport-kezelés a NAT-bejáráshoz 

Az ügyfél beállítható úgy, hogy a SIP rport mechanizmust használja a NAT bejárásához. Vegye 

figyelembe, hogy általában nem ez az egyetlen megoldás a NAT bejárására, és az SBC-t főleg 

erre a célra használják. Az rport specifikáció leírását lásd: RFC 3581. 

Ha további információra van szüksége a SIP-portra és a szállítási protokollra vonatkozó 

ajánlásokról, amikor SIP Application Layer Gateway-t (ALG) használnak a hálózatban, tekintse 

meg a Webex for Cisco BroadWorks megoldási útmutatóját. 
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Vegye figyelembe, hogy az "rport" karakterlánc mindig jelen van a kimenő SIP-kérésekben, a 

konfigurációtól függetlenül. A paraméter csak a kiszolgálótól kapott IP cím és port használatát 

érinti a SIP „received” és „rport” fejlécében. Ha a szolgáltatás engedélyezve van, a „received” és 

„rport” fejlécek értékei a SIP-kérelmek SIP Contact fejlécében kerülnek felhasználásra (még 

akkor is, ha a „received” fejléc hiányzik a REGISTER válaszból). 

A Preferred-port paraméter annyiban kapcsolódik egymáshoz, hogy egyébként meghatározza a 

SIP Contact fejlécében használt portot. A SIP-portok kiosztásával kapcsolatos további 

információkért lásd: 6.1.7 Preferált porthasználat SIP-hez. 

Van egy külön konfigurációs paraméter use-local-port , amely a kliens socket helyi portjának 

beállítását kényszeríti a Contact fejléc. Ezt használják egyes SBC-knél, amelyek észlelik, hogy a 

kliens valódi IP-val rendelkezik (a Contact fejlécből), és az SBC megpróbál külön socketet 

létrehozni az ügyfél számára a kéréseihez. . A legtöbb esetben egy tűzfal található az SBC és az 

ügyfél között, és megtagadja a bejövő kapcsolatokat az ügyfél felé. 

MEGJEGYZÉS:  IPv6-környezetekben minden cím valódi, és az SBC megpróbál kapcsolatot 
létesíteni a figyelő kliens címével (a Kapcsolatból  fejléc). 

<config> 

<protokollok><sip> 

<use-rport enabled="%ENABLE_USE_RPORT_WXT%" use-local-

port="%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%"/> 

 

Címke Alapértelm
ezett, ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%ENABLE_USE_RPORT
_WXT% 

hamis igaz hamis Lehetővé teszi az audio- és videohívások 
rportját. 

%RPORT_USE_LOCAL_ 
 PORT_WXT% 

hamis igaz hamis Azt szabályozza, hogy az ügyfél 
socketjének helyi portját hozzá kell-e adni a 
SIP-hez  Kapcsolatba lépni  fejléc. 

 

6.1.15 SIP Session ID 

Ha engedélyezve van, a kezdeti regisztrációkor helyi munkamenet-azonosító jön létre. A 

munkamenet-azonosító az adott eszköz kapcsolatának/munkamenetének élettartama alatt, 

minden híváson kívüli párbeszédpanelen, REGISZTRÁLÁS, ELŐFIZETÉS, ÉRTESÍTÉS stb. 

esetén használatos. A rendszer ugyanazt a munkamenet-azonosítót használja mindaddig, amíg a 

kötés el nem tűnik. Amikor a regisztrációs összerendelés elveszik (DNS keresés, kapcsolat 

alaphelyzetbe állítása, telefon visszaállítása stb.), akkor új helyi munkamenet-azonosító jön létre. 

A Session ID értéke felhasználható az eszközhöz társított párbeszédpanelek teljes készletének 

megkeresésére. 

<config> 

<protokollok><sip> 

<sip-sessionid enabled="%ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT%"/> 
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Címke Alapértelme
zett, ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_SIP_SESSIO
N_ID_WXT% 

hamis Igaz hamis Szabályozza a SIP munkamenet-azonosító 
használatát. 

 

6.1.16 Bejövő hívások elutasítása 

Az ügyfél rugalmasságot kínál a hívás elutasítására  486  vagy  603. 

Vegye figyelembe, hogy ha az ügyfél úgy van beállítva, hogy utasítsa el a hívást a  603 

Elutasítás, akkor előfordulhat, hogy a Hívásátirányítás foglalt és a Hívásátirányítás Nincs válasz 

szolgáltatások nem a várt módon működnek. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<reject-with-486 enabled="%ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_REJECT_WITH_4
86_WXT% 

igaz igaz hamis Szabályozza a bejövő SIP-hívások 
elutasításához használt SIP hibakódot 
és okot. Ha engedélyezve van,  486 
Átmenetileg nem elérhető  használt. 
Másképp,  603 Elutasítás  használt. 

 

6.1.17 Valós idejű szállítási protokoll porttartomány 

Az ügyfél beállítható úgy, hogy egy meghatározott porttartományt használjon a valós idejű 

szállítási protokoll (RTP) adatfolyamaihoz, ami a SRTP-re is vonatkozik. Ez a konfiguráció úgy 

történik, hogy a következő példában látható címkékkel beállítja a porttartomány határértékeit 

mind az audio-, mind a videófolyamokhoz. 

<config> 

<protokollok><rtp> 

<preferred-audio-port-start>%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%</preferred-audio-port-

start> 

<preferred-audio-port-end>%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%</preferred-audio-port-end> 

<preferred-video-port-start>%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%</preferred-video-port-

start> 

<preferred-video-port-end>%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%</preferred-video-port-end> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%RTP_AUDIO_PORT_RAN
GE_START_WXT% 

8000 szám Az audioport-tartomány kezdete. 



 
 

 

  

WEBEX A CISCO BROADWORKS KONFIGURÁCIÓS ÚTMUTATÓHOZ OLDAL 63 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%RTP_AUDIO_PORT_RAN
GE_END_WXT% 

8099 szám Az audio port tartomány vége. 

%RTP_VIDEO_PORT_RAN
GE_START_WXT% 

8100 szám A videoport tartományának kezdete. 

%RTP_VIDEO_PORT_RAN
GE_END_WXT% 

8199 szám A videoport tartomány vége. 

 

JEGYZET : A porttartományokat úgy kell beállítani, hogy soha ne fedjék egymást. 

6.1.18 ICE-támogatás (csak Webex Calling) 

Az ügyfél támogatja az Interactive Connectivity Establishment (ICE) egyeztetést, amely lehetővé 

teszi a médiaútvonalak optimalizálását a végpontok között (peer-to-peer módon). Ennek célja az 

adatok késleltetésének csökkentése, a csomagvesztés csökkentése és az alkalmazás üzembe 

helyezésének működési költségeinek csökkentése. 

Vegye figyelembe, hogy a jelenlegi megvalósítás támogatja a STUN szervert, míg a TURN nem 

támogatott. 

Ha az ICE-támogatás engedélyezve van, a SRTP újrakulcsolása mindig megtörténik (lásd az  

6.1.2 SIP Over TLS és Secure Real-time Transport Protocol részt). 

<config> 

<protokollok><rtp>         

  <ice enabled="%ENABLE_RTP_ICE_WXT%" mode="%RTP_ICE_MODE_WXT%"  

    service-uri="%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%" port="%RTP_ICE_PORT_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_RTP_ICE_WXT
% 

hamis igaz hamis Az ICE támogatás engedélyezése / 
letiltása. 

%RTP_ICE_MODE_WXT% icestun icestun ICE támogatási mód. Jelenleg az egyetlen 
támogatott érték az "icestun". 

%RTP_ICE_SERVICE_URI
_WXT% 

(üres) érvényes 
STUN 
szerver URI 
vagy (üres) 

STUN szerver URI. 

%RTP_ICE_PORT_WXT% 3478 Szám (0-
65535) 

STUN szerver port. 
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6.1.19 RTCP MUX 

RTCP A MUX konfigurálható. Ez a funkció arra készteti a klienst, hogy ugyanazt a portot 

használja a RTP és a RTCP számára. SIP/SDP jelzési szinten az a=rtcp-mux sor hozzáadódik az 

SDP-hez. Ezenkívül különféle módok lehetségesek: 

▪ Visszafelé kompatibilitási mód (azaz az a=rtcp-mux sor nem jelenik meg az SDP-ben) 

▪ Multiplexelési mód (az a=rtcp-mux sor kétszer jelenik meg az SDP-ben: egyszer az m=audio 

részben, másodszor pedig az m=video részben) 

A videó és a hang nem ugyanazt a portot használja. 

<config> 

<protokollok><rtp> 

<mux enabled="%ENABLE_RTCP_MUX_WXT%"/> 

 

Vegye figyelembe, hogy a RTCP MUX nem használható SRTP hívásokkal. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_RTCP_MU
X_WXT% 

igaz igaz hamis Az RTPC MUX engedélyezéséhez állítsa "true"-
ra. 

A RTCP MUX letiltásához állítsa "false"-ra. 

 

6.1.20 Átvitel 

A Webex for Cisco BroadWorks kliens támogatja a résztvevő (konzultatív), félig konzultatív és 

közvetlen (vak) hívásátvitelt. 

A félig konzultatív hívástovábbítás lehetővé teszi a hívó fél számára, hogy befejezze az átvitelt, 

mielőtt a távoli hívott fél felveszi a hívást. A félig konzultatív befejező gomb csak akkor érhető el a 

hívó fél számára, ha a hívott oldalon elindul a csengetés, és a megfelelő SIP-értesítés (180 

csengetés) érkezik a hívó félre. . A vak átvitel neve „Transfer Now” a felhasználói felületen. 

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a SIP 180 csengetés nem aktiválódik bizonyos környezetekben, 
bizonyos számoknál vagy egyes kiszolgálók közötti kommunikációs forgatókönyvekben. 

A Webex alkalmazás 43.9-es kiadása bevezeti az átvitelt egy másik, azonos típusú, önálló folyamatban 
lévő hívásra. A Webex alkalmazásban befejezett hívások átvihetők más, a helyi végponton befejezett 
hívásokra. A távoli eszközön befejezett hívások pedig átvihetők egy távoli végponton végződtetett 
hívásokra. Ez a funkció nem rendelkezik konfigurálható opciókkal. 

A 43.12-es kiadástól kezdődően a Webex alkalmazás konfigurációs opciót ad hozzá annak 
vezérléséhez, hogy az aktuális hívás automatikusan tartásba kerüljön-e az Átvitel menüelem 
kiválasztásakor. Ezt a viselkedést az új auto-hold attribútum szabályozza. Alapértelmezés szerint az 
automatikus tartás ki van kapcsolva. 

 <config> 

 <services><hívások> 

    <transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%"  

                   xsi-enabled="%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%" 
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                   type="%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT%"  

                   auto-hold="%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_TRANSFE
R_CALLS_WXT% 

hamis igaz hamis Ha „igaz”-ra van állítva, a hívásátvitel 

engedélyezve van. 

Ha „hamis” értékre van állítva, a hívásátvitel le 

van tiltva. 

%ENABLE_XSI_TRAN
SFER_CALLS_WXT% 

hamis igaz hamis Lehetővé teszi az átviteli lehetőségeket a másik 

helyen végződő távoli (XSI) hívásokhoz. 

%TRANSFER_CALL_T
YPE_WXT% 

teljes beszélj 
először, 
vak, tele 

Meghatározza a felhasználó számára elérhető 

átviteli típusokat a BroadWorks 

konfigurációjában. 

%ENABLE_TRANSFE
R_AUTO_HOLD_WXT
% 

hamis igaz hamis Azt szabályozza, hogy az aktív hívás 

automatikusan tartásba kerüljön-e, amikor a 

felhasználó kiválasztja az Átadás opciót a hívás 

közbeni képernyőmenüben. 

 

6.1.21 N-Way konferenciahívások és résztvevők 

A következő egyéni címke használható az Ad Hoc (N-utas) konferenciahívás elérhetőségének 

szabályozására SIP-n keresztül a Webex for Cisco BroadWorks kliensben. Ezenkívül az N-way 

tulajdonosa a SIP SUBSCRIBE/NOTIFY és a konferencia eseménycsomagon keresztül láthatja a 

résztvevők teljes listáját. A tulajdonos kliense megtanulja a URI-t, hogy elküldje a SIP 

SUBSCRIBE-t a 200 OK  előző SIP Contact fejlécén keresztül üzenetet küldtek válaszul a 

MEGHÍVÁSRA a konferenciára URI, míg a résztvevők esetében ugyanez az információ egy előző 

hívásinformációban található: NOTIFY. 

A Cisco BroadWorks rendszerbeállítása (maxConferenceParties) a konferencia felek maximális 

számának beállítására szolgál. Egy adott hívásnál azt jelzi, hogy a felhasználó hány aktív 

egyidejű felet vehet fel, vagy hány részt vehet fel a "Résztvevők hozzáadása" hívásközi vezérlési 

opcióval vagy a Cisco BroadWorks N-way Calling szolgáltatásával. 

Ezeket az információkat az alkalmazáskiszolgálóról (AS) a következő parancssori felület (CLI) 

paranccsal lehet lekérni. 

AS_CLI/SubscriberMgmt/Policy/Call Processing/Conferencing> kap  

 

Példa kimenet: 

maxConferenceParties = 6 

konferenciaURI = 

 

Miután megkapta a maxConferenceParties értékét (amely 4 és 15 között van), a 

%MAX_CONF_PARTIES_WXT% címkét ennek megfelelően kell beállítani. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 
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<conference enabled="%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%"> 

<service-uri>sip:%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-1%</service-uri> 

<subscribe-conference-info enabled="%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT%"/> 

 <max-nway-participants>%MAX_CONF_PARTIES_WXT%</max-nway-participants> 

</conference> 

 

Címke Alapértel

mezett, 

ha 

kihagyva 

Támogato

tt értékek 

Leírás 

%ENABLE_CONFERENC
E_CALLS_WXT% 

hamis igaz hamis Azt szabályozza, hogy a Konferencia opciót 
engedélyezni kell-e a felhasználó számára. 

%ENABLE_NWAY_PART
ICIPANT_LIST_WXT% 

hamis igaz hamis Állítsa "true"-ra az N-irányú tulajdonosi 
résztvevők listájának engedélyezéséhez. 

Állítsa „hamis” értékre az N-irányú tulajdonosi 
résztvevők listájának letiltásához. 

%MAX_CONF_PARTIES
_WXT% 

10 4 és 15 
közötti 
szám 

(üres) 

Megadja a maximális N-irányú 
résztvevőszámot, amelyet a kliens kényszerít 
ki, például 10. A szerveroldalnak megvannak a 
maga korlátai. 

Az üres érték letiltja az N-irányú résztvevői 
korlát ügyféloldali érvényesítését. 

 

6.1.22 Call Pull 

A Call Pull funkció egyetlen konfigurációs paraméterrel engedélyezhető, amint az a következő 

példában látható. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<call-pull enabled="%ENABLE_CALL_PULL_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_CALL_PULL_WX
T% 

hamis Igaz hamis Engedélyezi a Call Pull funkciót. 

 

6.1.23 Hívja Park/Retrieve szolgáltatást 

A Csoportos híváspark funkció lehetővé teszi a folyamatban lévő VoIP hívások átadását egy Call 

Park szerverre, amely lehetővé teszi a hívó fél számára, hogy mást is csináljon, és ugyanaz a 

felhasználó vagy egy másik felhasználó lekérje őket. A folyamatban lévő hívás a Call Park 

csoporton belüli első elérhető mellékre parkol. 

A hívás visszahívása úgy is végrehajtható, hogy a felhasználó a hívást közvetlenül a hívás 

parkolása után egy konfigurálható számú másodpercig parkol a párbeszédablakban. Vagy a 

parkoltatott hívást a felhasználó vagy egy másik felhasználó lehívhatja a hívásvisszahívási opció 

kiválasztásával és a szám vagy mellékállomás megadásával. 

korty:%25
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<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<call-park enabled="%ENABLE_CALL_PARK_WXT%" 

timer="%CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_CALL_PARK_ 
WXT% 

hamis Igaz hamis Engedélyezi a Call Park/Retrieve 
funkciót. 

%CALL_PARK_AUTO_CLOS
E_DIALOG_TIMER_WXT% 

10 5 és 30 
közötti 
szám 

Megadja, hogy a sikeres Hívásparkolt 
párbeszédpanel hány másodpercig 
látható a felhasználó számára, mielőtt 
automatikusan bezárulna. 

 

6.1.24 Hívásstatisztika 

A hívásvégi statisztikák jelentése Session Initiation Protocol (SIP) BYE üzenetben lehetővé teszi 

a hívásstatisztika távoli végpontra küldését, amikor egy hívás véget ér. A hívásstatisztika új 

fejlécként kerül elküldésre a SIP BYE üzenetben vagy a megfelelő 200 OK válaszban a BYE 

üzenetre. A statisztikák magukban foglalják a Valós idejű szállítási protokoll (RTP) küldött vagy 

fogadott csomagjait, az elküldött vagy fogadott összes bájtot, az elveszett csomagok teljes 

számát, a késleltetési remegést, az oda-vissza késést és a hívás időtartamát. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<call-statistics enabled="%ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_CALL_STATISTIC
S_WXT% 

hamis igaz hamis Állítsa "igaz" értékre a hívási mutatók 
rögzítésének engedélyezéséhez. 

Állítsa „hamis” értékre a hívási mutatók 
rögzítésének letiltásához. 

 

6.1.25 Hívja az automatikus helyreállítást  / Zökkenőmentes hívás átadás 

Az ügyfél támogatja az automatikus hívás-helyreállítást a hálózatváltáskor, miközben a 

felhasználónak folyamatban van VoIP hívása. Az automatikus hívás-helyreállítás mindkét 

irányban működik – a mobil adatátvitelről a WiFi-re és a WiFi-ről a mobil adatra, valamint a WiFi 

hálózatok közötti váltáskor. A hívást egy percen belül megpróbálják helyreállítani, majd leáll. Ha 

egynél több folyamatban lévő VoIP hívás van, akkor csak az aktív hívás áll helyre. 

A mobil adatátvitelről a WiFi-re való átálláskor az ügyfél megtartja a folyamatban lévő VoIP 

hívásokat a mobil adathálózaton mindaddig, amíg meg nem szűnik, vagy a mobil adathálózat 

meg nem szakad. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 
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<auto-recovery enabled="%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_CALLS_AUTO
_RECOVERY_WXT% 

hamis igaz hamis Azt szabályozza, hogy az automatikus 
helyreállítási mechanizmust engedélyezni 
kell-e a felhasználó számára. 

 

6.1.26 Hívásrögzítés 

A hívásrögzítés funkciót az ügyfél támogatja, és a szolgáltatás szerveroldali elérhetőségétől, 

valamint a konfigurációs lehetőségtől függ. A funkció az engedélyezett XSI eseménycsatornától 

függ (lásd a részt 6.1.33 XSI Event Channel) és küldésre konfigurált Application Server (AS).  X-

BroadWorks-Correlation-Info  SIP fejléc (lásd a  Webex a Cisco BroadWorks megoldási 

útmutatóhoz). 

Ha a funkció le van tiltva, a felhasználó számára nincsenek rögzítési gombok és opciók. Vegye 

figyelembe, hogy a hívásrögzítés felhasználónként működik, nem hívásonként – ez azt jelenti, 

hogy ha a hívás egyik résztvevője támogatja a hívásrögzítést, akkor a hívás rögzíthető. 

Ha a hívásrögzítés funkció engedélyezve van, mindig látható a hívás rögzítése. A Cisco 

BroadWorks a következő hívásrögzítési módokat támogatja: 

Mindig 

▪ A hívásrögzítés automatikusan elindul a hívásindításkor. 

▪ A felhasználó az  NEM  képes leállítani/szüneteltetni a hívásrögzítést. 

Mindig Szünet/Folytatás támogatással 

▪ A hívásrögzítés automatikusan elindul a hívásindításkor, de a felhasználó szüneteltetheti és 

folytathatja a hívást. 

▪ Lehetséges felhasználói interakciók: 

- Felvétel folyamatban –  Szünet  Művelet rögzítése. 

- A felvétel szünetel –  Önéletrajz  Művelet rögzítése. 

Igény szerint 

▪ A hívás létrejötte után elindul a hívásrögzítés a szerveren. 

▪ Ha a felhasználó hívás közben megnyomja a Felvétel indítása opciót, a hívásrögzítés 

elmentésre kerül, és a hívást az indítástól kezdve megtartja. Ellenkező esetben, ha a 

felhasználótól nem indul rögzítés, a hívásrögzítés törlődik a szerveren. 

▪ Lehetséges felhasználói interakciók: 

- Még nem indult el a felvétel –  Rajt  Művelet rögzítése. 

- Felvétel folyamatban –  Szünet  Művelet rögzítése. 

- A felvétel szünetel –  Önéletrajz  Művelet rögzítése. 
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Igény szerint a felhasználó által kezdeményezett indítással 

▪ A felhasználó bármikor elindíthatja, leállíthatja, szüneteltetheti és folytathatja a 

hívásrögzítést, hívás közben többször is. 

▪ Minden hívásrögzítés indításakor külön hívásfelvétel készül. 

▪ Lehetséges felhasználói interakciók: 

- Még nem indult el a felvétel –  Rajt  Művelet rögzítése. 

- Felvétel folyamatban –  Állj meg  és  Szünet  Művelet rögzítése. 

- A felvétel szünetel –  Állj meg  és  Önéletrajz  Művelet rögzítése. 

A felhasználóhoz rendelt hívásrögzítési mód a Control Hubból választható ki. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<record enabled="%ENABLE_CALL_RECORDING_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_CALL_RECOR
DING_WXT% 

hamis igaz hamis Engedélyezi a hívásrögzítési vezérlőket. 

 

6.1.27 Hangposta, Vizuális hangposta, Üzenetvárakozó jelző 

A következő egyéni címkék használhatók a Cisco BroadWorks hangposta és vizuális hangposta 

elérhetőségének szabályozására a Webex for Cisco BroadWorks kliensben. Vegye figyelembe, 

hogy a hangpostával egy Cisco BroadWorks rendszercímkét (%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-

1%) használnak. 

A Visual Voicemail (VVM) csak hang esetén támogatott. A támogatott formátumok a wav, az ulaw 

és a mov, amelyek H264 videót tartalmaznak (csak hangként lejátszva). Lehetővé teszi a 

felhasználók számára, hogy a bejövő hangpostaüzeneteket listanézetben tekintsék meg, és az 

egyes elemek lejátszhatók. Ez a funkció az Xsi-n alapul, de az új hangpostaüzenetek értesítése 

SIP-n keresztül történik; ezért az értesítések működéséhez engedélyezni kell a SIP-t. Ezenkívül a 

SIP SUBSCRIBE a Message Waiting Indicator (MWI) konfigurációja szükséges ahhoz, hogy az 

értesítések megérkezzenek, és a MWI engedélyezése szükséges ahhoz, hogy a Visual Voicemail 

működjön. A SIP konfigurációval kapcsolatos további információkért lásd a részt 6.1.1 SIP 

szerver beállítások. 

A Visual Voicemail Cisco BroadWorks kiadásával és javítási követelményeivel kapcsolatban lásd:  

Webex for Cisco BroadWorks megoldási útmutató. 

A vizuális hangpostát külön engedélyezni kell a konfigurációban. 

A Visual Voicemail használatához a következő beállítások szükségesek a CommPilot portálon: 

▪ A hangüzenetek engedélyezve 

▪ „Ha üzenet érkezik, használjon egyesített üzenetküldést” opció engedélyezve van 
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▪ A „Telefonüzenet-várakozó jelző használata” opció engedélyezve van 

Ha a Visual Voicemail szolgáltatás nincs hozzárendelve a Cisco BroadWorks oldalán a 

felhasználóhoz, az automatikusan letiltja a szolgáltatás konfigurációját. 

Vegye figyelembe, hogy a SIP-regisztráció letiltása a MWI funkciót is letiltja az új 

hangpostaüzenetek számára. A MWI engedélyezésével kapcsolatos további információkért 

tekintse meg az alábbi táblázatot. 

A hangpostaüzenet információinak a felhasználói felületen való megjelenítéséhez az ügyfélnek 

SIP MWI értesítéseket kell kapnia a szervertől (vagyis a hangposta eseménycsomagjától). 

Tekintse meg az alábbi táblázatot az előfizetési lehetőségekről. Vegye figyelembe azt is, hogy a 

MWI szükséges a Visual Voicemail értesítések működéséhez. 

Vegye figyelembe, hogy ha a hangposta eseménycsomagra való SIP-előfizetés meghiúsul, a 

kliens folyamatosan újra próbálkozik, amikor be van állítva. A SIP SUBSCRIBE újrapróbálkozási 

konfigurációjával kapcsolatos további információkért lásd a részt 6.1.9 SIP ELŐFIZETÉS és 

REGISZTRÁCIÓ Frissítés és ELŐFIZETÉS Próbáld újra. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<mwi enabled="%ENABLE_MWI_WXT%" type="%MWI_MODE_WXT%"/> 

<voice-mail enabled="%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT%" visual-

voicemail="%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%"> 

<center-number>%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%</center-number> 

</hangposta> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%ENABLE_VOICE_MAI
L_WXT% 

hamis igaz hamis Állítsa „true”-ra a hangposta-támogatás 
engedélyezéséhez. 

Állítsa „hamis” értékre a hangposta-
támogatás letiltásához. 

%ENABLE_VISUAL_VO
ICE_MAIL_WXT% 

hamis igaz, hamis Ha „false”-ra van állítva, a VVM le van tiltva. 

Ha „igaz”-ra van állítva, a VVM 
engedélyezve van. 

Vegye figyelembe, hogy a hangposta 
enabled=false a tényleges VVM attribútum 
előtt továbbra is használatos a visszafelé 
kompatibilitás érdekében. 

%BWVOICE-PORTAL-
NUMBER-1% 

üres szám A kliens ezt a számot hívja fel, amelyet 
általában egy meglévő Cisco BroadWorks 
rendszercímkével használnak hangposta 
tárcsázása során. 

%ENABLE_MWI_WXT
% 

hamis igaz hamis Állítsa "true" értékre a MWI 
engedélyezéséhez. 

Állítsa "false" értékre a MWI letiltásához. 
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%MWI_MODE_WXT% üres implicit, 
explicit 

Ha a MWI engedélyezve van, akkor állítsa 
"explicit" értékre a SIP SUBSCRIBE MWI 
eseménycsomag küldéséhez. 

Az „implicit” használata nem küld SIP 
SUBSCRIBE-t a MWI eseménycsomaghoz, 
ha a MWI engedélyezve van. 

Ha üresen marad, a MWI le van tiltva. 

 

6.1.28 Hangposta-átírás a következőhöz: Webex Calling 

Ezzel a funkcióval a hangpostaüzenetek szöveggé konvertálódnak, és megjelennek a vizuális 

hangpostaüzenetek nézetében a Webex Calling asztali és mobilalkalmazásokban. 

A funkciót csak akkor kell engedélyezni a felhasználó számára, ha: 

1. Az alkalmazás Webex Calling telepítésben fut. 

2. A Visual Voicemail funkció engedélyezve van a felhasználó számára. 

3. A funkció engedélyezve van a konfigurációban (a <services><voice-mail><transcription> 

címkében az enabled attribútumot "true"-ra kell állítani). 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_VOICE_MAIL_TR
ANSCRIPTION_WXT% 

hamis igaz hamis [Webex Calling Only] Csak akkor 
szabályozza a hangposta-átírás 
elérhetőségét, ha a Visual Voicemail 
engedélyezve van. 

 

6.1.29 Hívás beállítások 

6.1.29.1 Mindig hívásátirányítás 

A következő egyéni címke használható a Cisco BroadWorks Call Forwarding Always szolgáltatás 

elérhetőségének szabályozására a Webex for Cisco BroadWorks kliensben. 

<config> 

<szolgáltatások><kiegészítő szolgáltatások> 

<call-forwarding-always enabled="%ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT%"/> 
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_CALL_FORWAR
DING_ALWAYS_WXT% 

hamis igaz hamis Szabályozza a Call Forwarding Always 
szolgáltatás elérhetőségét. 

Alapértelmezetten a funkció ki van 
kapcsolva. 

 

JEGYZET:  Hívásátirányítás mindig és átirányítás hangpostára (6.1.29.2 Hívásátirányítás 
hangpostára) együtt használható a "Hívásátirányítás" beállítás megjelenítésére vagy elrejtésére a 
Webex alkalmazásokban. Ha mindkét címke le van tiltva, a Webex alkalmazások „Hívásátirányítás” 
beállítása el van rejtve. 

6.1.29.2 Hívásátirányítás hangpostára 

A 43.9-es kiadástól kezdve a Webex alkalmazás lehetőséget biztosít a Hangpostára továbbítás 
elérhetőségének szabályozására. Alapértelmezés szerint a funkció engedélyezve van, és a 
következő konfigurációs opcióval lehet letiltani. 
 
<config> 

<szolgáltatások> 

   <hangposta> 

      <forwarding enabled="%ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_VOICE_MAIL_FO
RWARDING_WXT% 

igaz igaz hamis Szabályozza a Hangpostára továbbítás 
elérhetőségét. 

Alapértelmezés szerint a funkció 
engedélyezve van. 

 

1. MEGJEGYZÉS:  Ez a szolgáltatás a felhasználóhoz hozzárendelendő „Hangüzenet-felhasználó” vagy 
„Harmadik fél hangposta-támogatás” szolgáltatásától függ. 

JEGYZET 2:  Hívásátirányítás hangpostára és hívásátirányítás Mindig (6.1.29.1 Mindig 
hívásátirányítás) együtt használható a „Hívásátirányítás” beállítás megjelenítésére vagy elrejtésére a 
Webex alkalmazásokban. Ha mindkét címke le van tiltva, a Webex alkalmazások „Hívásátirányítás” 
beállítása el van rejtve. 
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6.1.29.3 BroadWorks bárhol  (Single Number Reach) 

A következő egyéni címkék szabályozzák a BroadWorks Anywhere elérhetőségét és 

beállításainak elérhetőségét a Webex for Cisco BroadWorks kliensben. Vegye figyelembe, hogy 

ennek a szolgáltatásnak a neve a kliensen belül:  Saját számok kezelése. 

<config> 

<szolgáltatások><kiegészítő-szolgáltatások> 

<broadworks-anywhere enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT%"> 

 <description enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT%"/>  

 <alert-all-locations 

enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%" 

default="%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%"/>  

 <call-control enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT%" 

default="%BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT%"/>  

 <diversion-hibitor 

enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT%" 

default="%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%"/>  

 <answer-confirmation 

enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%" 

default="%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%"/> 

</broadworks-anywhere> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_BROADWORKS_
ANYWHERE_WXT% 

hamis igaz hamis Engedélyezi a BroadWorks Anywhere 
(BWA) szolgáltatást konfigurációs szinten. 

%ENABLE_BROADWORKS_
ANYWHERE_DESCRIPTION
_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a BWA hely leírása 
elérhető legyen-e a felhasználó számára. 

%ENABLE_BROADWORKS_
ANYWHERE_ALERT_ALL_L
OCATIONS_WXT% 

hamis igaz hamis Állítsa „igaz” értékre, hogy a felhasználó 
számára elérhetővé tegye a BWA 
szolgáltatás összes helyszínét. 

Állítsa „hamis” értékre, ha azt szeretné, 
hogy a felhasználó számára ne legyen 
elérhető a BWA szolgáltatás összes 
helyére vonatkozó figyelmeztetés. 

%BROADWORKS_ANYWHE
RE_ALERT_ALL_LOCATION
S_DEFAULT_WXT% 

hamis igaz hamis Azt szabályozza, hogy az alkalmazás 
engedélyezze-e az Alert All Locations 
állapotot a második vagy minden további 
új BWA-hely hozzáadásakor. 

%ENABLE_BROADWORKS_
ANYWHERE_CALL_CONTR
OL_WXT% 

hamis igaz hamis Azt szabályozza, hogy a BWA hely 
hívásvezérlése elérhető legyen-e a 
felhasználó számára. 

%BROADWORKS_ANYWHE
RE_CALL_CONTROL_DEFA
ULT_WXT% 

hamis igaz hamis Szabályozza a Hívásvezérlés 
alapértelmezett állapotát a BWA helyhez. 

%ENABLE_BROADWORKS_
ANYWHERE_DIVERSION_I
NHIBITOR_WXT% 

hamis igaz hamis Azt szabályozza, hogy a BWA hely 
átirányítási gátlója elérhető legyen-e a 
felhasználó számára. 
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%BROADWORKS_ANYWHE
RE_DIVERSION_INHIBITOR
_DEFAULT_WXT% 

hamis igaz hamis Szabályozza a BWA hely átirányítási 
gátlójának alapértelmezett állapotát. 

%ENABLE_BROADWORKS_
ANYWHERE_ANSWER_CO
NFIRMATION_WXT% 

hamis igaz hamis Azt szabályozza, hogy a BWA hely 
válaszmegerősítése elérhető legyen-e a 
felhasználó számára. 

%BROADWORKS_ANYWHE
RE_ANSWER_CONFIRMATI
ON_DEFAULT_WXT% 

hamis igaz hamis Szabályozza a BWA hely 
válaszmegerősítésének alapértelmezett 
állapotát. 

 

6.1.30 Beállítások portál  és a webalapú hívásbeállítások 

A Webex for Cisco BroadWorks kliens hozzáférést biztosít egy beállítási (öngondoskodási) 

portálhoz, ahol a felhasználó konfigurálhat néhány alkalmazás- és szolgáltatásbeállítást. 

Ezenkívül az ügyfél lehetőséget biztosít a Call Settings Web View (CSWV) használatára. Ez 

lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy több szerveralapú hívásbeállítást szabályozzon. 

Külön címkék segítségével szabályozható, hogy bizonyos szolgáltatások megjelenjenek-e a 

webalapú hívásbeállításokban. 

JEGYZET : Célszerű elrejteni azokat a beállításokat, amelyek már láthatók az alkalmazásban, például a 
Call Centerben (lásd a részt 6.1.31 Call Center / Call Queue Bejelentkezés/Kijelentkezés) és a 
BroadWorks Anywhere (lásd a részt 6.1.29.3 BroadWorks bárhol). A Remote Office szolgáltatást is 
célszerű elrejteni, mert a BroadWorks Anywhere szolgáltatás váltotta fel. 

A következő egyéni címke használható a beállítási (öngondoskodás vagy CSWV) portál URL-

címének konfigurálására. Ha a címke üres, a beállítási portálra mutató hivatkozás nem látható a 

felhasználó számára az alkalmazásban. 

<config> 

<szolgáltatások> 

<web-call-settings target="%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT%"  

 <url>%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%</url> 

<branding-enabled="%WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT%"> 

  <szolgáltatás-beállítások> 

   <service name="A hívásátirányítás mindig" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="Hívásátirányítás foglalt" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="A hívásátirányítás nem érhető el" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="Nincs válasz a hívásátirányítás" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="Ne zavarjanak" látható="%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="Névtelen hívás elutasítása" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="Személyes egyidejű csengetés" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT%"/> 
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   <service name="Sekvenciális csengetés" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="Automatikus visszahívás" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="Hívásvárakoztatás" látható="%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="Hívóvonal-azonosító kézbesítés blokkolása" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="Személyes asszisztens" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="Hívásközpont – normál" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="BroadWorks Anywhere" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="BroadWorks Mobility" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="Távoli iroda" látható="%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT%"/> 

   <service name="Hangüzenetkezelő felhasználó" 

látható="%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT%"/> 

 </service-settings> 

<userportal-settings><url>%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%</url></userportal-

settings> 

</web-call-settings> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
 TARGET_WXT% 

külső külső, csw Az adminisztrátori portál módot vezérli. 

Állítsa "külső"-re  a konfigurált beállítási 
portál URL megnyitásához egy külső 
böngészőben. 

Állítsa „csw” értékre a CSW-portál 
megnyitásához egy beágyazott 
böngészőben a <services><web-call-
settings> extra paraméterek szakaszával 
a POST-kérésből. 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
 URL_WXT% 

üres URL 
karakterlán
c 

A beállítási portál URL-je. 

Példa:   https://settings .webex.com 

%WEB_CALL_SETTINGS_CF
A_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a Hívásátirányítás 
mindig opció látható legyen-e a 
felhasználó számára a webes 
beállításokban. 

%WEB_CALL_SETTINGS_DN
D_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a Ne zavarjanak 
(DND) beállítás látható legyen-e a 
felhasználó számára a webalapú 
beállításokban. 

%WEB_CALL_SETTINGS_AC
R_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy az Anonymous Call 
Rejection (ACR) opció látható legyen-e a 
felhasználó számára a webes 
beállításokban. 

%WEB_CALL_SETTINGS_CF
B_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a Hívásátirányítás 
foglalt (CFB) opció látható legyen-e a 
felhasználó számára a web alapú 
beállításokban. 

https://settings/
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%WEB_CALL_SETTINGS_CF
NR_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a hívástovábbítás 
nem elérhető (CFNR) beállítás látható 
legyen-e a felhasználó számára a 
webalapú beállításokban. 

%WEB_CALL_SETTINGS_CF
NA_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a hívástovábbítás, 
nincs válasz (CFNA) beállítás látható 
legyen-e a felhasználó számára a web 
alapú beállításokban. 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
 SIMRING_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy az Egyidejű 
csengetés személyes (SIMRING) opció 
látható legyen-e a felhasználó számára a 
webes beállításokban. 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
 SEQRING_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a Sequential Ring 
(SEQRING) opció látható legyen-e a 
felhasználó számára a webes 
beállításokban. 

%WEB_CALL_SETTINGS_RO
_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a távoli iroda (RO) 
opció látható legyen-e a felhasználó 
számára a webalapú beállításokban. 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
 ACB_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy az Automatikus 
visszahívás (ACB) opció látható legyen-e 
a felhasználó számára a webes 
beállításokban. 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
 CW_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a 
hívásvárakoztatás (CW) opció látható 
legyen-e a felhasználó számára a webes 
beállításokban. 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
 CLIDB_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a hívószám-
kézbesítés blokkolása (CLIDB) opció 
látható legyen-e a felhasználó számára a 
webes beállításokban. 

%WEB_CALL_SETTINGS_PA
_ 
 VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a személyes 
asszisztens (PA) opció látható legyen-e a 
felhasználó számára a webalapú 
beállításokban. 

%WEB_CALL_SETTINGS_B
WA_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a BroadWorks 
Anywhere (BWA) beállítás látható legyen-
e a felhasználó számára a webalapú 
beállításokban. 

%WEB_CALL_SETTINGS_CC
_ 
 VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a Call Center opció 
látható legyen-e a felhasználó számára a 
web alapú beállításokban. 
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
 BWM_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a BroadWorks 
Mobility (BWM) opció látható legyen-e a 
felhasználó számára a webalapú 
beállításokban. 

Jelenleg az ajánlott érték "false" a Webex 
for interoperabilitási problémái miatt  Cisco  
BroadWorks és BroadWorks Mobility. 

%WEB_CALL_SETTINGS_VM
_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a Hangkezelés 
(VM) opció látható legyen-e a felhasználó 
számára a webes beállításokban. 

%WEB_CALL_SETTINGS_BR
ANDING_ENABLED_WXT% 

hamis igaz hamis Azt szabályozza, hogy használja-e az új 
hívásbeállításokat WebView. 
Engedélyezze, ha a szerveroldali CSWV 
verziója 1.8.6 vagy újabb. Ellenkező 
esetben tartsa hamis. 

%WEB_CALL_SETTINGS_EM
AIL_VM_VISIBLE_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy az e-
mail/hangposta-üzenetek beállításai 
megjelenjenek-e a webalapú 
beállításokban. 

%USER_PORTAL_SETTINGS
_URL_WXT% 

üres URL 
karakterlán
c 

Megadja a felhasználói beállítások portál 
URL-jét. A funkció engedélyezéséhez és 
az Access User Portal gomb 
megjelenítéséhez a felhasználói felületen 
ez az egyéni címke nem lehet üres. 
Például:  https://settings .webex.com. 

%USER_PORTAL_SETTINGS
_TARGET_WXT% 

külső Külső belső Meghatározza, hogy az URL-t beágyazott 

vagy külső böngészőben kell-e megnyitni. 

%USER_PORTAL_SETTINGS
_SSO_ENABLED_WXT% 

hamis Igaz hamis Csak akkor alkalmazható, ha a beágyazott 

böngésző be van állítva 

(USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_

WXT=belső). Ha engedélyezve van, a 

rendszer HTTP POST kérést használ, és a 

BroadWorks rövid élettartamú token a 

BODY részeként kerül hozzáadásra. Ha le 

van tiltva, az URL a HTTP GET 

segítségével nyílik meg. 

 

1. MEGJEGYZÉS : A Hívásbeállítások WebView URL-jében mindig szerepelnie kell egy "/" karakternek a 
végén. Például: https://<XSP-FQDN>/<CSW-Context-Path>/ 

JEGYZET 2 : A Call Settings WebView alkalmazás minimális támogatott verziója az 1.7.5. 

A Cisco BroadWorks Release 21.0 rendszerre történő telepítéshez tekintse meg a következőben leírt 
további lépéseket  Webex Cisco számára  BroadWorks  Megoldási útmutató. 

https://settings/
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6.1.31 Call Center / Call Queue Bejelentkezés/Kijelentkezés 

A Webex alkalmazás hozzáférést biztosít a Call Center (hívási sor) ügynök beállításaihoz. Ha a 

felhasználó rendelkezik Call Center szolgáltatással, akkor ez a szolgáltatás lehetővé teszi a 

felhasználó számára, hogy bejelentkezzen a telefonközpontba, és megtekintse az elérhető 

hívássorokat, valamint be-/kikapcsolódjon a sorokhoz, és beállítsa a  Automatikus híváselosztás  

(ACD) állapotát. 

A Desktop Release 42.8-tól és a Mobile Release 42.12-től kezdve a Call Center (hívási sor) 

ügynök már nem a Hívásbeállítások webnézetén alapul (lásd a részt 6.1.30 Beállítások portál  és 

a webalapú hívásbeállítások). A Call Center (hívási sor) ügynök konfigurációja elérhető a Webex 

mobilalkalmazás asztalának láblécén és beállításain keresztül.  

<config> 

<szolgáltatások> 

<call-center-agent enabled="%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_CALL_CENTER_
WXT% 

hamis igaz hamis Lehetővé teszi a Call Center 
támogatását. 

 

6.1.32 XSI Root and Paths 

A Webex for Cisco BroadWorks kliens a következő címkéket használja az XSI gyökér, műveletek 

és események elérési útjának vezérlésére, ha azokat úgy kell konfigurálni, hogy eltérjenek a 

bejelentkezéshez használtaktól. 

Az XSI Root megváltoztatásának fő oka a terheléselosztás megvalósítása a konfigurációs 

szinten, bár ehelyett javasolt a terheléselosztás használata a HTTP rétegen. 

Az események és műveletek útvonalai általában a márkaépítési követelmények miatt 

módosulnak, hogy eltávolítsák a  com.broadsoft  domain hivatkozást az ügyfél által végrehajtott 

XSI HTTP kérések URL-útvonalaiból. 

<config> 

<protokollok><xsi> 

 <útvonalak> 

  <root>%XSI_ROOT_WXT%</root> 

  <actions>%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%</actions> 

  <events>%XSI_EVENTS_PATH_WXT%</events> 

 </paths> 
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Címke Alapértelme
zett, ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%XSI_ROOT_WXT% Továbbra is a 
konfiguráció 
lekéréséhez 
használt 
eredetit 
használja. 

URL 
karakterlán
c 

Az XSI gyökér minden XSI 
művelethez. 

Példa:   https://domain .com/ 

%XSI_ACTIONS_PATH_ 
WXT% 

/com.broadso
ft.xsi-actions/ 

húr Megadja az XSI-műveletek elérési 
útját. 

"/" karakterrel kell kezdődnie és 
végződnie, és csak a műveletek 
kontextusát kell tartalmaznia. 

Példa: /com.domain.xsi-actions/ 

%XSI_EVENTS_PATH_ 
WXT% 

/com.broadso
ft.xsi-events/ 

húr Megadja az XSI események elérési 
útját. 

"/" karakterrel kell kezdődnie és 
végződnie, és csak az események 
kontextusát kell tartalmaznia. 

Példa: /com.domain.xsi-events/ 

 

6.1.33 XSI Event Channel 

Az XSI Event csatornát különféle szolgáltatásokhoz használják, például: 

▪ XSI hívás közbeni vezérlők 

▪ Hívásbeállítások állapotértesítései 

▪ Hívásrögzítés 

Az XSI Events szívverés az XSI Event csatorna nyitva tartására szolgál, és a szívverés 

intervallumát a következő paraméterrel lehet megadni. 

<config> 

<protokollok><xsi> 

<event-channel enabled="%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT%">  

<heartbeatInterval>%CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%</heartbeatInterval>  

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_XSI_EVENT_ 
CHANNEL_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy az XSI Event 
csatorna engedélyezve legyen-e. "True" 
értékre kell állítani például a hívásközi 
vezérlés szolgáltatással kapcsolatos 
események fogadásához. 

Az ajánlott érték "igaz". 

%CHANNEL_HEARTBEAT_ 
WXT% 

10000 szám Ez az XSI Event csatorna szívverése 
(ezredmásodpercben). 

Az alapértelmezett "10000". 

https://domain/
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6.1.34 Codec konfiguráció 

A Webex for Cisco BroadWorks különféle audio- és videokodekeket kínál. A megfelelő kodek 

listák a config/services/calls/  alatt találhatók az audio/codecekben és video/kodekek részek. Az 

egyes kodekek prioritása módosítható az XML-attribútum prioritása,  segítségével, amely 0.0 

(legalacsonyabb) és 1.0 (legmagasabb) közötti érték. . 

<video><kodekek> 

 <codec name="H264" payload="109" resolution="CIF" framerate="25" 

bitrate="768000" priority="1.0"> 

  <packet-mode>0</packet-mode> 

</codec> 

Az ügyfél támogatja a H.264-et videokodekként. A videófelbontás attribútum a következő elérhető 

értékek egyikének beállítására használható: SUBQCIF, QCIF, CIF, 4CIF, VGA és HD. 

Ha a bitsebesség nincs megadva a konfigurációban, akkor a rendszer az alapértelmezett 

bitsebességi értékeket használja. Az alapértelmezett bitsebesség-értékek felbontásonként és 

képkockasebességenként a következő táblázatban találhatók. 

Felbontás Videó mérete* FPS 
(képkocka 

másodpercenként) 

Alapértelmezett bitsebesség-
értékek felbontásonként és 

FPS-enként 

SUBQCIF 128 x 96 15 128000 

QCIF 176 x 144 30 192000 

CIF 352 x 288 15 384000 

CIF 352 x 288 30 768000 

VGA 640 x 460 15 2000000 

4CIF 704 x 576 25 2000000 

HD 960 x 720 30 2000000 

 

* A hirdetett videó maximális felbontása. A tényleges videofelbontás két Webex for Cisco 

BroadWorks kliens közötti hívás során mindkét kliens képességeitől függ – ez a kettő közül az 

alacsonyabb lesz, és ugyanaz lesz. mindkét ügyfélnél. 

A videohívás videofelbontása a munkamenet beállítása során egyeztetésre kerül, és a két 

végpont képességein alapul. A videohívás felbontása mindkét végponton azonos. Ez azt jelenti, 

hogy ha a Webex for Cisco BroadWorks végpontjai eltérő képességekkel rendelkeznek (és ezért 

különböző felbontásokat támogatnak), akkor a rendszer a kisebb felbontást tárgyalja a híváshoz. 

A videó felbontása hívás közben megváltozhat, ha a hálózati feltételek romlanak. Ebben az 

esetben előfordulhat, hogy a két mobil végpont eltérő videófelbontást használ. 

A csomagozási mód SingleNAL (0) vagy Non-interleaved (1) lehet. A sablon alapértelmezés 

szerint SingleNAL-t használ (<packet-mode>0</packet-mode>). 
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Több telefonos eseménykonfiguráció is támogatott. A kodek egyeztetése során az ügyfél elküldi 

az összes konfigurált kodeket, beleértve a több telefonos eseményt is. Az audiokodek 

kiválasztása után megkeresi a telefonos eseményeket az ajánlatban. Ha az ajánlat tartalmazza a 

telefonos eseményt az egyeztetett audiokodek mintavételi gyakoriságával, akkor ez a telefonos 

esemény kerül kiválasztásra. Ellenkező esetben a lista első telefoneseményét használja a 

rendszer. Ha egyáltalán nincs telefonos esemény a kínálatban, akkor a sávon belüli kéttónusú 

többfrekvenciás (DTMF-ek) használatos. 

Példa konfigurált kodekekre: 

<codec name="telephone-event" payload="100" in-band="false" /> 

<codec name="telephone-event" payload="101" clockrate="48000" in-band="false" /> 

 

Ha egy 48 kb/s mintavételezési sebességű audiokodeket egyeztetnek, akkor a 101-es terhelésű 

telefonesemény kerül felhasználásra. 

A Webex for Cisco BroadWorks hivatalosan támogatja a következő kodekeket: 

▪ Hang 

- Opus 

- G.722 

- G.729 

- PCMU (G.711U) 

- PCMA (G.711A) 

- iLBC 

▪ Videó 

- H.264 

6.1.35 SIP-URI tárcsázás 

Jelenleg a BroadWorks szolgáltatáson keresztüli SIP-URI tárcsázás nem elérhető, és 

alapértelmezés szerint minden SIP-URI hívás a Locuson keresztül történik, más néven "ingyenes 

hívás". Egyes környezetekben ez nem kívánatos, és az ilyen hívásokat le kell tiltani. 

MEGJEGYZÉS: Ez csak akkor érvényes, ha a Locus hívás le van tiltva. Csak ebben az esetben működik a SIP 
URI tárcsázás blokkolása. 

A következő konfiguráció biztosítja ezt a lehetőséget. 

<config> 

    <szolgáltatások> 

        <hívások> 

            <sip-uri-dialing enable-locus-

calling="%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT%"/> 
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%SIP_URI_DIALING_ENABL
E_LOCUS_CALLING_WXT% 

igaz igaz hamis Azt szabályozza, hogy a SIP-URI-t a 
Locuson (igaz) vagy blokkolva (hamis) 
kell-e irányítani. 

 

6.1.36 Hívástörténet az összes eszközön 

A kliens lehetőséget biztosít a hívástörténet tárolására és lekérésére a szerverről, ahelyett, hogy 

helyben tárolná. Így a híváselőzmények az összes eszközön egységesen jelennek meg. 

MEGJEGYZÉS: Az egységes híváselőzményeket egyszerre kell engedélyezni a kliens és a szerver oldalon, 
hogy elkerüljük a hiányzó híváslista vagy a duplikált rekordokat. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_UNIFIED_CALL_
HISTORY_WXT% 

hamis igaz hamis Azt szabályozza, hogy az alkalmazás 
egységes híváselőzményeket vagy 
ügyféloldali (helyi) híváslistát használjon. 

 

MEGJEGYZÉS: Ha a VOIP-hívás le van tiltva, a segélyhívási sorrend 
(%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%) egyetlen értelmes értéke a cs-only. 

6.1.37 Videohívások letiltása 

A 41.9-es kiadás lehetővé tette a videohívások letiltását. Külön konfigurációs beállítások állnak 

rendelkezésre a szolgáltatás vezérlésére a BroadWorks által támogatott és a Locus (ingyenes) 

VoIP hívásokhoz. 

Ha a funkció engedélyezve van, és a funkciócímke "false"-ra van állítva: 

▪ A felhasználó nem fogja látni a "Bejövő hívások fogadása bekapcsolt videóval" beállítást 

▪ Ha elfogadják, az összes bejövő videohívás hanghívás lesz 

▪ A felhasználó nem tudja továbbítani a videohívást, és a videó eszkalációkat a rendszer 

automatikusan elutasítja 

Ha a videohívások engedélyezve vannak, a rendszer egy új konfigurációs tulajdonságot ad hozzá 

a „Bejövő hívások fogadása bekapcsolt videóval” beállítás alapértelmezett értékének 

szabályozására. Alapértelmezés szerint ez a funkció BE van kapcsolva asztali számítógépen, és 

KI van kapcsolva mobil és táblagép esetén. 
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_SIP_VIDEOCALL

S_WXT% 

igaz igaz hamis Szabályozza a SIP-videohívások 

elérhetőségét a BroadWorks 

szolgáltatáson keresztül. 

%ENABLE_LOCUS_VIDEO 

CALLS_WXT% 

igaz igaz hamis Szabályozza a Locus (ingyenes) 

videohívások elérhetőségét. 

%VIDEOCALLS_ANSWER_ 

WITH_VIDEO_ON_DEFAULT

_WXT% 

Asztali - 

igaz 

Mobil / 

Tablet - 

hamis 

Igaz hamis Szabályozza a „Bejövő hívások fogadása 

bekapcsolt videó mellett” beállítás 

alapértelmezett értékét. 

 

6.1.38 Segélyhívás (911) – Helyzetjelentés az E911-es szolgáltatóval  

A Webex asztali és táblagépes ügyfél támogatja az E911 helymeghatározást RedSky, Intrado 

vagy Bandwidth használatával E911 segélyhívás-szolgáltatóként a Webex for BroadWorks 

telepítéshez. Az E911 szolgáltató eszközönkénti helymeghatározási támogatást biztosít (Webex 

asztali és táblagépes alkalmazásokhoz, valamint HELD-képes MPP-eszközökhöz), valamint egy 

olyan hálózatot, amely a segélyhívásokat a közbiztonsági válaszpontokhoz (PSAP) irányítja az 

Egyesült Államokban és annak területein (Guam, Puerto). Rico és Virgin-szigetek), és csak 

Kanada. A szolgáltatás helyenkénti alapon engedélyezett. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%EMERGENCY_DIALING_ 

ENABLE_REDSKY_WXT% 

hamis Igaz hamis Engedélyezi az E911 szolgáltató 

vészhelyzeti helymeghatározó platformját. 

%BWE911-PRIMARY-

HELDURL% 

üres húr Megadja a HELD protokollt támogató E911 

szolgáltató Emergency Location Platform 

URL-jét. 

%BWE911-CUSTOMERID% üres húr Az E911 szolgáltató HTTPS-kéréséhez 

használt ügyfél-azonosító (HeldOrgId, 

CompanyID). 

%BWE911-SECRETKEY% üres húr Az E911 szolgáltató HTTPS-kérésének 

hitelesítésének titka. 

%BWE911-VÉSZHELYZETI-

SZÁM-LISTA% 

üres CSV 

karakterlánc 

Az E911 szolgáltató által támogatott 

segélyhívó számok listája. 
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%EMERGENCY_REDSKY_U

SER_REMINDER_TIMEOUT_

WXT% 

0 (a 

felhasznál

ót nem 

kéri újra) 

Szám [0-

43200] 

Az időkorlát percekben, amely emlékezteti 

a felhasználót a vészhelyzeti hely 

frissítésére, ha az aktuális hely nincs 

megadva vagy érvénytelen. 

A javasolt érték, ha úgy dönt, hogy 

engedélyezi: 1440 (egy nap). 

%EMERGENCY_REDSKY_ 

USER_MANDATORY_LOCAT

ION_WXT% 

-1 (a 

felhasznál

ó mindig 

törölheti a 

párbeszéd

panelt) 

Szám [-1-

100] 

Az az idő, amikor a felhasználó bezárhatja 

a hely párbeszédablakot, mielőtt a hely 

kötelezővé válik (vagyis nem zárhatja be a 

hely ablakot). 

Lehetséges értékek: 

▪ N = -1 (a felhasználó mindig törölheti a 

párbeszédpanelt) 

▪ N = 0 (a felhasználó nem törölheti a 

párbeszédpanelt – mindig kötelező a 

hely) 

▪ N > 0 (a felhasználó N-szer törölheti a 

párbeszédpanelt, mielőtt kötelezővé 

válna) 

%EMERGENCY_REDSKY_U

SER_LOCATION_PROMPTIN

G_WXT% 

agresszív, 

bejelentke

zésenként 

egyszer 

bejelentkezé

senként 

egyszer 

Meghatározza az E911 helymeghatározási 

viselkedését. Az "agresszív" érték a 

párbeszédpanelt a felhasználó számára 

minden egyes hálózatváltásnál egy 

ismeretlen helyre, míg az "once_per_login" 

érték csak egyszer jeleníti meg a 

párbeszédpanelt, megakadályozva a 

további felbukkanásokat és a felhasználó 

figyelmét. 

 

MEGJEGYZÉS: A BWE911-*** címkék „dinamikus beépített rendszercímkék”. További információkért 
lásd a részt 5.7 Cisco BroadWorks dinamikus beépített rendszercímkék. 

6.1.39 PAI mint identitás 

A bejövő hívásoknál ez az új paraméter szabályozza a SIP From és a P-Asserted-Identity (PAI) 

fejlécek prioritását, valamint azt, hogy mit kell használni hívó vonal azonosítójaként. Ha van egy 

X-BroadWorks-Remote-Party-Info fejléc a bejövő SIP INVITE-ben, akkor a rendszer elsőbbséget 

élvez a SIP From és a PAI fejlécekkel szemben. Ha a bejövő SIP INVITE-ben nincs X-

BroadWorks-Remote-Party-Info fejléc, ez az új paraméter határozza meg, hogy a SIP From fejléc 

elsőbbséget élvez-e a PAI-fejléccel szemben, vagy fordítva. 

Ha engedélyezve van, a <use-pai-as-calling-identity> A címke "true" értékre van állítva, a PAI 

fejléc prioritást élvez a Feladó fejléccel szemben. Ez a hívó fél azonosítója a kapcsolat 

feloldására és a felhasználónak történő bemutatására szolgál. 
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A kimenő hívásoknál ez a logika nem érvényesül. A 18X, 200 OK válaszokban a csatlakoztatott 

vonal azonosítója érkezik, így a Webex alkalmazás mindig a SIP PAI fejlécet használja 

prioritással. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%USE_PAI_AS_CALLING_ID

ENTITY_WXT% 

hamis igaz hamis Azt szabályozza, hogy a felhasználónak 

bemutatott hívóazonosítót a SIP From vagy 

a SIP P-Asserted-Identity fejlécekből kell-e 

venni. Állítsa "true"-ra a PAI-fejléc 

elsőbbségi használatához. 

 

6.1.40 Képernyőmegosztás letiltása 

A 42.5-ös kiadás lehetővé teszi a képernyőmegosztás elérhetőségének szabályozását. Ha a 

képernyőmegosztás le van tiltva: 

▪ A felhasználó nem fogja látni a képernyőmegosztás kezdeményezésének lehetőségét 1-1 

hívás után 

▪ A bejövő képernyőmegosztási kérelmek elutasításra kerülnek, és a felhasználó tájékoztató 

üzenetet fog látni 

Alapértelmezés szerint ez a funkció engedélyezve van. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_SCREEN_SHARE

_WXT% 

igaz igaz hamis Meghatározza, hogy engedélyezni kell-e a 

képernyőmegosztást a felhasználó 

számára. 

 

6.1.41 Spam hívás jelzése 

Ha a funkciókapcsoló (telepítési típusonként) engedélyezve van, és a funkció engedélyezve van 

a konfigurációs fájlban, a Webex alkalmazás feldolgozza a spamhívás-ellenőrzési állapotot jelző 

új paramétert, ha a NewCall Push Notification vagy hívás részeként érkezik. történeti 

feljegyzések. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%ENABLE_CALLS_SPAM
_INDICATION_WXT% 

hamis igaz hamis Csak a Webex Calling esetén szabályozza 

a spam hívások jelzésének elérhetőségét a 

bejövő hívások képernyőjén és a 

híváslistán. 
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6.1.42 Zajeltávolítás PSTN/mobil hívásokhoz 

Ez a funkció jobb hívásélményt biztosít a telefonáló felhasználóknak, amikor nem Webex-

felhasználókkal beszélnek PSTN-en vagy mobileszközökön. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a 

felhasználóknak megjelenik a Zajeltávolító jelző, és választhatnak, hogy be- vagy kikapcsolják. 

A 43.12-es kiadástól kezdődően, ha a szolgáltatás engedélyezve van a felhasználó számára, 

alapértelmezés szerint BE lesz kapcsolva. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%ENABLE_NOISE_REMO
VAL_WXT% 

hamis igaz hamis Lehetővé teszi a helyi zaj eltávolítását a 

távoli (bejövő) média számára. 

 

6.1.43 QoS DSCP jelölés 

A QoS DSCP jelölést a Webex alkalmazás támogatja, amely RTP csomagokat (audio és videó) 

hív meg. A DSCP meghatározza a hálózati adatok forgalmi osztályozását. Ez felhasználható 

annak meghatározására, hogy melyik hálózati forgalom igényel nagyobb sávszélességet, melyik 

a prioritása, és mely nagyobb valószínűséggel dob ki csomagokat. 

MEGJEGYZÉS: A Microsoft Windows operációs rendszer legújabb verziói nem teszik lehetővé az 
alkalmazások számára, hogy közvetlenül DSCP vagy UP beállítást állítsanak be a kimenő csomagokon, 
ehelyett csoportházirend-objektumok (GPO) telepítése szükséges a DSCP alapú jelölési házirendek 
meghatározásához. UDP porttartományokon. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%ENABLE_AUDIO_QOS_
WXT% 

igaz Igaz hamis Lehetővé teszi a QoS-t az 

audiohívásokhoz. 

%AUDIO_QOS_VALUE_
WXT% 

46 0-63 Megadja a QoS értékét a kiválasztott QoS 

típushoz az audiohívásokhoz. 

Megjegyzés: A rendszer az alapértelmezett 

értéket használja, ha nincs megadva érték, 

vagy ha az érték elemzése nem sikerült. 

%ENABLE_VIDEO_QOS_
WXT% 

igaz Igaz hamis Lehetővé teszi a QoS-t a videohívásokhoz 

%VIDEO_QOS_VALUE_
WXT% 

34 0-63 Megadja a videohívások kiválasztott QoS-

típusának QoS értékét. 

Megjegyzés: A rendszer az alapértelmezett 

értéket használja, ha nincs megadva érték, 

vagy ha az érték elemzése nem sikerült. 
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6.1.44 Elsődleges profil 

A megosztott vonalak (0  

Megosztott vonal megjelenése) integrációjával, ha a felhasználó vonala meg van osztva egy 

másik felhasználóval, előfordulhat, hogy több azonos típusú profil van beállítva a felhasználó 
számára. A telefonszolgáltatásokba való bejelentkezéshez a megfelelő profil kiválasztásához a 
Cisco BroadWorks továbbfejlesztésre került, jelezve, hogy a felhasználó birtokol-e egy eszközt, 
azaz hozzá van-e rendelve egy eszköz elsődleges vonala/portja – a Cisco BroadWorks 
frissítéssel kapcsolatos további információkért jelölje be: Tulajdonos megjelölése az eszközlistán 
a Webex kliens megosztott vonalainak támogatásához. 
 

 
Elsődleges vonal/port konfiguráció az azonosító/eszközprofilhoz az adminisztrációs portálon 

 
Bejelentkezéskor a Webex alkalmazás ellenőrzi, hogy az adott típushoz hány eszköz érhető el. 

Ha csak egyetlen profil van konfigurálva (a felhasználói vonal nincs megosztva más 

felhasználóval), a telefonszolgáltatások nem ellenőrzik az elsődleges jelzőt, és az egyetlen 

elérhető profil használatával jelentkeznek be. Ha több profil van beállítva az adott platformhoz 

(asztali, mobil vagy táblagép), akkor a felhasználó által birtokolt eszköz kerül felhasználásra. 

 
A 43.2-es kiadástól kezdve egy új konfigurációs beállítás (device-owner-restriction) lett 

hozzáadva annak vezérléséhez, hogy alkalmazni kell-e az elsődleges profilkorlátozást. 

Használható annak engedélyezésére, hogy a Webex alkalmazás egy nem elsődleges vonal/port 

profilt használjon a telefonszolgáltatásokba való bejelentkezéshez. Ez a konfigurációs beállítás 

minden konfigurációra vonatkozik, függetlenül a felhasználóhoz konfigurált profilok számától (Ha 

az eszköz tulajdonjogának korlátozása engedélyezve van, és nincs a megfelelő 

platformhoz elsődleges vonallal/porttal rendelkező eszköz, a telefon szolgáltatások nem 

csatlakoznak). 

 

Ugyanez a korlátozás vonatkozik azokra az eszközökre, amelyeket a felhasználó párosíthat az 

asztali Webex alkalmazásban. A felhasználó csak a tulajdonában lévő eszközöket láthatja és 

párosíthatja. Ez megakadályozza a párosítást egy másik felhasználó eszközeivel, amelyhez 

megosztott vagy virtuális vonal van hozzárendelve. Ugyanennek a konfigurációs paraméternek 

az értéke erre a korlátozásra is vonatkozik. 

 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<device-owner-restriction enabled="%ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT%"/> 

 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/broadworks/FD/AS/OwnerFlagInDeviceListToSupportWebexClientSharedLinesFD-R250.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/broadworks/FD/AS/OwnerFlagInDeviceListToSupportWebexClientSharedLinesFD-R250.pdf
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_DEVICE_OW
NER_RESTRICTION_WX
T% 

igaz igaz hamis Szabályozza az eszköz tulajdonosi 
korlátozását – ha a Telefonszolgáltatások az 
elsődleges profilt használják az adott 
eszközhöz 

 

MEGJEGYZÉS: A tulajdonosi korlátozás engedélyezése javasolt. Ha le van tiltva, a telefonszolgáltatások 
az első talált profilt használják a bejelentkezéshez, és problémák léphetnek fel, ha több profil van 
beállítva az azonos típusú felhasználóhoz. 

6.1.45 Letiltási lista (csak Webex Calling) 

A 43.5-től kezdődően a Webex alkalmazás bemutatja a telefonszámok felhasználó által 

meghatározott blokklistáját. Ha a funkció engedélyezve van, a felhasználó megadhatja, hogy a 

megadott számokról érkező hívások blokkolva legyenek a szerver oldalon, és ne kézbesítsék a 

felhasználó egyik eszközén sem. A felhasználó láthatja ezeket a blokkolt hívásokat a 

híváslistában. 

A felhasználó két helyről konfigurálhatja a tiltólistát - a hívási beállításokból és a 

híváselőzményekből. A Beállításokban a felhasználó láthatja a blokkolt számok listáját, és 

szerkesztheti azt. A Híváselőzményekben a felhasználó láthatja a felhasználó által meghatározott 

blokkolási lista által blokkolt hívások híváslista rekordjait. Ezek a rekordok blokkolt jelzéssel 

rendelkeznek, ha a szám szerepel a felhasználó által meghatározott blokkolási listában, és a 

felhasználónak lehetősége van közvetlenül feloldani a szám blokkolását az adott rekordhoz. 

Blokkolási lehetőség is elérhető. 

A felhasználó által meghatározott blokklistához hozzáadott számokra vonatkozó szabályok: 

◼ Számformátum 

­ A hívási beállításokból történő letiltással E.164 formátumkorlátozást kell alkalmazni helyileg a 
Webex alkalmazásban 

­ A híváselőzményekből való letiltás az összes Webex Calling rekord esetében megengedett 

­ A Cisco BroadWorks engedélyezheti vagy elutasíthatja a blokklistába felvett új számokra 
vonatkozó kéréseket a számformátum alapján. 

◼ Belső számok – a belső számokról érkező hívások a felhasználóhoz kerülnek, még akkor is, ha 
azok a felhasználó által meghatározott blokklistán szerepelnek. 

A felhasználó által definiált blokklista a Cisco BroadWorksben van konfigurálva, és a felhasználó 

összes WxC-eszközére vonatkozik. Ez a funkció együtt működik az adminisztrátor által 

meghatározott blokkolistával, amelyet a felhasználó nem konfigurálhat, és csak a 

rendszergazdák vezérelhetik a Control Hub. NINCS hívástörténeti rekord az adminisztrátor által 

meghatározott blokkolólista által blokkolt bejövő hívásokhoz. 

A felhasználó által meghatározott blokkolista a STIR/SHAKEN, az adminisztrátor által 

meghatározott blokkolista és az anonim hívás-elutasítási házirendek után kerül alkalmazásra. 

<config> 
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<szolgáltatások><hívások> 

<call-block enabled="%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_CALL_BLOCK
_WXT% 

igaz igaz hamis Engedélyezi a felhasználó által 
meghatározott blokklistát 

Állítsa "igaz" értékre, hogy megtekinthesse a 
tiltólistát a Hívásbeállítások és a 
Híváselőzmények között 

 

MEGJEGYZÉS: Ez a szolgáltatás attól függ, hogy a Cisco BroadWorks Call Block szolgáltatást 
hozzárendelték-e a felhasználóhoz. 

6.1.46 Médiaadaptáció és rugalmasság megvalósítása (MARI) 

6.1.46.1 Rate adaptáció 

A Webex alkalmazás már integrált adaptív médiaminőségi technikákat annak biztosítására, hogy 

a hangot ne befolyásolja semmilyen videocsomag elvesztése, és hogy a videó képes legyen 

kihasználni a videosebesség-adaptációt a torlódások idején használt sávszélesség kezelésére. 

A sebesség-adaptáció vagy a dinamikus bitsebesség-beállítások a hívássebességet a 

rendelkezésre álló változó sávszélességhez igazítják, csökkentve vagy felgyorsítva a videó 

bitsebességét a csomagvesztés körülményei alapján. Egy végpont csökkenti a bitsebességet, ha 

olyan üzenetet kap a vevőtől, amely jelzi, hogy csomagvesztés történt; és amint a 

csomagvesztés csökkent, a bitsebesség felgyorsul. 

Nincsenek konfigurálható beállítások a sebesség-adaptációs mechanizmus használatának 

szabályozására. 

6.1.46.2 Forward Error Correction (FEC) és csomagok újraküldése (RTX) 

A 43.4-es kiadástól kezdődően a Webex App hozzáadja a médiaadaptációs mechanizmushoz a 

Forward Error Correction (FEC) és a Packets Retransmission (RTX) támogatást mind az audio-, 

mind a videomédiához. 

A FEC egy előre meghatározott algoritmus segítségével redundanciát biztosít a továbbított 

információ számára. A redundancia lehetővé teszi, hogy a vevő korlátozott számú hibát észleljen 

és kijavítson anélkül, hogy további adatokat kellene kérnie a küldőtől. A FEC lehetőséget ad a 

vevőnek a hibák kijavítására anélkül, hogy visszafelé irányuló csatornára (például RTCP) lenne 

szüksége az adatok újraküldésének kérésére, de ez az előny a rögzített magasabb előremenő 

csatorna sávszélességének (több csomag elküldése) árán van.  

A végpontok nem használnak FEC-et 768 kbps-nál kisebb sávszélességen. Ezenkívül a FEC 

bevezetése előtt legalább 1,5%-os csomagvesztésnek kell lennie. A végpontok általában figyelik 

a FEC hatékonyságát, és ha a FEC nem hatékony, akkor nem használják. 
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A FEC több sávszélességet fogyaszt, mint az újraküldés, de kisebb a késleltetése. Az RTX akkor 

használatos, ha kis késleltetés megengedett, és sávszélesség-korlátok vannak. Nagy késés és 

elegendő sávszélesség esetén az FEC-t részesítjük előnyben.  

A Webex alkalmazás dinamikusan választja ki az RTX-et vagy a FEC-et az egyeztetett 

sávszélességtől és az adott médiafolyam késleltetési tűrésétől függően. A FEC nagyobb 

sávszélesség-kihasználást eredményez a redundáns videoadatok miatt, de nem vezet további 

késleltetést az elveszett csomagok helyreállításához. Míg az RTX nem járul hozzá a nagyobb 

sávszélesség-kihasználáshoz, mivel a RTP csomagok csak akkor kerülnek újraküldésre, ha a 

vevő csomagvesztést jelez a RTCP visszacsatoló csatornán. Az RTX csomag-helyreállítási 

késleltetést vezet be, mivel az az idő, ami alatt a RTCP csomag eljut a vevőhöz a feladótól, és az 

újraküldött csomag a feladótól a vevőhöz. 

Az RTX engedélyezéséhez engedélyezni kell a FEC-et. 

<config><szolgáltatások><hívások> 

<audio>         

<hangminőség-javítások> 

         <mari> 

               <fec enabled="%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%"> 

                     <x-ulpfecuc>8000</x-ulpfecuc> 

                     <payload>111</payload> 

                      <max_esel>1400</max_esel> 

                      <max_n>255</max_n> 

                      <m>8</m> 

                            <multi_ssrc>1</multi_ssrc> 

                     <non_seq>1</non_seq> 

                      <feedback>0</feedback> 

                      <order>FEC_SRTP</order> 

                   </fec> 

                     <rtx enabled="%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%"> 

                      <mari-rtx>90000</mari-rtx> 

                     <payload>112</payload> 

                      <time>180</time> 

                      <data-flow>1</data-flow> 

                      <order>RTX_SRTP</order> 

                     </rtx> 

             </mari> 

... 

<videó> 

<videominőség-javítások> 

        <mari> 

               <fec enabled="%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%"> 

                      <x-ulpfecuc>8000</x-ulpfecuc> 

                            <payload>111</payload> 

                            <max_esel>1400</max_esel> 

                            <max_n>255</max_n> 

                            <m>8</m> 

                            <multi_ssrc>1</multi_ssrc> 

                            <non_seq>1</non_seq> 

                            <feedback>0</feedback> 

                            <order>FEC_SRTP</order>                   

                    </fec> 

                     <rtx enabled="%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%"> 

                      <mari-rtx>90000</mari-rtx> 

                            <payload>112</payload> 

                            <time>180</time> 

                            <data-flow>1</data-flow> 

                            <order>RTX_SRTP</order> 
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                     </rtx> 

       </mari> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% hamis igaz hamis Engedélyezi a FEC-et 
hanghívásokhoz 

%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% hamis igaz hamis Engedélyezi az RTX-et 
hanghívásokhoz 
(engedélyezett audio FEC 
szükséges) 

%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% hamis igaz hamis Engedélyezi a FEC-et 
videohívásokhoz 

%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% hamis igaz hamis Engedélyezi az RTX-et 
videohívásokhoz 
(engedélyezett video FEC 
szükséges) 

 

6.1.47 Egyidejű hívások ugyanazzal a felhasználóval 

Egyidejű hívások támogatása ugyanazzal a felhasználóval egyetlen eszközön. 

Ez a szolgáltatás bizonyos telepítéseknél hasznos, ahol a hívás bemutatott identitása nem egyezik 
meg a csatlakoztatott identitással. Ez ahhoz vezet, hogy képtelenség kezdeményezni az eredeti félhez 
való visszaigazolást. A funkció engedélyezésével a felhasználó több egyidejű hívást is kezelhet 
ugyanazzal a távoli féllel. 

<config> 

   <szolgáltatások>  

      <hívások> 

         <simultaneous-calls-with-same-user 

enabled="%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

% 
ENABLE_SIMULTA
NEOUS_CALLS_WI
TH_SAME_USER_
WXT % 

 

hamis igaz hamis Meghatározza, hogy a Webex alkalmazásnak csak 
egyetlen vagy több WxC-hívása lehet-e ugyanazzal 
a felhasználóval. 
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6.1.48 RTCP-XR 

A 43.8-as kiadástól kezdődően a Webex App egyeztetést ad az RTCP-XR csomagok cseréjéhez 

hívás közben. A tárgyalás a SIP INVITE munkamenet létrehozása során történik. Ha mindkét 

végpont támogatja az RTCP-XR csomagokat, a Webex Media Engine megkezdi ezeknek a 

csomagoknak a cseréjét, és segíti az adaptív hívásminőségi mechanizmust. Ez a funkció 

alapértelmezés szerint engedélyezve van. 

Ezenkívül, csak a Webex Calling esetében, ezek a további metrikák a SIP BYE-n keresztül 

kerülnek elküldésre, és így megjelennek a Control Hubban. 

 

<config> 

<protokollok><sip> 

   <rtcp-xr> 

      <negotiation enabled="%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_RTCP_XR_NE
GOTIATION_WXT% 

igaz igaz hamis Lehetővé teszi az RTCP-XR egyeztetést és 
a csomagcserét a jobb hívásminőség 
érdekében. 

Alapértelmezés szerint engedélyezve. 

 

6.2 Csak asztali szolgáltatások 

6.2.1 Kényszerített kijelentkezés 

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Cisco BroadWorks nyomon kövesse az azonos 

eszköztípussal rendelkező online klienspéldányokat, és egyszerre csak az egyikük legyen online. 

Amikor a Cisco BroadWorks értesíti az ügyfelet, hogy jelentkezzen ki, a SIP-kapcsolat 

megszakad, és az ügyfél jelzi, hogy a hívás nem kapcsolódik. 

Erre a funkcióra szükség van bizonyos telepítéseknél, ahol a hasonló kliensek egyébként 

egyidejűleg online lehetnek, ami mellékhatásokat okoz. Ilyen például a munkahelyi és otthoni 

asztali géppel rendelkező felhasználó, ahol a bejövő hívásokat csak az egyik kliens fogadná, attól 

függően, hogy melyik SIP regisztráció aktív. 

A kényszerített kijelentkezés SIP alapú, a kliens SIP SUBSCRIBE-t küld a  hívás-információ  

rendezvénycsomag különlegességgel  appid-érték  ban,-ben  Tól től  fejléc, függetlenül a  bsoft-

call-info  paraméter értéke. Amikor a Cisco BroadWorks több ügyfélpéldányt észlel online 

ugyanazzal  appid, akkor egy speciális SIP NOTIFY-t küld a régebbi ügyfélpéldánynak, ami miatt 

kijelentkezik. Például az asztali kliensek azonosak  appid-érték  bár ennek az azonosítónak a 

kliens oldalon történő használatára nincs korlátozás. A  appid-érték  a szolgáltató konfigurálja. 

Vegye figyelembe, hogy a kényszerített kijelentkezés használatához a SIP  Hívás-Infó  az 

előfizetést engedélyezni kell. 



 
 

 

  

WEBEX A CISCO BROADWORKS KONFIGURÁCIÓS ÚTMUTATÓHOZ OLDAL 93 

A funkcióhoz szükséges Cisco BroadWorks javításokkal és kiadásokkal kapcsolatos 

információkért tekintse meg a Cisco BroadWorks szoftverkövetelmények című részt a  Webex a 

Cisco BroadWorks megoldási útmutatóhoz. 

Tekintse meg a következő példát a konfiguráció részleteiért (a SIP az egyetlen támogatott 

vezérlőprotokoll ebben a kiadásban). 

<config> 

<szolgáltatások> 

<forced-logout enabled="%ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT%" control-protocol="SIP" 

appid="%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_FORCED_ 
 LOGOUT_WXT% 

hamis igaz hamis Engedélyezi a kényszerített kijelentkezést. 

%FORCED_LOGOUT_ 
 APPID_WXT% 

üres húr A szerver oldalon a korrelációhoz használt 
Appid. Ez bármilyen karakterlánc lehet. 

Példa: "123abc" 

6.2.2 Hívásfelvétel 

A hívásfelvétel egy többfelhasználós szolgáltatás, amely lehetővé teszi a kiválasztott 

felhasználók számára, hogy a hívásfelvételi csoportjukon belül bármelyik csengővonalat 

fogadják. A hívásfogadási csoportot az adminisztrátor határozza meg, és a csoportban lévő 

felhasználók egy részhalmaza, akik fogadhatják egymás hívását. 

A következő felvételi esetek támogatottak: 

▪ Vak hívásfelvétel 

▪ Irányított hívásfelvétel (amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a csoportjában lévő 

másik telefonra irányított hívást a megfelelő szolgáltatás hozzáférési kódjának tárcsázásával, 

majd a csengő telefon kiterjesztésével fogadja). 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<call-pickup blind="%ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT%" 

directed="%ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_CALL_PICKU
P_BLIND_WXT% 

hamis igaz hamis Állítsa „true”-ra a vakhívás felvételének 
engedélyezéséhez. 

%ENABLE_CALL_PICKU
P_DIRECTED_WXT% 

hamis igaz hamis Állítsa "true"-ra az irányított hívásfelvétel 
engedélyezéséhez. 
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6.2.3 Főnök-rendszergazda (végrehajtó asszisztens) támogatás 

A Cisco BroadWorks ügyvezetői asszisztenseként ismert Boss-Admin funkció lehetővé teszi az 

asszisztens számára, hogy a vezető nevében működjön, hogy "ügyvezetőként" szűrje le, fogadja 

és kezdeményezze a hívásokat. Egy asszisztensnek több ügyvezetője is lehet, és lehetséges: 

▪ Híváskor válassza ki a kívánt szerepet. 

▪ Fogadjon egy bejövő hívást egy vezető nevében, majd továbbítsa a hívást a vezetőnek. Ezen 

kívül minden szokásos híváskezelési lehetőség elérhető. 

▪ Nézze meg, hogy a bejövő hívás valójában a vezetőnek szól. 

Az Executive és a Executive-Assistant két egymással összefüggő Cisco BroadWorks 

szolgáltatás, amelyek együtt a következő funkciókat nyújtják: 

▪ Az Executive szolgáltatást használó felhasználó meghatározhatja a hívásait kezelő 

asszisztensek csoportját. Az asszisztenseket az azonos csoporthoz vagy vállalkozáshoz 

tartozó felhasználók közül kell kiválasztani, akikhez hozzá van rendelve az Executive-

Assistant szolgáltatás. 

▪ Az Executive-Assistant szolgáltatást használó felhasználó fogadhatja és kezdeményezheti a 

hívásokat vezetőik nevében. 

▪ Mind az ügyvezető, mind az asszisztenseik meghatározhatják, hogy mely hívásokat 

továbbítsák az asszisztenseknek, hogyan értesítsék az asszisztenseket a bejövő hívásokról, 

és az asszisztenseknek továbbított hívások közül melyiket kell bemutatni a vezetőnek 

átvilágításra. 

<config> 

<szolgáltatások> 

<executive-assistant enabled="%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_EXECUTIVE_
ASSISTANT_WXT% 

hamis igaz hamis Állítsa "true"-ra a Boss-Admin funkció 
engedélyezéséhez. 

 

JEGYZET : A Boss-Admin (Executive-Assistant) támogatás nem érhető el a Shared-Lines funkcióval 
együtt. 

6.2.4 SIP-hívások eszkalációja az értekezletre  (csak Webex Calling) 

Az ügyfél biztosítja a folyamatban lévő SIP-hívások értekezletre emelésének funkcióját a Webex 

Calling segítségével. Ha ezt a funkciót használja a szokásos ad-hoc konferencia helyett, a 

felhasználó használhatja a videót, valamint a képernyőmegosztást az értekezlet során. 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 
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 <escalate-to-webex-meeting 

enabled="%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%"/> 

 

Címke Alapértelm
ezett, ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_CALLS_ESCAL
ATE_TO_WEBEX_MEETIN
G_WXT% 

hamis igaz hamis Állítsa „true” értékre az Eszkalálás ide: 
Webex Meeting menüpont 
engedélyezéséhez. 

 

6.2.5 Asztali telefon vezérlésű hívás – automatikus válasz 

Az automatikus válasz funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az asztali 

telefonvezérlést (DPC) használja a kliens kimenő hívásaihoz, és kezelje az MPP telefonokat nulla 

érintéssel. 

A kiválasztott MPP telefon továbbítja a kimenő DPC-hívás hangját/képét. 

Az automatikus válasz működhet az elsődleges és a nem elsődlegesen biztosított eszközökön. 

Ha a felhasználónak egynél több regisztrált asztali telefonja van, amellyel párosítható, csak a 

kiválasztott/párosított eszköz válaszol automatikusan. 

 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<deskphone-control auto-answer="%ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%ENABLE_DESKPHONE
_CONTROL_AUTO_ANS
WER_WXT% 

igaz igaz hamis Ha „igaz” értékre van állítva, lehetővé teszi 
az asztali telefonvezérlés automatikus 
válaszadását. 

 

JEGYZET : Az automatikus válasz nem befolyásolja a bejövő hívásokat DPC módban, így az asztali 
telefon csörög a bejövő hívásoknál. 
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6.2.6 Automatikus válasz hangjelzéssel 

Ez a funkció lehetővé teszi az automatikus bejövő hívásfogadás támogatását a helyi eszközök 

számára, ha ez szerepel a bejövő híváskérésben. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%ENABLE_AUTO_ANSW
ER_WXT% 

hamis igaz hamis Ha „igaz” értékre van állítva, engedélyezi 
a bejövő hívások automatikus fogadását, 
ha ezt a háttérrendszer kéri. 

 

6.2.7 Asztali telefon vezérlése – Hívás közbeni vezérlők – Konferencia 

Ez a funkció lehetővé teszi a konferencia és egyesítés opciókat a távoli (XSI) hívásokhoz, 

amelyek másik helyen végződnek. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%ENABLE_XSI_CONFER
ENCE_CALLS_WXT% 

hamis igaz hamis Ha „igaz” értékre van állítva, engedélyezi 
a konferencia és egyesítés opciókat a 
távoli (XSI) hívásokhoz, amelyek másik 
helyen végződnek. 

 

6.2.8 Hívásfelvételi értesítés: BLF 

A hívásfelvételi értesítés egy asztali szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a 

Hívásfelvétel funkció használatát, amikor a tagok nincsenek fizikailag közel egymáshoz, és nem 

hallják kollégáik telefonjának csengését. 

Az asztali Webex alkalmazás értesítést jelenít meg a képernyő jobb felső sarkában, ha a Foglalt 

lámpamező (BLF) listáján szereplő egyik tag csenget. A csengő hívásról szóló értesítésben 

lehetőség van a másik tag hívásának fogadására, és egy eszköztippel is látható, hogy ki hívja (a 

Közvetlen hívásfelvétel segítségével). Az értesítés működéséhez hozzá kell rendelni a Közvetlen 

hívásfelvétel szolgáltatást. 

A 43.4-es kiadástól kezdődően a BLF által felügyelt felhasználók listája elérhető a Multi Call 

Window (MCW) for Calling ablakban (csak Windows esetén). A BLF lista integrációja az MCW-

ben a következőket tartalmazza: 

1. Figyelje a bejövő hívásokat azzal a lehetőséggel, hogy felveszi a hívást, vagy figyelmen 

kívül hagyja a riasztást.  

2. Tekintse meg a BLF felhasználók teljes listáját. 

3. Figyelje a felhasználók jelenlétét – a gazdag jelenlét csak a Webex Cloud jogosultsággal 

rendelkező felhasználók számára érhető el. Az alapvető (telefonos) jelenlét csak a 

BroadWorks-felhasználók számára érhető el.  

4. Hívás indítása BLF felhasználóval. 
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5. Csevegés indítása BLF felhasználóval – csak a Webex Cloud jogosultsággal rendelkező 

felhasználók számára érhető el. 

6. Adjon hozzá egy BLF felhasználót névjegyként. 

 

<config> 

  <szolgáltatások> 

    <hívások> 

      <busy-lamp-field enabled="%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT%"> 

        <display-caller enabled="%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT%"/> 

        <notification-delay time="%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%ENABLE_BUSY_LAMP_
FIELD_WXT% 

hamis igaz hamis Engedélyezi a foglalt lámpamező 
figyelését és a csengetési értesítést más 
felhasználók számára, akik képesek 
felvenni a hívásokat. 

%ENABLE_BLF_DISPLAY
_CALLER_WXT% 

igaz igaz hamis Lehetővé teszi a hívó fél megjelenített 
nevének/számának megjelenítését a 
csengetési értesítésben. 

%BLF_NOTIFICATION_D
ELAY_TIME_WXT% 

0 0-60 Azt szabályozza, hogy hány másodperccel 
kell késleltetni a csengetési értesítést, 
mielőtt megjelenik a felhasználó számára. 

 

6.2.9 Távirányítós eseménycsomag 

A Click to Dial klienseknél, például a BroadWorks Receptionist vékonykliensnél és a Go 

integrátornál, ahol a Webex alkalmazás a hívóeszköz, hívás fogadásakor vagy 

tartás/újraindításkor a Webex alkalmazás mostantól tiszteletben tartja a távvezérlő 

eseménycsomagját. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_REMOTE
_CONTROL_EVENT
S_WXT% 

hamis Igaz hamis Ha „true”-ra van állítva, azt határozza meg, hogy a 
távirányítót engedélyezni kell a felhasználó 
számára. 

 

6.2.10 Call Queue Agent CLID Selection 

Amikor az ügynökök hívják ügyfeleiket, azt szeretnék, hogy az ügyfelek a személyes/vállalati 

CLID helyett a megfelelő hívószám-azonosítót (CLID) lássák. Például, ha Mary Smith ügynök 

csatlakozik a műszaki támogatás hívási sorához, akkor az ügyfelek hívásakor Mary azt szeretné, 

hogy az ügyfelek az ő CLID-jét lássák Technikai támogatásként, ne Mary Smithként. 



 
 

 

  

WEBEX A CISCO BROADWORKS KONFIGURÁCIÓS ÚTMUTATÓHOZ OLDAL 98 

A Control Hub vagy a CommPilot rendszergazdái megadhatnak egy vagy több DNIS-számot a 

kimenő CLID-hez használandó hívási sorhoz. Az ügynökök ezután kiválaszthatják az egyik DNIS-

számot, amelyet CLID-ként használnak a kimenő hívások indításakor. A Webex alkalmazás 

lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy kiválasszák, melyik DNIS-t használják CLID-ként. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_CALL_CE
NTER_AGENT_OUT
GOING_CALLS_WXT
% 

hamis Igaz hamis Engedélyezi a kimenő hívásokat (CLID 
kiválasztása) a Call Center sor nevében. 

 

6.2.11 Túlélési átjáró (csak Webex Calling) 

A 43.2-es kiadástól kezdve a Webex alkalmazás támogatja a túlélési hívásmódot. ha a funkció 
engedélyezve van, és nincs Webex felhőkapcsolat, a Webex alkalmazás túlélő módban futhat. Ebben 
az üzemmódban korlátozott hívási funkciók állnak rendelkezésre a felhasználó számára. 

A helyi túlélési átjárót az ügyfél telepíti. 

<config> 

<protokollok> 

<sip> 

<survivability-gateway enabled="%ENABLE_SURVIVABILITY_GATEWAY_WXT%" fallback-

time="%SURVIVABILITY_FALLBACK_TIME_WXT%">%BWSURVIVABILITYGATEWAY%</survivability-

gateway> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_SURVIVABILI
TY_GATEWAY_WXT% 

hamis igaz hamis Engedélyezi a túlélési mód támogatását. 

%SURVIVABILITY_FALLB
ACK_TIME_WXT% 

30 >=30 Megadja a tartalék időt (túlélési átjáró az 
SSE-hez) 

 

MEGJEGYZÉS: Ez a szolgáltatás magabiztosságot biztosít a helyszíni hívási megoldásokról a felhőalapú 
hívási megoldásokra való átállás során. 

6.2.12 Megosztott vonal megjelenése 

A 42.12-es kiadástól kezdve a Webex alkalmazás több sor támogatását is biztosítja. Egy Webex 
felhasználónak lehet egy elsődleges vonala, és legfeljebb 9 vonalat oszthat meg más 
felhasználókkal.  
 
Az adminisztrátornak minden megosztott vonalhoz be kell állítania a megosztott hívások 
megjelenését.  
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A Webex ügyfél 12 órán belül észleli a vonalkonfiguráció frissítését, és felkéri a felhasználót az 
alkalmazás újraindítására. A felhasználó újbóli bejelentkezése azonnal alkalmazza a 
sorfrissítéseket. 
 

A 43.12-es kiadástól kezdve a Webex alkalmazást továbbfejlesztették, hogy lehetővé tegye egy 
tartásban lévő hívás mozgatását (helyi folytatását) egy megosztott vonalon, amelyet egy másik 
felhasználó kezel, vagy ugyanaz a felhasználó egy másik eszközön. További információért tekintse 
meg a 6.2.15 Hívás áthelyezése részt. 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_MULTI_LI
NE_WXT% 

hamis Igaz hamis Engedélyezi a többsoros támogatást (ha be van 
állítva). Ha le van tiltva ("hamis"-ra van állítva), 
csak az első konfigurált sort fogja használni az 
alkalmazás. 

 

MEGJEGYZÉS: A Boss-Admin (Executive-Assistant) támogatás nem érhető el a Shared-Lines 
szolgáltatással együtt. 

6.2.13 Virtuális vonalak (csak Webex Calling) 

Csak Webex Calling központi telepítés esetén a Webex alkalmazás támogatja a többsoros 
konfigurációt virtuális vonalak használatával. Funkcionálisan a virtuális vonalak konfigurációja 
megegyezik a megosztott vonalakat használó többvonalas konfigurációval – megtekintheti a 
felhasználó számára konfigurált virtuális vonalakat, és használhatja azokat bejövő és kimenő 
hívásokhoz. Legfeljebb 10 kombinált virtuális vonal és megosztott vonal konfigurálható. 

A 43.4-es kiadás kiterjeszti a virtuális vonalak támogatását, és hozzáadja a Call Park és Call Park 
Retrieve funkciókat. 

A 43.12-es kiadástól kezdve a Webex alkalmazást továbbfejlesztették, hogy lehetővé tegye egy 
tartásban lévő hívás mozgatását (helyi folytatását) egy virtuális vonalon, amelyet egy másik felhasználó 
kezel, vagy ugyanaz a felhasználó egy másik eszközön. További információért tekintse meg a 6.2.15 
Hívás áthelyezése részt. 

Az alábbiakban a konfigurációs sablon virtuális vonalak támogatásával kapcsolatos változásait 
mutatjuk be. 
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<config> 

<protokollok> 

   <sip> 

<lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%"> 

   ... 

   <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-1%"> 

      <külső-azonosító>%BWUSEREXTID-1%</external-id> 

      ... 

   </line> 

   <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-2%"> 

      <külső-azonosító>%BWUSEREXTID-2%</external-id> 

      ... 

   </line> 

   ... 

   <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-10%"> 

      <külső azonosító>%BWUSEREXTID-10%</external-id> 

      ... 

   </line> 

<protokollok> 

 

6.2.14 Távoli némításvezérlő eseménycsomag (csak Webex Calling) 

A 43.9-es kiadástól kezdődően a Webex alkalmazás támogatja az audio médiafolyam távoli 

némítási hívásvezérlését. Ez lehetővé teszi egy folyamatban lévő hívás némítását/némításának 

feloldását egy másik helyről, például a BroadWorks Receptionist vékonykliensről, ahol a Webex 

alkalmazás a hívó eszköz. 

A szolgáltatás az új SIP x-cisco-mute-status info csomagtól függ. Ha a Recv-Info:x-cisco-mute-

status fejléc érkezik a hívás SIP INVITE munkamenet létrehozása során, akkor minden 

alkalommal, amikor frissítés történik (helyi vagy távoli) az audiohívási munkamenet némítási 

állapotát, a Webex alkalmazás visszaküldi a SIP INFO-t az Info-Package:x-cisco-mute-

status;muted=true (vagy  muted=false), ahol a némított paraméter az audio médiafolyam frissített 

állapotát jelzi.  

A némítás vagy a némítás feloldása helyileg vagy távoli helyről indítható. A távfrissítés SIP-

értesítést indít el az  Esemény: némítás  (vagy Némítás feloldása) beállítással a Webex 

alkalmazásba. az alkalmazáskiszolgálóról. A Webex alkalmazás teljesíti a távoli kérést, és az 

audio médiafolyam állapotának frissítése után visszaküld egy SIP NOTIFY-t az  Info-Package:x-

cisco-mute-status;muted=true (vagy muted=false). 

 

<config> 

<szolgáltatások> 

   <hívások> 

    <remote-mute-control enabled="%ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_REMOTE
_MUTE_CONTROL_
WXT% 

hamis Igaz hamis Ha „igaz”-ra van állítva, a távoli némítási vezérlés 
engedélyezve van a felhasználó számára. 
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6.2.15 Hívás áthelyezése 

A Webex alkalmazás hívásfigyelést és hívásvezérlést biztosít a VoIP másik helyen végződött 
hívásokhoz. Ez jelenleg csak a felhasználó elsődleges vonalán érhető el. 

A 43.12-es kiadástól kezdve a Webex alkalmazást továbbfejlesztették, hogy a megosztott és virtuális 
vonalakon is megjelenítse a másik helyen végződtetett hívásokat. Az ilyen hívások információs célból 
láthatók a folyamatban lévő hívások területen, és nincs lehetőség ellenőrzésükre. A felhasználó csak 
akkor tudja áthelyezni a helyi eszközre, ha kiválasztja az ilyen hívást, és folytathatja a hívás 
képernyőjén. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a hívást ugyanaz a felhasználó kezelte egy másik 
helyen, vagy egy másik felhasználó ugyanazt a vonalat használja. 

Vegye figyelembe, hogy a Webex alkalmazás nem tudja áthelyezni a tartásban lévő hívást egy 
párosított eszközre. Ha a felhasználó párosítva van egy eszközzel, először meg kell szakítania a 
kapcsolatot, majd helyileg folytathatja a tartásban lévő hívást. 

A megosztott és virtuális vonal hívásfigyelése a SIP hívásinfó eseménycsomagtól függ.  

A felhasználó elsődleges vonalának hívásainak figyelése az XSI eseményektől függ (Advanced Call 
eseménycsomag), és ezeknél a hívásoknál nem lehetséges a hívás áthelyezése a helyi eszközre. Az 
ilyen típusú hívásokhoz a felhasználó használhatja a Call Pull (6.1.22 Call Pull) funkciót. A 
híváslehívás csak a felhasználó utolsó aktív hívásainál működik, míg a megosztott és virtuális vonalak 
mechanizmusa a felhasználó összes tartásba helyezett hívásánál működik. 

1. 1. használati eset: 

a. Alice Bob vonalát rendelte hozzá az asztali és asztali telefonprofilokhoz. 

b. Alice hívást folytat Charlie-val az asztali telefonon keresztül – Alice láthatja a 
folyamatban lévő hívást az asztali alkalmazásban. 

c. Alice tartásba helyezi a hívást az asztali telefonról – Alice folytathatja a hívást az 
asztali alkalmazásból. 

2. 2. használati eset: 

a. Alice Bob vonalát rendelte hozzá az asztali és asztali telefonprofilokhoz. 

b. Bobnak van egy hívása Charlie-val – Alice láthatja a folyamatban lévő hívást az 
asztali alkalmazásban. 

c. Bob tartásba helyezi a hívást Charlie-val – Alice folytathatja a hívást Charlie-val az 
asztali alkalmazásból. 

3. 3. használati eset: 

a. Alice Bob vonalát rendelte hozzá az asztali és asztali telefonprofilokhoz. 

b. Alice párosítva van asztali telefonjával az asztali alkalmazásból. 

c. Bobnak van egy hívása Charlie-val – Alice láthatja a folyamatban lévő hívást az 
asztali alkalmazásban. 

d. Bob tartásba helyezi a hívást Charlie-val – Alice nem tudja folytatni a hívást Charlie-
val az asztali alkalmazásból. 

e. Alice leválasztja a Desktop alkalmazást az asztali telefonról – Alice folytathatja a 
hívást Charlie-val az asztali alkalmazásból. 

 

<config> 
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<szolgáltatások><hívások> 

    <call-move> 

         <move-here enabled="%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_CALL_M
OVE_HERE_WXT% 

hamis Igaz hamis Lehetővé teszi a hívások áthelyezését a helyi 
eszközön. Többsoros használati eset esetén a 
helyeken/felhasználókon keresztüli 
visszatartásra/folytatásra használatos. 

 

6.3 Csak mobil funkciók 

6.3.1 Segélyhívás 

A Webex for Cisco BroadWorks támogatja a natív segélyhívást. 

Ha a funkció engedélyezve van, az alkalmazás kimenő VoIP hívás indításakor elemzi a tárcsázott 

számot, és összehasonlítja a konfigurált segélyhívó számok listájával. Ha a számot 

vészhelyzetként azonosítja, az alkalmazás a konfigurált tárcsázási viselkedést hajtja végre. A a 

dial-sequence címkével konfigurálható. 

A támogatott módok a következők: 

▪ cs-only – Az ügyfél csak a mobilhálózaton keresztül kezdeményez segélyhívást, ha a hálózat 

elérhető. 

▪ cs-first – Segélyhívás kezdeményezésekor a kliens ellenőrzi a hálózat típusát, amelyhez az 

aktuális eszköz csatlakozik. Ha a mobilhálózat elérhető, az ügyfél a hívást a mobilhálózaton 

keresztül helyezi el. Ha a mobilhálózat nem elérhető, de mobil adat-/WiFi hálózat elérhető, 

akkor a kliens VoIP hívásként a mobil adat-/WiFi hálózaton keresztül intézi a hívást. 

Továbbá, ha a segélyhívás a mobilhálózaton keresztül történik, az ügyfél azt javasolja a 

felhasználónak, hogy próbálja meg újra a segélyhívást a VoIP néven. 

▪ voip-only – Az ügyfél csak VoIP néven kezdeményez segélyhívásokat, ha elérhető a mobil 

adatátvitel/WiFi hálózat. 

▪ cs-voip – A kliens elemzi, hogy az eszköz képes-e natív áramkörkapcsolt (CS) hívásként 

kezdeményezni (anélkül, hogy figyelembe venné, hogy a CS hálózat elérhető-e vagy sem). 

Ha a készülék natív hívást tud indítani, a segélyhívó számot segélyhívó CS hívásként 

tárcsázza. Ellenkező esetben a hívás VoIP néven tárcsázódik. 

MEGJEGYZÉS: Ha a VOIP-hívás le van tiltva, a segélyhívási sorrend 
(%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%) egyetlen értelmes értéke a cs-only. 
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A felhasználó bejelentkezéskor egy segélyhívási felelősséget kizáró üzenet jelenik meg. Ezt nem 

a konfigurációs beállítások szabályozzák. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_EMERGENCY_DIALI
NG_WXT% 

hamis igaz hamis Állítsa „igaz” értékre a segélyhívások 
észlelésének engedélyezéséhez. 

Az alapértelmezett érték üres. 

%EMERGENCY_CALL_DIAL_ 
SEQUENCE_WXT% 

cs-csak cs-only, cs-
first, voip-
only, cs-
voip 

A segélyhívások tárcsázási sorrendjét 
szabályozza. 

%EMERGENCY_DIALING_NUM
BERS_WXT% 

“911,112” CSV lista CSV segélyhívó számok listája. 

Példa: 911 112 

 

6.3.2 Push értesítések hívásokhoz 

Ha bejövő hívás érkezik, a mobil kliens először push értesítést (PN) kap. Van egy konfigurációs 

paraméter, amellyel szabályozható, hogy mikor kell létrehozni a SIP REGISTER munkamenetet: 

1. Amikor a push értesítés érkezik, VAGY 
2. Amikor a hívást a felhasználó elfogadja. 

A második megközelítés javasolt. Az első esethez képest azonban némi késleltetést ad a hívás 

létrejötte előtt. 

Az iOS 13 követelményei szerint a VoIP PN-eket csak bejövő hívásokhoz szabad használni. A 

többi hívással kapcsolatos eseménynek normál PN-t kell használnia. 

Ennek a követelménynek a teljesítése érdekében új PN-regisztrációt vezettek be: API, és ehhez 

a megfelelő javítást kell alkalmazni az alkalmazáskiszolgálón. Ha a háttérrendszer nincs 

konfigurálva az iOS 13 PN-ek támogatására, a konfigurációs paraméter használható a korábbi 

push értesítések használatának kényszerítésére, ahol az összes hívással kapcsolatos esemény 

a VoIP PN-eken keresztül érkezik. 

Az alkalmazáskiszolgáló (AS) Push értesítést küld, ha egy csengő hívást a hívott fél fogad egy 

másik helyen, a hívó fél lezárja, vagy például átirányítja a hangpostára. Az iOS 13 rendszerben 

az ilyen típusú push értesítések már szokásosak, és vannak korlátozásai. Előfordulhat, hogy az 

Apple Push Notification Service (APNS) késik, vagy egyáltalán nem érkezik meg. A hiányzó vagy 

késleltetett hívásfrissítési PN-ek kezelésére egy konfigurálható csengetési időtúllépés kerül 

hozzáadásra a maximális csengetési idő szabályozására. Ha eléri a maximális csengetési időt, a 

hívott fél csengetése leáll, és a hívást nem fogadottként kezeli. A hívó oldalon a hívás csengetési 

állapotban maradhat mindaddig, amíg az alkalmazáskiszolgálón (AS) konfigurált csengetés 

nélküli házirendet végrehajtják. 

Az alkalmazás viselkedésének konzisztens megőrzése érdekében a konfigurálható csengetési 

időzítő Androidra és iOS-re egyaránt vonatkozik. 
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Egy külön konfigurációs opcióval határozható meg a hívás elutasítása, amikor egy bejövő hívás 

Push Notificationként érkezik. A kliens beállítható úgy, hogy figyelmen kívül hagyja a hívást, vagy 

Xsi-n keresztül válaszoljon a szervernek úgy, hogy a visszautasítás értéke "igaz" vagy "hamis", 

ebben az esetben a hozzárendelt Cisco BroadWorks híváskezelési szolgáltatások kerülnek 

alkalmazásra. Ha a „decline_false” konfigurálva van, a hívás tovább cseng, amíg a 

kezdeményező fel nem hagyja, vagy a nem válaszol időzítő le nem jár, és a kapcsolódó 

híváskezelési szolgáltatások el nem indulnak. Ha a "decline_true" be van állítva, az elutasítás 

oka határozza meg a hívásfeldolgozást. Ha az elutasítás oka "foglalt"-ra van állítva, a szerver 

azonnal kényszeríti a foglalt kezelési szolgáltatást. Ha a "temp_unavailable" be van állítva, akkor 

az ideiglenesen nem elérhető kezelési szolgáltatás kerül alkalmazásra. 

<config>  

<szolgáltatások> 

<push-notifications-for-calls enabled="true"  

connect-sip-on-accept="%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%"  

ring-timeout-seconds="%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%"/> 

<hívások> 

     <reject-with-xsi mode="%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%"  

     dropReason="%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%PN_FOR_CALLS_
CONNECT_SIP_ON_
ACCEPT_WXT% 

hamis igaz hamis Szabályozza, hogy mikor jön létre a SIP 
REGSITER munkamenet – Push értesítés 
fogadásakor vagy fogadásakor. 

%PN_FOR_CALLS_
RING_TIMEOUT_ 
 SECONDS_WXT% 

35 [0-180] Szabályozza a bejövő hívások maximális 
csengetési idejét a PN-en keresztül fogadott 
hívások esetén. Ha a megadott időtartamon 
belül nem érkezik CallUpd PN, a hívás nem 
fogadottnak minősül. 

%REJECT_WITH_ 
 XSI_MODE_WXT% 

hanyatlás
_ 
 hamis 

figyelmen 
kívül hagyni, 
elutasítani_ig
az, 
elutasítani_h
amis 

Meghatározza a hívás elutasításának 
viselkedését. 

%REJECT_WITH_ 
 
XSI_DECLINE_REAS
ON_WXT% 

elfoglalt foglalt, 
temp_unavai
lable 

Megadja a hívás elutasításának okát, ha az 
elutasítási mód beállítása "decline_true". 

 

6.3.2.1 MWI 

Ha a MWI funkció engedélyezve van, a Mobile Webex kliens feliratkozik a MWI Push Notification 
szolgáltatásra, hogy megkapja a felhasználó hangpostájával kapcsolatos frissítéseket, és értesítse őt.  

Az értesítések számának csökkentése és a szükségtelen figyelemelterelés elkerülése érdekében a 
MWI Push értesítések bizonyos esetekben le vannak tiltva. Például, amikor a felhasználó a 
hangpostaüzeneteket hallgatja, vagy olvasottként jelöli meg őket a Mobile Webex kliensen belül (az 
olvasatlanok száma csökken). Ennek szabályozására nincs konfigurálható opció. 
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További információért a MWI-ről tekintse meg a részt 6.1.27 Hangposta, Vizuális hangposta, 
Üzenetvárakozó jelző. 

6.3.2.2 Ring Splash  

A BroadWorks szolgáltatások (például a DND) csengetési emlékeztetőket küldhetnek, amikor a 

bejövő üzeneteket átirányítják. A Webex Mobile kliens beállítható úgy, hogy engedélyezze a Ring 

Splash Push értesítéseket, és megjelenítse azokat a felhasználónak, amikor a BroadWorks 

aktiválja azokat. 

config>  

<szolgáltatások> 

<ring-splash enabled="%ENABLE_RING_SPLASH_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_RING_SPLASH_WX
T% 

hamis igaz hamis Engedélyezi a Ring Splash-t a 
BroadWorks konfigurációjában. 

 

6.3.3 Egyszeri riasztás  

A Mobile Single Alert funkció a vezetékes-mobil konvergencia (FMC) / mobilhálózat-üzemeltető 

(MNO) telepítésekhez készült, kihasználva a BroadWorks Mobility szolgáltatást. Enélkül, amikor 

bejelentkezik a Webex kliensbe, és bejövő hívást kap, a felhasználó egyidejűleg két hívást kap – 

egy natív és egy Push Notification (VoIP) hívást. Ha a funkció engedélyezve van, az alkalmazás 

letiltja a mobilitási riasztást a felhasználó BroadWorks Mobility helyén bejelentkezéskor, és 

engedélyezi a riasztást kijelentkezéskor. A funkció használatának fontos előfeltétele, hogy a 

felhasználóhoz legyen hozzárendelve a BroadWorks Mobility szolgáltatás, és pontosan egy hely 

legyen konfigurálva. 

<config>  

<szolgáltatások><hívások> 

<single-alerting enabled="%ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_SINGLE_
ALERTING_WXT% 

hamis Igaz hamis Az engedélyezéshez állítsa "true"-ra  Egyszeri 
riasztás. 

 

6.3.4 Kattintson a tárcsázáshoz (Visszahívás) 

A kimenő Click to Dial biztosítja, hogy a végfelhasználó hívást kezdeményezhessen a személyes 

áramkörkapcsolt mobiltelefonján, és a hívóvonal azonosítójaként kiadhassa üzleti DN-jét. 

A Mobile Webex kliens támogatja a Click to Dial (visszahívás) hívásokat a BroadWorks Anywhere 

szolgáltatás használatával. A Webex alkalmazás BroadWorks Anywhere helyeit Single Number 

Reach (SNR) helyeknek nevezik. 
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Ha a funkció engedélyezve van, a felhasználók kiválaszthatják a SNR helyet az eszközpárosítási 

menüből. A SNR hellyel párosítva minden kimenő hívás Click to Dial (Visszahívás) hívásokkal 

történik. A kettős riasztás elkerülése érdekében a Push Notifications bejövő hívásokról le van 

tiltva. 

Amikor a felhasználó Click to Dial hívást kezdeményez, megjelenik a kimenő hívás képernyője, 

amelyen a kiválasztott SNR helyen várható bejövő hívásra vonatkozó információk találhatók. Ez a 

képernyő automatikusan bezárul a konfigurálható időzítő alapján. 

Amikor megszakítja a kapcsolatot egy SNR helyről, az alkalmazás ismét regisztrál a Push 

Notifications szolgáltatásra a bejövő hívásokhoz. 

<config>  

<szolgáltatások> 

  <tárcsázás> 

    <call-back enabled="%ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT%" 

timer="%DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT%"/> 

 

Címke Alapértelm
ezett, ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_DIALING_
CALL_BACK_WXT% 

hamis Igaz hamis Az engedélyezéshez állítsa "true"-ra  
Kattintson a hívások tárcsázásához 
(visszahívás). 

%DIALING_CALL_ 
 BACK_TIMER_WXT% 

10 [3-20] Azt szabályozza, hogy hány másodperc múlva 
zárjon be automatikusan a Visszahívás 
képernyő. 

 

6.3.5 MNO támogatás 

6.3.5.1 Hívjon a Native Dialer segítségével 

Ez a szolgáltatás a BroadWorks Mobility (BWM) szolgáltatást kihasználva támogatja a 

mobilhálózat-üzemeltető (MNO) telepítéseket. Feltételezzük, hogy a felhasználóhoz hozzá van 

rendelve a BroadWorks Mobility szolgáltatás, és legalább egy hely konfigurálva van. 

A felhasználó azon képességét, hogy hívást kezdeményezzen a natív tárcsázón keresztül, a  

anyanyelvi  konfigurációs címke. Ha engedélyezve van, az alkalmazás elindítja a natív tárcsázót, 

és kezdeményezi a hívást. Ezenkívül a VoIP hívások elérhetőségét a voip tag szabályozza – a 

telepítési követelményektől függően VoIP a hívások engedélyezhetők vagy letilthatók. 

Ha a VoIP és a Natív hívás engedélyezve van, a felhasználó kiválaszthatja, melyik opciót 

használja. 

A <tárcsázási mód> címke szabályozza, hogy a felhasználók kiválaszthatják-e a bejövő és 

kimenő hívások indításának/fogadásának módját. Engedélyezni kell a natív és a VoIP hívást is. 

A 43.12-es kiadástól kezdve a natív tárcsázási konfiguráció kibővült, lehetővé téve egyéni előtag 

rögzítését a kimenő hívás számához. Ez csak a Webex alkalmazásból kezdeményezett 

mobilhívásokra vonatkozik, ha a tárcsázott szám FAC kóddal kezdődik.  
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Ez a szolgáltatás az MNO-telepítéseket használó ügyfelek számára hasznos, ahol a hívásokat 

ahelyett, hogy az integrált Cisco BroadWorks alkalmazáskiszolgálóra irányítanák át, a FAC 

kódokat a Telecom háttérrendszere kezelheti. Új <fac-prefix> címke hozzáadva a 

<tárcsázás><natív> és a távközlési szolgáltatók használhatják a probléma megoldására. 

<config> 

<szolgáltatások> 

  <tárcsázás> 

    <voip enabled="%ENABLE_DIALING_VOIP_WXT%"/> 

    <native enabled="%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%" enable-bwks-mobility-

dependency="%DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT%"> 

      <fac-prefix value="%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%"/> 

    </natív> 

    <dialing-mode enabled="%ENABLE_DIALING_MODE_WXT%" default="%DIALING_MODE_DEFAULT_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_DIALIN
G_VOIP_WXT% 

igaz igaz hamis Állítsa "true"-ra a VoIP hívási opció 
engedélyezéséhez. 

%ENABLE_DIALIN
G_NATIVE_WXT% 

hamis igaz hamis Állítsa „true”-ra a natív hívás opció 
engedélyezéséhez. 

%ENABLE_DIALING

_MODE_WXT% 

hamis Igaz hamis Engedélyezi a tárcsázási mód felhasználó általi 

kiválasztását a Beállítások menü 

Hívásbeállításaiban. 

%DIALING_MODE_ 

DEFAULT_WXT% 

voip Voip, natív Megadja a kiválasztott alapértelmezett tárcsázási 

módot, ha a tárcsázási mód engedélyezve van a 

Beállításokban. 

%DIALING_NATIVE_

ENABLE_BWKS_MO

BILITY_DEPENDEN

CY_WXT% 

hamis igaz hamis Azt szabályozza, hogy a natív hívás elérhetősége a 

felhasználó számára konfigurált BroadWorks 

Mobility szolgáltatás-hozzárendeléstől és mobilitási 

helytől függjön-e. 

%DIALING_NATIVE_

FAC_PREFIX_WXT

% 

üres húr Megadja az előtagot, amelyet hozzá kell fűzni, ha a 

FAC kóddal kezdődő szám kimenő hívása 

mobilhívásként indul. 

Alapértelmezés szerint nincs FAC előtag, és a 

címke üres. 

 

1. MEGJEGYZÉS: A voip és natív hívások közül legalább az egyiket engedélyezni kell. 

2. MEGJEGYZÉS: Ha csak a natív hívás van engedélyezve, MNO-telepítéseknél ajánlatos letiltani az egyszeri 
riasztást, hogy megakadályozza, hogy az ügyfél a BWM riasztás letiltása. 

3. MEGJEGYZÉS: Ha a natív és az voip hívások is engedélyezve vannak, MNO-telepítéseknél, ajánlott 
engedélyezni az egyszeri riasztást a kettős riasztás elkerülése érdekében. 
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6.3.5.2 Hívás közbeni vezérlők 

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Mobile Webex kliens XSI natív hívásokat vezéreljen a 

mobileszközön, amelyek a Cisco BroadWorks rendszeren vannak rögzítve. Az XSI hívásvezérlők 

csak akkor érhetők el, ha: 

- A BroadWorks Mobility (BWM) szolgáltatás hozzá van rendelve a felhasználóhoz,  

- Csak egyetlen BMW Mobile Identity van konfigurálva,  

- A natív tárcsázási módot a felhasználó választja ki (további információért tekintse meg az  

6.3.5.1 Hívjon a Native Dialer segítségével részt),  

- Van egy hívás horgonyzott a BroadWorks-en, a BMW szolgáltatáson keresztül,  

- A mobileszközön mobilhívás folyik.  

 

A 43.10-es kiadás jobb kezelést biztosít a konzultációs átvitelhez, társítást hozva létre a Webex 

alkalmazásban bemutatott két mobilhívás között, és lehetőséget biztosít a felhasználónak az 

átvitel befejezésére. Továbbá, ha a felhasználónak két független mobilhívása van ugyanazon az 

eszközön, az átviteli menüt továbbfejlesztjük, hogy lehetővé tegye az egyik átvitelt a másikra, 

még akkor is, ha nincs kapcsolat létrehozása közöttük. 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

%ENABLE_XSI_CA
LL_CONTROL_WXT
% 

hamis igaz hamis Engedélyezi az XSI hívásvezérlést MNO 
környezetben. 

%XSI_CALL_CONT
ROL_DEPLOYMEN
T_TYPE_WXT% 

MNO_Ho
zzáférés 

MNO_Hozzáfé
rés, 
MNO_Network 

Az alkalmazás által használt XSI MNO telepítési 
típust vezérli. A lehetséges értékek a 
következők: 

- MNO_Access – megjeleníti az összes távoli 
(XSI) hívást az alábbi csomópontban 
meghatározott eszköztípusokkal. 

- MNO_Network - megjeleníti az összes távoli 
(XSI) hívást. 

%DEPLOYMENT_DE

VICE_TYPE_1_WXT

%, 

%DEPLOYMENT_DE

VICE_TYPE_2_WXT

%, 

%DEPLOYMENT_DE

VICE_TYPE_3_WXT

% 

“” string Az MNO_Access telepítési típusban használandó 

eszköztípusnevek. 

%ENABLE_XSI_HOL

D_CALLS_WXT% 

igaz Igaz hamis Azt szabályozza, hogy a Hívástartás művelet 

elérhető legyen-e a felhasználó számára XSI 

mobilhívásokhoz. 
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6.3.5.3 Outgoing Calling Line Identity (CLID) – Dual Persona 

A Mobile Release 42.12-es verziójával a Webex alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók 

számára, hogy kimenő hívás kezdeményezésekor válasszák ki a távoli félnek bemutatott 

hívószám-azonosítójukat (CLID). 

Ha a felhasználó a Cisco BroadWorks Mobility szolgáltatással van konfigurálva, amely a 

mobilhálózat-üzemeltetők (MNO) telepítéseinek tipikus konfigurációja, és a natív hívás 

engedélyezett, akkor a felhasználó kiválaszthatja, hogy melyik identitást jelenítse meg a hívott 

személyeknek. A felhasználó választhat üzleti vagy személyes identitását. Lehetőség van saját 

személyazonosságának elrejtésére és a hívás névtelenként való megjelenítésére is. 

VoIP hívások esetén a felhasználónak lehetősége van a CLID vezérlésére is. A rendelkezésre 

álló lehetőség ebben az esetben csak annak ellenőrzése, hogy elrejtse-e személyazonosságát 

vagy sem. 

A személykezelés és a CLID-blokkolás külön konfigurációs beállításokon keresztül vezérelhető. 

<config> 

<szolgáltatások> 

<tárcsázás> 

   <calling-line-id-delivery-blocking 

enabled="%ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT%"/> 

   <mobility-persona-management enabled="%ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT%" 

/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_CLID_DELIVERY_B
LOCKING_WXT% 

hamis Igaz hamis Engedélyezi a hívóvonal-azonosító 
kézbesítés blokkolását. A felhasználó 
minden kimenő hívástípusára 
vonatkozik. 

%ENABLE_MOBILITY_PERSON
A_MANAGEMENT_WXT% 

hamis Igaz hamis Engedélyezi a natív hívások 
személyes kezelését, ha a telepítési 
típus MNO_Access vagy 
MNO_Network konfigurálva van. (A 
BroadWorks Mobility szolgáltatást 
használják a natív hívásokhoz, és az 
összes natív hívás a BroadWorkshez 
van rögzítve) 

 

6.3.5.4 Értesítés a natív hívásokról 

Az MNO-val telepített felhasználók számára ez a funkció értesítési sávot ad hozzá a natív 

hívásokhoz, amely a Webex alkalmazáson keresztül vezérelhető. Ez az értesítés push 

értesítésen alapul, amelyet az alkalmazáskiszolgáló küld el a hívás létrejötte után. 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_PN_MOBILE_CALL_
INFO_WXT% 

igaz igaz hamis Engedélyezi a MOBILE_CALL_INFO 
leküldéses értesítésre való előfizetést. 
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6.3.5.5 Helyezze át a natív hívást a konvergens találkozóra 

Az MNO-val üzembe helyezett felhasználók számára ez a funkció lehetővé teszi, hogy a natív 

hanghívást egy értekezletre emeljék az 1:1 hívás mindkét fél számára (még akkor is, ha a másik 

fél nem Webex felhasználó). Ha a távoli felhasználó Webex felhasználó, a megbeszélés során a 

felek a következőket tehetik: 

▪ Indítsa el a Webex beállítást a Meeting Chatben 

▪ Videó hozzáadása (vegye figyelembe, hogy a hang a natív hívásban folytatódik) 

▪ Képernyő/tartalom megosztása 

▪ Trigger Meetings felvétel 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_CALLS_
ESCALATE_TO_WE
BEX_MEETING_WX
T% 

hamis igaz hamis Engedélyezi a bekapcsolást (meghívás és 
találkozó, Video Meet műveletek). 

 

6.3.5.6 MNO mobilitás – hívás közbeni widget 

Az Android Webex (mobil és táblagép) alkalmazás 43.7-es kiadása hivatalosan is bemutat egy új 

hívásvezérlő widgetet (buborékot), amely további hívásvezérlést biztosít a Cisco BroadWorks 

rendszeren horgonyzott natív hívásokhoz a Mobilitás szolgáltatás használatával. A widget a natív 

felhasználói felület tetején jelenik meg, és a következő műveleteket teszi lehetővé a felhasználó 

számára:  

▪ Tartás/Folytatás 

▪ Vak/konzultatív átvitel – elhelyezi a felhasználót az átviteli párbeszédpanelen a Webex 

alkalmazásban. 

▪ Teljes átvitel – lehetőséget biztosít a konzultációs átvitel befejezésére (43.10-es kiadás) 

▪ Video Meeting – a feleket egy Webex találkozóba mozgatja. 

▪ Hívás befejezése 

 

<config> 

<szolgáltatások><hívások> 

<hold xsi-enabled="%ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT%" widget-

enabled="%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%"/> 

<transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%" xsi-

enabled="%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%" widget-

enabled="%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT%" type="CALL%_TYPE"_W 

<escalate-to-webex-meeting 

enabled="%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%" widget-

enabled="%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%"/> 
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Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatot
t értékek 

Leírás 

%ENABLE_WIDGE
T_HOLD_CALLS_W
XT% 

igaz igaz hamis Szabályozza a Hold művelet elérhetőségét a Call 
Widgetben. 

%ENABLE_WIDGE
T_TRANSFER_CAL
LS_WXT% 

igaz igaz hamis Szabályozza az Átadás és az Átadás befejezése 
műveletek elérhetőségét a Hívásmodulban. 

%ENABLE_WIDGE
T_CALLS_ESCALA
TE_TO_WEBEX_M
EETING_WXT% 

igaz igaz hamis Szabályozza a Video Meeting művelet 
elérhetőségét a Call Widgetben. 
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7 Early Field Trial (BÉTA) jellemzői 

7.1 Beszédjavítások PSTN-hívásokhoz 

A Webex alkalmazás 43.12-es kiadása új Speech AI fejlesztéseket mutat be a keskenysávú 

PSTN-hívásokhoz bejövő audiomédiában.  

A keskeny sávú PSTN spektrum sávszélességének kiterjesztésével és a zaj megszüntetésével a 

hangminőség javítása érdekében új sávszélesség-bővítési algoritmust adtak hozzá. A megnövelt 

sávszélesség növeli az érthetőséget és csökkenti a hallgatási fáradtságot. 

Ezenkívül a már meglévő Zajeltávolítás frissítésre került a tartásban lévő zene és más 

hanghangok (például sípolás) korlátozásának megszüntetésével.  

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a felhasználóknak megjelenik a Külső hang jelzője, és 

választhatják a bejövő audio média Speech AI fejlesztéseit. 

 

<config> 

   <szolgáltatások> 

      <hívások> 

         <speech-enhancements enabled="%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT%"/> 

 

Címke Alapértel
mezett, 
ha 
kihagyva 

Támogatott 
értékek 

Leírás 

% 
ENABLE_SPEECH_ENHA
NCEMENTS_WXT % 

hamis igaz hamis Engedélyezi a külső (bejövő) média 

beszédjavítását. 

 

MEGJEGYZÉS: A Noise Removal mostantól a további beszédjavítások része, és a <zajeltávolítás> 
címkét az új <speech-enhancements> címke. 
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8 Egyéni címkék leképezése a Webex között a Cisco BroadWorks-hez és 

az UC-One-hoz 

A következő táblázat felsorolja a Webex a Cisco BroadWorks egyéni címkéit, amelyek megfelelnek az 
UC-One régebbi egyéni címkéinek. 

Webex a Cisco BroadWorks 

címke számára 

Desktop Legacy címke Mobil örökölt címke 

%ENABLE_REJECT_WITH_ 
486_WXT% 

%ENABLE_REJECT_WITH_48
6_DESKTOP% 

%ENABLE_REJECT_WITH_48
6_MOBILE% 

%REJECT_WITH_XSI_MODE_ 
WXT% 

Nincs adat %REJECT_WITH_XSI_MODE_ 
MOBIL% 

%REJECT_WITH_XSI_DECLIN
E_REASON_WXT% 

Nincs adat %REJECT_WITH_XSI_DECLIN
E_REASON_MOBILE% 

%ENABLE_TRANSFER_CALL
S_WXT% 

%ENABLE_TRANSFER_CALL
S% 

%ENABLE_TRANSFER_CALL
S_MOBILE% 

%ENABLE_CONFERENCE_CA
LLS_WXT% 

Nincs adat %ENABLE_CONFERENCE_CA
LLS_MOBILE% 

%ENABLE_NWAY_PARTICIPA
NT_LIST_WXT% 

%ENABLE_NWAY_PARTICIPA
NT_LIST_DESKTOP% 

Nincs adat 

%MAX_CONF_PARTIES_WXT
% 

%MAX_CONF_PARTIES% Nincs adat 

%ENABLE_CALL_STATISTICS
_ 
WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_CALL_PULL_WXT
% 

%ENABLE_CALL_PULL_DESK
TOP% 

%ENABLE_CALL_PULL_MOBI
LE% 

%PN_FOR_CALLS_CONNECT
_SIP_ON_ACCEPT_WXT% 

Nincs adat %PN_FOR_CALLS_CONNECT
_SIP_ON_ACCEPT_MOBILE% 

%ENABLE_MWI_WXT% %DESKTOP_MWI_ENABLE% %ENABLE_MWI_MOBILE% 

%ENABLE_MWI_WXT% %DESKTOP_MWI_ENABLE% %ENABLE_MWI_MOBILE% 

%MWI_MODE_WXT% %DESKTOP_MWI_MODE% %MWI_MODE_MOBILE% 

%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT
% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_VISUAL_VOICE_M
AIL_WXT% 

%ENABLE_VISUAL_VOICE_M
AIL% 

Nincs adat 

%ENABLE_FORCED_LOGOUT
_WXT% 

%ENABLE_FORCED_LOGOUT
% 

Nincs adat 

%FORCED_LOGOUT_APPID_ 
 WXT% 

%FORCED_LOGOUT_APPID% Nincs adat 

%ENABLE_CALL_FORWARDI
NG_ALWAYS_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_BROADWORKS_ 
 ANYWHERE_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 
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Webex a Cisco BroadWorks 

címke számára 

Desktop Legacy címke Mobil örökölt címke 

%ENBLE_BROADWORKS_AN
YWHERE_DESCRIPTION_ 
 WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_BROADWORKS_A
NYWHERE_ALERT_ALL_LOC
ATIONS_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%BROADWORKS_ANYWHER
E_ALERT_ALL_LOCATIONS_D
EFAULT_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_BROADWORKS_A
NYWHERE_CALL_CONTROL_
WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%BROADWORKS_ANYWHER
E_CALL_CONTROL_DEFAULT
_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_BROADWORKS_A
NYWHERE_DIVERSION_INHIB
ITOR_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%BROADWORKS_ANYWHER
E_DIVERSION_INHIBITOR_DE
FAULT_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_BROADWORKS_A
NYWHERE_ANSWER_CONFI
RMATION_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%BROADWORKS_ANYWHER
E_ANSWER_CONFIRMATION
_DEFAULT_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_EMERGENCY_DIA
LING_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%EMERGENCY_DIALING_NU
MBERS_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_USE_RPORT_WXT
% 

%USE_RPORT_IP% %ENABLE_USE_RPORT_MOB
ILE% 

%RPORT_USE_LOCAL_PORT
_WXT% 

Nincs adat %RPORT_USE_LOCAL_PORT
_MOBILE% 

%USE_TLS_WXT% %USE_TLS% Nincs adat 

%SBC_ADDRESS_WXT% %SBC_ADDRESS% %SBC_ADDRESS% 

%SBC_PORT_WXT% %SBC_PORT% %SBC_PORT% 

%USE_PROXY_DISCOVERY_ 
 WXT% 

%USE_PROXY_DISCOVERY% %USE_PROXY_DISCOVERY_ 
 MOBIL% 

%USE_TCP_FROM_DNS_ 
 WXT% 

%USE_TCP_FROM_DNS% Nincs adat 

%USE_UDP_FROM_DNS_ 
 WXT% 

%USE_UDP_FROM_DNS% Nincs adat 
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Webex a Cisco BroadWorks 

címke számára 

Desktop Legacy címke Mobil örökölt címke 

%USE_TLS_FROM_DNS_WXT
% 

%USE_TLS_FROM_DNS% Nincs adat 

%DOMAIN_OVERRIDE_WXT% %DOMAIN_OVERRIDE% %DOMAIN_OVERRIDE% 

%SOURCE_PORT_WXT% %SOURCE_PORT% %SOURCE_PORT% 

%USE_ALTERNATIVE_IDENTI
TIES_WXT% 

%USE_ALTERNATIVE_IDENTI
TIES% 

Nincs adat 

%TCP_SIZE_THRESHOLD_ 
 WXT% 

%TCP_SIZE_THRESHOLD% Nincs adat 

%SIP_REFRESH_ON_TTL_WX
T% 

%SIP_REFRESH_ON_TTL% Nincs adat 

%ENABLE_SIP_UPDATE_SUP
PORT_WXT% 

%ENABLE_SIP_UPDATE_SUP
PORT_DESKTOP% 

%ENABLE_SIP_UPDATE_SUP
PORT_MOBILE% 

%ENABLE_PEM_SUPPORT_
WXT% 

%ENABLE_PEM_SUPPORT_ 
DESKTOP% 

Nincs adat 

%ENABLE_SIP_SESSION_ID_ 
WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_FORCE_SIP_INFO
_FIR_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%SRTP_ENABLED_WXT% %USE_SRTP% %SRTP_ENABLED_MOBILE% 

%SRTP_MODE_WXT% %SRTP_PREFERENCE% %SRTP_MODE_MOBILE% 

%ENABLE_REKEYING_WXT% %ENABLE_RE_KEYING_DESK
TOP% 

%ENABLE_RE-
KEYING_MOBILE% 

%RTP_AUDIO_PORT_RANGE
_START_WXT% 

%RTP_AUDIO_PORT_RANGE
_START% 

%RTP_AUDIO_PORT_RANGE
_START% 

%RTP_AUDIO_PORT_RANGE
_END_WXT% 

%RTP_AUDIO_PORT_RANGE
_END% 

%RTP_AUDIO_PORT_RANGE
_END% 

%RTP_VIDEO_PORT_RANGE
_START_WXT% 

%RTP_VIDEO_PORT_RANGE
_START% 

%RTP_VIDEO_PORT_RANGE
_START% 

%RTP_VIDEO_PORT_RANGE
_END_WXT% 

%RTP_VIDEO_PORT_RANGE
_END% 

%RTP_VIDEO_PORT_RANGE
_END% 

%ENABLE_RTCP_MUX_WXT
% 

%ENABLE_RTCP_MUX% %ENABLE_RTCP_MUX% 

%ENABLE_XSI_EVENT_CHAN
NEL_WXT% 

%ENABLE_XSI_EVENT_CHAN
NEL% 

Nincs adat 

%CHANNEL_HEARTBEAT_ 
WXT% 

%CHANNEL_HEARTBEAT% %CHANNEL_HEARTBEAT_ 
MOBIL% 

%XSI_ROOT_WXT% %XSI_ROOT% %XSI_ROOT% 

%XSI_ACTIONS_PATH_WXT% Nincs adat %XSI_ACTIONS_PATH_MOBIL
E% 

%XSI_EVENTS_PATH_WXT% Nincs adat %XSI_EVENTS_PATH_MOBIL
E% 
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Webex a Cisco BroadWorks 

címke számára 

Desktop Legacy címke Mobil örökölt címke 

%ENABLE_CALLS_AUTO_ 
RECOVERY_WXT% 

Nincs adat %ENABLE_CALLS_AUTO_ 
RECOVERY_MOBILE% 

%EMERGENCY_CALL_DIAL_ 
SEQUENCE_WXT% 

Nincs adat %EMERGENCY_CALL_DIAL_ 
SEQUENCE_MOBILE% 

%ENABLE_CALL_PICKUP_BLI
ND_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_CALL_PICKUP_ 
DIRECTED_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%WEB_CALL_SETTINGS_URL
_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_URL
% 

%USE_MEDIASEC_WXT% %USE_MEDIASEC_MOBILE% %USE_MEDIASEC_DESKTOP
% 

%ENABLE_CALL_CENTER_ 
WXT% 

%ENABLE_CALL_CENTER_ 
DESKTOP%" 

Nincs adat 

%WEB_CALL_SETTINGS_TAR
GET_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%WEB_CALL_SETTINGS_CFA
_ 
VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_CFA
_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_DN
D_VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_DN
D_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_AC
R_VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_AC
R_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_CFB
_VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_CFB
_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_CFN
R_VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_CFN
R_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_CFN
A_VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_CFN
A_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_SIM
RING_VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_SIM
RING_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_ 
 SEQRING_VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_SE
QRING_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_RO_
VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_RO_
VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_ACB
_VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_ACB
_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_CW
_VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_CW
_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_CLI
DB_VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_CLI
DB_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_PA_
VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_PA_
VISIBLE% 
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Webex a Cisco BroadWorks 

címke számára 

Desktop Legacy címke Mobil örökölt címke 

%WEB_CALL_SETTINGS_BW
A_VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_BW
A_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_CC_
VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_STANDARD_SE
TTINGS_CC_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_BW
M_VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_BW
M_VISIBLE% 

%WEB_CALL_SETTINGS_VM_
VISIBLE_WXT% 

Nincs adat %WEB_CALL_SETTINGS_VM_
VISIBLE% 

%ENABLE_DIALING_CALL_BA
CK_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%DIALING_CALL_BACK_TIME
R_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_EXECUTIVE_ASSI
STANT_WXT% 

%ENABLE_EXECUTIVE_ASSI
STANT_DESKTOP% 

Nincs adat 

%PN_FOR_CALLS_RING_TIM
EOUT_SECONDS_WXT% 

Nincs adat %PN_FOR_CALLS_RING_TIM
EOUT_SECONDS_MOBILE% 

%ENABLE_CALL_RECORDIN
G_WXT% 

%ENABLE_CALL_RECORDIN
G_DESKTOP% 

%CALL_RECORDING_MOBILE
% 

%ENABLE_SINGLE_ALERTIN
G_WXT% 

Nincs adat %ENABLE_SINGLE_ALERTIN
G% 

%ENABLE_CALL_PARK_WXT
% 

%ENABLE_CALL_PARK_ 
 ASZTALI% 

Nincs adat 

%CALL_PARK_AUTO_CLOSE
_DIALOG_TIMER_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_RTP_ICE_WXT% Nincs adat Nincs adat 

%RTP_ICE_MODE_WXT% Nincs adat Nincs adat 

%RTP_ICE_SERVICE_URI_W
XT% 

Nincs adat Nincs adat 

%RTP_ICE_PORT_WXT% Nincs adat Nincs adat 

%SIP_REFRESH_ON_TTL_US
E_RANDOM_FACTOR_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_CALLS_ESCALATE
_TO_WEBEX_MEETING_WXT
% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_DIALING_VOIP_ 
 WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_DIALING_NATIVE_ 
 WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_DESKPHONE_CO
NTROL_AUTO_ANSWER_ 
 WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%SIP_URI_DIALING_ENABLE_
LOCUS_CALLING_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 
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Webex a Cisco BroadWorks 

címke számára 

Desktop Legacy címke Mobil örökölt címke 

%ENABLE_UNIFIED_CALL_ 
 HISTORY_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%WEB_CALL_SETTINGS_BRA
NDING_ENABLED_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%USER_PORTAL_SETTINGS_
URL_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_DEVICE_OWNER_
RESTRICTION_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC
_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX
_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC
_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX
_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_CALL_BLOCK_WX
T% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_WIDGET_HOLD_C
ALLS_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_WIDGET_TRANSF
ER_CALLS_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_WIDGET_CALLS_E
SCALATE_TO_WEBEX_MEETI
NG_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_SIMULTANEOUS_
CALLS_WITH_SAME_USER_
WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%SIP_REGISTER_FAILOVER_
REGISTRATION_CLEANUP_W
XT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_CALL_MOVE_HER
E_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_SPEECH_ENHANC
EMENTS_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%DIALING_NATIVE_FAC_PRE
FIX_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_TRANSFER_AUTO
_HOLD_WXT%  

Nincs adat Nincs adat 

%ENABLE_RTCP_XR_NEGOT
IATION_WXT% 

Nincs adat Nincs adat 
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MEGJEGYZÉS: N/A azt jelzi, hogy nem volt megfelelő egyéni címke, amely vezérelte volna a funkciót az UC-
One-ban. Ha mind a Desktop, mind a Mobile Legacy címkék esetében N/A, az azt jelzi, hogy a Webex for Cisco 
BroadWorks címke új, és vagy új funkciókat, vagy egy meglévő szolgáltatást vezérel, amelyet az UC-One egyéni 
címkéjével nem vezéreltek. 
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9 A függelék: TLS Rejtjelek 

A Webex for BroadWorks kliens CiscoSSL-t használ, amely OpenSSL-en alapul, további 

biztonsági szigorítással. 



 
 

 

  

WEBEX A CISCO BROADWORKS KONFIGURÁCIÓS ÚTMUTATÓHOZ OLDAL 121 

10 B. függelék: DM címke kiépítési szkript 

Az egyéni DM-címkék száma minden kiadással nőtt, mivel sok ügyfél preferálja a címkéket az új 

konfigurációs paraméterekhez. Az egyéni DM-címkék egyszerűbb kiépítésének mechanizmusa 

érdekében ez a szakasz tartalmaz egy parancsfájlt, amely az Application Server (AS) oldalán 

futtatható az egyéni DM-címkék értékeinek hozzárendeléséhez. Ez a szkript kifejezetten új 

telepítésekhez készült, ahol a legtöbb egyéni DM-címkét használni kívánják. 

Ne feledje, hogy ez a szkript csak olyan új telepítésekre érvényes, ahol egyéni DM-címkék jönnek 

létre. A meglévő egyéni DM-címkék módosításához a következő szkriptben a parancsot "add"-ról 

"set"-re kell módosítani. 

Szkriptsablon csak néhány egyéni címkével (valódi telepítés esetén az egyéni címkék nagyobb 

listáját kell feltöltenie). Vegye figyelembe, hogy a következő példa mobilra vonatkozik. Asztali 

számítógépen használja a BroadTouch_tags címkekészletet a Connect_Tags helyett. 

Táblagépen használja a ConnectTablet_Tags címkekészletet a Connect_Tags helyett. 

%% ********************************* Connect_Tags - fájl olvasása *********** ********************** 
%% 
%% Utasítás: 
%% ------------------- 
%% - Ez az olvasási fájl használható Webex létrehozására, hozzáadására és beállítására a 
BroadWorks számára 
%% ügyfél egyéni címkék 
%% – A %% használatával megjegyzést fűzhet a telepítéshez nem szükséges lépésekhez 
%% szolgáltatási követelmények: 
%% 1. lépés – csak új telepítéseknél hozzon létre kezdeti címkekészlet-címkét 
%% 2. lépés – új egyéni címke hozzáadása (minden új címkéhez bejegyzés szükséges) 
%% 3. lépés – érték beállítása egy meglévő egyéni címkéhez (meg kell adni minden vonatkozó 
címkéhez) 
%% 4. lépés – a címkebeállítások megjelenítése és vizuális ellenőrzése 
%% 
%% - Szükség szerint szerkessze, módosítsa a fájlt a parancs szintaxisának betartásával. Fájl 
mentése (pl. WxT_Tags.txt) 
%% - SFTP fájl beolvasása AS-ba a /tmp könyvtárban 
%% - Bejelentkezés az AS-be, bwcli-be (bejelentkezés rendszergazdaként) 
%% - Hajtsa végre a következő parancsot a bwcli-ből: AS_CLI> r /tmp/ WxT_Tags.txt 
%% – Eredmények ellenőrzése 
%% 
%% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
%% 1. lépés: Hozzon létre Connect címkekészlet címkét – Connect_Tags 
%% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
kilép az összesből;Rendszer;DeviceTagSet 
add hozzá a Connect_Tags-t 
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
%% 2. lépés: Adja hozzá a WxT-t az egyéni BWKS-címkékhez 
%% PÉLDA – az összes mobilcímkéhez lásd az alábbi listát--------------------------------------- ---------------
--  
kilépés az összesből;Rendszer;DeviceTagSet;Címkék 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% true 
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
%% 3. lépés: Állítsa be a Connect egyéni címkéket (ha már létezik címke) 
%% PÉLDA – az összes mobilcímkét lásd az alábbi listában 
set tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% isOverridable true 
tagvalue false 
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
%% 4. lépés: Ellenőrizze, hogy az egyéni címkék helyesen lettek meghatározva és beállítva 
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%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
kilépés az összesből;Rendszer;DeviceTagSet;Címkék 
getSetName Connect_Tags 
abbahagyja az összeset 

Az alábbiakban felsoroljuk a Webex által a Cisco BroadWorks rendszerhez használt összes 

egyéni címkét, példaértékekkel (alapértelmezett vagy ajánlott). Ne feledje, hogy egyes címkék a 

megfelelő központi telepítésre jellemző értékeket igényelnek (például a kiszolgálócímek). Ezért 

ezeket a címkéket hozzáadjuk a szkript végéhez, de üresen hagyjuk, és további set parancsokkal 

kell megadni őket. 

10.1 Asztali 

add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_CONFERENCE_CALLS_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT% false 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT% true 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT% 0 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REMOTE_CONTROL_EVENTS_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% tele 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_MWI_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT% 
false 
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT% 
false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TLS_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_PORT_WXT% 5075 
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000 
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000 
add tagSetName BroadTouch_tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060 
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add tagSetName BroadTouch_tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT% true 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT% 900 
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% dns 
add tagSetName BroadTouch_tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000 
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT% false 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %SRTP_ENABLED_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %SRTP_MODE_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REKEYING_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099 
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100 
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actions/ 
add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events/ 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_MEDIASEC_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% external 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% igaz 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT% true 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% false 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT% 
add hozzá a tagSetName BroadTouch_tagokat  %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% külső 
add tagSetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT% false 
add hozzá a tagSetName BroadTouch_tagokat  %ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT% hamis 
add hozzá a tagSetName BroadTouch_tagokat  % ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT % igaz  
add hozzá a tagSetName BroadTouch_tagokat  % ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT % igaz  
add tagSetName BroadTouch_tags %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% false 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1 
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add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT% 
Once_per_login 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false 
tagSetName BroadTouch_tag hozzáadása %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% false 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestun 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478 
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %FORCED_LOGOUT_APPID_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_ROOT_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_ADDRESS_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_PORT_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %MWI_MODE_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% false 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% true 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true 
add hozzá a tagSetName BroadTouch_tagokat  %ENABLE_AUTO_ANSWER_WXT% hamis 
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_CENTER_AGENT_OUTGOING_CALLS_WXT% false 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %ENABLE_MULTI_LINE_WXT%false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true 
tagSetName BroadTouch_tags hozzáadása %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false  
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT% false 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% igaz 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% true 
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% true 

 

10.2 Mobil 

tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása  %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% hamis 
add meg a tagSetName elemet  Connect_Tags  %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% hamis 
add meg a tagSetName elemet  Connect_Tags  %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% megtelt 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false 
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add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_MWI_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT% 
false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT% 
false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT% 
false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása 
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása 
%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT% hamis 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %USE_TLS_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %SBC_PORT_WXT% 5075 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true 
add tagSetName Connect_Tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true 
add tagSetName Connect_Tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true 
add hozzá a SetName taget  Connect_Tags  %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% igaz 
add hozzá a SetName taget  Connect_Tags  %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% igaz 
add hozzá a SetName taget  Connect_Tags  %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000 
add hozzá a SetName taget  Connect_Tags  %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %SOURCE_PORT_WXT% 5060 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% dns 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %SRTP_ENABLED_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %SRTP_MODE_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_REKEYING_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actions/ 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events/ 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% igaz 
add tagSetName Connect_Tags %USE_MEDIASEC_WXT% false 
add hozzá a SetName taget  Connect_Tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% külső 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT% true 
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tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% true 
add hozzá a SetName taget  Connect_Tags  %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% hamis 
add tagSetName Connect_Tags  %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% igaz 
add hozzá a SetName taget  Connect_Tags  %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%  igaz 
add hozzá a SetName taget  Connect_Tags  %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% külső 
tagSetName Connect_tags hozzáadása  %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% hamis 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT% cs-only 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT% 911,112 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT% drop_false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT% foglalt 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT% 10 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT% 35 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestun 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_VOIP_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_MODE_WXT% true 
add tagSetName Connect_Tags %DIALING_MODE_DEFAULT_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT% 
hamis 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT% MNO_Access 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true 
add tagSetName Connect_Tags %XSI_ROOT_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %SBC_ADDRESS_WXT% true 
add tagSetName Connect_Tags %SBC_PORT_WXT% true 
add tagSetName Connect_Tags %MWI_MODE_WXT% true 
add hozzá a SetName taget  Connect_Tags  %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% hamis 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true 
add hozzá a SetName taget  Connect_Tags  % ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT % igaz  
add hozzá a SetName taget  Connect_Tags  % ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT % igaz  
add hozzá a SetName taget  Connect_Tags  %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% hamis 
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tagSetName Connect_Tags hozzáadása %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1 
add hozzá a SetName taget  Connect_Tags  %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT% 
egyszer_bejelentkezésenként 
add hozzá a SetName taget  Connect_Tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% hamis 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT% false 
tagSetName hozzáadása Connect_Tags %ENABLE_RING_SPLASH_WXT% false 
tagSetName hozzáadása Connect_Tags %ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXT% true 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% true 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false  
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false 
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT% igaz hozzáadása 
tagSetName hozzáadása Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% igaz 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT% 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% true 
tagSetName Connect_Tags hozzáadása %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% igaz 

 

10.3 Tabletta 

add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% tele 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_MWI_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% igaz 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása 
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT% 
false 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% 
false 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% 
false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false 
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add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT% 
false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT% 
false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT% 
false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TLS_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_PORT_WXT% 5075 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true 
add hozzá a SetName taget  ConnectTablet_Tags  %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000 
add hozzá a SetName taget  ConnectTablet_Tags  %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000 
add hozzá a SetName taget  ConnectTablet_Tags  %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% igaz 
add hozzá a SetName taget  ConnectTablet_Tags  %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% dns 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SRTP_ENABLED_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SRTP_MODE_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_REKEYING_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actions/ 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events/ 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_MEDIASEC_WXT% false 
add hozzá a SetName taget  ConnectTablet_Tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false 
tagSetName hozzáadása ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% külső 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% igaz 
tagSetName hozzáadása ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% igaz 
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add hozzá a SetName taget  ConnectTablet_Tags  %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% hamis 
add tagSetName ConnectTablet_Tags  %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% igaz 
add hozzá a SetName taget  ConnectTablet_Tags  %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%  igaz 
add hozzá a SetName taget  ConnectTablet_Tags  %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% külső 
tagSetName Connect hozzáadása Tabletta _Címkék  %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% hamis 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT% cs-only 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT% 911,112 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT% drop_false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT% foglalt 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT% false 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT% 10 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT% 35 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestun 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_VOIP_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_MODE_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_MODE_DEFAULT_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT% false 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT% MNO_Access 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT% true 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_ROOT_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_ADDRESS_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_PORT_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %MWI_MODE_WXT% true 
add hozzá a SetName taget  ConnectTablet_Tags  %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% hamis 
tagSetName hozzáadása ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true 
add hozzá a SetName taget  ConnectTablet_Tags  % ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT % igaz 
add hozzá a SetName taget  ConnectTablet_Tags  % ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT % igaz  
add hozzá a SetName taget  ConnectTablet_Tags  %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% 
hamis 
add hozzá  tagSetName  ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% hamis 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT% 
Once_per_login 
tagSetName hozzáadása ConnectTablet_Tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RING_SPLASH_WXT% false 
tagSetName hozzáadása ConnectTablet_Tags %ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% true 
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add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false  
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása %ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT% igaz 
tagSetName ConnectTablet_Tags hozzáadása 
%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT% 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% igaz 
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% igaz 

 

10.4 Rendszercímkék 

Az alábbiakban felsoroljuk a Webex által a BroadWorks számára használt rendszercímkéket. 

%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n% 
%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n% 
%BWLINEPORT-n% 
%BWHOST-n% 
%BWAUTHUSER-n% 
%BWAUTHPASSWORD-n% 
%BWE164-n% 
%BWNAME-n% 
%BWEXTENSION-n% 
%BWAPPEARANCE-LABEL-n% 
%BWDISPLAYNAMELINEPORT% 
%BWLINEPORT-PRIMARY% 
%BWE911-PRIMARY-HELDURL% 
%BWE911-CUSTOMERID% 
%BWE911-SECRETKEY% 
%BWE911-VÉSZHELYZETI-SZÁM-LISTA% 
%BW-MEMBERTYPE-n% 
%BWUSEREXTID-n% 
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11 Mozaikszavak és rövidítések 

Ez a rész felsorolja a dokumentumban található betűszavakat és rövidítéseket. A mozaikszavak 

és rövidítések ábécé sorrendben vannak felsorolva a jelentésükkel együtt. 

ACB  Automatikus visszahívás 

ACD  Automatikus híváselosztás 

ACR  Névtelen hívás elutasítása 

AES  Fejlett titkosítási szabvány 

ALG  Alkalmazási réteg átjáró 

API  Alkalmazás programozási felület 

APK  Alkalmazási csomag 

APNS  Apple Push Notification Service 

ARS  Automatikus bitsebesség-választás 

MINT  Alkalmazásszerver (Cisco BroadWorks) 

AVP  Audiovizuális profil 

BW  BroadWorks 

BWA  BroadWorks bárhol 

BWKS  BroadWorks 

BWM  BroadWorks mobilitás 

BYOD  Hozd a saját eszközödet 

CC  Hívóközpont 

CFB  Hívásátirányítás foglalt 

CFNA  Hívásátirányítás Nincs válasz 

CFNR  A hívásátirányítás nem elérhető 

CIF  Közös köztes formátum 

CLI  Parancssori interfész 

CLID  Hívó vonal azonosítója 

CLIDB  Hívószám azonosító kézbesítés blokkolása 

CRLF  Carriage Return Line Feed 

CS  Áramkör-kapcsolt 

CSWV  Hívásbeállítások Webes nézet 

CW  Hívásvárakoztatás 

DB  Adatbázis 

DM  Eszköz kezelés 

DND  Ne zavarjanak 

DNS  Domain Name System 
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DPC   Asztali telefon vezérlés 

DTAF  Eszköztípus Archív fájl 

ECACS  Segélyhívási cím módosítási szolgáltatás 

FMC  Fix-mobil konvergencia 

FQDN  Teljesen minősített domain név 

HMAC  Hash üzenet hitelesítési kód 

JÉG  Interaktív összeköttetés létrehozása 

iLBC  Internet Alacsony bitsebességű kodek 

IM  Azonnali üzenetküldés 

IM&P  Azonnali üzenetküldés és jelenlét 

IOT  Együttműködési tesztelés 

IP  Internet Protokoll 

JID  Jabber azonosító 

M/O  Kötelező/Opcionális 

MNO  Mobilhálózat üzemeltetője 

MTU  Maximális sebességváltó egység 

MUC  Többfelhasználós csevegés 

MWI  Üzenet várakozó jelző 

NAL  Hálózati absztrakciós réteg 

NAPTR  Névhatósági mutató 

NAT  Hálózati cím fordítása 

OTT  Over The Top 

PA  Személyi asszisztens 

PAI  P-Asserted-Identity 

PEM  P-Early Media 

PLI  Képvesztés jelzése 

PLMN  Nyilvános szárazföldi mobilhálózat 

PN  Azonnali értesítés 

QCIF  Negyedéves közös köztes formátum 

QoS  Quality of Service 

RO  Távoli iroda 

RTCP  Valós idejű vezérlési protokoll 

RTP  Valós idejű protokoll 

SaaS  Szoftver mint szolgáltatás 

SAN  Tárgy alternatív neve 

SASL  Egyszerű hitelesítési és biztonsági réteg 
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SAVP  Biztonságos audio-videó profil 

SBC  Session Border Controller 

SCA  Megosztott hívás megjelenése 

SCF  Munkamenet-folytonossági funkció 

SCTP  Stream Control Transmission Protocol 

SDP  Session Definition Protocol 

SEQRING Szekvenciális gyűrű 

SIMRING Egyidejű csengetés 

KORTY  Session Initiation Protocol 

SNR  Jel-zaj arány 

SNR  Single Number Reach 

SRTCP  Biztonságos valós idejű vezérlési protokoll 

SRTP  Biztonságos valós idejű szállítási protokoll 

SSL  Secure Sockets Layer 

KÁBÍTÁS  Session Traversal Utilities for NAT 

SUBQCIF Negyedrész CIF 

TCP  Transmission Control Protocol 

TLS  Szállítási réteg biztonsága 

TTL  Itt az ideje élni 

TURN  Bejárás Relay NAT használatával 

UDP  User Datagram Protocol 

Az  felhasználói felülete  Felhasználói felület 

UMS  Üzenetkezelő szerver (Cisco BroadWorks) 

URI  Egységes erőforrás-azonosító 

UVS  Videoszerver (Cisco BroadWorks) 

VGA  Video Graphics Array 

VoIP  Voice Over IP 

VVM  Visual Voicemail 

WXT  Webex 

XMPP  Bővíthető üzenetküldési és jelenléti protokoll 

XR  Bővített jelentés 

Xsp  Xtended Services Platform 

Xsi  Xtended Services Interface 


